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Plan des ouvrages de déemolition, au 21ieme éetage
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Echelle : 1:100

Légende - Ouvrages de démolition :

Enlever la sous-face intérieure de la cloison suspendue a barres en té et s'en
débarrasser.

Enlever la sous-face intérieure de la cloison suspendue a barres en té et ce, y
compris la barriere de plénum et (ou) la cloison d'une dalle a I'autre, puis se
débarrasser du tout.

Enlever la porte, le bati de porte, la quincaillerie et les pieces composantes
v connexes et existants et s'en débarrasser.

Enlever la porte, le bati de porte, y compris la(les) fenétre(s) latérale(s), la
v quincaillerie et les piéces composantes connexes et existants et s'en débarrasser.

Enlever la porte coulissante, le bati de porte, la quincaillerie et les piéces
composantes connexes et existants et s'en débarrasser.

Enlever la porte double, le bati de porte, la quincaillerie et les piéces
RN composantes connexes et existants et s'en débarrasser.

Enlever le carrelage existant en carreaux de tapis et les pieces composantes
connexes et existantes et s'en débarrasser sur tout I'ensemble du projet & moins
d'indication contraire. Symbole non-indiqué a tous les emplacements.

L'Entrepreneur devra rapiécer, réparer et préparer le plancher en I'amenant a
I'état prét pour la réception du nouveau fini de plancher, selon les indications du
Plan de finition des planchers des dessins 1D24, 25, 26 et 27.

———] Enlever le revétement existant de sol en marmoléum et les piéces composantes
— connexes et existantes et s'en débarrasser. L'Entrepreneur devra rapiécer,
réparer et préparer le plancher en I'amenant a I'état prét pour la réception du
@ nouveau fini de plancher, selon les indications du Plan de finition des planchers
des dessing IN24 25 26 et 27

Ouvrages de démolition - Notes du dessin :

Réparer le gypse a I'emplacement des colonnes et ce, aux endroits a partir desquels des
cloisons auront été enlevées et jusqu'au niveau 4.

Enlever les armoires inférieures d'ébénisterie et les pieéces composantes connexes et
existantes et se débarrasser du tout. Se reporter aux dessins de mécanique afin de
retrouver les ouvrages connexes de démolition des installations de plomberie.

Rapiécer et réparer toutes les cloisons de noyaux et ce, jusqu'au niveau 4 et aux endroits a
partir desquels il y aura eu des ouvrages de démolition.

L'Entrepreneur devra enlever le revétement mural existant, vinylique et d'application sur
place; par aprés, appliquer une couche de laitance et préparer le tout pour la réception de
nouveaux finis muraux et ce, jusqu'au niveau 4.

Enlever soigneusement les enseignes existantes d'annuaires de foyers d'ascenseurs et les
conserver et ce, a des fins de remontage.

Enlever les garde-coins en plastique et s'en débarrasser.

L'Entrepreneur devra enlever I'applique mural existant. Fournir et monter une nouvelle
plaque de recouvrement.

Enlever les panneaux existants d'affichage et s'en débarrasser.

Enlever I'écran de projecteur existant et la quincaillerie connexe et existante et s'en
débarrasser.

Plénum, a construire en se servant de deux (2) épaisseurs de gypse.

L'Entrepreneur devra soigneusement enlever le store existant a enroulement et de fixation a
une cloison. Fournir et monter un nouveau crochet en forme de L et ce, a des fins de
montage du store sur le meneau ou montant de la fenétre.

Enlever le pupitre existant d'ébénisterie a la réception et s'en débarrasser.

Enlever I'armoire inférieure existante et s'en débarrasser.

Au cours des activités de démolition et de construction, I'Entrepreneur devra protéger contre

tout dommage le poste existant d'eau potable en stratifié de plastique et le pourtour existant
de I'armoire a boyau d'incendie.
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Ouvrages de démolition - Notes générales :
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1. Il reléve de I'Entrepreneur de se reporter a tous les renseignements compris dans le Devis.

2. L'Entrepreneur se doit de lire le présent dessin concurremment avec tous les autres dessins qui
sont compris dans le présent jeu de dessins. En outre, il se devra de signaler toute contradiction ou
toute divergence entre les dessins et ce, avant la mise en route des travaux.

3. L'Entrepreneur sera tenu responsable de tout endommagement aux cloisons, plafond et finis
existants ainsi qu’aux autres piéces composantes et existantes qui se doivent d’étre conservés; et il
devra en étre de méme en rapport avec 'endommagement de locaux adjacents.

4. Se reporter aux dessins de mécanique et d'électricité afin de retrouver la portée des ouvrages de
démolition.

5. A moins d'indications contraires, conserver toutes les cloisons existantes ainsi que les
ensembles de portes et (ou) de fenétres latérales, les finis de plancher et ainsi de suite.

6. A moins d'indications contraires, I'Entrepreneur devra enlever et remettre au Représentant du
Ministere tous les articles qui ne seront pas utilisés comme faisant partie de la nouvelle
construction.

7. CL'Entrepreneur se devra d'enlever tous les finis de planchers signalés et toutes les plinthes
indiquées et d'en débarrasser les lieux.

8. L'Entrepreneur se devra d'enlever tout le carrelage en tapis moquette.
9. Enlever tous les butoirs existants de portes et de montage au plancher et s'en débarrasser.

10.Depuis l'intérieur du plénum, I'Entrepreneur devra enlever tout le cablage non essentiel de
communication et de transmission de données.

11. Conserver tous les convecteurs périphériques existants. Se reporter aux dessins de mécanique.
Se reporter au plan des finitions murales des dessins 1D28, 29, 30 et 31.

12. Couper, capuchonner et ignifuger les canalisations de plomberie a fleur des dalles en béton. Se
reporter aux dessins de mécanique.

13. A I'emplacement des cloisons enlevées et dans 'ensemble des locaux aux endroits requis,
I'Entrepreneur se devra d'enlever et (ou) de nettoyer toute la colle et (ou) tous les résidus de ruban
a 2 facades collantes et ce, le long des meneaux ou des montants de fenétres périphériques.

14.Conserver tous les traitements de fenétres et (ou) tous les stores périphériques et existants.
L'Entrepreneur se devra de rassembler en paquets et d'emballer les stores et (ou) les toiles de
fenétres de fagon adéquate, pour ainsi les protéger contre la poussiére au cours de la construction.
L'Entrepreneur devra aussi tenir compte de I'enlévement et du remplacement de 50 p. 100 des

stores existants a rouleaux et ce, par I'emploi d'ensembles neufs. La largeur a partir de la ligne
médiane du montant ou du meneau est de 1525 mm. La hauteur des travaux de vitrage est de 2667
mm. Se reporter au devis.

Ce dessin appartient a la personne chargée de la conception, qui se réserve
tous les droits d'auteur par rapport a son utilisation. Il est interdit de reproduire
le présent dessin sans le consentement antérieur de la personne chargée de
sa conception et dans I'affirmative, les reproductions devront porter son nom.
Ne pas utiliser le présent dessin a des fins de construction tant et aussi
longtemps qu'il ne sera pas signé par la personne chargée de sa conception.
L'Entrepreneur se devra de vérifier les dimensions et les données annotées
ici-méme et ce, compte tenu des conditions sur le chantier; en outre il se
devra de rapporter toute contradiction a la personne chargée de la conception.
Ne pas se servir du présent dessin pour prélever des mesures a |'échelle.
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