FINISHED GRADE/
NIVEAU DU SOL FINAL

CONCRETE OR ASPHALT/BETON OU ASPHALTE
'}
=4 —~—— BASE COURSE/
o COUCHE DE BASE
< MARKER TAPE/
RUBAN DE MARQUAGE
o
o
=) —~—— TAMPED BACKFILL/
REMBLAI TASSE
o
<
L
0 CONCRETE ENCASEMENT/
ENROBAGE DE BETON
e 15M REBAR TYP./
o BARRE D’ARMATURE TYPIQUE
5 5 DE 15 M
of ©
- %ﬁg’gﬂ% | BASE SPACERS/
AVANAY ENTRETOISE DE BASE
—~———SAND / SABLE
|1 75153]50[53|5053|501355053550] 50|53|50153|50(53|50|53|50(53|50] 103 50| 103 |50| 103 | 75 WOOD FRAMED TRENCH/
| " —— TRANCHEE A STRUCTURE
1628 DE BOIS
EXISTING TRENCH DETAIL ‘BB’
DETAIL DE LA TRANCHEE EXISTANT B-B' m
SCALE /ECHELLE: 1:10 @
Omm 100 200 300 400 500 600 700 800 9001000mm
B 509 _
POWER CIRCUIT 103,100, 103 , 100 , 103 REBAR/BARRE D’ARMATURE
CIRCUIT DE PUISSANCE
a o a ot EXISTING POURED
COMMS = P CONCRETE DECK/
COMMUNICATIONS ~ . . . . TABLIER EN BETON
COULE EXISTANT
SPARE
DE RECHANGE -
EXISTING TRENCH DETAIL C-C — EXISTING WHARF 103
BRANCH' CIRCUIT DETAIL DE LA TRANCHEE EXISTANT 'B-B’ — QUAI EXISTANT 403 3
CIRCUIT D’EMBRANCHEMENT
SCALE/ECHELLE: 1:10 E2
Omm 100 200 300 400 500 600 700 800 9001000mm
Z g
A A /) <
| 4 ~
g 5 v
| ﬁ Q- / | A
% %w % @ S PHASE 1 — NOTES [DE DETAIL:
&
‘ 7 ‘S; 1. MONTANTS ILES—DOS m FIXES AU
7 I DESSOUS DE LA STRUCTURE PREFABRIQUEE AVEC
| ; (oo DES ANCRAGES DE 16 mm, UNE TIGE FI\ETEE ET DE
@ @ @ @ j = Rp LA” QUINCAILLERIE.
PHASE 1 — DETAIL |NOTES: i ‘ SIMPLE DE 41 mm.

BACK TO BACK 41mm STRUT CHANNEL FASTENED TO UNDERSIDE
OF PRECASE STRUCTURE WITH 16mm |JANCHORS] THREADED ROD

AND HARDWARE.

SINGLE 41mm |SUSPENDED STRUT. ‘

SPRING—NUT FASTENER. ALL RODS T

TYPICAL 10mm THREADED ROD SUPP%RT CONNECTED TO

INCLUDE| PROTECTIVE ROD
LLOW SPACE FOR CONDUIT LINE
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3. SUPPORT DE TYPE TIGE FILETEE DE 10 mm RELIE A
UNE FIXATION A |[ECROU-RESSORT. TOUTES LES TIGES
DOIVENT COMPRENDRE DES MANCHONS DE TIGE DE
PROTECTION ET PERMETIRE UN ESPACE POUR LE

ALL 1035mm OD FRE CONDUIT

TOUS LES CONDUITS SONT| DE

TYPE FRE

DE 103 mm 4?

DIAMETRE EXTERNE

E

MOUVEMENT LINEAIRE DES CONDUITS.

' ECROUS—RESSORTS, ANCRAGES ET QUINCAILLERIE
[ DOIVENT ETRE EN ACIER INOXYDABLE DE

4. GENERALITES: T?ijs LES MONTANTS, TIGES |FILETEES,

GﬁER@ ALL STRUT, THREADED ROD,' SPRIN%NUTS, ANCHORS
AND HARDWARE TO BE 316 GRADE STAM_ESS STEEL.

INSTALL CONDUIT SUSPENSION SYSTEM

LONGITUDINAL ALON%LENGTH OF BEAM.
/) |

EVERY 1000mm

NEW CONDUIJ SUSPENSION

A 3716. ‘ <
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16mm DIA. x 64mm LONG 316 GRADEASTAINLESS STEEL AN%—IC%
INTO 19mm DRILLED HOLE C/W EPOXY GROUT.

NEW 3#8, 3#10, 4#12 TEMPORARY TECK CABLE FASTENED TO
UNDERSIDE OF CONCRETE GIRDERS WITH DOUBLE S/S STRUT TO
FEED ES—13 C/W NEW 1-50A 2P, 1-30A 2P, 2-20A 1P AND
2—-15A 1P CIRCUIT BREAKERS C/W MOUNTING HARDWARE IN

PANEL 'E’.

NOUVELLE SUSPENSION POUR CONDUIT
I

ENCH DE]
DETAILS DE TRANCHEES
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AILS

5. INSTALLER UN SYSTEME DE SUSPENSION DE CONDUIT
<7 7 A TOUS LES 1000 mm LONGITUDINAUX SUR LA
LONGUEUR DE POUTQ?.

K_/ 6. ANCRAGE EN ACIER INOXYDABLE DE CATEGORIE 316

DE 16 mm DE F/AMETRE X 64 mm DE LONGUEUR

A DANS TROU PERCE DE 19 mm INCLUANT COULIS
< EPox.

—

7. NOUVEAU CABLE TECK TEMPORAIRE NUMERO 3#8,
3#10, 4#12 FIXES AU-DESSOUS DES POUTRES EN
BETON AVEC DES DOUBLES MONTANTS EN ACIER
INOXYDABLES POUR ALIMENTER ES—13 INCLUANT DE
NOUVEAUX DISJONCTEURS COMME SUIT: 1 DE 50 A,
2 POLES; 1 DE 30 A, 2 POLES; 2 DE 20 A, 1
POLE ET 2 DE 15 A, 1 POLE AINSI QUE LA
QUINCAILLERIE DE MONTAGE DANS LE PANNEAU °E.
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REFER TO STRUCTURAL DRAWINGS
FOR EXPANSION JOINT LOCATIONS
WHERE EACH 50mm PVC
CONDUIT NEEDS AN EXPANSION
JOINT CONNECTION.

SE REPORTER AUX DESSINS
STRUCTURAUX POUR LES
EMPLACEMENTS DES JOINTS DE
DILATATION OU CHAQUE CONDUIT
EN PVC DE 50 MM NECESSITE
UNE CONNEXION PAR JOINT DE
DILATATION.
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PIPE & BASE PLATE TO
BE GALVANIZED AFTER
FABRICATION.

CONCRETE INFILL AFTER
GALVANIZED PIPE & BASE
PLATE ARE INSTALLED.

TUYAU ET PLAQUE DE

BASE A GALVANISER

APRES LA FABRICATION
REMPLIR DE BETON 3
APRES L'INSTALLATION 3
DU TUYAU GALVANISE ET

DE [A PLAQUE DE BASE

|

CONCRETE INFILL C/W
DOMED TOP

REMPLISSAGE DE BETON
INCLUANT DESSUS BOMBE

.D. 178mm@ SCHEDULE 40 GALVANIZED

PIPE C/W YELLOW 6mm THICK PVC
COVER ENTIRE LENGTH

/ TUYAU GALVANISE DE NOMENCLATURE 40

DE DIAMETRE INTERIEUR DE 178 mm
INCLUANT COUVERCLE EN PVC DE 6
mm D'EPAISSEUR JAUNE SUR TOUTE LA
LONGUEUR

19mm THICK BASE PLATE

(350mm x 350mm x 19mm)
PLAQUE DE BASE EPAISSE DE 19 mm
(350 mm X 350 mm X 19 mm)

WHARF DECK

TABLIER DU QUAI

BASE PLATE THICKNESS /
EPAISSEUR DE LA PLAQUE S
DE BASE = 19mm

PIPE WALL THICKNESS /
EPAISSEUR DE PAROI DE 22
TUYAU = 7.645mm —

19mme ANCHOR ROD C/W 6mm THICK
WASHER & NUT
TIGE D'’ANCRAGE DE 19 m INCLUANT

RONDELLE DE 6 mm D’EPAISSEUR ET ECROU

22mm¢ DRILLED HOLE
TROU PERCE DE 22 mm DE DIAMETRE

FILL WITH APPROVED EPOXY ADHESIVE

REMPLIR AVEC UN ADHESIF EPOXY APPROUVE

BASE PLATE ANCHORAGE

ANCRAGE DE PLAQUE DE BASE

22mm¢ BOLT HOLE
TROU DE BOULON DE 22 mm DE DIAMETRE

178 + 2(7.645) = 194mmo

19mm THICK BASE PLATE

(350mm x 350mm x 19mm)

" PLAQUE DE BASE EPAISSE DE 19 mm
(350 mm X 350 mm X 19 mm)
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BOLT DIA. / BOULON DIAMETRE = 19mm

BOLT HOLE DIA. / TROU DE BOULON DIAMETRE = 22mm
MINIMUM EDGE DISTANCE / DISTANCE DE BORD MINIMUM = 32mm
EDGE TO §¢ OF HOLE / DU BORD AU CENTRE DU TROU = 43mm

BASE PLATE — PLAN VIEW

PLAQUE DE BASE — VUE DE PLAN

ELECTRICAL BOLLARDS

BOLLARDS ELECTRIQUES
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