600
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14400

5 PRESTRESSED STRANDS
(2nd ROW) EXTENDED AND
AROUND 20M CONT. BARS.

PER GIRDER
LOOPED
GIRDER ENDS

AT PIERS ONLY (NOT ABUTMENT ENDS)

5 TORONS PRESTRESSES PAR POUTRE (2éme RANG)

PROLONGES ET BOUCLES AUTOUR BARRES MZ20
CONTINUELLES AU BOUT DES POUTRES SEULEMENT

AU PILIERS (PAS AUX EXTREMITES DES CULEES)

150

_. 150 2400+ — TRANSITION ZONE 9300 — GIRDER MIDSPAN 2400+ — TRANSITION ZONE
1200 2400+ - ZONE DE TRANSITION 9300 - A MI-PORTEE DE POUTRELLE 2400+ - ZONE DE TRANSITION
15M STIRRUP, ST. BAR AND 15M STIRRUP, ST. BAR,
Juns L—-BAR at 150 L 15M STIRRUPS at 300 (MID—SPAN) AND L-BAR at 150 Juny
YA 4 ~ NAAY
1200 M15-ETRIER, BARRE DROITE SEE NOTE 6 REGARDING M15-ETRIER @ 300 (MI-PORTEE) M15-ETRIER, BARRE DROITE

ET BARRE EN L a 150
4—-15M U—-BARS

PER STEM

2-30

4-M15 BARRES
EN U PAR TIGE

25M BARS THREADED
THROUGH GIRDERS

&

STIRRUP_PROJECTION
VOIEZ LA NOTE 6 CONCERNANT
LA PROJECTION DES ETRIERS

15M BARS at 300 (MIDSPAN)

M15 BARRE DROIT & 300 (MI-PORTEE)

ET BARRE EN L a 150

M)
Nb%

DIA. HOLES FOR

=]

2 TROUS POUR LES

BARRES M25 A
TRAVERS DES POUTRES

Fﬁ-—-
5

=]

J/

350

o

600

10. ANY DISCREPANCIES BETWEEN DRAWINGS AND FIELD CONDITIONS SHALL BE BROUGHT TO THE ATTENTION OF
THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE PRIOR TO PROCEEDING WITH CONSTRUCTION.

NOTES DE POUTRE PREFABRIQUEES:

7. TOUTES LES POUTRES PREFABRIQUEES DOIVENT ETRE DES POUTRES PCI DE TYPE “TE EXTREME
NORD-EST” (NEXT).

2.RESISTANCE A LA COMPRESSION DU BETON
2.1 AT 28 JOURS - 55 MPa

2.2 A L'HEURE DU TRANSFER DE PRECONTRAINT - 45 MPa
3. ACIER PRECONTRAINT : SEPT TORONS DE RELAXATION (NIVEAU 1860), DIAMETRE DE 15.2mm AVEC
ULTIME RESISTANCE DE 1860 MPa. TORONS CONFORMES A LA NORME ASTM A416.

4. LA FORCE DU BRIN AU MOMENT DU BRAQUAGE DOIT ETRE DE 0.75 FPUS.

5. LES DISPOSITIFS DE LEVAGE DOIVENT ETRE FOURNIS AUX LIEUX APPROUVES PAR LE
REPRESENTANT DU MINISTERE ET REPONDRONS A L’APPROBATION DU REPRESENTANT DU
MINIST ERE.

6. LA COUVERTURE EN BETON POUR ETRIES SONT COMME INDIQUES SUR LES DESSINS. LES
PROJECTIONS D’ETRIERS SONT PRESENTEES POUR UN GUIDE SEULEMENT. LENTREPRENEUR DOIT
FAIRE SES PROPRES CALCULS DES PROJECTIONS D’ETRIERS.

7. RUGOSIFIER LE FAITE ET LES BOOTS DES POUTRES ET AUSSI LES SURFACES INCLUS DANS 550mm
DE LES BOOTS DES POUTRES ET DOIVENT AVOIR UNE RUGUESE DE 5mm D’AMPLITUDE AVEC DES
ESPACES DE 15mm ET ENLEVEZ LA LAITANCE AVANT DE L'EXPEDIER A VOTRE CONVENANCE.

8 AUCUNE COUCHE DE BITUME OU D'ASPHALTE A APPLIQUER AUX EXTREMITES DES POUTRES
PREFABRIQUEES.

9. LENTREPRENEUR DOIT ASSURER LA STABILITE DES POUTRES PENDANT TOUTES LES PHASES DE
CONSTRUCTION.

10. TOUTES DIFFERENCES ENTRE LES DESSINS ET LES CONDITIONS SUR LE TERRAIN DOIT ETRE PORTE
A L’ATTENTION DU REPRESENTANT DU MINISTERE AVANT DE PROCEDER A LA CONSTRUCTION.

PATIN DE PORTELLE INCORPORE

PL 20x500x302 AVEC 4—GOUJONS DE

CISALILLEMENT DE 19 DIA. X 125 LG.

PLAN SECTION W—W
PLAN COUPE W-W
TYPICAL GIRDER SOLE PLATE DETAIL /16
DETAIL DE PLAQUE DE SEMELLE S8

DE POUTRELLE TYPIQUE

SCALE/ECHELLE : 1:10
e ™ e T e T e T e ]
Omm 100 200 300 400 500 600 700 800 9001000mm

DETAIL — GIRDER GAP
DETAIL - ESPACE DE

SCALE/ECHELLE : 1:5

50
' 1(;%\:; SEAL LONGITUDINAL JOINTS AS REQUIRED
WITH BLUESKIN OR APPROVED EQUIVALENT
SCELLEZ DES JOINTS LONGITUDINAUX
COMME C'EST REQUIS AVEC BLUESKIN OU
UN APPROUVE EQUIVALENT
g A 4 N
<
A 7 <
Pa) A <
A A
Wil \ = / \ A/t 4 A
~~ g =
TOP GIRDER FLANGES
FAITE DES REBORDS DE 4
- POUTRELLE =

(17

Omm 100mm

200mm

300mm 400mm 500mm

POUTRELLE \&|%/

‘ AFTER CASTING SLAB (APPROXIMATE)

NOTE:

VALUES SHOWN ARE FOR GUIDANCE ONLY. THE CONTRACTOR SHALL CREATE
HIS OWN CALCULATIONS/ESTIMATES OF GIRDER CAMBER AND DETERMINE THE
REQUIRED STIRRUP PROJECTIONS ABOVE THE TOP SURFACE OF THE GIRDER.

LES VALEURS SONT INDIQUEES POUR L’ORIENTATION SEULEMENT.
L’ENTREPRENEUR DOIT CREER SES PROPRES CALCULS/ESTIMATIONS DE LA
CARROSSERIE DE POUTRE ET DE DETERMINER LE PROJECTIONS D’ETRIERS
REQUISES AU—DESSUS DE LA SURFACE SUPERIEURE DE LA POUTRE.

CAMBER PROFILES
PROFILS DE CAMBRURE

SCALE/ECHELLE : N.T.S.

ELASTOMERIC BEARING
PAD 40x250x400

400 / PATIN PORTEUSE ELESTOMERIQUE
40x250x400
/| , 400 .
3
:
3 f L A
PLAN SECTION
PLAN COUPE

DETAIL — GIRDER BEARING PAD
DETAIL - PATIN DE POUTRE

SCALE/ECHELLE : 1:10
e —
Omm 100 200 300 400 500 600 700 800 9001000mm

= :
4—-15M
EMBEDDED GIRDER | 1] L L i
(16" SOLE_PLATE d m \26 — 15.2 DIA. STRANDS PER GIRDER STEM S—BﬁgsBEEEEgTEM
\S8/ pATIN DE POUTRELLE s
qw 26 — TORONS PAR TIGE DE 15.2 DIA. EN U PAR TIGE
INCORPORE
150 — DEBOND | 150 — DEBOND
26 STRANDS I 2000 — DEBOND 16 STRANDS 10100 — NO STRAND DEBONDING 2000 — DEBOND 16 STRANDS 26 STRANDS
150 - DECOLLEZ 2000 - DECOLLEZ 16 TORONS 10100 - PAS DE TORONS DECOLLE 2000 - DECOLLEZ 16 TORONS 150 - DECOLLEZ
26 TORONS 26 TORONS
(P ELEVATION
b ELEVATION
SCALE/ECHELLE : 1:20
Omm 500mm 1000mm 1500mm 2000mm 2500mm
¢ ¢
REARING 10 EQUAL SPACES = (L/10) BEARING
| I
0 9.9 18.2 242 27.7 28.9 27.7 242 182 99 0
¢ BEARING/|SOLE PL
¢ D'APPUIS |DE POUTRELLE SYMM. ABOUT ¢ GIRDER l I
PRECAST GIRDER_NOTES / PATIN DE POUTRELLE SYMM. AUTOUR & POUTRELLE AT TRANSFER (APPROXIMATE)
125 | 125
1.ALL PRECAST GIRDERS TO BE PCl “NORTHEAST EXTREME TEE” (NEXT) BEAM. r-—~~—>| 4-125 LG. SHEAR STUDS ¢ ¢
2.CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH | ! / 4-GOUJONS DE ' BEARING 10 EQUAL SPACES = (L/10) BEARING
2.1 AT 28 DAYS — 55 MPa TW. | CISAILLEMENT 125 Lg. | |
2.1 AT TIME OF PRESTRESS TRANSFER — 45 WPa - : ./ /_mr'/r 0 17.8 325 432 495 515 495 43.2 325 17.8 O
3.PRESTRESSING STEEL: SEVEN WIRE LOW RELAXATION STRANDS (GRADE 1860), SIZE 15.2mm DIAMETER WITH R . i il s = - a
ULTIMATE STRENGTH OF 1860 MPa. STRANDS TO CONFORM TO ASTM A416. Lo $ © = | 158 LS. SR SRS
| = .
4,STRAND FORCE AT TIME OF JACKING TO BE 0.75 FPU 1 1. N _ Q ¢ GIRDER STEM / — GOUJONS DE
5.LIFTING DEVICES TO BE PROVIDED AT LOCATIONS APPROVED BY THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE AND l —\ | TIGE DE POUTRELLE | N CISAILLEMENT 125 Lg.
SHALL MEET WITH DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE'S APPROVAL. | .4} ' d} ST © 2
6.CONCRETE COVER TO SITRRUPS AS SHOWN ON DRAWINGS. STIRRUP PROJECTIONS SHOWN ARE FOR GUIDANCE S N S © S LA AT INSTALLATION (APPROXIMATE)
ONLY. CONTRACTOR SHALL MAKE THEIR OWN CALCULATIONS OF STIRRUP PROJECTIONS. | : ! \20 CHAMEER ¢ ¢
7.ROUGHEN TOP AND ENDS OF GIRDERS AS WELL AS ALL SURFACES WITHIN 550mm OF GIRDER ENDS TO BOTTOM FACE OF SOLE
ACHIEVE A ROUGHNESS OF 5mm AMPLITUDE, SPACING OF 15mm AND REMOVE LAITANCE PRIOR TO SHIPPING l -\ BLATE TO BE CAST FLUSH CUANFRIEN DE 26 DEARING 10 EQUAL SPACES = (L/10) BEARING
TO SUIT EMBEDDED SOLE PLATE PL TO U/S OF GIRDER STEM | |
8.NO BITUMINOUS OR ASPHALT COATING TO BE APPLIED TO ENDS OF THE PRECAST GIRDERS. 20x500%302 c/w 4-19 DIA FOND DU PATIN DE POUTRELLE A 25 BLOCKOUT 0O 14 253 333 37.9 39.3 37.9 33.3 253 14 O
9.CONTRACTOR IS TO ENSURE GIRDER STABILITY DURING ALL PHASES OF CONSTRUCTION. x 125 LG. SHEAR STUDS ETRE INSTALLE UNIS AVEC LE gﬁ%’&%{?f_ DéD_E 5 l//l/,______ ]
DESSOUS DU TIGE DE POUTRELLE ! I
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