NOUVEAU LUMINAIRE A FAISCEAU

NEW 391W LED S/S FLOOD LIGHT
C/W BULLHORN BRACKET/

S/S BIRD SPIKES
POINTES D’OISEAUX
EN ACIER INOXYDABLE
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REINFIORCED CONCRETE DECK O

TABLIER EN BETON RENFORCE
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A A
ONDUIT SUSPENSION SYSTEM.
EE DETAIL 7 ON DRAWING E3

LARGE DEL DE 391 W EN ACIER |
INOXYDABLE INCLUANT UN
MONTANT DE TYPE « BULLHORN » /
LU
AN g /) 75 X 125 FESTOON OUTLET BOX C/W
mh CCTV CIRCUIT TO BE 600mm FROM TOP
1 OF POLE.
I I PRISE FESTON POUR TELEVISION EN
242 SOW CABLE (CAMER) CIRCUIT FERME DE 75 mm DE LARGEUR
2 CABLES SOW #2 (CAMERA) SUR 125 mm DE HAUTEUR, A 600 mm
S DU SOMMET DU POTEAU
O
5#12 SOW CABLE UP INSIDE LOCATION OF CAMERAS ON POLES
E%VT/\SN'%\E% ELETEJLREP%LAEMESA FEED §_— EMPLACEMENT DES CAMERAS SUR
: POTEAUX
PROVIDE STRAIN RELIEF AT TOP.
L’INTERIEUR DU POTEAU EN ACIER o OF CONCRETE BASE
v GALVANISE POUR ALIMENTER > PROLONGER LE CONDUIT DE 20 mm
L’ECLAIRAGE ET FUTURE CAMERA. AU DELAS DE LA BASE EN BETON
FOURNIR UNE RELACHE DE WATER SEAL CONDUITS AFTER CONDUCTORS
c| TENSION AU SOMMET ARE_INSTALLED
S SCELLER LES CONDUITS DE FACON
S GALVAN'L%_D” SFTEEE ETANCHE APRES QUE LES CONDUCTEURS
POTEAU D’ECLAIRAGE SONT INSTALLES
EN ACIER GALVANISE ANCHORAGE BOLTS AS PER SPECIFICATIONS.
ANCHOR BOLTS GALVANIZED STEEL 32mm
SEE HAND HOLE DETAIL ON THIS PAGE ?ﬁéEﬁDégogméﬂAh%N?S\g'TH 1:881KmAT END
mm
VOIk DL,EC[CDE;A%UQE CLSTER’:,ZZE WITH 368mm BOLD CIRCUIT DIAMETER.
SUPPLY AND INSTALL 8—GALVANIZED STEEL
NUTS, LOCK WASHERS AND FLAT WASHERS.
Bogguggchgvgg BOULONS D'ANCRAGE SELON LES
CAPUCHON DE BOULON SPECIFICATIONS. BOULONS D 'ANCRAGE EN
ACIER GALVANISE DE 32 mm DE DIAMETRE
. , X 1500 mm DE LONGUEUR AVEC
y EXTREMITE FILETEE DE 150 mm ET UN
| SHROUD 13 ‘ : ‘ CROCHET DE 150 mm A L’EXTREMITE AVEC
EPAULEMENT 13 Al UN DIAMETRE DU CERCLE DE BOULONNAGE
CLECTRICAL BOLLARDS H DE 368 mm. FOURNIR ET INSTALLER 8
H ECROUS EN ACIER GALVANISES, DES
2-53mm PVC SLEEVES FROM BOLLARDS ELECTRIQUES \ | RONDELLES DE BLOCAGE ET DES
UNDERSIDE OF CONCRETE Hﬂq RONDELLES PLATES.
GIRDERS TO ELECTRICAL SERVICE O — H
SHROUD FOR TEMPORARY POWER. INSTALL FUSES N i i
2 NOUVEAUX MANCHONS EN PVC| — JUNCTION BOX FOR r H
DE 53 e DU DESSOLS DES LIGHTS AND CAMERA L N 25mm CHAMFER
INSTALLER LES FUSIBLES H H CHANFREIN DE 25 mm
POUTRES EN BETON A ) P
, DANS LA BOITE DE Gl St
L'EPAULEMENT DE SERVICE <
JONCTION POUR LES L CONCRETE BASE
ELECTRIQUE POUR ALIMENTATION p m ) —
TEMPORAIRE. LUMINAIRES ET LA CAMERA ) R | R | BASE EN BETON
jﬁ\ L TT TT 1
A
< . { AN il GALVANIZED STEEL
WHEELGUARD
p 2 GARDE ROUE EN ACIER

GALVANISE
27mm PVC CONDUIT

CONDUIT EN PVC DE 27 mm
SEE NOTE 11 ON DWG E4.

NEW TYPICAL
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STEEL LIGHT POLE

VOIR LA NOTE 11 SUR LE
DESSIN E4.

NOUVELLE LAMPADAIRE EN ACIER TYPIQUE m

SCALE/ECHELLE: 1:20
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TYPE SOW H.D. SERVICE CORD /

CORDON D’ALIMENTATION DE SERVICE INTENSE DE TYPE SOW

3#12 — LINE (1-1 TYPE A; 1-TYPE A; 1-CAMERA POWER) /
3 #12 — LIGNE (1-1 TYPE A; 1-YPE A; 1—ALIMENTATION DE

CAMERA)

2#12 — LINE WHITE NEUTRAL (1-1 TYPE A; 1-TYPE A) /

2 #12 — NEUTRE BLANC (1-1 TYPE A; 1-TYPE A)

#12 — GREEN GROUND / #12 — MISE A LA TERRE VERT

POLE / POTEAU

HAND HOLE C/W COVER / TRAPPE D'ACCES LIVREE AVEC

COUVERCLE

'GEC" #CRS30H FUSE FITTING WITH 6AMP, TYPE 'C’ FUSE /
SOCLE DE FUSIBLE °GEC' #CRS30H, MUNI D’UN FUSIBLE DE TYPE

'C’ DE 6 AMPERES
GROUND LUG / TIGE DE MISE A LA TERRE

'GEC” #CRS30H FUSE FITTING WITH 3AMP, TYPE 'C’ FUSE /
SOCLE DE FUSIBLE 'GEC’ #CRS30H, MUNI D’UN FUSIBLE DE TYPE

'C’ DE 3 AMPERES

A LINTERIEUR DU POTEAU

\CROSS BRACE WELDING INSIDE POLE / RENFORT SOUDE

#8 — GREEN GROUND / #8 — MISE A LA TERRE VERT

WRAP CONNECTORS WITH DOUBLE HALF LAPPED LAYER OF COLD
WEATHER TAPE, SCOTCH BRAND '88" OR EQUAL / ENVELOPPER
LES CONNECTEURS AVEC DES COUCHES DOUBLE ET CHEVAUCHEE
DE RUBAN A L’EPREUVE DES INTEMPERIES DE LA MARQUE

SCOTCH ‘88" OU EQUIVALENT

WHITE NEUTRAL — LIGHTING /
NEUTRE BLANC - ECLAIRAGE

WIRE SIZE AS PER DETAIL 1

LINE — LIGHTING / ON DWG E2

LIGNE — ECLAIRAGE

#12 — LINE — CAMERA /
#12 — LIGNE — CAMERA
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