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Sous-face de la dalle existante en béton
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. \/Produit de calfeutrage insonorisant

7/

Garniture en continu, pouvant étre comprimée et
de type non collant et non tachant

Variable

f\ Ligne du plafond fini

Variable

1

Doublure insonorisante de
construction, en feutre
Moulure en 'L' (Détail typique)

Agrafes de plafond en té, comme dans le cas des
agrafes du batiment de base

o ypse de 16 mm, des deux cbtés de montants
o B en acier de 92 mm et de calibre 25, a 410 mm
d'entre axes et ce, jusqu'a la sous-face du

plafond a barres suspendues en té, a environ 2
590 mm au-dessus du plancher fini. Tirer les

joint, remplir les creux et poncer le tout, afin de

3 ."I

B /’//\Nattes d'insonorisation de 65 mm, congues pour

rendre les surfaces a I'état prét pour la peinture
ou de tout autre fini.

I
I ra
: accommaoder du colombage en métal.

I Plinthe, en fonction du besoin
I

' .1.. \ Profilé de course en métal et de 92 mm (Détail

|
: typique)

l Produit de calfeutrage insonorisant
|

|

|

Ligne du plancher fini, selon la pertinence. Se
L reporter aux Plans des finitions de plancher 1D24,

25, 26 et 27.
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7/ 17\ Coupe - Cloison d'intérieur du locataire - Type 1 -
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Variable

Variable

Sous-face de la dalle existante en béton

s

N

Produit de calfeutrage insonorisant

Ligne du plafond fini

\ G )

Gypse de 16 mm, des deux cotés de montants en
acier de 65 mm et de calibre 20, a 410 mm d'entre
axes et ce, jusqu'a la sous-face de la dalle, a
environ 3 048 mm au-dessus du plancher fini.
Tirer les joint, remplir les creux et poncer le tout,
afin de rendre les surfaces a I'état prét pour la
peinture ou de tout autre fini.

B

Nattes d'insonorisation de 65 mm, congues pour
accommoder du colombage en métal.

Plinthe, en fonction du besoin

i

1. Profile de course en métal et de 65 mm (Détail
: typique)

Produit de calfeutrage insonorisant
Ligne du plancher fini, selon la pertinence. Se

reporter aux Plans des finitions de plancher
ID24, 25, 26 et 27.
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m Coupe - Cloison d'intérieur du locataire - Type 2 -

32

15, 16,
17,18

Ruban a gypse

Echelle : 1:2 Soys-face du plafond suspendu et a barres en té
et de type aménagé avec une barriere de plénum

) \/VIS a gypse X

§ - .| 7—Montant en acier de

Présentation ici d'un type
de cloison générique. Se
reporter au Plan des
cloisons afin de retrouver
les types de cloisons.

Vis a gypse

Gypse de 16 rV

65 mm

| ——Gypse de 16 mm A

'I =

VMoqure de coin

T fj |

Nattes isolantes et
insonorisantes

15, 16,
17,18

32 Echelle : 1:2

Présentation ici d'un type
de cloison générique. Se
reporter au Plan des
cloisons afin de retrouver
les types de cloisons.

Montant en acier de
65 mm

Ruban a gypse

Colonne existante, de
grosseur variable

Détail typique - Intersection de colonne 8

D’une dalle a 'autre
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.\/Sous-face de la dalle existante en béton

Ligne du plafond fini

Doublure insonorisante de construction, en
feutre

o /\ Moulure en 'L' (Détail typique)
“ L Agrafes de plafond en té, comme dans le cas
- des agrafes du batiment de base

Gypse de 16 mm, des deux cotés de montants en
acier de 65 mm et de calibre 25, 3 410 mm
d'entre axes et ce, jusqu'a la sous-face du
plafond a barres suspendues en té, a environ 2
590 mm au-dessus du plancher fini. Tirer les
joint, remplir les creux et poncer le tout, afin de

rendre les surfaces a I'état prét pour la peinture
ou de tout autre fini.

Variable

— 1T  Nattes d'insonorisation de 65 mm, congues pour

accommoder du colombage en métal.

|
o I
S
S .'. J‘/\
: N \:\ Plinthe, en fonction du besoin

Profilé de course en métal et de 65 mm (Détail
typique)
Produit de calfeutrage insonorisant

Ligne du plancher fini, selon la pertinence. Se
L reporter aux Plans des finitions de plancher

ID24, 25, 26 et 27.

E
.'\/Ligne de la dalle existante en béton

m Coupe - Cloison d'intérieur du locataire - Type 8 -

Q

LBéti existant de

L Vitrage d'extérieur

existant

fenétre en aluminilﬁ

Conserver le meneau
existant de fenétre.

25

=

/\L'Entrepreneur devra
trusquiner le gypse le
long de I'élément
convecteur. Calfeutrer
le tout le long de
l'interface entre le gypse
et I'élément convecteur.

\/Capuchon d'extrémité

i

.: \\/65 mm
.;2\\/Gypse de 16 mm

en aluminium
anodisé, clair et
préfabriqué

Vis a gypse A

Montant en acier de

z/ Ligne de I'élément de

convection en dessous

T~

7“4\ Coupe typique - Cloison -

32 Echelle : 1:2

15, 16,
17,18

En Réserve

En Réserve

15| 32
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Echelle : 1:2

Détail typique - Coin, & 90° TN

15| 32 Echelle : 1:2

Sous-face de la dalle existante en béton

Ouvrage de calfeutrage insonorisant

Notes :

-Poser du ruban a pléatrier le long de tous
les joints dans le gypse et prévoir du
calfeutrage insonorisant des deux cotes;
en outre, sceller ou imperméabiliser le

tour de toutes les pénétrations de méc. et

d'électricité dans le plénum.
- Référer Spécification pour les
exigences sismiques des cloisons
démontables.

Nattes d'insonorisation de 65 mm, concues
pour accommoder du colombage en métal.

Gypse de 16 mm, des deux cbtés de montants
en acier de 65 mm et de calibre 25, a 406 mm
d'entre axes. Tirer les joint, remplir les creux et
poncer le tout, afin de rendre les surfaces a

I'état prét pour la peinture ou de tout autre fini.

Ouvrage de blocage en contre-plaqué
de 12 mm

Garniture en continu et pouvant étre
comprimée; a poser sans colle et de
type non tachant.

Plafond suspendu existant a barres en té

./\Systéme mural vitrifié et de type

démontable

/\ Ligne du plancher fini

CoUpe -Systéme

de mur démontable jusqu'a la sous-face

32

15, 16,
17,18

Echelle : 1:2

du plafond suspendu a barres en té, a

ameénager avec une barriere de plenum

32 Echelle : 1:2

15, 16,
17,18

Sous-face du plafond
suspendu et a barres en té

15| 32

Echelle : 1:2

Meneau de fenétre

Ruban a gypse
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Government Services services gouvernementaux
Canada Canada
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Canada

Note : Présentation ici d'un type de
cloison générique. Se reporter au
Plan des cloisons afin de retrouver
les types de cloisons.
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T 613-739-3699
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Vis a gypse

Montant en acier de
65 mm

Gypse de 16 mm
T

1 —Nattes isolantes et

insonorisantes

5

Détail typique - Intersection en té, a 90 degrés
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Ce dessin appartient a la personne chargée de la conception, qui se
réserve tous les droits d'auteur par rapport a son utilisation. Il est interdit
de reproduire le présent dessin sans le consentement antérieur de la
personne chargée de sa conception et dans I'affirmative, les
reproductions devront porter son nom. Ne pas utiliser le présent dessin a
des fins de construction tant et aussi longtemps qu'il ne sera pas signé
par la personne chargée de sa conception. L'Entrepreneur se devra de
vérifier les dimensions et les données annotées ici-méme et ce, compte
tenu des conditions sur le chantier; en outre il se devra de rapporter toute
contradiction a la personne chargée de la conception. Ne pas se servir
du présent dessin pour prélever des mesures a I'échelle.
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work on behalf of the firm. | am qualified, and the firm is registered, in the
appropriate classes/ categories.
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