NOTES GENERALE:

1. L'ENTREPRENEUR DOIT UTILISE LES PLAN EMIS POUR CONSTRUCTION
SEULEMENT.

2. NE PAS CHANGER L'ECHELLE DES PLANS;

3. TOUT L'INFORMATION PRESENTER DANS LES DESSIN ON ETE CONGUE
ET ANALYSE SELON LA PARTIE 4 DE CODE NATIONAL DU BATIMENT 2012.

LA CONSTRUCTION DOIT ETRE COMPLETE SELON LES NORMES
SUIVANTES ET TOUT AUTRE NORME APPLICABLE.

3.1. STRUCTURE DE BETON CONGUE SELON LA NORME CSA A23.3-14
3.2 STRUCTURE D'ACIER SELON LA NORME CSA-§16-14
3.3. STRUCTURE DE MACONNERIE SELON LA NORME CSA-S304.1-04

3.4. STRUCTURE DE BOIS SELON LA NORME CSA 086-14

4. CES DESSINS DOIVENT ETRE UTILISES EN CONJONCTION AVEC LES
SPECIFICATIONS. L'ENTREPRENEUR SIGNALERA TOUTES LES
ANOMALIES QUI POURRAIENT EXISTER ENTRE CES DESSINS ET LES
RAPPORTER A BLANCHARD LETENDRE ENGINEERING LTD (BLEL).
IMMEDIATEMENT ET AVANT DE COMMENCER TOUT TRAVAIL OU
COMMANDE DE MATERIEL.

5. TOUTE VARIANCE DES DESSINS ET DES SPECIFICATIONS OU DES
CONDITIONS RENCONTREES SUR LE SITE, DOIT ETRE IMMEDIATEMENT
SIGNALEE A BLEL.

MATRICE DE DONNEES DE CONCEPTION STRUCTURELLE

NO. | ARTICLE DESCRIPTION
1 CODES CODE DE CONSTRUCTION DE L'ONTARIO 2012
PARTIE 4

2 GUARDE CORPS

APPLICATION DE | GARDE-CORPS DE TOITURE POUR LES
GARDE-CORPS TRAVAILLEURS ET DANGER DE CHUTE.

DE TOITURE
ACCES AU TOIT EST UNIQUEMENT PREVU A DES
FINS D’ENTRETIEN
SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL (LOI SUR LA),
L.R.0. 1990 REG. CHAP. 0.1 REG. 213/91: PROJET
DE CONSTRUCTION SECTION 26 - VERSION MARS
2,2018
FORCE SUR FORCE HORIZONTALE DE 0.5 kN SUR LE HAUT DES
GARDE-CORPS GARDE-CORPS DE TOITURE
DE TOIT
Eﬁyﬂ‘gu FORCE CONCENTRE HORIZONTALE DE 1 kN SUR
CODE DU LE HAUT DES GARDE-CORPS DE TOITURE
BATIMENT DE
L'ONTARIO) FORCE VERTICAL DE 1.5kN/m

FORCE CONCENTRE HORIZONTALE DE 0.5 kN
SITUE A N'IMPORTE QUEL POINT DANS DES
GARDE-CORPS

3 POTENCE

CODES ASME BTH1-2017
APPLICABLES

CAN/CSA B167-F16 PONT ROULANTS, GRUES
PORTIQUES, MONORAILS, PALANS ET POTENCES

CAN/CSA-Z271-F10 (R2015) - REGLE DE SECURITE
POUR LES PLATEFORMES SUSPENDUES

FORCESURLA | FORCE POUR UN LEVAGE DE MATERIAUX DE
POTENCE 1.33kN (DOIT ETRE INDIQUE SUR LA POTENCE

CRITERE (DOIT CLASSE DE SERVICE TEL QUE ASME = CLASSE DE
ETRE INDIQUE SERVICE 0

SURLA CATEGORIE DE DESIGN TEL QUE ASME =
POTENCE) CATEGORIE B

DEFINITIONS / ABREVIATIONS:

@ A (ESPACEMENT C/C)

ARCH. ARCHITECTE

EB BAS / EN BAS

c/C CENTRE A CENTRE

CF CHAQUE FACE

coL COLONNE

CH CHAQUE

Cc/D CHAQUE DIRECTION

CONT CONTINUE

DIM DIMENSION

DSS DALLE SUR SOL

ECH ECHELLE

EL ELEVATION

EP EPAISSEUR

EX EXISTANT

GOuJ GOUJONS

EH HAUT / EN HAUT

H HORIZONTAL

LOC LOCALISATION

MAX MAXIMUM

MIN MINIMUM

mm MILLIMETRES

MPa MEGAPASCALE

N/A NON-APPLICABLE

PAE PAS A L'ECHELLE

PLQ PLAQUE

sic SAUF INDICATIONS
CONTRAIRE

TYP TYPIQUE

\Y% VERTICAL

%] DIAMETRE

H
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I
i NIVEAU DU TOIT -1.06m
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I
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1 6946

+ 32036
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NIVEAU DU TOIT -6.5m

+ 7738

1 18521

+ 8378

LEGENDE

PARAPET
— — — — DISPOSITIF ANTICHUTE A CORDE DE RETENL
——————— GARDE-CORPS DE TOIT PROPOSE

}X POTEAU ET BASE DE GARDE-CORPS DE TOIT

I*I Public Services and
Procurement Canada
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SCEAU D'INGENIEUR

F. BLANCHARD
100228753
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NOTES GENERALES DE PLAN:

ENSEMBLE MECANIQUE EXISTANTE

PUIT DE LUMIERE EXISTANT

PANNEAU SOLAIRE EXISTANT

CORDE DE SECURITE EXISTANTE

ECHELLE D'ACCES EXISTANTE

ESCALIER D'ACCES EXISTANT

TOIT INFERIEUR INCLINE EXISTANT

EMPLACEMENT D'UN OBJET EXISTANT SUR LE TOIT CAUSANT DES INTERFERENCES AUX BARRIERES DU

TOIT. LE DEGAGEMENT AU-DESSUS DE L'OBJET EST ADEQUAT EN UTILISANT LA BARRIERE STANDARD
POUR TOITURE.

EMPLACEMENT D'UN OBJET EXISTANT SUR LE TOIT CAUSANT DES INTERFERENCES AUX BARRIERES DU
TOIT. LE DEGAGEMENT AU-DESSUS DE L'OBJET N'EST PAS ADEQUAT EN UTILISANT LA BARRIERE

STANDARD DE TOITURE, PAR CONSEQUENT, LA BARRIERE TOITURE NE PEUT PAS ETRE INSTALLEE SUR
L'OBJET.

[]

L'EMPLACEMENT EXACT DE LA POTENCE DOIT ETRE ETABLI SUR LE SITE AVANT DE COMMANDER ET DE
PLACER LES MATERIAUX. CONSULTEZ LES DETAILS DE LA POTENCE A LA PAGE S05.

-
o

EXTENSION DU BRAS DOIT ETRE A 900mm DU BORD DU MUR, AJUSTABLE SUR L'EMPLACEMENT

NOTES RELATIVES AUX GARDES-CORPS DE TOIT

POTEAU TYP. DE GARDE-CORPS DE TOIT, VOIR LA PAGE S04;

GARDE-CORPS DE TOIT TYP. LONGUEUR: 3.05 m, VOIR LA PAGE S04 FOURNIE SAUF INDICATIONS
CONTRAIRE

GARDE-CORPS DE TOIT DE LONGUEUR PERSONNALISEE
GARDE-CORPS DE TOIT DE DEPART (POTEAU INSTALLE SUR LE COTE EXTERIEUR), VOIR DETAIL 3/S04
GARDE-CORPS DE TOIT DE DEPART (AUCUN POTEAU AU COIN), VOIR DETAIL 4/S04

SUPPORT LATERAL INTERMEDIAIRE SUPPLEMENTAIRE OU TEL QUE REQUIS PAR FABRIQUANT

mi=]le] [=]=]

#8

#7

#6 | EMIS POUR SOUMISSION FR

06 SEPT, 2019

#5 | EMIS POUR SOUMISSION FR

30 AOUT, 2019

#4 | EMIS POUR SOUMISSION

16 AOUT, 2019

#3 | EMIS POUR REVISION 100%

29 JUILLET, 2019

#2 | EMIS POUR REVISION 99%

19 JUIN, 2019

#1 | EMIS POUR REVISION 50%-66% 15 MAI, 2019

NO. | REVISION

DATE

PROJET:

DEPARTEMENT DE LA CITE
PARLEMENTAIRE - BLOCK 3 - GARDE-CORPS
DE TOIT ET POTENCE

DESSIN:

BATIMENT WELLINGTON
GARDE-CORPS DE TOITURE
ET POTENCE

FORMAT DE PAPIER: 610x915

PAGE:

S01

/1 \ PLAN DE TOITURE

Wmso

SUPERIEUR DU TOIT DESSINE PAR: FB
VERIFIE PAR: FB
DATE: JUNE 2019
ECHELLE: As shown

NUMERO DE PROJET:  19-136




NOTES GENERALE:

1. L'ENTREPRENEUR DOIT UTILISE LES PLAN EMIS POUR CONSTRUCTION
SEULEMENT.

2. NE PAS CHANGER L'ECHELLE DES PLANS;

3. TOUT L'INFORMATION PRESENTER DANS LES DESSIN ON ETE CONGUE

ET ANALYSE SELON LA PARTIE 4 DE CODE NATIONAL DU BATIMENT 2012.

LA CONSTRUCTION DOIT ETRE COMPLETE SELON LES NORMES
SUIVANTES ET TOUT AUTRE NORME APPLICABLE.

3.1. STRUCTURE D

3.2

3.3. STRUCTURE D

34. STRUCTURE D

E BETON CONGUE SELON LA NORME CSA A23.3-14

STRUCTURE D'ACIER SELON LA NORME CSA-S16-14

E MACONNERIE SELON LA NORME CSA-S304.1-04

E BOIS SELON LA NORME CSA 086-14

4. CES DESSINS DOIVENT ETRE UTILISES EN CONJONCTION AVEC LES
SPECIFICATIONS. L'ENTREPRENEUR SIGNALERA TOUTES LES
ANOMALIES QUI POURRAIENT EXISTER ENTRE CES DESSINS ET LES

RAPPORTER A BLANCHARD LETENDRE ENGINEERING LTD (BLEL).
IMMEDIATEMENT ET AVANT DE COMMENCER TOUT TRAVAIL OU
COMMANDE DE MATERIEL.

5. TOUTE VARIANCE DES DESSINS ET DES SPECIFICATIONS OU DES
CONDITIONS RENCONTREES SUR LE SITE, DOIT ETRE IMMEDIATEMENT
SIGNALEE A BLEL.

MATRICE DE DONNEES DE CONCEPTION STRUCTURELLE

NO. | ARTICLE DESCRIPTION
1 CODES CODE DE CONSTRUCTION DE L'ONTARIO 2012
PARTIE 4
2 GUARDE CORPS
APPLICATION DE | GARDE-CORPS DE TOITURE POUR LES
GARDE-CORPS | TRAVAILLEURS ET DANGER DE CHUTE.
DE TOITURE
ACCES AU TOIT EST UNIQUEMENT PREVU A DES
FINS D’ENTRETIEN
SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL (LOI SUR LA),
L.R.O. 1990 REG. CHAP. O.1 REG. 213/91: PROJET
DE CONSTRUCTION SECTION 26 - VERSION MARS
2,2018
FORCE SUR FORCE HORIZONTALE DE 0.5 kN SUR LE HAUT DES
GARDE-CORPS | GARDE-CORPS DE TOITURE
DE TOIT
(A,AE%EU FORCE CONCENTRE HORIZONTALE DE 1 kN SUR
CODE DU LE HAUT DES GARDE-CORPS DE TOITURE
BATIMENT DE
L'ONTARIO) FORCE VERTICAL DE 1.5kN/m
FORCE CONCENTRE HORIZONTALE DE 0.5 kN
SITUE A NIMPORTE QUEL POINT DANS DES
GARDE-CORPS
3 POTENCE
CODES ASME BTH1-2017
APPLICABLES
CAN/CSA B167-F16 PONT ROULANTS, GRUES
PORTIQUES, MONORAILS, PALANS ET POTENCES
CAN/CSA-Z271-F10 (R2015) - REGLE DE SECURITE
POUR LES PLATEFORMES SUSPENDUES
FORCE SURLA | FORCE POUR UN LEVAGE DE MATERIAUX DE
POTENCE 1.33kN (DOIT ETRE INDIQUE SUR LA POTENCE
CRITERE (DOIT | CLASSE DE SERVICE TEL QUE ASME = CLASSE DE
ETRE INDIQUE SERVICE 0
SURLA CATEGORIE DE DESIGN TEL QUE ASME =
POTENCE) CATEGORIE B

DEFINITIONS / ABREVIATIONS:

@

ARCH.

EB
c/IC
CF
COL
CH
C/D
CONT
DIM
DSS
ECH

EL

EP
EX
GouJ
EH

H
LOC
MAX
MIN
mm

MPa
N/A
PAE
PLQ
SIC

TYP

A (ESPACEMENT C/C)

ARCHITECTE
BAS / EN BAS

CENTRE A CENTRE

CHAQUE FACE
COLONNE
CHAQUE

CHAQUE DIRECTION

CONTINUE
DIMENSION
DALLE SUR SO
ECHELLE

ELEVATION
EPAISSEUR
EXISTANT
GOUJONS

L

HAUT / EN HAUT

HORIZONTAL
LOCALISATION
MAXIMUM
MINIMUM
MILLIMETRES

MEGAPASCALE
NON-APPLICABLE
PAS A L'ECHELLE

PLAQUE

SAUF INDICATI
CONTRAIRE
TYPIQUE
VERTICAL
DIAMETRE

ONS

LEGENDE
[ PARAPET

— — — — DISPOSITIF ANTICHUTE A CORDE DE RETENL
——————— GARDE-CORPS DE TOIT PROPOSE

K POTEAU ET BASE DE GARDE-CORPS DE TOIT
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BATIMENT DOVER - 177 RUE SPARKS
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BATIMENT BROUSE - 180 RUE SPARKS

RUE SPARKS

L]

<] <]

BATIMENT SLATER - 187 RUE SPARKS

GENERAL PLAN NOTES

DRAIN DE TOIT EXISTANT;
PUIT DE LUMIERE EXISTANT
ACCES AU TOIT EXISTANT
ANCRAGE DE TOIT EXISTANT

EMPLACEMENT D'UN OBJET EXISTANT SUR LE TOIT CAUSANT DES INTERFERENCES AUX BARRIERES DU TOIT. LE
DEGAGEMENT AU-DESSUS DE L'OBJET EST ADEQUAT EN UTILISANT LA BARRIERE STANDARD POUR TOITURE.

EMPLACEMENT D'UN OBJET EXISTANT SUR LE TOIT CAUSANT DES INTERFERENCES AUX BARRIERES DU TOIT. LE
DEGAGEMENT AU-DESSUS DE L'OBJET N'EST PAS ADEQUAT EN UTILISANT LA BARRIERE STANDARD DE TOITURE,
PAR CONSEQUENT, LA BARRIERE TOITURE NE PEUT PAS ETRE INSTALLEE SUR L'OBJET.

NOTES RELATIVES AUX GARDES-CORPS DE TOIT

>

POTEAU TYP. DE GARDE-CORPS DE TOIT, VOIR LA PAGE S04,

GARDE-CORPS DE TOIT TYP. LONGUEUR: 3.05 m, VOIR LA PAGE S04 FOURNIE SAUF INDICATIONS CONTRAIRE
GARDE-CORPS DE TOIT DE LONGUEUR PERSONNALISEE

GARDE-CORPS DE TOIT DE DEPART (POTEAU INSTALLE SUR LE COTE EXTERIEUR), VOIR DETAIL 3/S04
GARDE-CORPS DE TOIT DE DEPART (AUCUN POTEAU AU COIN), VOIR DETAIL 4/S04

SUPPORT LATERAL INTERMEDIAIRE SUPPLEMENTAIRE OU A LA DEMANDE DU FABRICANT

(][~ ]le]le][=]>]

©

I*I Public Services and Services publics et
Procurement Canada  Approvisionnement Canada

SCEAU D'INGENIEUR

#8

#7

#6

EMIS POUR SOUMISSION FR

06 SEPT, 2019

#5

EMIS POUR SOUMISSION FR

30 AOUT, 2019

#4

EMIS POUR SOUMISSION

16 AOUT, 2019

#3

EMIS POUR REVISION 100%

29 JUILLET, 2019

#2

EMIS POUR REVISION 99%

19 JUIN, 2019

#1

EMIS POUR REVISION 50%-66%

15 MAI, 2019

NO.

REVISION

DATE

PROJET:

DEPARTEMENT DE LA CITE
PARLEMENTAIRE - BLOCK 3 - GARDE-CORPS
DE TOIT ET POTENCE

DESSIN:

DOVER BROUSE SLATER
GARDES-CORPS DE TOIT

FORMAT DE PAPIER: 610x915

/1 \ PLAN DE TOITURE

802 /175

DESSINE PAR: FB
VERIFIE PAR: FB
DATE: JUNE 2019
ECHELLE: As shown

NUMERO DE PROJET:  19-136

PAGE:

S02




NOT

ES GENERALE:

1.

L'ENTREPRENEUR DOIT UTILISE LES PLAN EMIS POUR CONSTRUCTION
SEULEMENT.

NE PAS CHANGER L'ECHELLE DES PLANS;

TOUT L'INFORMATION PRESENTER DANS LES DESSIN ON ETE CONCUE
ET ANALYSE SELON LA PARTIE 4 DE CODE NATIONAL DU BATIMENT 2012.
LA CONSTRUCTION DOIT ETRE COMPLETE SELON LES NORMES
SUIVANTES ET TOUT AUTRE NORME APPLICABLE.

3.1 STRUCTURE DE BETON CONGUE SELON LA NORME CSA A23.3-14
3.2. STRUCTURE D'ACIER SELON LA NORME CSA-S16-14
3.3. STRUCTURE DE MACONNERIE SELON LA NORME CSA-S304.1-04

34. STRUCTURE DE BOIS SELON LA NORME CSA 086-14

CES DESSINS DOIVENT ETRE UTILISES EN CONJONCTION AVEC LES
SPECIFICATIONS. LENTREPRENEUR SIGNALERA TOUTES LES
ANOMALIES QUI POURRAIENT EXISTER ENTRE CES DESSINS ET LES

RAPPORTER A BLANCHARD LETENDRE ENGINEERING LTD (BLEL).
IMMEDIATEMENT ET AVANT DE COMMENCER TOUT TRAVAIL OU
COMMANDE DE MATERIEL.

TOUTE VARIANCE DES DESSINS ET DES SPECIFICATIONS OU DES
CONDITIONS RENCONTREES SUR LE SITE, DOIT ETRE IMMEDIATEMENT
SIGNALEE A BLEL.

MAT

RICE DE DONNEES DE CONCEPTION STRUCTURELLE

NO.

ARTICLE DESCRIPTION

1

CODES CODE DE CONSTRUCTION DE L'ONTARIO 2012
PARTIE 4

GUARDE CORPS

APPLICATION DE | GARDE-CORPS DE TOITURE POUR LES
GARDE-CORPS TRAVAILLEURS ET DANGER DE CHUTE.
DE TOITURE

ACCES AU TOIT EST UNIQUEMENT PREVU A DES
FINS D’ENTRETIEN

SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL (LOI SUR LA),
L.R.O. 1990 REG. CHAP. O.1 REG. 213/91: PROJET

DE CONSTRUCTION SECTION 26 - VERSION MARS
2,2018

FORCE SUR FORCE HORIZONTALE DE 0.5 kN SUR LE HAUT DES
GARDE-CORPS GARDE-CORPS DE TOITURE
DE TOIT

(ARTICLE
4.1.5.14 DU
CODE DU

FORCE CONCENTRE HORIZONTALE DE 1 kN SUR
LE HAUT DES GARDE-CORPS DE TOITURE

BATIMENT DE

L'ONTARIO) FORCE VERTICAL DE 1.5kN/m

FORCE CONCENTRE HORIZONTALE DE 0.5 kN

SITUE A NIMPORTE QUEL POINT DANS DES
GARDE-CORPS

POTENCE

CODES ASME BTH1-2017
APPLICABLES

CAN/CSA B167-F16 PONT ROULANTS, GRUES
PORTIQUES, MONORAILS, PALANS ET POTENCES

CAN/CSA-Z271-F10 (R2015) - REGLE DE SECURITE
POUR LES PLATEFORMES SUSPENDUES

FORCE SURLA | FORCE POUR UN LEVAGE DE MATERIAUX DE
POTENCE 1.33kN (DOIT ETRE INDIQUE SUR LA POTENCE

CRITERE (DOIT CLASSE DE SERVICE TEL QUE ASME = CLASSE DE
ETRE INDIQUE SERVICE 0

SURLA CATEGORIE DE DESIGN TEL QUE ASME =
POTENCE) CATEGORIE B

DEFINITIONS / ABREVIATIONS:

@
ARC
EB
cic
CF
coL
CH
cb
CON
DIM
DSS
ECH

EL
EP
EX

A (ESPACEMENT C/C)
H. ARCHITECTE

BAS /EN BAS

CENTRE A CENTRE

CHAQUE FACE

COLONNE

CHAQUE

CHAQUE DIRECTION
T CONTINUE

DIMENSION

DALLE SUR SOL

ECHELLE

ELEVATION
EPAISSEUR
EXISTANT

GouJ GOUJONS

EH

H
LOC
MAX
MIN
mm

MPa
N/A
PAE
PLQ
SIC

TYP

HAUT / EN HAUT
HORIZONTAL
LOCALISATION
MAXIMUM
MINIMUM
MILLIMETRES

MEGAPASCALE
NON-APPLICABLE
PAS A L'ECHELLE
PLAQUE

SAUF INDICATIONS
CONTRAIRE
TYPIQUE
VERTICAL
DIAMETRE

I*I Public Services and
Procurement Canada

Services publics et
Approvisionnement Canada

/
_ BATIMENT NATIONAL DE

LA PRESSE EXISTANT

.
SIS

TOIT VITRE SUPERIEUR

+4321

2400

D \
1
7777777777777777777777777777 :
|
NIVEAU SUPERIEUR DU TOIT 0.0m |
\
T\ | 6 L
~
N
by
N
3
NIVEAU DU PARAPET +1.2m
NIVEAU INFERIEUR DU TOIT -4.8m
/] J
VA A A VA A A VA A A
BATIMENT ADJACENT EXISTANT
NOTES GENERALES
/ 1 DRAIN DE TOIT EXISTANT:
@ 2 EMPLACEMENT EXISTANT DE LA PORTE D’ACCES, AU NIVEAU INFERIEUR;
3 SALLE D'ASCENSEUR EXISTANTE
4 PORTE D'’ACCES AU TOIT
3 EMPLACEMENT D'UNE ECHELLE D'ACCES DU TOIT INFERIEUR AU TOIT SUPERIEUR
6 EMPLACEMENT DU COULOIR AU NIVEAU INFERIEUR
7 EMPLACEMENT PROPOSE DE LA POTENCE, A CONFIRMER SUR LE SITE AVANT DE COMMANDER LE MATERIEL. VOIR
DETAILS DE POTENCE SUR LA PAGE S05.

SCEAU D'INGENIEUR

F. BLANCHARD

100228753

#8

#7

#6 | EMIS POUR SOUMISSION FR

06 SEPT, 2019

#5 | EMIS POUR SOUMISSION FR

30 AOUT, 2019

#4 | EMIS POUR SOUMISSION

16 AOUT, 2019

#3 | EMIS POUR REVISION 100%

29 JUILLET, 2019

#2 | EMIS POUR REVISION 99%

19 JUIN, 2019

#1 | EMIS POUR REVISION 50%-66% 15 MAI, 2019

NO. | REVISION

DATE

PROJET:

DEPARTEMENT DE LA CITE
PARLEMENTAIRE - BLOCK 3 - GARDE-CORPS
DE TOIT ET POTENCE

DESSIN:

SIR JOHN A MACDONALD
144 WELLINGTON
POTENCE

FORMAT DE PAPIER: 610x915

PAGE:

/1 \ PLAN DE TOITURE

@ 1:50

S03

DESSINE PAR: FB
VERIFIE PAR: FB
DATE: JUNE 2019
ECHELLE: As shown

NUMERO DE PROJET:  19-136




I*I Public Services and Services publics et
Procurement Canada  Approvisionnement Canada

FOURNIR LA PARTIE LA PARTIE SUPERIEURE DU GARDE-CORPS DEVRA
SUPERIEURE DU ETRE AJUSTE BASE SUR LA HAUTEUR DU NIVEAU
GARDE-CORPS DU TOIT: L’ALIGNEMENT HORIZONTAL MAXIMAL )
DES MEMBRES NE DOIT PAS EXCEDER 0,2% FOURNIR LA PARTIE SUPERIEURE
DU GARDE-CORPS
N :
] ; PARTIE SUPERIEURE DU GARDE-CORPS DEVRA ETRE AJUSTE BASE SUR LA HAUTEUR DU NIVEAU
<§E ‘ ‘ DU TOIT: L'ALIGNEMENT HORIZONTAL MAXIMAL DES MEMBRES NE DOIT PAS EXCEDER 0,2% « ‘%‘
£
<L =
MAX. 230mm g T = s
3 z
FOURNIR LA PARTIE CENTRALE DU pd p=
GARDE-CORPS s <L
— PROFILS, DIMENSIONS, ACCESSOIRES = oEa
DE RACCORDEMENT, ANCRAGE, O o FOURNIR LA PARTIE CENTRALE DU
DIMENSIONS ET TYPE DE FIXATIONS, ET '5 PROFILS, DIMENSIONS, ACCESSOIRES z GARDE-CORPS
= ACCESSOIRES SPECIFIES PAR LE a DE RACCORDEMENT, ANCRAGE, s
7} FABRICANT " DIMENSIONS ET TYPE DE FIXATIONS, ET =
& ACCESSOIRES SPECIFIES PAR LE o
o FABRICANT (=
o -
L|IJ — < ] —
SUPPORT DU GARDE CORPS NE PEUX NIVEAU DE PARAPET Q LfJ 0 LiJ
PAS ETRE ANCRER AU TOIT (AUTO x &
VARIES SUR SITE <
PORTEUR). CONTRE POIDS ET TYPE DE ) )
SUPPORT PAR FABRIQUANT < o
J w
FOURNIR UNE PROTECTION QUI L E SUPPOR:I' DU GARDE CORPS NE PEUX
N'ENDOMMAGERA PAS ET QUI NE 0 % PAS ETRE ANCRER AU TOIT (AUTO
GLISSERA PAS ENTRE LE CONTRE / \ Qj o) PORTEUR). CONTRE POIDS ET TYPE DE
POIDS ET LA MEMBRANE DE LA TOITURE 74 |_||_J NIVEAU DE PARAPET VARIES SUR SITE <(| SUPPORT PAR FABRIQUANT
?( '-"DJ FOURNIR UNE PROTECTION QUI \
T N'ENDOMMAGERA PAS ET QUI NE
NIVEAU DU TOIT % GLISSERA PAS ENTRE LE CONTRE
. T POIDS ET LA MEMBRANE DE LA TOITURE
MUR EXTERIEUR 5
BASE, MAX 600mm % < %
! 1 1 I | 1
STRUCTURE DU TOIT
EXISTANT
\/\ ESPACEMENT MAXIMUM DES POTEAUX VERTICAUX DE 3050MM, OU SELON SELON LES CONDITIONS DU SITE OU APPROUVE AUTREMENT PAR LE FABRICANT
EXISTING ROOF J
STRUCTURE
m COUPE DE GARDE-CORPS DE TOITURE m ELEVATION DE GARDE-CORPS DE TOITURE
@y 1:10 @y 1:10
u
o
o
MIN 1500
GARDE-CORPS DE TOIT TYP. VOIR DETAIL {1/S04
GARDE-CORPS DE TOIT TYP. VOIR DETAIL 1/S04
SCEAU D'INGENIEUR
A L'EMPLACEMENT OU L'ACCES
EST FOURNI, ASSUREZ-VOUS
QUE LA BASE DU GARDE-CORPS
DE TOITURE N'INTERFERE PAS A N ]
L'ECHELLE D'ACCES ]
( =
f | |
o
8 N
™ § ]
|
. [ |
DISTANCE ENTRE L'ECHELLE =
D'ACCES ET LE SYSTEME DE DISTANCE APPROXIMATIVE DU COIN OU /-) % 0
GARDE-CORPS AUGUNE BASE A CONTREPOIDS NEST .« M NN
. s PERMISE, A CONFIRMER / "
ECHELLE D'ACCES COORDONNER SUR LE SITE #
#6 | EMIS POUR SOUMISSION FR 06 SEPT, 2019
#5 | EMIS POUR SOUMISSION FR 30 AOUT, 2019
#4 | EMIS POUR SOUMISSION 16 AOUT, 2019
#3 | EMIS POUR REVISION 100% 29 JUILLET, 2019
#2 | EMIS POUR REVISION 99% 19 JUIN, 2019
AUCUNE BASE A CONTREPOIDS #1 | EMIS POUR REVISION 50%-66% 15 MAI, 2019
N'EST PERMISE AU COIN 600 NO. | REVISION DATE
/ PROJET:
DISTANCE APPROXIMATIVE DU COIN
OU AUCUNE BASE A CONTREPOIDS DEPARTEMENT DE LA CITE
N'Esg g g&g”C')SNENéRC&TFE 'Fév'SEIFT{é PARLEMENTAIRE - BLOCK 3 - GARDE-CORPS
DE TOIT ET POTENCE
DESSIN:
SYSTEME DE GARDE-CORPS
STANDARD TYPIQUE
FORMAT DE PAPIER: 610x915 PAGE-
. ; - . . DESSINE PAR: FB
n ITEM D - GARDE-CORPS DE TOIT DE DEPART (POTEAU INSTALLE SUR LE COTE EXTERIEUR) m ITEM E - GARDE-CORPS DE TOIT - AUCUN POTEAU DE COIN VERIFIE PAR: FB
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MAX 1830

1220

CHARGE MAXIMALE
DE 135 KG

POIDS MAX. DU DISPOSITIF DE LEVAGE
=125 kg. DISPOSITIF DE LEVAGE
DEVRA ETRE CONSTRUIT EN ACIER
GALVANISE OU EN ALUMINIUM,
FOURNIR LES DESSINS D'ATELIER

VARIES

DISPOSITIF DE LEVAGE MANUEL,
PAR LE FABRICANT, FOURNIR
LES DESSINS D'ATELIER

Public Services and
Procurement Canada

Services publics et
Approvisionnement Canada

L |

CONNEXION ROTATIVE ET

(O

DEMONTABLE, PAR LE FABRICANT,
FOURNIR LES DESSINS D'ATELIER

BASE POUR APPAREIL DE LEVAGE A BOULONER
A SOUDER AU-DESSUS DE LA POUTRE D'ACIER,
FOURNIR LES DESSINS D'ATELIER

SUPPORT DE POUTRE,
VOIR DETAIL 2/S05

g

—

I

A COORDONNER SUR SITE

/1 POTENCE DE LEVAGE - DETAIL STANDARD

@1:16

CONTREPOIDS DE BETON
450mm x 450mm x 200mm PAR
DESSUS D'UNE PLAQUE
GALVANISE D'UNE EPAISSEUR
DE 462mm x 462mm x 19mm

CONTREPOIDS DEBETON —\| .«

450mm x 450mm x 200mm ’

PAR DESSUS D'UNE

PLAQUE GALVANISE D'UNE , -

EPAISSEUR DE 462mm x o
462mm x 19mm ’ <

— POUTRE

GALVANISE][, 7 ©
W200X46 §

CONNECTION ENTRE POUTRES,
VOIR DETAIL 5-6/S05

—

CONTREPOIDS DE BETON \
450mm x 450mm x 200mm

PAR DESSUS D'UNE \4,\ .. <

CONTREPOIDS DE BETON
450mm x 450mm x 200mm
PAR DESSUS D'UNE
PLAQUE GALVANISE D'UNE

EPAISSEUR DE 462mm x
462mm x 19mm

PLAQUE GALVANISE D'UNE P R P B — ,
- a. - a4 - CONTREPOIDS DE BETON
EPAISSE%%ZDrE;iaEEQ o q/df—— A 450mm x 450mm x 200mm
P AT - PAR DESSUS D'UNE
T . < v ' <™~ PLAQUE GALVANISE D'UNE
/ o “PAISSEUR DE 462mm x
AT - AT 462ma x 19mm
. AR . AN

e

CONTREPOIDS DE BETON
450mm x 450mm x 200mm PAR
DESSUS D'UNE PLAQUE

A

</ .| GALVANISE D'UNE EPAISSEUR
A4 " 21 | DE 462mm x 462mm x 19mm

osa T POUTRE GALVANISE
S | / W200X46
P —]

7

\

3-4/802.2

BPL GALVANISE 300mm x 300mm x 19mm

RAYON DE MOUVEMENT
DE LA POTENCE

\

SOUDE A LA POUTRE

/— POUTRE GALVANISE
W200X46

CONTREPOIDS DE BETON
450mm x 450mm x 200mm PAR

e

DESSUS D'UNE PLAQUE

GALVANISE D'UNE EPAISSEUR
DE 462mm x 462mm x 19mm

BPL GALVANISE

300mm x 300mm x 19mm
SOUDE A LA POUTRE

,— CONNECTION ENTRE
POUTRES, VOIR DETAIL

[ ]

R CONTREPOIDS DE BETON
< 450mm x 450mm x 200mm PAR
e DESSUS D'UNE PLAQUE

GALVANISE D'UNE EPAISSEUR
DE 462mm x 462mm x 19mm

BN B I

na

BPL GALVANISE
300mm x 300mm x 19mm
SOUDE A LA POUTRE

AN

AN

N
~

\

\— POTENCE, VOIR PLAN

/

BPL GALVANISE
300mm x 300mm x 19mm
SOUDE A LA POUTRE

/

/

e
—

600 400
200 203 200 200 200
38 124 19 165 124 38 19 162 124 38
38 19 38 . 19 38
— PL 12 EPAI — PL 12x200
] S e X
[l [1] | | [T [17] 1] [ [TT [17 [ ]
1 1 | L1 1 1 | L1 1 1
N N TN ™
/ \ (12) M16 A325
CONTRE-PROFILE DE LA O O CONTRE-PROFILE DE LA O (8) M16 A325
MEMBRUNE SUPERIEUR DE LA MEMBRUNE SUPERIEUR DE LA CONTRE-PROFILE DE LA
= POUTRE / \ POUTRE < MEMBRUNE SUPERIEUR DE LA =
CONNEXION A ANGLE SIMPLE CONNEXION A ANGLE SIMPLE \ POUTRE
CIA (2) M16 A325 O O CIA (2) M16 A325 O CONNEXION A ANGLE SIMPLE
PL 12 EPAIS CIA (2) M16 A325 PL 12x200
T T (IL ~ I_I\I 1 7T I S I_l\l 1 71
11 L1 | T i L1 | T HI L1 L1 | 7
m CONNEXION D'ACIER - VUE DE LA SECTION Q CONNEXION D'ACIER - VUE DE LA SECTION
@ 15 @ 1:5
P W200x49 19 162 38 162 i 19
W200x49 W200x49
»
38 124 57] 165 57 124 38 = o ® o o
— PL 12x200
e
[*))
= e e o e & e 3 u
| pL 12 EPAIS - DIMENSION MAX. DE
e POTEAU Y COMPRIS LE
SOUDAGE = 140MM X 140MM
Ol o
D
NS \— DIMENSION MAX. DE ® ® O
POTEAU Y COMPRIS LE R N W200x49
SOUDAGE = 140MM X 140MM 2 / W200x49 (8) M16 A325
e e e e e N
o (12) M16 A325
m CONNEXION D'ACIER VUE DE PLAN m CONNEXION D'ACIER VUE DE PLAN
@y 1:5 \gy 1:5
CONNECTION ENTRE POUTRES,
VOIR DETAIL 5-6/S05
CONTRE POIDS, VOIR
1200 PLAN W200x49
600 600 POUTRE D'ACIER, VOIR PLAN
,— CONTRE POIDS, VOIR PLAN S yam I
/ ’ zZ\ 0N
. ’J/ < . N
‘e o T PLAQUE DE BASE TYP. @ < >
' VI CONTRE POIDS, VOIR PLAN ' g
: 2y H Z\ o
LAGU ASE TYP. VOI FOURNIR PLAQUE\ TOUT LES PLAQUE DOIT {% 6mm

CHAQUE PLAQUE DE BASE PROPOSEE
STRUCTURE DE TOIT EXISTANTE

PLAN

3mmX50mm SOUDUE AU
TOUT LE TOUR DE COTE
EXTERIEUR, GALVANISEE

LA POUTRE

ETRE SOUS ET SOUDUE A

/7 ELEVATION 1

@1:16

/" \ CONNEXION D'ACIER - VUE EN PLAN

@1:8

2200

CONNECTION ENTRE POUTRES,
VOIR DETAIL 3-4/S05

POUTRE D'ACIER, VOIR PLAN

CONNECTION ENTRE POUTRES,
VOIR DETAIL 5-6/S05 \

MATERIAU DE PROTECTION SOUS

PLAQUE DE BASE TYP., VOIR

SCEAU D'INGENIEUR

#8

CHAQUE PLAQUE DE BASE PROPOSEE PLAN
STRUCTURE DE TOIT EXISTANTE
/"o \ ELEVATION 2
@ 1:16
3000
1500 1500
450 450 |
CONNECTION ENTRE POUTRES, POUTRE D'ACIER, VOIR PLAN
VOIR DETAIL 3-4/S02.2 \ /f L~ CONTRE POIDS, VOIR PLAN
600 600 /
N |
S . = A A Q
. A ' N : = N
pa = A . ) A
% 7 7 7
PLAQUE DEBASE TYP, VOIR PLA PLAGUE DE BA E(ﬁfp.@

/ 2\ SYSTEM AUTO PORTEUR DE POUTRE POUR LA POTENCE DE LEVAGE DETAIL STANDARD

@1:16

STRUCTURE DE TOIT EXISTANTE

ISOLANT RIGIDE A HAUTE DENSITE AVEC
UNE COUCHE DE PROTECTION AYANT UNE
FORCE COMPRESSIVE MIN. DE 415 kPa,
MESUREE A UNE DEFORMATION DE 5% OU
A UN RENDEMENT OPTIMAL

CONTRE POIDS, VOIR PLAN &

DETAIL 5/S02.2

#7

#6 | EMIS POUR SOUMISSION FR 06 SEPT, 2019

#5 | EMIS POUR SOUMISSION FR 30 AOUT, 2019

#4 | EMIS POUR SOUMISSION 16 AOUT, 2019
#3 | EMIS POUR REVISION 100% 29 JUILLET, 2019
#2 | EMIS POUR REVISION 99% 19 JUIN, 2019

#1 | EMIS POUR REVISION 50%-66% 15 MAI, 2019
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