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2025mm LONG IN GLAVANIZED STEEL, PROVIDED AND ) I*I !
/NSTATL’ZD BY ELECTRICAL CONTRACTOR. MANCHON A COMPRESSION AVEC CODE DE COULEUR OU EQU|VALENT APPROUVE/ MATERIAUX/MATERIALS MATERIAUX/MATERIALS Canada Canada %
= QINCAILLERIE EN ACIER GALVANISEE./ COMPRESSION SLEEVE WITH COLOR CODE OR EQUIVALENT APPROVED 155 UNE ENVELOPPE ISOLANTE ADHESIVE THOMAS & BETTS RUBAN ADHESIF 3M "SUPER 88 SCOTCH” OU EQUIVALENT APPROUVE./3M e
#89.64073 OU EQUIVALENT AFPROUVE./ BOITE DE SORTIE EN METAL DE MELTRIC SERIE "54600" SERIES | SERIE "vscM__cG” serEs|  serie "psc” series > EQUIVALENT APPROUVE./ S
NEMA 4X METAL RECEPTACLE MELTRIC #7T4FON15 OU EQUIVALENT APPROUVE./ — W THOMAS & BETS ADHESIVE INSULATION ENVELOPE MODEL: —
x ~
#89-64075 OR APPROVED EQUIVALENT METAL OUTLET BOX FROM MELTRIC CUIVRE/ (1#12) (2410) BLEU/BLUE BLEU/BLUE BLEU,/BLUE Sq AC5x3 (FOR BLUE TO BLACK SLEEVE) OR APPROVED n ’ .
FA7T4FON15 OR APPROVED EQUIVALENT. CUVRE ]: ~ 23 POUNLENT %q METHODE D'INSTALLATION/INSTALLATION METHOD :
#3':'93'}'3%057% %STAQQG'.SX&J%( ,EPEP%EL',‘Jngf - *=23 gg% 1. APPLIQUER QUELQUES RANGS DE RUBAN DE HAUT EN BAS ENTRE LES _
NEMA 4X METAL INLET MELTRIC ADAPTATEUR 30° EN METAL POUR BOITE DE J o™ METHODE D'INSTALLATION/INSTALLATION METHOD : *2 OU CONDUCTEURS ECARTES. /APPLY SOME ROWS OF RIBEON FROM TOP TO e b e
#59-68073 OR APPROVED EQUNVALENT /_ APPROUVE /50 e iTon ok OuTLET o2 > 1. INSTALLER LE MANCHON SUR L’ENVELOPPE ISOLANTE A L’ENDROIT g'\ ’ Services teehniaues
VOIR NOTE 1/SEE NOTE 1. BOX MELTRIC #594M3 OR APPROVED *=3 COMPRESSER LE MANCHON AVEC L'OUTIL APPROPRIE. LES INDIQUE. LA TEMPERATURE DE L'ENVELOPPE DOIT ETRE D'ENVIRON W 2. RESSERRER LES CONDUCTEURS ENSEMBLES ET APPLIQUER AU MINIMUM
EQUIVALENT. =9 CONDUGTELRS HE DONENT PAS. EXCEDER LE . - L 20°C LORS DE L'INSTALLATION.//NSTALL THE SLEEVE ON THE 3 RANGS DE RUBAN A LHORéZONTALE /EN CHEVAUCHANT DE MOITIE
0 CHAQUE RANG SUR TOUTE L'EPISSURE./TIGHTEN THE CONDUCTORS
4 RACCORD./COMPRESS THE SLEEVE WITH THE APPROPRIATE INSULATING ENVELOPE AT THE INDICATED PLACE. THE TEMPERATURE A SUR TOUTE L EPISSURE. [ TIGHTEN THE CONDUCTORS
] TOOL. CONDUCTOR SHOULD NOT EXCEED THE CONNECTION. OF THE ENVELOPE MUST BE ABOUT 20°C DURING INSTALLATION. | T T A A AT AINIMUM 7 ROWS OF
2. REPLIER LE COIN SUPERIEUR GAUCHE DE L’ENVELOPPE SUR LE DOSSIER CIMA+
MANCHON./FOLD THE UPPER LEFT CORNER OF THE ENVELOPE ON 3. PLACER A LA VERTICALE DANS LE FOT, LA TETE VERS LE HAUT./PLACE o
o CONDUIT CPV/PVC CONDUCT. THE SLEEVE. VERTICALLY INTO THE POLE, HEAD UP. ‘
o /—
T 418-862-8217, F 418-862-8252
© 9 - 3. ENROULER L’ENVELOPPE AUTOUR DU MANCHON ET LA COMPRESSER 37, rue Delage. C.P. 485, Riviere-du-Loup QC G5R 321 CANADA
0 PROFILES EN "U” EN ACIER GALVANISE DE FERMEMENT./WRAP THE ENVELOPE ON THE SLEEVE AND COMPRESS
THOMAS AND BETTS, MODELE D1200 OU IT FIRMLY.
DISPOSITIFS DE RETENUE EN ACIER ) EQUIVALENT APPROUVE./THOMAS AND
INOXYDABLE POUR CONDUITS DE THOMAS " —w BETTS GALVANIZED STEEL *U* PROFILES, 4. ECARTER LES CONDUCTEURS ET PRESSER L’ENVELOPPE ENTRE CES
AND BETTS, MODELE CPC125SS6 OU MODEL D1200 OR APPROVED EQUIVALENT. DERNIERS./SPREAD THE CONDUCTORS AND PRESS THE ENVELOPE
EQUIVALENT APPROUVE./STAINLESS STEEL BETWEEN THEM.
RETAINING DEVICES FOR CONDUCTS FROM =
THOMAS AND BETTS, MODEL CPC125SS6 ~
OR APPROVED EQUIVALENT.
@ FIGURE 1 FIGURE 2 FIGURE 3
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CONDUCTEUR RWU90 DE CALIBRE 12 (COULEUR SELON LA PHASE)./
bl AR |/ : 1 23:3?3,5&,5“ A’,QEEC','U\',)& /%%TCH}‘#ZBZ'EOAEELZTR% SIZE 12 RWU90 CONDUCTOR (COLOR BY PHASE). " | CONDUCTEUR RWU90 DE CALIBRE 12 (BLANC)./
(. ! ! #794POES2 OR APPROVED EQUIVALENT. | SIZE 12 RWU90 CONDUCTOR (WHITE).
ol | [ CONDUCTEUR RWUSO DE CALIBRE 12 VERT RACCORDE AU BORNIER DE
o | | 2 ORIENTATION DU CONDUIT A COORDONNER y CONTINUITE DES MASSES DU LUMINAIRE./SIZE 12 RWU90 GREEN S
. ! | CONDUCT ORIENTATION TO BE COORDINATED CONDUCTOR CONNECTED TO LAMP GROUND CONTINUITY TERMINAL
o | | ACCORDING TO THE POWER SUPPLY LOCATION.
11 voR NoOTE 2/ ! ! B
SEE NOTE 2.
. ! ! COSSES (SELON LE NOMBRE DE CONDUCTEURS)./
ol | [ TERMINALS (BY NUMBER OF CONDUCTORS).
o | | /
L_J L J BOULON DE MISE A LA ECROU ET CONTRE—ECROU./ I — 1 PORTE—FUSIBLES ELASTIMOLD, D65U OU EQUIVALENT, ENLEVER LA PARTIE "A”./
TERRE/GROUND BOLT NUT AND LOCKNUT. I A FUSE—HOLDER ELASTIMOLD, D65U OR EQUIVALENT, REMOVE "A” PART.
T
INSTALLATION TYPE POUR BORNES DE RACCORDEMENT m ( 3\)
01|02 I J
TYPICAL INSTALLATION FOR CONNECTION TERMINAL N £ £ ‘\_' FUSIBLES H.R.C. 15 A CAPACITE DE RUPTURE 100,000 A R.M.S./
ECHELLE AUCUNE/NOT TO SCALE I _(—l FUSES H.R.C. 15 A BREAK CAPACITY 100,000 A R.M.S.
COSSES A COMPRESSION/COMPRESSION TERMINALS : r- AN |
& | /1
el CONDUCTEUR CALIBRE 12: THOMAS & BETTS No. 54101 I /
\'\‘ II BURNDY No. YAV10T3D OU EQUIVALENT APPROUVE./SIZE 12 I e ® CONDUCTEUR RWU90 DE CALIBRE 12 (COULEUR SELON LA PHASE)./
oy ' CONDUCTOR: THOMAS & BETTS No. 54101 BURNDY No. H /I SIZE 12 RWU90 CONDUCTOR (COLOR BY PHASE).
i YAVI1OT3D OR APPROVED EQUIVALENT. & A/ BN
N\

. I\ EPISSURES,/ SPLICES.

- | coNpUIT CPV/PVC CONDUCT.
RACCORDEMENT DES [UMINAIRES
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BORDEREAU D’ARMATURE/ O
REINFORCEMENT SILIP B < RUBAN INDICATEUR./ MATERIAUX DE REMBLAIS PAR CMIL./
— ¥ RIBBON INDICATOR. FILLING MATERIAL BY CIVIL.
[ONGUEUR NOMBRE /| MASSE/ ] I HORS CHAUSSEE/ VOIE DE CIRCULATION/
IDENTIF| PE| A B c LENGTH | NO | “gry”" | WEJGHT - ~ . OFF ROAD __TRAFFIC WAY
mm ka) 2 é}i :///'S/z St e RN e R R
TIGE D’ANCRAGE/ —EI%- %3 YA B Ty . Z
G M1 2 315 2650 2965 | 20 4 29 ANCHOR ROD 1 <_|> 3 Q § s
G| M |6| 350| 350 1680 | 15| 11 28 —— 37M2 0 150 s 7 ) D :
8 \:. ’::;...; . 8
PASSAGE DU CABLE DE LA BORNE A L’ILOT ﬁ St 1 1350 |15 6 13 - "
CABLE PASSING FROM THE TERMINAL TO THE STATION \0102/ = e .. i L oove o memon sux mavercs o
—~
ECHELLE AUCUNE/NOT TO SCALE s+ | 1 1350 |15 | 6 13 [ 0 Ny VOIE %l-: CIRgULATIO> S| REQUIS FAIT PAR
LA SPECIALITE CIVIL./TRANSITION SLOPE
>
75 LIBRE/FREE| | 2= — COUSSIN GRANULAIRE PAR CIVIL AT TRAFFIC WAY CROSSING IF REQUIRED
ﬂ ARMATURE GALVANISEE/GALVANIZED FRAME, TOTAL = 57 kg (TYPE) ! ; Q § GRANULAR CUSHION BY CM{ BY CMVIL SPECIALTY.
ARMATURE SANS PROTECTION/FRAME WITHOUT PROTECTION, TOTAL = 52 kg o M? ol e
ACIER D’ARMATURE NUANCE 400W, NORME CAN/CSA—G30.18—M/ iy ® SIS tu J—
_ _ 'S N . B
NUANCE 400W FRAME STEEL, STANDARD CAN/CSA-G30.18—M < ° r _; n g NOTES : .
: : G = ACIER D'ARMATURE GALVANISE,/GALVANIZED FRAME STEEL 1 |l g B o o  CONDUITS OU CABLES FOURNIS, INSTALLES ET RACCORDES PAR L'ENTREPRENEUR § LGN
\“\ / a 2 o 7 i ELECTRICIEN./CONDUCTS OR CABLES PROVIDED INSTALLED AND CONNECTED BY 7&:’&@,—;‘: _
TYPES o saq S © - M2 ELECTRICAL CONTRACTOR. :
~ ~ R « ADAPTER LA LARGEUR DE LA TRANCHEE EN FONCTION DU NOMBRE DE CONDUITS./ S y‘
- 1 2 — |6 N N _C L— M1 (4) ADAPT TRENCH’S WIDTH ACCORDING TO THE CONDUCTS QUANTITY. A
, , LONGUEUR// Y RN N T | « RESPECTER CETTE PROFONDEUR DANS LE FOND DES TRAVERSES DE FOSSE./RESPECT
LENGTH T —S2 -+ THIS DEPTH IN THE BOTTOM OF THE DITCH CROSSING.
' ' m [, l s J «  EXCAVATION, COMPACTION, REMBLAIS, BETON, STRUCTURES DE CHAUSSEE FOURNIS ET
| @ Bs FAITS PAR LA SPECIALITE CIVIL./EXCAVATION, COMPACTION, FILLINGS, CONCRETE, ROAD /A\ | Pour soumission / For TENDER GC. | 20190910
STRUCTURES SUPPLIED AND MADE BY CIVIL SPECIALTY. — — —
| JR S A 75 LIBRE/FREE Révision escription ar/By Date
ILI I—I = m A: Numéro du détail
COUPE TYPE TRANCHEE POUR CONDUITS IR L A
ILOT DE SERVICE MODELE HL30100 COMPAGNIE : WW B: Feuille sur laguelle le détail est référe
O D SERVICE MODELE HL30100 SONE COUPE/SECT[O/\/ A—A COUPE/SECT[O/\/ B—R IYPICAL SECTION FOR CONDUCTS IN TRENCH v Comtan gawrgro. N ‘ap
EQUIVALENT APPROUVE./SERVICE STATION MODEL ECHELLE AUCUNE/NOT TO SCALE C: Feuille sur laquelle le détail est dessiné
HL30100 FROM MEE (MARINA ELECTRICAL Draving ro.
EQUIPMENT) OR APPROVED EQUIVALENT. Toute modification doit étre rapportée a:
(] @ All modification must be reported to:
DIMENSIONS (mm) Br LEGEN DE/LEGEND
MASSIF DE BETON/ CONCRETE — ”
FONDATION/ SEMELLE/FOOTING |MASSIF/BASE
FOUDATION CHANFREIN 25 x 2
BASE Bs Hs B | He (m®) SUR POURTOUR/ | 1| COUSSIN DE SUPPORT/SUPPORT CUSHION: MG20
TYPE 1__|1500| 300 500 | 2500 1,30 CHAMPLR 25X25 | —
" »| MG20 : DENSIFIE A 90% DE L'ESSAI PROCTOR MODIFIE/ Fle:
g 90% DENSIFIED OF THE MODIFIED PROCTOR TEST .
S1 ET S4 @ 270 Q SURFACE TELLE QUE SPECIFIEE AUX PLANS DE (GASCONS) ANSE-A-LA-BARBE
i 3| CIVIL/SURFACE AS SPECIFIED IN CIVIL PLANS ,
ELEVATION DU — GASPESIE
TERRAIN FINI/ S
NOTES GENERALES/GENERAL NOTES : ELEVATION OF THE ELEVATION DU —
— LES COTES SONT EN MILLIMETRES/COTES ARE IN MILLIMETERS; 2 ET S3 @ 270 FINISHED TERRAIN - TERRAIN FINI/ S
, — LES DESSINS NE SONT PAS A L'ECHELLE/DRAWING ARE NOT TO SCALE; | | G /E'I-/E‘I@LI&%N rE';RE/s Ry
PLAQUE DE FIXATION FOURNIE AVEC L'ILOT — LA FABRICATION ET LES TRAVAUX DOIVENT ETRE FAITS EN CONFORMITE g :‘r AT Dessin:
, DE SERVICE ET INSTALLE PAR AVEC LE DEVIS./MANUFACTURE AND WORK MUST BE MADE IN C.B. . - o —————— . ———— Draving:
. < q V4 rd Vd
BY ELECTRICAL CONTRACTOR — BETON DE CIMENT DE/CEMENT CONCRETE TYPE V, (35 MPA); A Q A MASSIF/BASE ENSSSNT L RS ELECTRICITE DETAILS
B P VR e Ui Uit RN R U N N
CONNECTEURS €TAENCI-|ES A L'EAU POUR CABL; — t —|t + & of 4 * B Lt\\\\\\\\\\\\\\\ B R N S
G—GC MONTE SUR PLAQUE DE FIXATION. . = ~ NN B AN
AT O A, PLAQUE DE FIXATION./ * LES TIGES D'ANCRAGE DOIVENT ETRE DIMENTIONNEES ET FOURNIES PAR LE _/< $ B/2 1 EUNIR R ELECTRICAL DETAILS
MOUNTED OMN FIXING PLATE. DES POTEAUX DE LAMPADAIRE. LES DESSINS D'ATELIER DES POTEAUX DOIVENT ETRE %L\\\\\\ oA BTN QNN
APPROUVES PAR L'INGENIEUR AVANT LE DEBUT DE LA FABRICATION DES N\_116E . N LR IS ) R
MASSIFS./ANCHOR RODS MUST BE DIMENSIONED AND SUPPLIED BY THE LAMP POLES D'ANGRAGE/ | & SR o N . T . A Congu par. Date
MANUFACTURER. THE POLE’S WORKSHOP DRAWINGS MUST BE APPROVED BY THE ANCHOR Ty Designed by: o
ENGINEER BEFORE THE BEGINNING OF BASES FABRICATION. B/2|8&/2| Rrop P R |F ol i e GEOTEXTILE JUSQUA LA LIGNE F. GAUTHIER, ing. jr 2019-06-20
FENTE DE 60mm POUR LE PASSAGE DU FIXATION DES ILOTS AUX PONTONS PAR a —_— ~— ] B D’INFRASTRUCTURE, VOIR CIVIL./ [Dessmé par Date
CABLE DANS LE BORD DU QUAI PAR CML./ CIVIL./STATION’S FIXATIONS TO THE FLOATING LES TIGES D’ANCRAGES DOIVENT ETRE COMPLETEMENT GALVANISEES, ET CE, SELON -+ 600 600 oot e 0 MiE Dessiné par:
60mm SLOT FOR CABLE PASSAGE IN THE DOCK BY CMVIL. LA INFRASTRUCTURE LINE. SEE ' F. GAUTHIER, ing. jr 2019-06-20
EDGE OF THEFLOATING DOCK BY CIVIL. NORME ASTM A123./RODS OF ANCHORS MUST BE COMPLETELY GALVANIZED — SEMELLE,/FOOTING CIVIL '
ACCORDING TO THE ASTM STANDARD A123. : T e
* ) E Verified by:
I INSTALLER LES ANCRAGES DANS LES MASSIFS SELON LES RECOMMANDATIONS DU Bs/2 Bs/2 Bs/2 Bs/2 ||; gﬁfgﬂ&ggsﬁ:mgo LTIESIOSN?;E Aéﬁc%iglz%cegx CDEVL.?IO%NEerL EEANB &??Eﬁi %EN fl‘A}BILITE DES " . COTE. ing. 2016.06.20
DESSUS PONTON/TOP OF THE FLOATING DOCK FABRICANT./INSTALL THE ANCHORS IN THE BASE FOLLOWING THE MANUFACTURER'S B EXCAVATION MUST MEET THE REQUIREMENTS OF CNESST ON STABILITY OF SLOPES. BASE
VERS BORNE DE RACCORDEMENT./ RECOMMENDATIONS. = PROVIDE BY ELECTRICITY. EXCAVATION AND ENBANKMENTS BY CIVIL ’ Approuvé par: Date
TOWARD CONNECTION TERMINAL. i ' . Approved by:
<= L’ASSISE DES LAMPADAIRES DEVRA ETRE RECOUVERTE D’UN CACHE—BASE CARRE./THE
BASE OF THE LAMPS MUST BE COVERED WITH A SQUARE BASE COVER. VUE EN PLAN/PLAN VIEW VUE EN PROFILE/PROFILE VIEW INSTALLATION DES MASSIFS/BASES INSTALLATION N e
’ ’ ’ File no.: Scale:
_ m B B /‘\ 722 782 |NDIQUE / ON DRAW
DETAIL TYPE DE RACCORD DES ILOTS DE SERVICE [1 (03 MASSIF DE FONDATION PREFABRIQUE (05
Drawing no.: Sheet no.:
TYPICAL DETAIL FOR SERVICE STATION |1 CONNECTION 0102 PREFABRICATED FONDATION BASE 0102 e
ECHELLE AUCUNE/NOT TO SCALE PPB19-3992-E02-P E02/02
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