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CABINET DE BRANCHEMENT ET DISTRIBUTION

CONNECTION AND DISTRIBUTION BOX

ECHELLE AUCUNE/NOT TO SCALE

TABLEAU DE DISTRIBUTION

DISTRIBUTION FANEL
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GRUE A DEBRANCHER. CABLE D’ALIMENTATION A RETIRER. LA GRUE EST ENLEVEE ET
REINSTALLEE PAR CIVIL. TRAVAUX D’EXCAVATION ET REMBLAIS PAR CIVIL./DISCONNECT
THE CRANE. REMOVE FEEDING CABLES. THE CRANE WILL BE REMOVE AND RELOCATE BY
CIVIL SPECIALTY. EXCAVATION AND BACKFILL WORKS BY CIVIL.

ILOT DE SERVICE A ENLEVER (TYP.). CABLE D’ALIMENTATION A RETIRER. TRAVAUX
D’EXCAVATION ET REMBLAIS PAR CIVIL./SERVICE STATION TO REMOVE (TYP.). FEEDING
CABLE TO REMOVE. EXCAVATION AND BACKFILL WORKS BY CIVIL.

ALIMENTATION VERS COFFRET DE BRANCHEMENT ET DE DISTRIBUTION. TRAVAUX
D’EXCAVATION ET REMBLAIS PAR CIVIL./FEED BY CONNECTION AND DISTRIBUTION BOX.
EXCAVATION AND BACKFILL WORKS BY CMIL.
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VUE EN PLAN
PLAN VIEW oo

LEGENDE DEMOLITION
DEMOLITION LEGEND

O POTEAU DE BOIS/EXISTING POLE.
] COFFRET DE BRANCHEMENT ET DE DISTRIBUTION/CONNECTION AND
DISTRIBUTION BOX.
—N LAMPADAIRE/ LAMP.
7| ILOT DE SERVICE/SERVICE STATION.

7/ 7/ 7/ 7/_ CABLE(S) ET/OU CONDUIT(S) SOUTERRAIN(S) A RETIRER/UNDERGROUND
CABLE(S) AND/OR CONDUCT(S) TO REMOVE.

"-\'EXE APPAREIL EXISTANT A ENLEVER/EXISTING EQUIPMENT TO REMOVE.
(:'EX APPAREIL EXISTANT A CONSERVER/EXISTING EQUIPMENT TO KEEP.
O AR APPAREIL EXISTANT A RELOCALISER/EXISTING EQUIPMENT TO RELOCATE.

1. LA LOCALISATION EXACTE DES APPAREILS ELECTRIQUES SERA DETERMINEE SUR LES LIEUX./
ELECTRICAL EQUIPMENTS LOCATION WILL BE DETERMINED ON SITE.

2. TOUTE LA FILERIE ET TOUS LES CONDUITS EXISTANTS NON REUTILISES DEVRONT ETRE ENLEVES
JUSQU’A LEUR POINT D’ALIMENTATION, A MOINS D’AVIS CONTRAIRE./ALL NON—REUSE CABLES AND
CONDUCTS SHOULD BE REMOVE TILL THE FEEDING POINT, UNLESS OTHERWISE ADVISED.

3. LORSQU'UN EQUIPEMENT EXISTANT EST ENLEVE, L’ENTREPRENEUR ELECTRICIEN DEVRA ASSURER LA
CONTINUITE ELECTRIQUE DES EQUIPEMENTS EXISTANTS CONSERVES./WHEN EXISTING EQUIPMENT IS
REMOVED, THE ELECTRICAL CONTRACTOR SHALL PROVIDE ELECTRICAL CONTINUITY OF THE EXISTING
EQUIPMENT KEPT IN PLACE.
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