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SYMBOLE DESCRIPTION SYMBOLE DESCRIPTION SYMBOL DESCRIPTION
M0O1 LISTE DES DESSINS, LEGENDES & LISTES D'EQUIPEMENT MECANIQUE —— = TUYAUTERIE SOUS LA DALLE
£ = | CONDUITS RECTANGULAIRES :
M1001 MECANIQUE — 10IEME ETAGE — PROTECTION INCENDIE & PLOMBERIE — DEMOLITION — DO —— TUYAUTERIE D’EAU FROIDE DOMESTIQUE
M1002 MECANIQUE — 10IEME ETAGE — PROTECTION INCENDIE & PLOMBERIE — NOUVEAUX TRAVAUX C — DHW—— TUYAUTERIE D’EAU CHAUDE DOMESTIQUE
E— CONDUITS RONDS ,
M1003 MECANIQUE — 10IEME ETAGE — CVAC — DEMOLITION - — _—— TUYAUTERIE D'EVENT
M1004 MECANIQUE — 10IEME ETAGE — CVAC — NOUVEAUX TRAVAUX — SAN—— TUYAUTERIE SANITAIRE
CONDUITS A ISOLATION ACOUSTIQUE (RETOUR OU ALIMENTATION)
— COND—— TUYAUTERIE DE CONDENSAT
DERIVATION DE CONDUITS RONDS ——CHWS— TUYAUTERIE D’ALIMENTATION EN EAU REFRIGEREE
f LEGENDE GENERALE \ .-ﬂ-» DERIVATION DE CONDUITS RECTANGULAIRES ——CHWR— TUYAUTERIE DE RETOUR D’EAU REFRIGEREE
b © CONDUIT MONTANT — oWs—— TUYAUTERIE D'ALIMENTATION EN EAU POUR CONDENSEUR
SYMBOLE DESCRIPTION @ CONDUIT DESCENDANT — CWR—— TUYAUTERIE DE RETOUR EN EAU POUR CONDENSEURS
_:)_
TUVALTERE /GONDUT/EQUIPEMENT EXISTANT D TRANSITION DE CONDUITS RECTANGULAIRES A CONDUITS RONDS TUYAUTERIE DE DEVIATION
_______ TUYAUTERIE,/CONDUT/EQUIPENENT EXISTANT A ETRE. ENLEVER,/RELOCALISE >l SORTIE DE RACCORDEMENT AVEC REGISTRE D'EQUILIBRAGE — TUYAUTERIE DERIVEE DESCENDANTE
5 TUYAUTERIE DESCENDANTE
NOUVELLE /NOUVEAU TUYAUTERIE /CONDUIT/EQUIPEMENT > SORTIE DE_RACCORDEMENT
—o TUYAUTERIE MONTANTE
() DENOTE EQUIPEMENT EXISTANT G SORTIE DE RACCORDEMENT ROND
;
® DENOTE EQUIPEMENT RELOGALISE = DIFFUSEUR D’ALIMENTATION, DE FORME CARREE (TYPE) —>— REDUCTION
™ DENOTE NOUVEL EQUIPENENT DIFFUSEUR D’ALIMENTATION LINEAIRE (TYPE) [ CAPUCHON
~ro GRILLE DE RETOUR (RG) U SIPHON
=l CONDUIT DE TRANSFERT AVEC ISOLANT ACOUSTIQUE (TD) —ICO REGARD DE NETTOYAGE
— =D REGISTRE COUPE FEU (FD) > SOUPAPE D'ISOLEMENT
— 1 BD REGISTRE D'EQUILIBRAGE (BD) b2 SOUPAPES DE REDUCTION DE PRESSION
RACCORD FLEXIBLE @ MANOMETRE DE PRESSION
» POMPE DE CONDENSAT (CP)
@ AUBES DE VIRAGE
% SOUPAPE DE CONTROLE A 2 VOIE (DDC)
17— BOITE A DEBIT D'AIR VARIABLE (VAV) \_ )
N VENTILATEUR CABINET EN LIGNE (TYPE)
77 UNITE TERMINAL A VENTILATEUR (FPB) 4 N\
v FIRE PROTECTION LEGEND
o~ FILS DE CONTROL A BASSE TENSION
N CONTROL WIRING SYMBOL DESCRIPTION
@ THERMOSTAT o GICLEUR SEMI—ENCASTRE
CAPTEUR DE TEMPERATURE < SICLEUR CAGHE
) REGULATEUR DE VITESSE o SELEUR INVERGE
" GICLEUR PROTEGE
® FE1 EXTINCTEUR D'INCENDIE AVEC SUPPORT DE FIXATION
FHC CABINET DE TUYAUX D’INCENDIE
— FIRE STANDPIPE
— SPRINKLER PIPE
\ )
( LISTE DE RACCORDEMENT D'APPAREIL DE PLOMBERIE
APPAREIL DE| EAU FROIDE | FAU CHAUDE
PLOMBERIE | DOMESTIQUE | DOMESTIQUE SANITAIRE COMMENTAIRES
BASSIN: ACIER INOXYDABLE DE TYPE 302, EVIER DE COMPTOIR A BORD INTEGRE AVEC PLAGE, COMPARTIMENT DOUBLE, BORDS ET CUVETTES A FINI SATIN, AVEC SOUS—COUCHE POUR REDUIRE LA CONDENSATION ET LE BRUIT, DIMENSION NOMINALE: 845mm
(33-1/4") LARGE x 559mm (22”) AVANT A U'ARRIERE x 203mm (8”) PROFONDEUR, ENSEMBLE SANITARE DE 40 mm (1-1/2").
ROBINETTERIE: ROBINET A LEVIER SIMPLE, CHROME, A TROU CENTRALE SEULEMENT, CONSTRUCTION EN BRONZE SANS PLOMB, CLAPET A DISQUE EN CERAMIQUE, SORTIE D'AERATION 5.7 LPM (1.5 GPM), BEC PIVOTANT AVEC LEVIER SIMPLE A 254 mm (10”) DE
i - - 108 PROJECTION, ENTREES DE 13 mm (1/2"),
ROBINET MELANGEUR THERMOSTATIQUE: AVEC CADRAN DE REGLAAGE & RACCORDS D'ENTRE/SORTIE A COMPRESSION DE 10 mm (3/8"), ARRET LIMITE HAUTE TEMPERATURE, INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE LORSQUE LA TEMPERATURE DEPASSE 48.8°C (120°F) AVEC
REINITIALISATION AUTOMATIQUE.
ACCESSOIRES: SIPHON-P EN BRONZE MOULE CHROME DE 32 mm (1-1/4) AVEC REGARD DE NETTOYAGE, ROBINET D’ARRET SPHERIQUE D’EQUERRE CHROME A QUART DE TOUR AVEC POIGNEES "V.P.” SEPARER, ECUSSON ET MONTANT FLEXIBLE.
NOTES:
1. COORDONNER L’EMPLACEMENT EXACT DE LA TUYAUTERIE AU CHANTIER. HAUTEUR DE MONTAGE DES APPAREIL DE PLOMBERIE SELON LES DESSINS ARCHITECTURAUX.
2. EVENT DOIT RENCONTRER LES EXIGENCES DU CODE OBC, EVENTS AU TRAVERS DES PLAFONDS EN PENTE N'EST PAS PERMS.
3. TOUTE TUYAUTERIE DOIT ETRE INSTALLEE SOIGNEUSEMENT ET ETRE COORDONNEE AVEC LES AUTRES METIERS/CONTRACTEURS.
4. ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE S'ASSURER QUE L'INSTALLATION DES APPAREILS DE PLOMBERIE RENCONTRE LES EXIGENCES DE CSA—B651 LA OU L'INSTALLATION A ACCES FACILE EST REQUIS.
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NOMENCLATURES DES BOITES A MELANGE ASSISTEES PAR VENTILATEUR
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Goodkey Weedmark

Consulting Engineers

GOODKEY WEEDMARK & ASSOCIATES LIMITED

1688 Woodward Dr.
Ottawa Ontario
Canada K2C 3R8

613 727-5111  Voice
613 727-5115 Fax
www.gwal.com Web
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L'ENTREPRENEUR DEVRA VERIFIER TOUTES
LES DIMENSIONS ET LES CONDITIONS SUR LE

CHANTIER ET AVISER SANS DELAI LE
REPRESENTANT DU MINISTERE DE TOUTE

ANOMALIE.

Contractor to verify all dimensions and
conditions on site and immediately notify
the departmental representative of all

discrepancies.
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Le Réaménagement de
L'Esplanade-Laurier

e | an vt | e | on vormee | NFORUATON ELECTROUE e o NOMENCLATURES DES BOITES A VOLUME VARIABLE pour le Local Temporaire
) P - PAISSEURS CONTROLES
NO. DUNITE EMPLACEMENT MAX. (L/s) MIN. (L/s) | TOTAL (L/s) (mm) DES FILIRES | DM. WOTEUR [ NTENSTE | (PNEU/EL/D0C) |
(HP) MAXIMALE N ENTREE SORTIE DEBIT DEBIT 140 CH. O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO
FPB10.1 BOARDROOM 10-003 155 0 285 2009 25mm 1/3 120/1/60 3.5 DDC 1,2,3 D’UNllTE mg mm X mm MAXIMALE MINIMUM REMARQUES
FPB10.2 | BOARDROOM 10-004 155 0 285 2009 25mm 1/3 120/1/60 35 DDC 1,23 /s /s drawing dessin
FPB10.3  |MEETING ROOM 10-015 100 0 190 2008 25mm 1/3 120/1/60 3.5 DDC 12,3 @ 150 300 x 200 TEL QUE LE DEBIT 20% DU | CONTROLES SERONT FOURNIS ET INSTALLES LlSTE DES DESS'NS,
TOTAL DES DIFFUSEURS MAX. PAR LA DIV.25 4
NOTES: 1. REFERER AU SPECIFICATIONS POUR PLUS DE DETAILS. TEL QUE LE DEBT %
2. TOUTES LES BOITES A VOLUME ASSISTEES DE VENTILATEUR AURONS SEULEMENT UN POINT DE CONNECTION POUR LE POUVOIR. 200 300 x 250 TOTAL DES DIFFUSEURS Z%AX[_]U ESFE”EELEE %RONT FOURNIS ET INSTALLES LEGEN DES & LlSTES
k 3. LES UNITES SERONT FOURNIES AVEC UN DISJONCTEUR, MOTEUR ECM, SILENCIEUX D’ENTREE ET DE DECHARGE, BRIDE DE SUPPORT ET ASSEMBLAGE POUR FILTRE DE RETOUR. TEL QUE LE DB 20% DU CONTROLES.SERONT FOURNS. £ INSTALLES , ,
o ALLE 1
250 350 % 300 TOTAL DES DIFFUSEURS MAX. | PAR LA DIV.25 D'EQUIPEMENT MECANIQUE
NOTES: 1. REFERER AU SPECIFICATIONS POUR PLUS DE DETAILS.
2. ADJUSTER LES DEBITS DES DIFFUSEURS TEL QUE LES NOTES.
k DEBITS TOTAL SERA EQUIVALENT AU DEBIT TOTAL DES DIFFUSEURS. DEBIT MINIMAL SERA 20% DU MAXIMUM.
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