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Government Services
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Travaux publics et
services gouvernementaux

Direction générale
des biens immobiliers

LEGENDE DE CONSTRUCTION
SYMBOL DESCRIPTION

CONDITION EXISTANTE A RESTER

——

NOUVELLE PARTITION. VOIR LES TYPES DE PARTITION.

P—

NOUVELLE PARTITION DEMONTABLE. VOIR LES TYPES DE
PARTITION.

CLOISON DOIT ETRE DE LA DALLE JUSQU'AU-DESSOUS DU
PLAFOND (3 3/4 ", 96MM) STC 32

1 COUCHE DE PANNEAU DE GYPSE DE 5/8 "(16MM),
CALFEUTRAGE ACOUSTIQUE EN HAUT ET EN BAS, GOUJONS EN
METAL DE 2 1/2" (64MM) @ 16 "(406MM) AU CENTRE AVEC DES
BATTES D'ATTENUATION DANS LA CAVITE, 1 COUCHE DE 5/8"
(16MM) PANNEAU DE GYPSE, CALFEUTRAGE ACOUSTIQUE EN
HAUT ET EN BAS.

CLOISON DOIT ETRE AU MAXIMUM AU PLAFOND AVEC
DEFLECTEUR POUR CLOISONS SECHES (3 3/4 ", 96 MM) - STC 45
1 COUCHE DE GYPSE DE 5/8 "(16MM), CALFEUTRAGE
ACOUSTIQUE HAUT ET BAS, PLOTS METALLIQUES DE 2 1/2"
(64MM) A 16 "(406MM) D'ENTOURAGE AVEC ATTENUATION, DANS
UNE CAVITE 16 MM) DE GYPSE, CALFEUTRAGE ACOUSTIQUE
HAUT ET BAS.

NOUVELLE CLOISON DEMONTABLE VITRE AVEC CLOISON SECHE

2

POUR CLOISONS SECHES - STC 40

DEMONTABLE VITREE EXISTANTE SITUEE DU COTE EST
DU PLAN D'ETAGE.

DEFLECTEUR (3 3/4 ", 96MM):
1 COUCHE DE GYPSE DE 5/8 "(16MM), CALFEUTRAGE

HAUT ET BAS.

NOUVELLE PARTITION POUR CORRESPONDRE A LA CLOISON

ACOUSTIQUE HAUT ET BAS, PLOTS METALLIQUES DE 2 12"
(64MM) A 16 "(406MM) D'ENTOURAGE AVEC ATTENUATION, DANS
UNE CAVITE 16 MM) DE GYPSE, CALFEUTRAGE ACOUSTIQUE

®

NOUVELLE CLOISON DEMONTABLE VITREE - STC 40

DU PLAN D'ETAGE.

NOUVELLE PARTITION POUR CORRESPONDRE A LA CLOISON
VITREE EXISTANTE DEMONTABLE SITUEE DU COTE EST

PARTITION DEMONTABLE VITREE DEPLACEE (EXISTANTE)

AUX AUTRES SYSTEMES EXISTANTS

L'ENTREPRENEUR DOIT SASSURER QUE LE SYSTEME EST
CORRECTEMENT FIXE A LA DALLE CI-DESSUS, CONFORMEMENT

INDIQUE LE N ° DE PORTE, VOIR LE SCHEDULE DE PORTE

INDIQUE LE N ° DE LA PIECE

DETAILLEES

INDIQUE DES DETAILS OU DES ELEVATIONS. VOIR LES FICHES

Hles|f|3]

INDIQUE NOUVELLE MENUISERIE. VOIR LES DETAILS.

©

©® ©

NOUVEAU SUPPORT DE CONTREPLAQUE BLOQUANT A AJOUTER
A LA PARTITION OU UNE NOUVELLE MENUISERIE DOIT ETRE
INSTALLEE.

LA NOUVELLE PARTITION DOIT ETRE SITUEE AU MEME ENDROIT
QUE LA PARTITION DEMOLIE.

LA PARTITION DEMONTABLE EXISTANTE DOIT ETRE DEPLACEE A
CET EMPLACEMENT

REMARQUE:

1.

CONTRACTEUR POUR PERMETTRE LE REMPLACEMENT DE 15% DES
DALLES DE PLAFOND LORSQUE LES DALLES ONT ETE
ENDOMMAGEES EN RAISON DE LA NOUVELLE PORTEE DES
TRAVAUX.

PAS EN PROJET
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THIS DESIGN, AND HAS THE QUALIFICATIONS AND MEETS THE
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Contractor to verify all dimensions
& conditions on site and immediately
notify the departmental representative.
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