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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 
 
 
1.1 EXIGENCES CONNEXES  

 
1 Section 21 05 01 - Mécanique - Exigences générales concernant les 

résultats des travaux. 
 
 
1.2 RÉFÉRENCES  

 
.1 American Society of Mechanical Engineers International (ASME) 

.1 ASME B16.15-2017, Cast Bronze Threaded Fittings, Classes 125 
and 250. 

.2 ASME B16.18-2018, Cast Copper Alloy Solder Joint Pressure 
Fittings. 

.3 ASME B16.22-2018, Wrought Copper and Copper Alloy Solder 
Joint Pressure Fittings. 

.4 ASME B16.24-2016, Cast Copper Alloy Pipe Flanges and Flanged 
Fittings, Class 150, 300, 400, 600, 900, 1500 and 2500. 

 
.2 ASTM International Inc. 

.1 ASTM B88M-18, Standard Specification for Seamless Copper 
Water Tube (Metric). 

 
 
1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/ 

INFORMATION   
 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la 
section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.  

 
.2 Fiches techniques 

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la 
documentation du fabricant concernant les calorifuges et les 
adhésifs. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques 
des produits, les critères de performance, les dimensions, les 
limites et la finition. 

 
 
1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

 
.1 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux 

fins de réutilisation/réemploi et de reprise des palettes, des caisses, du 
matelassage, et des autres matériaux d'emballage par leur fabricant, 
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conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets 
de construction/ démolition. 

 
.2 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent à 

la définition de déchets toxiques ou dangereux. 
 
 
PARTIE 2 - PRODUITS 

 
 
2.1   TUYAUX/TUBES  

 
.1 Tuyauteries d'eau chaude et d'eau froide (distribution, alimentation et 

recirculation), situées à l'intérieur du bâtiment 
.1 A installé hors sol : tubes en cuivre écroui, du type L, conformes à 

la norme ASTM B88M. 
.2 A enfouir ou à noyer : tubes en cuivre recuit, du type L, conformes à 

la norme ASTM B88M, en tronçons de grande longueur et ne 
comportant pas de joints dans la partie à enfouir. 

 
 
2.2   RACCORDS  
 

1 Brides et raccords à brides en bronze, de classes 150 et 300: conformes à 
la norme ASME B16.24. 

 
.2 Raccords à visser en bronze moulé, de classes 125 et 250: conformes à la 

norme 
ASME B16.15. 
 
.3 Raccords en cuivre moulé, à souder : conformes à la norme ASME 

B16.18. 
 
.4 Raccords en cuivre et en alliage de cuivre forgé, à souder : conformes à la 

norme ASME B16.22. 
 
 
2.3   JOINTS 
 

.1 Soudure tendre : alliage étain/cuivre 95/5. 
 
.2 Ruban en téflon : pour joints vissés. 
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.3 Raccords diélectriques entre éléments faits de métaux différents : à 
revêtement intérieur thermoplastique. 

 
 

2.4   ROBINETS A TOURNANT SPHÉRIQUE 
 

.1 Robinets à tournant sphérique, de diamètre nominal égal ou inférieur à 
DN 2, à visser 
.1 Robinets de classe 150. 
.2 Corps en laiton forgé, obturateur sphérique en acier inoxydable, 

garniture d'étanchéité réglable en PTFE, presse-garniture en laiton, 
siège en PTFE Bunan TFE, levier en acier. 

 
.2 Robinets à tournant sphérique, de diamètre nominal égal ou inférieur à 

DN 2, à souder 
.1 Robinets conformes à la norme ASME B16.18, classe 150. 
.2 Corps en bronze, obturateur sphérique en acier inoxydable, 

garniture d'étanchéité réglable en PTFE, presse-garniture en laiton, 
siège en PTFE, levier en acier, avec adaptateurs NPT/cuivre. 

 
 

PARTIE 3 - EXÉCUTION 
 
 
3.1   APPLICATION  

 
.1 Instructions du fabricant : se conformer aux recommandations écrites du 

fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions 
relatives à la manutention, à l'entreposage et à la mise en œuvre des 
produits, et aux indications des fiches techniques. 

 
 

3.2   INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE   
 

.1 Installer la tuyauterie conformément aux exigences du CNP, CBQ de 
plomberie et de l'autorité locale compétente. 

 
.2 Assembler la tuyauterie au moyen de raccords fabriqués selon les normes 

pertinentes de l'ASME. 
 
.3 Installer la tuyauterie de distribution d'eau froide au-dessous de la 

tuyauterie de distribution d'eau chaude, de recirculation d'eau chaude et 
de toute autre tuyauterie d'eau chaude, et à une certaine distance de 
celles-ci, afin de pouvoir maintenir l'eau froide à une température aussi 
basse que possible. 
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.4 Sauf indication contraire, raccorder la tuyauterie aux appareils sanitaires 
et autres conformément aux instructions écrites du fabricant. 

 
 
3.3   ROBINETTERIE  
 

.1 Isoler les canalisations de dérivation ainsi que les canalisations 
d'alimentation des matériels et des appareils sanitaires au moyen de 
robinets à tournant sphérique. 

 
 
3.4   ESSAIS SOUS PRESSION 
 

.1 Se conformer à la section 21 05 01 - Mécanique - Exigences générales 
concernant les résultats des travaux. 

 
.2 Effectuer les essais à une pression correspondant à la plus élevée des 

valeurs suivantes, soit 860 kPa ou la pression maximale de service. 
 
 
3.5    NETTOYAGE  

 
.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 00 10 - 

Instructions générales.  
 
 

FIN DE SECTION 
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 

 
 
1.1 EXIGENCES CONNEXES  

 
.1 Section 21 05 01 - Mécanique - Exigences générales concernant les 

résultats des travaux. 
 
 
1.2 RÉFÉRENCES  

 
.1 ASTM International Inc. 

.1 ASTM B32-08(2014), Standard Specification for Solder Metal. 

.2 ASTM B306-13, Standard Specification for Copper Drainage Tube 
(DWV). 

 
.2 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International. 

.1 CSA B125.3-F18, Accessoires de robinetterie sanitaire. 
 
 
1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/ 

INFORMATION 
 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la 
section 01 33 00 soumettre. 

 
.2 Fiches techniques 

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la 
documentation du fabricant concernant les adhésifs. Les fiches 
techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les 
critères de performance, les dimensions, les limites et la finition. 

 
 
1.3 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 
 

.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et matériel 21 05 
01 - Mécanique - Exigences générales concernant les résultats des 
travaux.  

.2 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage 
d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du 
fabricant. 

 
.3 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux 

fins de réutilisation/réemploi et de reprise des palettes, des caisses, du 
matelassage, et des autres matériaux d'emballage par leur fabricant, 
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conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets 
de construction/démolition. 

 
 

PARTIE 2 - PRODUITS  
 
 
2.1   TUBES EN CUIVRE ET RACCORDS CONNEXES 
 

.1 Tubes d'évacuation des eaux sanitaires et de ventilation, du type DWV, 
destinés à être installés hors sol : conformes à la norme ASTM B306. 
.1 Raccords 

.1 Raccords en laiton moulé : conformes à la norme CSA 
B125.3. 

.2 Raccords en cuivre forgé : conformes à la norme CSA 
B125.3. 

.2 Soudure tendre : étain-plomb, 50/50, type 50A, selon la norme 
ASTM B32. 

 
 
PARTIE 3 - EXÉCUTION 

 
 
3.1   APPLICATION  

 
.1 Instructions du fabricant : se conformer aux recommandations écrites du 

fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions 
relatives à la manutention, à l'entreposage et à la mise en œuvre des 
produits, et aux indications des fiches techniques. 

 
 
3.2   INSTALLATION  

 
.1 Installer les éléments conformément aux exigences du code de plomberie 

de la province et des autorités locales compétentes. 
 
 
3.3   ESSAI  

 
.1 Soumettre les tuyauteries à des essais hydrostatiques pour s'assurer 

qu'elles ne sont pas obstruées et que la pente est appropriée. 
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3.4   CONTRÔLE DE LA PERFORMANCE 
 

.1 Regards de nettoyage 
.1 S'assurer que les regards sont accessibles et que leur tampon de 

visite est situé à un endroit approprié. 
.2 Ouvrir les regards, appliquer de l'huile de lin et les refermer 

hermétiquement. 
.3 S'assurer qu'une tige de dégorgement insérée dans un regard peut 

se rendre au moins jusqu'au regard suivant. 
 

.2 S'assurer que les siphons sont bien amorcés et qu'ils conservent leur 
garde-d'eau. 

 
.3 S'assurer que les appareils sanitaires sont bien ancrés en place, qu'ils 

sont raccordés au réseau et bien ventilés. 
 
.4 Poser une étiquette d'identification appropriée sur les différentes 

tuyauteries (notamment évacuation des eaux pluviales, évacuation des 
eaux sanitaires, ventilation, refoulement pompe), avec flèches de direction 
à tous les étages ou à intervalles de 4.5 m (la plus petite de ces deux 
valeurs devant être retenue). 

 
 
3.5   NETTOYAGE  
 

.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 00 10 - 
Instructions générales. 

 
.2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi 

et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et 
élimination des déchets de construction/démolition. 

 
 

FIN DE SECTION 
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 
 
 
1.1 RÉFÉRENCES  

 
.1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International 

.1 CAN/CSA-B45 Series-02(R2013), Plumbing Fixtures (Appareils 
sanitaires). 

.2 CAN/CSA-B125.3-F18 Accessoires de robinetterie sanitaire. 

.3 CAN/CSA-B651-F18, Conception accessible pour l'environnement 
bâti. 

 
.2 Ontario Regulation 

.1 ONTARIO OBC-2012, 2012 Ontario Building Code Compendium. 
 
 
1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/ 

INFORMATION 
 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la 
section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre. 

 
.2 Fiches techniques 

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la 
documentation du fabricant concernant les appareils sanitaires. Les 
fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, 
les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition. 

 
 
1.3 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

 
.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels 

conformément aux instructions écrites du fabricant.  
 
.2 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage 

d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du 
fabricant. 

 
.3 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux 

fins de réutilisation/réemploi et de reprise des palettes, des caisses, du 
matelassage, et des autres matériaux d'emballage par leur fabricant, 
conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets 
de construction/démolition. 
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PARTIE 2 - PRODUITS 

 
 
2.1   APPAREILS ET ACCESSOIRES 
 

.1 Appareils sanitaires : fabriqués conformément aux normes pertinentes de 
la série CAN/CSA-B45. 

 
.2 Robinetterie et accessoires connexes : fabriqués conformément à la 

norme CAN/CSA-B125. 
 
.3 Robinetterie apparente en laiton : chromée. 
 
.4 Nombre d'appareils et d'accessoires et emplacement de ceux-ci : selon les 

indications des dessins d'architecture. 
 
.5 Appareils installés : provenant d'un même fabricant. 

 
.6 Robinetterie et accessoires installés : provenant d'un même fabricant. 
 
.7 Éviers en acier inoxydable pour montage sur plan de travail 

.1 S-1: évier à une (1) cuve, type accessible, se référer à la schédule 
sur les dessins. 

 
 

.8 Tuyauterie desservant chaque appareil 
1 Alimentation en eau chaude et en eau froide 

.1 Canalisations chromées, flexibles, comportant un robinet 
d'arrêt à manœuvre par tournevis, des réducteurs et une 
rosace. 

.2 Évacuation de l'eau 
.1 Tous les éviers de conception accessible doivent 

recevoir un Siphon P chromé dévié vers l'arrière avec 
bouchon de dégorgement. Isoler le Siphon P, ainsi 
que la tuyauterie d'eau chaude et froide avec de 
l'isolant pré-moulé à surface finie. 

 
 
PARTIE 3 - EXÉCUTION 
 
 
3.1   APPLICATION 
 

.1 Instructions du fabricant : se conformer aux recommandations écrites du 
fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions 
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relatives à la manutention, à l'entreposage et à la mise en œuvre des 
produits, et aux indications des fiches techniques. 

 
 
3.2   INSTALLATION DES APPAREILS SANITAIRES 
 

.1 Hauteurs de montage 
.1 Hauteur de montage des appareils en général : selon les 

recommandations du fabricant, à moins d'indications contraires 
dans le devis ou sur les dessins. 

.2 Hauteur de montage des appareils de conception accessible : selon 
les exigences les plus rigoureuses énoncées soit dans le OBC soit 
dans la norme CAN/CSA-B651. 

 
 
3.3   RÉGLAGE 
 

.1 Se conformer aux exigences relatives à la conservation de l'eau prescrites 
dans la présente section. 

 
.2 Réglage 

.1 Régler le débit normal de manière qu'il corresponde au débit 
calculé. 

.2 Régler la pression d'alimentation en eau des appareils de manière 
qu'il ne se produise pas d'éclaboussure à la pression maximale. 

 
 
3.4   NETTOYAGE 

 
.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section01 00 10 - 

Instructions générales. 
.1 Évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les 

déchets, les outils et l'équipement. 
 
 

FIN DE SECTION 




