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DETAIL "1"
SIMILAIRE

CHEMINEE SECTION /A

REGARDANT VERS BABORD

REGARDANT VERS L'ARRIERE

UNITES DE MESURE

- DIMENSIONS EN MILLIMETRES (mm) EXCEPTE S| AUTREMENT SPECIFIE.

CODE DES COULEURS
BLEU: COTE DE DIMENSIONNEMENT
CYAN: ELEMENT EXISTANT A CONSERVER
NOIR: NOUVEL ELEMENT
VERT: NOUVEAUX TUYAUX D'ECHAPPEMENT

ABREVIATIONS

ABL: AU-DESSUS DE LA LIGNE DE BASE
BP: BAR PLATE
COR: CORNIERE
CPL: COUPLE
S: BISEAU
SS: ACIER INOXYDABLE
TYP: TYPIQUE

NOTE GENERALE

- LES COTES DE DIMENSIONNEMENT ENCADREES ( ) REPRESENTENT
DES VALEURS A VALIDER A BORD PAR L'ENTREPRENEUR AVANT FABRICATION.

NOTES

1- LE SUPPORT DE TUYAUTERIE DEVRA ETRE DANS LE MEME PLAN QUE LA CLOISON
AVANT ET ARRIERE DE LA CHEMINEE.

2- LA FABRICATION DU CAPUCHON POUR LA TUYAUTERIE A CHAQUE ECHAPPEMENT
DEVRA ETRE FAITE DE FAGON SIMILAIRE A CELLE DES CAPUCHONS EXISTANTS A
BORD.

3- LE NOUVEAU SUPPORT DEVRA ETRE BOULONNE A CHAQUE COIN SUR UNE PLAQUE
SOUDEE A LA CHEMINEE EXISTANTE A L'AIDE DE DEUX BOULONS DE @1/2" AVEC UN
ECROU AUTOBLOQUANT ET DES RONDELLES EN ACIER INOXYDABLE.

MATERIAUX

- TOUTES LES CORNIERES EN ALUMINIUM SERONT DE GRADE 6061-T6. EXCEPTE S|
AUTREMENT SPECIFIE.

- TOUTES LES PLAQUES EN ALUMINUM SERONT DE GRADE 5083-H116. EXCEPTE S|
AUTREMENT SPECIFIE.

- TOUS LES NOUVEAUX TUYAUX D'ECHAPPEMENT SERONT EN ACIER INOXYDABLE 316L
ELECTRO-POLI TEL QUE LES CONDUITS EXISTANTS.

SOUDURES

- EXCEPTE SI AUTREMENT SPECIFIE, TOUTES LES SOUDURES SERONT CONTINUES SUR
LES DEUX COTES DE CHAQUE PIECE AVEC FILLET DE 5mm.

ﬂ 5 ; <
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- LES SOUDURES SERONT A PLEINE PENETRATION POUR LES PIECES ABOUTEES.

PEINTURE

- TOUT LE SUPPORT DES TUYAUX D'ECHAPPEMENT DEVRA ETRE PEINT DE LA MEME
COULEUR QUE LA CHEMINEE, SUIVANT LES SPECIFICATIONS DU PROPRIETAIRE.

POIDS

- SUPPORT EN ALUMINIUM 65 kg
- ALLONGEMENT TUYAUTERIE  125kg
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TUYAU D'ECHAPPEMENT

M12 x 40 (1/2"x1 1/2") BOULON SS
/ AVEC DEUX ECROUS
/ CAPUCHON

CAPUCHON
PLAQUE 1/4" 316L SS

VIBRATECH VT1120

DESSUS
DE LA

CHEMINEE

DANS LE HAUT DE LA
CHEMINEE

DETAIL "8" TYP

PENETRATION ET CAPUCHON

DES ECHAPPEMENTS
NOTE 2

NON A L'ECHELLE

PERFORER LE CAPUCHON
POUR L'INSTALLER AVEC DES
BOULONS PAR DESSUS

AMORTISSEUR / ESPACEUR POUR
VIBRATION EN ACIER INOXYDABLE
CARRE DE 50mm x 25mm D'EPAISSEUR
VIBRATECH ISOLATION VT1120

S'ASSURER QU'IL N'Y A PAS DE
CONTACT ENTRE LE CAPUCHON
ET LA TETE DES BOULONS

AMORTISSEUR / ESPACEUR POUR
VIBRATION EN ACIER INOXYDABLE
CARRE DE 50mm x 25mm D'EPAISSEUR

PENETRATION EXISTANTE

DETAIL "8"

OUVERTURE EGALE AU

PLAQUE DE 1/4" BOULONNEE
LA PLAQUE DE RESTRICTION
DEVRA ETRE IDENTIQUE A

DIAMETRE INTERIEUR DU TUYAU \
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GROUPE ELECTROGENE (QUAI) @3"
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Electronically published by ABS Houston.
Reference T1909890, dated 18-OCT-2019.

Task T1909890, T1909924

CCGS LEIM, Class No.: 12276647

Meridien Maritime Reparation, Hull No. 010
Flag: CANADA

Subject: Exhaust System

Jean Bernier, Canadian Coast Guard, (WCN: 477243)

The document shown in the attached list have been reviewed for the applicable
requirements of the following:

. ABS Rules for Building and Classing Steel Vessels Under 90 Meters in
Length, 2019

. Canada Shipping Act 2001 (CS.C.2001, c. 26), Marine Machinery
Regulations, SOR/90-264.

Please note our review is based on the following conditions:

1. The review is carried out in accordance with the Transport Canada
Marine Safety’s Delegated Statutory Inspection Program (DSIP).

2. The work is to be completed to the satisfaction of the attending ABS
Surveyor.

Please refer to page 2 for comments generated by this review.

Additionally, we have received your declaration stating that the materials used for
the components
/ equipment / system indicated in the submittal are free from asbestos.

For any clarifications, contact Stanislaw Rucinski at 281-877-6822 or
srucinski@eagle.org regarding Task T1909890, and Kevin Storm at 613-402-4156
or (KStorm@eagle.org) regarding Task T1909924.

Very truly yours,

Roy H. Bleiberg
Vice President, Engineering

Electronically Signed by: Emil Shtaygrud

ABS Global Engineering
1701 City Plaza Drive, Spring, TX 77389



Electronically published by ABS Houston.
Reference T1909890, dated 18-OCT-2019.

Documents List Task T1909890, T1909924
Drawing No. ‘ Rev. No. ‘ Title

2689-18-100 | A Propulsion and Auxiliaries Exhaust System Reviewed
Modification

Electronic copies of the documents, appropriately stamped, are available in the ABS My
Eagle Portal through Engineering Manager.

Comments List Task T1909924

Comment Text
S-001 2689-18-100, Rev A, Propulsion and Auxiliaries 010[Open] Surveyor

Exhaust System Modification

The material, fit-up and welding is to be completed to the satisfaction of the
attending ABS Surveyor.

ABS Global Engineering
1701 City Plaza Drive, Spring, TX 77389



