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DETAIL TYPICAL FOR BOTH STEAM
AND CONDENSATE LINES. FOLLOW
THIS DETAIL FOR CONDENSATE LINE
AT WEST END OF BRIDGE.

NOTE GENERALE:

DETAIL APPLICABLE POUR LES
2 CONDUITES, VAPEUR ET
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STEEL COVER. SEE STRUCTURAL

DRAWINGS IN THIS SERIES FOR DETALLS.
COUVERCLE D'ACIER. VOIR DESSINS DE
STRUCTURE DANS CETTE SERIE POUR DETAILS.
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STEEL ANCHOR PLATE SIZES/ PLAQUE D'ACIER D'ANCRAGE:
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~FOR NPS 2-1/2 CONDENSATE PIPE ~ 280x480x10mm
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SOUDE A LA CONDUITE DN 3/4, TROIS

ELEMENT DE GUIDAGE SUR LE PERIMETRE.

- A -
FRP JACKET/ CHEMISE EN FIBRE DE VERRE
. / _— PIPE SUPPORT/ SUPPORT DE TUYAU

SERVICE PIPE
/ TUYAU DE SERVICE

C _..I*.._

| ——— S'———-

A W - -V
Y

—— CONDUIT
| L CONDUIT EXTERIEUR
S2

I~

—— INSULATION
CALORIFUGE

N |
—— POLYURETHANE FOAM INSULATION
ISOLANT EN MOUSSE DE POLYURETHANE

P77 77 7777727777277 A7 /7

Sh

~219mme® FOR CONDENSATE PIPE/ CONDUIT DE CONDENSE 219mmo

i 1

—AT STEAM PIPE — 840Hx940W/ A LA CONDUITE DE VAPEUR — 840Hx940L
~AT STEAM PIPE — 840Hx940w/ A LA CONDUITE DE CONDENSE - 840Hx940L

WIOTH OF ASSEMBLY, MAX. 2,400mm
LARGEUR DE L'ASSEMBLAGE, MAX. 2,400mm

i 150 TYP, —= |-w
vye.
A —

N.T.S./ AUCUNE

CONDENSATE PIPE —\
WITH INSULATION

TUYAU DE CONDENSE
ISOLE

E PIPE

SERVIC
TUYAU DE SERVICE

WATERSHED

VOILE D'EAU

INSULATION

CALORIFUGE

CONDUIT, OVERSIZED TO ACCOMODATE
CARRIER PIPE DRAIN AND PUMP OUT
CONDUIT SURDIMENSIONE POUR
PERMZTTRE TUYAU PURGEUR

ET DE VIDANGE

PIPE SUPPORT
SUPPORT DE CONDUITE

IN CONCRETE WALL.
PLAQUE D'ANCRAGE AIR VENT C/W REMOVABLE CAP 500 250
ENCASTRER DANS LE EVENT AVEC BOUCHON AMQVIBLE
MUR 3E BETON. / -
FIELD WELD/ SOUDE AU CHANTIER
AR VENT gES?RgES?TGAPPUlS
,—————— SHRINK SLEEVE/ MANCHON A RETRAI EVENT |
PIPING TO BE SLOPED DOWN AT 2mm/m
PIPNG TO BE SLOPED DOWN AT 2mm/m IN &mm,. OF STEAM m/m, FELD WELD —a] | 200
::N DIRECTION OFf STEAM FLOW. PENTE DE 2mm/m EN DIRECTION SOUDE AU 75
ENTE DE 2mm/m EN DIRECTION DU DEBIT DE VAPEUR. CHANTIER 73] ANCHOR PLATE EMBEDED
DU DEBIT DE VAPEUR. 1 IN CONCRETE WALL.
SHRINK SLEEVE e 375 PLAQUE D’ANCRAGE
MANCHON ENCASTRER_ DANS LE
{ 1008 STEAM PIPE RETRAT MUR DE BETON.
CONDUITE DE VAPEUR 1002 1006 STEAM PIPE =
CONDUITE DE VAPEUR 100@ VL | Y
8 v wl i
2 $5| "2
- Ex
— _ - FLOW/ DEB'T ] PREFABRICATED Z O
) / 0tB STEAM FLOW/ DEBIT DE VAPEUR —) ) _ 1 — — PIPE /INSULATION :,5 5
11\_?[ L ( —7 ASSEE!BLY . EE W
’ S 100mm THICK FIBERGLASS INSULATION = MONTAGE PRE-FABRIQUS 3% | S .
f 3 WITH ALUMINUM JACKET, SEE_SPECIFICATIONS. 100mm THICK FIBERGLASS INSUL ey ’ 1 CONDUITE /ISOLANT 3?5 34 Q .6
i CALORIFUGE EN FIBRE DE VERRE 100mm CALORIFUGE EN FIBRE DE VERRE 100mm . §%1 58 o O
: \3 \ SO‘%;A‘L?ESVISA"EC CHEMISE EN ALUMINIUM. O’EPAISS. AVEC CHEMISE EN ALUMINIUM. ! - Q’_S, 3= o
. \ ' FOR MORE INFORMATION SEE ) i 1 122
\ FOR_MORE INFORMATION SEE DETAIL_No.2 DETAL No.2 On THas DRAWNG 730 I o | | B Ie
ON THIS DRAWING/ VOIR DETAIL No2 SUR CE VOIR DETAIL No.2 SUR CE DESSIN : _ Yo
DESSIN POUR PLUS D'INFORMATION. POUR PLUS D'INFORMATION. / 3
DRAIN C/W REMOVABLE CAP ORAIN . . 1~ 1"
DRAIN AVEC BOUCHON AMOVIBLE. ]
END SEAL ASSEMBLY AS PER DETAIL No.1, 2.
ENO SBEAL ASSEMBLY AS PER DETAIL No.t, THIS DRAWING BUT NO SLEEVE AND PACKING / \
THIS DRAWING BUT NO SLEEVE AND PACKING REQUIRED; PROVIDE ANCHOR PLATE INSTEAD. NEW PIPING SYSTEM PREVIOUSLY
‘ REQUIRED; PROVIDE ANCHOR PLATE INSTEAD. ASSEMBLAGE D'ETANCHEITE D'EXTREMITE. MEME ~— 750 ; 800 INSTALLED BY PWGSC.
bt— 375 ASSEMBLAGE D'ETANCHEITE D'EXTREMITE. MEME QUE DETAIL No.1 SUR CE DESSIN MAIS LE NOUVELLE TUYAUTER'E INSTALLES
3;’5(33%1”%"1&1 GS%R SUEREDEDS_E'TN %A"é TléE - MANCHON ET LA GARNITURE D'ETANCHEITE NE \ PAR TRSGC.
: t ARNIT ANCHEI SONT PAS REQUIS. AU LIEU DE CELA, FOURNIR
1 SONT PAS REQUIS. AU LIEU DE CELA, FOURNIR UNE PLAQUE D'ANCRAGE. CONCR _/ ANCHOR PLATE COORDINATE EXACT LOCATION
| UNE PLAQUE D’ANCRAGE. £ sec C PIPING ASSE ANCHC!E?TEBLOCK PLAQUE D ANCRAGE ggosR.gg. e ALl EXACT
! PROVID TION O A MBLY NNER LIINST .
= PROVIDE SECTION OF PIPING ASSEMBLY WITH END SEAL AND ANCHOR PLATE . BLOC D'ANCRAGE SUR LE SITE.
| WITH END SEAL AND ANCHOR PLATE PRIOR TO POURING THE CONCRETE WALL. EN BETON
AN PRIOR TO POURING THE CONCRETE WALL. SEE END SEAL ASSEMBLY AND ANCHOR /
i SEE END SEAL ASSEMBLY AND ANCHOR PLATE DETAILS ON THIS DRAWING. | yd
PLATE DETAILS ON THIS DRAWING. FOURNIR UNE_PARTIE DE CONDUITE ASSEMBLE AVEC : N o
FOURNIR UNE PARTIE DE CONDUITE ASSEMBLE AVEC EXTREMITE ETANCHE ET PLAQUE D'ANCRAGE AVANT . . _ <Q S o O .
DE COULE LE MUR DE BETON. VOIR DETAIL D'ASSEMBLAGE D'ETANCHEITE D'EXTREMITE ET DETAIL I i B N L P o
D'ASSEMBLAGE D'ETANCHEITE D'EXTREMITE ET DETAIL DE LA PLAQUE D'ANCRAGE SUR CE DESSIN. ~ Hpr——~ - Q-
_ DE LA PLAQUE D'ANCRAGE SUR CE DESSIN. :
A== s
' 474
&7 GENERAL NOTE; N S
3 Z=xjir-=x||

CONDUIT PUMP OUT
TUYAU POUR VIDER LE
CONDUIT PAR POMPAGE.

S = SPAN BETWEEN PIPE SUPPORTS
S = PORTEE ENTRE LES SUPPORTS

S, = MAXIMUM 1,500mm
S,= MAXIMUM 3,000mm

DRIP TEE ASSEMBLY
7\ ASSEMBLAGE TE PURGEUR

National Capital Area
Région de lo Capitale nationale

National Centre of Expertise
Architectural and Engineering Services
Real Property Services Branch

Centre d'expertise national
Services d'architecture et génie
Direction générale des services immobiliers

5§

Orawn by Approved

Date Description Dessind par | Approuve

Revision / Révision

A A Detail number A Numéro de détail
v B Sheet number 8 Sur feuille numéro

Linear dimensions in Dimensions linkaires
millimeters on millimétres

Client Acceptonce / Acceplation du client

Signature __ ROBERT LAPORTE_ Date
File No. / N© de dossier

5

.*. Public Works and
Government Services
Canada

Travaux publics et
Services gouvernementaux
Canada

Real Property Services Services immobiliers
for Canadion Heritoge pour Patrimoine caonadien
& Environment Conada & Environnement Conado

Canada

Heritoge Cancls and
Engineering Works

National Service Centre
Ontario Braonch Office

Canaux historiques et travaux
d'ingénierie

Centre de services national
Succursaie du bureau de
I'Ontario

403 SCALE/ ECHELLE:

N.T.S./ AUCUNE

L

ET
CHEMISE EN FIBRE DE VERRE

POLYURETHANE FOAM INSULATION
ISOLATION EN MOUSSE DE POLYURETHANE

INSULATION/ CALORIFUGE
SERVICE PIPE/ TUYAU DE SERVICE

L = LENGTH OF STRAIGHT ASSEMBLY, MAX. 12,000mm
LONGEUR DE SECTION DROITE, MAX,

S = SPAN BETWEEN PIPE SUPPORT CENTERS
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Gesmec Stanley Inc.
Consulting Engineers

7z

STANLEY ™©®?7™™®

An exact copy of all working documents including, without
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to this document or plon or to accompanying documents
without written outhorization by the engineer is prohibited.
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an engineer and this engineer will be completely responsible
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be responsible for the consequences of these modifications or
for modifications carried out without it’s consent.
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