FORMAT AO (841mm x 1189 mm)

DESCRIPTION

50

50

50

® 08 PP © B

£ BVEC INTERRUFTELR, POUR 28 + 664/ LED
5 POWER SUPPLY COMPLETE WITH SWITCH FOR 2.8 + 6.6A
g BASE EXISTANTE EN BETON
= EXISTING CONCRETE BASE
i al 50
21C Not2. LAISSER UNE BOUCLE DE 500mm
| | DE CABLE A LA SORTIE DU CONDUIT,
= AMANT L& FREMIERE ATTACHE. |
=] 21C Moi2. PROVIDE A CABLE LOOF OF S00mm
||| BEFORE THE FIRST TYRAF.
S00mm , @ ENSEMELE DE & BOULONS FRANGIELE
A FISER SUR LES ANCRAGES DE LA BASE. |
4 FRANGIELE BOLTS TO BE FIXED ON ANCHOR
. : BOLTS OF CONCRETE BASE.
e N 3
T (iey =0
(e o
(1 so
() 50
S0
S0
LT PUITS DE TIRAGE ET TRANSFORMATEUR DISOLATION.
TYRIGUETYRICAL VOIR DETAILD7-A AL PLAN P&/
PULL PIT WITH TRANSFORMER. SEE DETAIL 07-&, DWG PME.
I
o INSTALLATION D'UNE MANCHE A VENT
\-/ NAEMNTS.
CONDUIT FLEXIELE ETANCHE FISE A LA FATTE DE
LENSEIGHE AL MOYEN D'ATTACHES NOIRES. PREVOIR
LE PERCEMENT DE LENSENSNE ET TERMINER LE _
COMDUIT 50mm S0U% LE NIVEAL DE 50U FLEXIELE DIMENSION VARIASLE
LIQUID TIGHT CONDUIT ATTACHED TO SIGN LEG WITH
ELACK TYRAPS. PUNCH SIGN HOUSING AND NOUVEAL FANNEAL DE
TERMINATE CONDUIT S0mm EELOW GRADE SIGHALISATION LED
o = ‘_’_,,—’—"’ WEW ILLUMINATED LED
GUIDAMCE SIGN
SUPPORT EN ALUMINILM S0mm
E - DI&M. FOURNI AVEC LE PANNEAL
2 ALLUMINUM LEG S0mm DIAM.
\ J SUPFLIED WITH YTHE SIGN
N BAGLE YACCOURPLEMENT S0mm FOLURNI
BVEC L'UNITE/FLOOR FLANGE S0mm
c DI&M. SUFPLIED WITH THE SIGH
i - - | I
500mm - L FRAMGIBILITE A 50mm MAXIMUM DU
MIVESL DU SOL | FRANGIEILITY AT
i S0mm FROM GROUND MAXIMUM
SOL/ GROUND 100mm — | L

PUITS DE TIRAGE ET TRANSFORMATEUR
DYISOLATION. VIOIR DETAILOT-A ALl PLAN FO18

PLACUE DE TRANSITION FOURNIE PAR
L'ENTREFRENEUR. COORDONMER LES DIMENSIONS ET
OUVERTURES AVEC LE MANUFACTURIER DES
ENSEIGNES ET LE CERCLE DE BOULONNAGE DES
BASES. ! TRANSITION PLATE PROVIDED BY
CONTRACTOR. SIZE AND HOLE POSITIONS MUST BE
VALIDATED WITH LED SIGN MANUFACTURER AND

FIL NoB NU1-No8 BARE
MANCHE A VENT/WIND SOCK 827 X 3750 mm
LAMPE DEL INTERNE 10WIINTERNAL LED SOURCE 10W

SUPPORT INCLINABLETILT STAND
CONDUIT PYC1%mm
BOITIER DYALIMENTATION DES DEL, COMPLET

CONDUIT FLEXIELE ETANCHE FINE A L& FATTEDE
L'ENSEIGNE ALl MOYEN D'ATTACHES MOIRES. PREVOIR

LE PERCEMENT DE L'ENSEIGNE ET TERMINER LE
CONDILAT 50mm SOUS LE NIVEAL DE 50U FLEXIBLE
LIQUID TRGHT COMDUIT ATTACHED TO 5IGN LEG WITH
BLACK TYRAPS. PUNCH SIGN HOUSING AND
TERMINATE CONDUIT 50mm BELOW GRADE

S0LJ GROUND

NOUVEAL PANNEAL DE
SIGNALISATION LED

NEW ILLUMINATED LED
GUIDANCE SIGN

SUPPORT EN ALUMINIL S0mm
DIAM. FOURMI AVEC LE PANNEAL
ALLUMBMNUM LEG 50men DRAM.
SUPPLIED WITH YTHE SIGN

DIMENSION VARIABLE

r ™
J L BAGUE D'ACCOUPLEMENT S0mm FOURNI
\, ¥,

AVEC L'UNITE/FLOOR FLANGE S0mm
DIAM. SUPPLIED WITH THE SIGN

FRANGIEILITE A S0mm MAKIMUM DU
NIVEAL DU SOL / FRANGIBILITY AT
: Slmm FROM GROUMND MAXIMUM

15
RACCORD SECONDAIRE &
SECONDARY FLUG =

S00mem

90 mmen

PLACUE DE TRANSITION FOURNIE PAR

100mm —

-+

OUVERTURES AVEC LE MANUFACTURIER DES

BASES. | TRANSITION PLATE PROVIDED BY

BOLTING CIRCLE

PANNEAUX DE SIGNALISATION / SIGNAGE

COULSJR! COLOR
IDEXTFICATION TYPE NSCRIFTION TRANSFO. LOMGUEZUR ) LENGTH EAZES
FOKDJEACK LETTRAZE | LETTERING
. - A 1?%5 () wommaack | (7)) JBEIVELOW| 2500 2
' - (@) rovsziren | (Z) muawciwere
053 DEL SINPLE T (@ Rowsien | (1) aumiciwaTe 00t 50 2
T7-35 | A (@) wommaack | (2) JaervELOW
0517 DELSINPLE Aﬂi) (1) JsmervELOW | (1) NOIRIELACK - 150
(1) smerveion | (1) woRiBack - 150
5% DEL SINPLE &« A g

BOLTING CIRCLE

Qe — — =

PUITS DE TIRAGE ET TRANSFORMATELUR

CABLE SECONDAIRE DU TRAMSFORMATELR

SECOMDARY LEAD TRANSFORMER
CONDUIT PV 38mm

MOUVELLE BASE DE SETON PREFABRICUEE !
NEW PRE-FABRICATEDCONCRETE BASE

NOTES:

1. SEREFERER AU DETAIL 04 DU PLAN FO22 POUR LES CARACTERISTIQUES DES NOUVELLES

BASES ET LEUR INSTALLATION. ! SEE DETAIL 04 ON DRAWING PO22 FOR NEW CONCRETE
BASE, SPECIFICATIONS AND THEIR INSTALLATION.

DETAIL D'INSTALLATION ET DE RACCORDEMENT

D'UNE ENSEIGNE AVEC DEUX BASES

(03
N

DESCRIPTION

NOUVELLE ANTENNE OMNIDIRECTIONELLE § NEW ANTENMA

STRUCTURE D'ACIER EXISTANTE SUR UN CABANON EXISTANT SUR LE TOIT, A CONSERVER. /
EXISTING STEEL STRUCTURE ON THE ROOF, TO REMAIN.

CONDUIT ALUMENIUM 235 mm / ALUMINIUM CONDUIT 235 mm

NOUVEAL CASLE HELIAX AVEC CONNECTEURS MALE ET FEMELLE f NEW HELIAX CAELE
WITH MALE AND FEMALE CONNECTOR

FILTRE ET RECEFTELR ARCAL | ARCAL. |
RECEFTOR AND CAVITY FILTER

ATTACHE EXISTANTE EN ACIER A RELTILISER POUR LE NOUVEAL COMDUIT | EXISTING STEEL
FASTENER TO BE USED WITH MEW COMDUIT.

COSSE DE MISE A LA TERRE POUR. CONDUIT DE @35 mm | GROUND LG FOR 825 mm CONDUIT.
TETE D'ENTREE ENVIRON 100 mmi@ A REUTILISER | MAST HEAD, APPROXIMATIVELY 100 mm& TO RELSE.

MANCHON @27 mm AVEC ECROUS EN ACIER GALVAMISE EXISTANT A CONSERVER. | EXISTING 827 mm
CONNECTING SLEEVE WITH GALVANISED STEEL SCREWS TO REMAIN.

® OO0 OO GO

VERS BARRE DE MLALT V1A CONDUIT 18mm / TO GROUND BAR VIA 189mm COMDUIT.

CONDUCTEUR EN CUIVRE NU SOLIDE, CALIERE & DANS UN CONDUIT CrALUMINIUM 27 mm JUSQLUA
LA NOUVELLE BARRE DE MALT. / BARE COPPER #8 WIRE IN A 27 mm ALUMINIUM CONDUIT FOR
PROTECTION.

@ ATTACHES POUR CABLE HELIAX A TOUS LES 300mm / FASTEMER FOR HELIAX CAELE EVERY 300mm.

® w
.

BOITE DE TIRAGE 300x300x130mm EXISTANTE A REUTILISER. | PULL 80X 300300 130mm,
EXISTING AND TO BE REUSED.

CABLE HELIAX INSTALLE EN SURFACE JUSQU'AL FILTRE ARCAL. /
HELIAX CABLE, SURFACE MOUNTED, TO ARCAL CAVITY FILTER

@ ATTACHE REDUCTEURIADAFTATELR A L'ANTENME / REDUCTER/ADAFTER FOR MEW ANTENMA

TES:

- TOUT PERCEMENT DE LA TOITURE OU DU MUR

EXTERIEUR DOIT ETRE ETANCHEISE. | ALL ROOF AND
EXTERIOR WALL PIERCINGS MUST BE SEALED.

NAEMTS.

TOT EM PEMTE
ARRONDIE. /
ROUNDED ROOF

DYISOLATION, WOIR: DETAILDT-A AL FLAN P08

W

CABLE SECONDARE DU TRANSFORMATELR

NOUVELLE BASE DE BETON FREFABRIQUEE /
NEW PRE-FABRICA TEDCONCRETE BASE

SECOMNDARY LEAD TRANSFORMER —
CONDILAT PVC Z8mm

NOTES:

1. SE REFERER AU DETAIL D4 DU FLAM FO22 FOUR LES CARACTERISTIQUES DES NOUVELLES
BASES ET LEUR INSTALLATION. [ SEE DETAIL 04 ON DRAWING POZ2 FOR NEW CONCRETE

BASE, SPECIFICATIONS AND THEIR INSTALLATION.

/04 DETAIL D'INSTALLATION ET DE RACCORDEMENT
__/ D'UNE ENSEIGNE AVEC UNE BASE
NAEMTS
DESCRIPTION

FELI "OBSTRUCTION (8cmi x 2Tem HAUT.)  OBSTRUCTION LIGHT

150mm PLUS HAUT QUE QUE
L& PASSERELLE QU
LUMINAIRE PROJECTEUR

— (ENVIROM 1200mm).f HIGHER
THAM FOOT BRIDGE OR
LIGHTING PROJECTOR
{(APROX. 1200mm).

STEEL CONDLUIT S3mm} AND FEEDER CABLE.
ETANCHEISATION DES PERCEMENTS. | WALL FENETRATION TO BE SEALED.

SOURCE 120V 1 120V FEED

ASSEMBLAGE DE PROFILE [YACIER INCXYDABLE DE CHAGUE COTE DU MUR
EXTERIEUR ET FIXE A LA STRUCTURE EXISTANTE (2 POINTS PATTACHE). /
STAINLESS STEEL CANTRLSS ASSEMELY ON EACH SIDE OF THE WALL AND
FIXED TO THE EXISTING STRUCTURE {2 POINTS).

REDUCTELR / TENON FOUR LE PHARE / REDUCER / TENON FOR FIXTURE.

®© OO OO

SALLE
ELECTRIGUE /
ELECTRICAL
ROOM

TOIT

NOTES:

(05

REMOTE CONTROLLED AIRFIELD LIGHTING - ARCAL

N

NAEMNT.S.

BALISAGE LUMINEUX D'AERODROME TELECOMMANDE - ARCAL

- COORDONMER LA DIMENSION DU TUYAL ET DU TENON
DU PHARE, APPROUVE EN DESSIN 'ATELIER. | SIZE
OF THE CONDUIT AND THE TENON TO BE
COORDINATED WITH APPROVED SHOP DRAWINGS.
LENTREPRENELR DOIT SOUMETTRE POUR
APFROBATION SA METHODE DMSTALLATION DES
FELIX D'OBSTRUCTION, EN TENANT COMPTE DES
CONDITIONS EXISTANTES [MURS, STRUCTURE) AVANT
DE FROCEDER A LINSTALLATION. | CONTRACTOR
MUST PROVIDE INSTALLATION METHOD OF

= FIXATION, MIN 3

OBSTRUCTION LIGHTS, TAKING INTO ACCOUNT
EXISTING CONDITIONS [WALLS, STRUCTURES)
BEFORE INSTALLATION.

|— CONDUIT MOTES GENERALES:

- UENTREPRENEUR DOIT FAIRE L'INSTALLATION SELON
LES EXIGENCES ET LES RECOMMANDATIONS DU
|'\I j MANUFACTURIER. | CONTRACTOR MUST INSTALL THE

FIXTURE IN ACCORDANCE WITH MANUFACTURER'S
RECOMMENDATIONS.

- TOUS LES CONDUCTELIRS SONT EN CUIVRE. / USE

AL COPPER WIRES.

- LES COTES SONT EN MILLIMETRES, SAUF INDICATION
CONTRAIRE. / UNLESS OTHERWISE INDICATED, ALL
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

FEU D'OBSTRUCTION (TOITURE)
OBSTRUCTION LIGHT (ROOF)

NAEMNTS.

NOTES:

ENSEIGNES ET LE CERCLE DE BOULONMNAGE DES

CONTRACTOR. SIZE AND HOLE POSITIONS MUST BE
VALIDATED WATH LED SIGN MANUFACTURER AND

SUPPORT POUR FEU DOBSTRUCTION (CONDUIT EN ACIER GALVAMISE S3mm)
AVEC CABLE D'ALIMENTATION. | OSSTRUCTION LIGHT SUFFORT [GALVANISED

LA DIMENSION DONMEE EST POUR DES ENSEIGNES DONT LES CARACTERES ONT UNE HAUTELR DE
400mm. LE MANUFACTURIER DOIT CONFIRMER LES TRANSFORMATEURS REQUIS ET LA DIMENSION
DES ENSEIGNES. | LENGTH IS GIVEN FOR SINGS WITH 400mm HIGH HETTERING. MANUFACTURER
MUST CONFORM ISOLATING TRAMSFORMER POWER EACH SiGN.

L'ENTREFRENEUR. COORDONMER LES DIMENSIONS ET

MOUVELLE ANTENMNE
ARCAL | NEW ARCAL
ANTENNA
TOIT
{ CABLE HELIAX ATTACHE ALK
ELEMENTS STRUCTURALX DU
BATIMENT. / HELIAX CABLE
ATTACHED TO BUILDING'S
MEZZANINE STRUCTURAL ELEMENTS.
SALLE ELECTRIQUE /
""" ELECTRICAL ROOM
/08 RACCORD ARCAL
ARCAL CONNECTIONS

NAEMT.S.

LISTE DES EQUIFEMENTS:

@ PAMMEAL D'INTERFACE A RELAIS DES AIDES VISUELLES /
RELAY PANEL FOR NAVIGATIOMAL VISUAL AIDS

@ PAMMEAL RECEFTEUR ARCAL / ARCAL RECEFTOR FANEL

@ FILTRE ARCAL / ARCAL CAVITY FILTER
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