FORMAT AO (841mm x 1189 mm)
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DISTRIBUTION ET FORCE MOTRICE
DISTRIBUTION AND MOTORS

7 INTERRUPTEUR A 600V OU A 347/600V
DISCONNECT SWITCH 600V OR 347/600V

CHAUFFAGE/HEATING

THERMOSTAT ELECTRIQUE DE TENSION DE LIGNE
LINE VOLTAGE THERMOSTAT

THERMOSTAT ELECTRIQUE BASSE TENSION
LOW VOLTAGE THERMOSTAT

APPAREIL DE CHAUFFAGE DE TYPE «AIR FORCE»
FORCED AIR HEATING APPLIANCE

PLINTHE CHAUFFANTE ELECTRIQUE
ELECTRIC BASEBOARD HEATER

DIAGRAMME UNIFILAIRE /DIAGRAM

DEMARREUR MAGNETIQUE PLEINE TENSION
FULL VOLTAGE MAGNETIC STARTER

MISE A LA TERRE

OO |
1|
TRANSFORMATEUR
TRANSFORMER
I”—\

GROUND

PANNEAU ELECTRIQUE
ELECTRICAL FANEL

~
. ® DISJONCTEUR
BREAKER
s e SECTIONNEUR
SWITCH
FUSIBLE
0O FUSE
™ :
— »>— DISJONCTEUR DE TYPE DEBROCHABLE
e ® DRAWOUT BREAKER
| | CONTACTEUR
H CONTACTOR

GROUPE ELECTROGENE
GENERATOR SET

INSTALLEE a 150MM AU-DESSUS DU COMPTOIR
15A 120V DUPLEX RECEPTACLE 150MM ABOVE COUNTER

BATTERIE D'ECLAIRAGE D'URGENCE

@ PRISE DE COURANT DOUBLE 15A.120V

EMERGENCY LIGHTING UNIT

i BOITE DE JONCTION OU DE TIRAGE

JUNCTION OR PULL BOX

ABREVIATIONS / ABBREVIATIONS

ABBREVIATION GENERALES

GENERAL ABBREVIATIONS
EC EXISTANT A CONSERVER
EXISTING TO REMAIN
EAD EXISTANT A DEPLACER
EXISTING TO RELOCATE
ED EXISTANT DEPLACE
EXISTING RELOCATED
EE EXISTANT A ENLEVER
EXISTING TO REMOVE
N NOUVEAU
NEW
EAM EXISTANT A MODIFER
EXISTING TO BE MODIFIED
EM EXISTANT MODIFIE
EXISTING MODIFIED
e XMo3 e - CABLAGE A ENLEVER
CABLING TO REMOVE

NN

3 EQUIPEMENT A ENLEVER
: EQUIPMENT TO REMOVE

AIDE VISUELLE A LA NAVIGATION
NAVIGATIONAL VISUAL AIDS

O FEU DE BORD DE PISTE BLANC
RUNWAY EDGE LIGHT WHITE

JoB FEU DE BORD DE PISTE AVEC LENTILLES JAUNE ET BLANC
RUNWAY EDGE LIGHT WITH YELLOW AND WHITE LENS
‘}R FEU DE VOIE DE CIRCULATION ROUGE
TAXIWAY LIGHT RED
[ )] FEU DE VOIE DE CIRCULATION BLEU
TAXIWAY LIGHT BLUE
O FEU DE VIRAGE JAUNE
APRON TURN LIGHT YELLOW
Voﬁ FEU DE SEUIL ET DE FIN DE PISTE AVEC LENTILLES VERTE ET ROUGE

THRESHOLD ANS RUNWAY END LIGHT WITH GREEN AND RED LENS

UNITE DE PAPI
FPAPI UNIT

PHARE D'IDENTIFICATION DE PISTE
RUNWAY IDENTIFICATION LIGHT

WINDSOCK

ENSEIGNE LUMINEUSE
ILLUMINATED SIGN LIGHT

>
0
P MANCHEAVENT
A 4
®

SOUS-STATION 1 KVA-600V_-120/240V.
1 KVA SUBSTATION 600V_-120/240V.

BOITE DE TIRAGE OU DE TRANSFORMATEUR
PULL PIT OR TRANSFORMER BOX

A PUITS EN BETON
CONCRETE PULL PIT

X
X
PHARE ROTATIF

ROTATING BEACON

BUL FEU D'OBSTRUCTION
OBSTRUCTION LIGHT

CONDUIT ET CABLE SOUTERRAIN
UNDERGROUND CONDUIT AND CABLE

TRANSFORMATEUR D'ISOLATION
L ISOLATING TRANSFORMER

TIGE DE MALT
GROUNDING ROD

0 BOITE DE TRANSFORMATEUR AVEC TIGE DE MALT
TRANSFORMER BOX WITH GROUNDING ROD

IDENTIFICATION /IDENTIFICATION

IDENTIFICATION DES CONDUCTEURS / CONDUCTORS IDENTIFICATION
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LEGENDE ET LISTE DES PLANS
LEGEND AND DRAWING LIST

n

PO11

PLAN DU SITE - DEMOLITION
SITE PLAN - DEMOLITION

"

P012

PLAN DU SITE - REAMENAGEMENT
SITE PLAN - PROPOSED

'S

P0O13

AEROGARE -
VUES EN PLAN AGRANDIES

TERMINAL -
ENLARGED PLAN VIEWS

'S

P014

AEROGARE - RDC ET MEZZANINE
REAMENAGEMENT

TERMINAL - GROUND FLOOR AND MEZZANINE
PROPOSED

P0O15

FEC
DEMOLITION ET REAMENAGEMENT

FEC
DEMOLITION AND PROPOSED

T

P0O16

SCHEMA UNIFILAIRE
DEMOLITION

SINGLE LINE DIAGRAM
DEMOLITION

"

PO17

SCHEMA UNIFILAIRE
PROJETE

SINGLE LINE DIAGRAM
PROPOSED

T

P0O18

DETAILS 1/3
DETAILS 1/3

=

P0O19

DETAILS 2/3
DETAILS 2/3

'

P020

DETAILS 3/3
DETAILS 3/3

-

P021

PLAN DE MARQUAGE ET DE TERRASSEMENT

PAVEMENT MARKING AND LANDSCAFPING

i

P022

PLAN DE MARQUAGE ET DE TERRASSEMENT

PAVEMENT MARKING AND LANDSCAFPING

rN

"
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NIVELLEMENT DU TERRAIN POUR LES PAPI

LANDSCAPING FOR PAFPI
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FORMAT AO (841mm x 1189 mm)

MANCHE A VENT ILLUMINEE/

ILLUMINATED WINDSOCK
|'
|'
2.1/C. #8 XLINK-5KV - PVC 38mm
GRAVIER/ PAPI
GRAVEL
Rl g 1-1/C. #8 XLINK-5KV - PVC 38
et IRV """—J E - T-17C. #6 XLINKSKV - PVC 38mm
v L . R R II /E\ L e _ 2-1IC. #8 XLINK-5KV - PVC 38mm
1138 I
1-1/C. #8 XLINK-5KV -PVC 38mm ~__ | v@)R I
PISTE 17-35 RUNWAY |
_ 1-2IC #10 TECK |
o __ABANDONNE 1-3#12-TECK CTRL B B B | B B B
| | I
I
| | I
YR II
ViR I
ViyE I
R —_ — o— — % _— — £ _— — s} _— — —0— —_— — = —
\_ 1-1/C. #8 XLINK-5KV - PVC 38mm ' &~
RIL 2-1/C. #8 XLINK-5KV - PVC 38mm
GRAVIER/ _— e — — — = — — — — — — — — —
GRAVEL
2-1/C. #8 XLINK-5KV - PVC 38mm
1-2/C #10 TECK
SQUS-STATION/
POWER STATION
1-1/C. #8 XLINK-5KV - PVC 38mm —J
— — 0— — — — & —_ — o — — —o— — — = — — — — — — —e — — /E\
PISTE 17-35 RUNWAY
- I | I I I I I I I I
——— — — o S — & — — — — & — — & S — — — — o — —
/9& = 1-/C_#8 XLINK-5KV - PVC 38mm N
- | o L L L L L _ 2-41/C_#8 XLINK-5KV - PVC 38mm L
2-1/C. #8 XLINK-5KV - PVC 38mm 7 72.4)C7 #8 XLINK-5KV - PVC 38mm -1/C. #8 XLINK-5KV - PVC 38mm
2-1/C. #8 XLINK-5KV - PVC 38mm IC. #8 XLINK-5KV - PVC 38mm
1-1/C. #8 XLINK-5KV - PVC 38mm o 1-1/C. #8 XLINK-5KV - PVC 38mm
NIERY
3 CONDUCTEURS EN CUIVRE #2 RWUSOXLPE ET 1 CONDUCTEUR EN T
CUIVRE #8 RWUS0XLPE VERT DANS CONDUIT DE PVC 41 mm, A
L CONSERVER. PROTEGER LES CONDUITS DURANT LES TRAVAUX. / |
N o 3#2 RWUSOXLPE COPPER WIRE + 1#8 RWU9OXLPE COPPER WIRE  \\ G ACIOMETRE HELIOGRAPHE
WITH GREEN SHEATH IN 41mm PVC CONDUIT TO BE MAINTAINED
41/C NoB-5KV (ccls. PAPIRIL) AND PROTECTED DURING WORK INDICATEUR DE NEIGE

1-1/C No8-3KV (PISTE/RUNWAY) |
1-1/C No8 VERT/GREEN

| RIL-18: 2-1/C_#8 XLINK-5KY - PVC 38mm
RIL 36: 2-1/C. #8 XLINK-5KY - PYC 38mm

2-1/C. #8 XLINK-5KV - PVC 38mm
2-1/C. #8 XLINK-5KV - PVC 38mm

PAPI-18: 2-1JC. #8 XLINK-5KV - PYC 38mm
PAPI-36: 2-1JC. #8 XLINK-5KV - PVC 38mm
1 PISTE:2-1/C. #8 XLINK-5KY - PVC 38mm

| 5 X 2C#8-5KV DANS CONDUIT 38mm ET 1 X
1C#8NU SDBC A ENLEVER /

& X 2C# 8 5KV IN CONDUIT 38mm AND 1 X
o 1C#ENU SDBC TO REMOVE

ENCLOS
METEO

& PROJECTEUR DE PLAFOND

@ PLUVIOMETRES

ANEMOMETRE/ . .
NEMOMETER o ECRANS STEVENSON
~
CﬂMERJﬂ%SNTEE SUR N BORNE D'ALIMENTATION /
PANNEAU A DEPLACER/ L POWER TERMINAL BORNE D'ALIMENTATION /
EXISTING CAMERA 3 eg”” POWER TERMINAL
MOUNTED ON SIGN TO BE s — — = — — 3
MOVED - 0 _ R ¥
| S BOITE DE JONCTIONS A ENLEVER / . S
1 X 2C#8-5KV DANS CONDUIT 38mm r - JUNCTION BOX TO BE REMOVED
ET 1C#8NU SDBC A ENLEVER / - 124.00 T
1 X 2C# 8 5KV IN CONDUIT 38mm -
AND 1X 1C#3NU SDBC TO _
REMOVE PUITS D'ACCES /
| MANHOLE
[ ]
=]
I (4]
TABLIER/ © || | o
BOITE DE JONCTIONS A ENLEVER/ APRON R
JUNCTION BOX TO BE REMOVED . l
- MASSIF ET 4 CONDUITS ELEGTRIQUES/I-’ |
o @100mm A CONSERVER/ ; GRAVIER/
< 4 UNDERGROUND ELECTRICAL . GRAVEL
CONDUITS @100mm TO KEEP. |
v |
, 46.00 ,
™ | ||
o e @ © = ‘ E oM é—"NEA é |/
ABR) m—| RSES - : ENTREROT ENTREPOT SABLE
DE o s by al ﬁ -
TOILE
D =] / ) -

REGARD/MH REMISED

516.45 [] | m PHARE ROTATIF A DEB

EL:

] i
HANGAR OFFICE

— 17 ] ROTATING BEA

GRAVIER/
GRAVEL

1-1/C. #8 XLINK-5KV - PVC 38mm

PISTE 17-35 RUNWAY

— — 1-1/C. #8 XLINK-5KV - PVC 38mm
2-1/C. #8 XLINK-5KV - PVC 38mm X { A\
— — — — i e i — e s]

2-1/C No8-2KV (cct PAPI)

__— 1-1/C NoB VERTIGREEN

N —_—
=

PISTE 17-35 RUNWAY

2-36CU
DANS CONDUIT DU MASSIF EXISTANT,
POUR ALIMENTATION DES BORNES D'ALIMENTATION, A CONSERVER. /

2-3%6 CU. INA CONDUIT OF EXISTING DUCT BANK FOR POWER
TERMINAL SUPPLY , TO BE MAINTAINED

HANGAR

HANGAR
DUBERCO

7.

ANCIEN ENTREPOT SABLE

CONNECT |

= ol
RESERVOIN HULE USEE ]|

BEilin

PAPI
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=S — — o S — —o— — — o S — — | — — —» — — o
& 1-1/C. #8 XLINK-3KV - PVC 38mm 1-1JC. #8 XLINK-5KY - PVC 38mm “gy
o . _ _ 2-IC_#B XLINK-5KV - PVC 38mm L L 2-1/C. #8 XLINK-5KV - PVC 36mm_ |
2-1/C. #8 XLINK-3KV - PVC 38mm
GRAVIER/
GRAVEL
GRAVIER/
GRAVEL
1-1/C. #8 XLINK-2KV - PVC 38mm 1-1/C. #8 XLINK-5KV - PVC 38mm @ RIL

Jr e _ - l: _ /?\ _ ROV
R{pY

RyyY

Ry v

o PISTE 17-35 RUNWAY |
B B B 1-1/C. #8 XLINK-5KV - PVC 38mm —— | ABANDONNE - -
T
1-4/C #10 TECK
1-3#12 TECK CTRL

RqpY

R{pv

RV

J— & — o5 — — RyyY

S 1-1C.#8
2-1/C.#8

2-1/C_#8 XLINK-3KV - PYC 38mm

XLINK-5KV - PVC 38mm > .2~ -

XLINK-5KV - PVC 38mm
— — — — 8 R

2-1/C. #8 XLINK-5KV - PVC 38mm

GRAVIER/ 1-2/C #10 TECK
e——— 21/C. #8 XLINK-5KV - PVC 38mm GRAVEL I
\
I
MANCHE A VENT ILLUMINEE/ ‘ ‘ SOUS-STATION/
ILL UMINATED WINDSOCK POWER STATION
MOTES GENERALES - GENERAL NOTES:
1. TOUS LES EQUIPEMENTS D'AIDE VISUELLE A LA NAVIGATION DOIVENT ETRE ENLEVES AVEC LEUR CABLAGE 1. ALL NAVIGATIONAL AID EQUIPMENT MUST BE REMOVED WITH ALL WIRING TO THE POWER SOURCE,

JUSQU'A LA SOURCE Y COMPRIS CONDUITS, CABLES, MALT, CONTREPOIDS, TRANSFORMATEURS, BOITES DE

TIRAGE. CES EQUIPEMENTS INCLUENT -

FEUX DE BORD DE PISTE

FEUX DE SEUIL DE PISTE

FEUX DE VOIE DE CIRCULATION

FEUX DE L'AIRE DE TRAFFIC

MANCHES A VENT AVEC SUPPORT

PAPI AVEC SUPPORT ET BASE DE BETON

REILS AVEC LEUR SOUS-STATION

ENSEIGNE D'OBLIGATION AVEC BASE DE BETON

2 LESELEMENTS SUIVANTS SONT CONSERVES -

3. L'ENLEVEMENT DES EQUIPEMENTS DOIT SE FAIRE EN PHASE SELON L'ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
DECRIT AU DEVIS, AFIN DE CONSERVER L'OPERABILITE DE L'AEROPORT. COORDONNER L'EXECUTION DES

PUITS DE TIRAGE EN BETON
BORNES D'ALIMENTATION

CABLAGE METEQ

BASES DE BETON POUR MANCHES A VENT
PHARE ROTATIF

TRAVAUX AVEC LE REPRESENTANT DU MINISTERE.

4. 'ENTREPRENEUR DOIT REMETTRE LES RILS AU REPRESENTANT DU MINISTERE APRES LEUR

DEMANTELEMENT ET S'AQUITTER DE TOUS LES FRAIS POUR LEUR REACHEMINEMENT JUSQU'A SEPT-ILES. 5 CONTRACTOR IS RESPONSIBLE TO LOGATE ON SITE EVERY EXISTING SERVICE AND TAKE NOTE OF
EXISTING CONDITION.
5. L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE FAIRE LOCALISER SUR LES LIEUX L'ENSEMBLES DES SERVICES
EXISTANTS ET DE PRENDRE CONNAISSANCE DE TOUTES LES CONDITIONS EXISTANTES. 6. CONTRACTOR MUST IDENTIFY EVERY WIRE AND GABLE PRIOR TO DISCONNECTING THEM.
6. AVANT D'ENTREPRENDRE LE DEBRANCHEMENT DES CONDUCTEURS, L'ENTREPRENEUR DOIT PRENDRE LE 7 PRIOR TO: EXCAVATION AND THE REMOVAL OF A MOUNTING STAKE, PULL PIT OR CONCRETE BASE,

SOIN DE BIEN IDENTIFIER LES CABLES TOUT LE LONG DU PARCOURS AFIN DE RECONNAITRE LEUR

FONCTION.

7. AVANT D'EXCAVER, ET DE RETIRER UN PIQUET, UN PUIT DE TIRAGE, OU UNE BASE, 'ENTREPRENEUR DOIT TOBE DETERMINED ON SITE

SOUMETTRE SA METHODE DE TRAVAIL POUR VERIFICATION.

8. L'EMPLACEMENT EXACT DE TOUS LES EQUIPEMENTS, MASSIFS, PUITS DE TIRAGE ET PARCOURS DES

CONDUITS EXISTANTS EST A VALIDER SUR LES LIEUX.

9. POUR TOUTE BASE DE BETON ENLEVEE, 'ENTREPRENEUR DOIT REMBLAYER LE TERRAIN AVEC DES
MATERIAUX DE CLASSE B RECUPEREE SUR LE SITE, PROFILER ET NIVELER LE TERRAIN SELON LES NIVEAUX
ADJAGENS, METTRE EN PLACE DE LA TERRE VEGETALE ET ENSEMENCER.

INCLUDING CONDLUITS, GROUNIDING MATERIAL, COUNTERPOISE, ISOLATION TRANSFORMERS AND PUELL
PITS. SUCH EQUIPMENT INCLUDE:

RUNWAY EDGE LIGHTS

RUNWAY END AND THRESHOLD LIGHTS

TAXIWAY EDGE LIGHTS

TRAFIC AREA EDGE LIGHTS

WIND SOCKS

PAPI UNITS SUPPORT AND BASE

REILS UNIT, BASE AND PFOWER STATION

OBLIGATION SIGNS WITH THEIR CONCRETE BASE

2 FOLLOWING EQUIPMENT TO BE MAINTAINED

. CONCRETE ELECTRICAL MANHOLES
. POWER TERMINALS

. WEATHER STATION CABLES

. CONCRETE BASES FOR WIND SOCKS
. ROTARY BEACON

J REMOVAL OF ANY EQUIPMENT MUST BE DONE IN PHASE, ACCORDING TO THE WORK SCHEDULE

DESCRIBED IN THE SPECIFICATIONS, IN ORDER TO MAINTAIN AIRPORT OPERATIONS DURING
CONSTRUCTION. COORDINATE WITH DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.

4. CONTRACTOR MUST HAND BACK THE REILS TO DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE FOLLOWING THEIR
REMOVAL AND PAY ALL SHIPPING FEES TO SEPT-ILES.

CONTRACTOR MUST SUBMIT A WORK METHOD FOR APPROVAL.

& THE EXACT LOCATION OF ALL EQUIPMENT, CONDUIT DUCT BANKS, PULL PITS AND CONDUIT ROUTING 15

3 FORALL CONCRETE BASE REMOVED, CONTRACTOR MUST BACKFILL USING CLASS B MATERIALS FROM
EXCAVATION ON SITE, LEVEL GROUND ACCORDING TO ADJACENT LEVELS, SETUP TOPSOIL AND SOW.
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FORMAT AO (841mm x 1189 mm)

60m

___ ABANDONNE

1-1/C. #8 XLINK-5KV
+1#BAWG V-PVC 530

GRAVIERS
GRAVEL

REPERE/REFERENCE ‘\

4

E14 40m

\ 2=

E15 |
PIgak 17135 RU NWL\Y

R&17

RTIL SLM"W
W

(2-1/C. #8 XLINK-5KV v
+1#8AWG V)-PVC 530
1-2#14AWG TECK D.B.

o 2E
- Po18

S

GRAVIER/

PO18

1-1/C. #8 XLINK-2KV

+1#BAWG V-PVC 530 \

60m

m
—

RPISTE 17-35 RUNWAY

NOUVELLE MANCHE A VENT

2-1C. #8 XLINK-5KV
+1/BAWG V-PVC 538

WS17 L

m ILLUMINE SUR BASE EXISTANTE /
NEW ILLUMINATED WINDSOCK

W ON EXISTING CONCRETE BASE
\

\
2A

X~

2-1/C. #8 XLINK-5KV
+1#BAWG V - PVC 53@
(PAPI 17)

1-1/C. #8 XLINK-5KV
+1#BAWG V - PVC 538

GRAVIER/
GRAVEL

1-1/C. #B8 XLINK-2KV

+I#BAWG V - PVC 530 '\

— Ti Y - B0 3
E08 E10

PISTE[17-35 RUNWAY gom

7
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E12

L]

60m

—n— —

E13

k

SHL
I

1-1/C. #8 XLINK-2KV

49 +I#BAWG V-PVC 530 F48
B B?d

RTIL MASTER

\Pote/

1,5m

2-1C._ #8 XLINK-5KV J
+1#BAWG-PVC 530

1-1/C. #B8 XLINK-3KV

+HI#BAWG WV -

PVC 530 \

J0B
E17
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7-

P018

03
PO18 /] |+

2B
PO18

PO18

08
E2

1-1/C. #8 XLINK-3KV
E42 E40

2-1IC. #8 XLINK-5KV W
+1#8AWG V-DANS COND. EXIST. — W

(PAPI 17) W\
W\ @

+I#BAWG V-PVC 530 E43
By p E?J

oo

2-1/C. #8 XLINK-5KV
+1#BAWG-PVC 530
(RTIL17)

GRAVIER!
GRAVEL

GRAVIER!
GRAVEL

1-1/C. #8 XLINK-5KV
+1#BAWG V - PVC 53@\

1-1/C. #8 XLINK-5KV
+1#BAWG V - PVC 538

RTIL SLAVE
R535

E23

e T T e

E25

PISTE 17-35 RUNWAY

60m 60m;~

m g - -
1-17C-#8 XLINK-5KV
+1#BAWG V-PVC 538

Srr Aisil Bkl Etas

SR B R

NEW INEHCA

cmém EXISTANTE A REINSTALLER /
EXISTING CAMERA TO REINSTALL

)

m NOUVELLE ENSEIGNE
NEW OBLIGATION SIGN |

DINDICATION/

TION SIGN

1-1/C. #8 XLINK-2KV
+1#BAWG V-PVC 530

2-1/C. #8 XLINK-5KV

+#BAWG-PVC 530

5.1/C. #8 XLINK-5KV
@ +3BAWG-DANS
CONDUIT EXISTANT

D'OBLIGATION /

2-1C._ #8 XLINK-5KY
+1#BAWG-PVC 530

ANEMOMETRE/
ANEMOMETER

To7 ||

@Iﬂm
A02

2-1C._ #8 XLINK-5KY N
+1#BAWG-PVC 530

46m (TYPIQUE)

2-1/C. #8 XLINK-DKV

—— — — e ——

1533

3#2 RWUS0XLPE COPPER WIRE + 1#8 RWUSOXLPE
COPPER WIRE WITH GREEN SHEATH [N EXISTING

NOUVELLE ENSEIGNE D'OBLIGATION / m
NEW OBLIGATION SIGN

+1#BAWG V - PYC 538

(2) NOUVELLE LUMIERE

E35

E34
JQB .

NOUVELLE ENSEIGNE

DINDICATION 04
NEW INDICATION SIGN \ P020 /

2-1iC.

3 CONDUCTEURS EN CUIVRE #2 RWUSOXLPE ET 1
CONDUCTEUR EN CUIVRE #8 RWU0XLPE VERT

DANS CONDUIT DE PVC 41MM,

EXISTANT & CONSERVER | —, GLACIOMETRE

41MM PVC CONDUIT.

2

D'OBSTRUCTION /

NEW OBSTRUCTION
LIGHT

I'ﬂ

i -H H-:.'I
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TYPICAL POSITION OF A RUNWAY AND TAXIWAY EDGE LIGHT
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DIALIGHT CAT RTO-1R07-001 120 VAC

FOURNIR ET INSTALLER FEU OBSTRUCTION ROUGE ! —=

SUPPLY AND INSTALL OBSTRUCTION RED LIGHT

BOUCHOMN 27mm /

PLUG

CONDUIT ALUMINIUM COURT 27mm /

ALUMINIUM SHORT NIPPLE 27mm

SCELLER OUVERTURE DU CONDUIT AVEC UN JOINT
D'ETANCHEITE /
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ELECTRIQUE EXISTANTE. /
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PROFIL
PROFILE

FACE/
FACE

INSTALLATION DE LA CAMERA RELOCALISEE
INSTALLATION OF A CAMERA REINSTALL
0

cm
e —_—
AUCUNE INONE

NOTES :

@ INSTALLER LE NOUVEAU CONDUIT POUR L'ALIMENTATION DE LA MANCHE A VENT DANS LA
TRANCHEE EXISTANTE. /
INSTALL NEW CONDUIT FOR ILLUMINATED WINDSOCK IN EXISTING TRENCH.

LE FEU D'OBSTRUCTION DOIT ETRE ALIMENTE PAR LA BORNE D'ALIMENTATION VIA UNE
DES PRISES ELECTRIQUES. /
THE OBSTRUCTION LIGHT MUST BE FOWERED BY THE POWER STATION, VIA EXISTING OUTLET.

®
®

TRAVERSE DE PISTE EXISTANTE A UTILISER. AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX, L'ENTREPRENEUR
DOIT VERIFIER L'ETAT DE LA TRAVERSE EXISTANTE. PASSER UN MANDRIN DANS LA TRAVERSE
AFIN DE S'ASSURER DE LA CONTINUITE DES CONDUITS EXISTANTS. /

EXISTING RUNWAY CROSSING OF ELECTRICAL CONDUITS TO BE USED DURING CONSTRUCTION.
PRIOR TO THE BEGINNING OF THE WORK CONTRACTOR MUST VERIFY THE CONDITION OF
EXISTING CROSSING. USE A MANDREL INSIDE EACH CONDUIT TO ENSURE THAT CONDUIT
AREN'T BROKEN.

INSTALLATION D'UN FEU D'OBSTRUCTION SUR BORNE D'ALIMENTATION
INSTALLATION OF AN OBSTRUCTION LIGHT ON
0

e —_—
AUCUNE INONE

cm
]
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NOTES DETAIL 2/ DETAIL 2 -

A INTERCEPTER LE CABLE D'ALIMENTATION PROVENANT DE LA STATION METEO DE NAYV CANADA
EXISTANT VIA UN NOUVEAU PUITS DE TIRAGE ET LE PROLONGER JUSQU'AU NOUVEL

EMPLACEMENT. INSTALLER UN ENSEMBLE DE JOINT ETANCHE TYPE 3M AVEC MANCHON
THERMODURCISSABLE. LA LOCALISATION EXACTE DU CABLE DOIT ETRE VALIDEE AU CHANTIER. /

INTERCEFPT EXISTING POWER CABLE IN A NEW PULL PIT AND EXTEND THE CABLE TO

THE NEW LOCATION OF THE CAMERA. INSTALL A 3M WATER TIGHT SEAL WITH A

HEAT SLEEVE. EXACT LOCATION OF EXISTING CABLE IS TO BE DETERMINED ON SITE.

B. LAHAUTEUR TOTALE DE L'ASSEMBLAGE NE DOIT PAS DEPASSER 1600mm A PARTIR DU SOL. /
MAXIMUM HEIGHT OF THE ASSEMBLY 15 1600mm FROM GROUND LEVEL.

C. TOUS LES CABLES FIXES A L'ASSEMBLAGE DOIVENT ETRE SOLIDEMENT FIXES AVEC DES

ATTACHES A CHAQUE 300mm. /

ALL CABLES MOUNTED ON THE ASSEMBLY MUST BE FIRMELY ATTACHED TO THE

STRUCTURE EVERY 300mm.

D. FOURNIR ET INSTALLER UNE NOUVELLE BARRE D'ALIMENTATION A L'INTERIEUR DU BOITIER,

A RACCORDER SUR LA BARRE EXISTANTE, POUR L'ALIMENTATION DU FEU D'OBSTRUCTION. /
PROVIDE AND INSTALL A NEW POWER BAR IN THE CABINET, CONNECTIED ON THE
EXISTING POWER BAR, TO SUPPLY THE NEW OBSTRUCTION LIGHT.

NOTES GENERALES | GENERAL NOTES -

L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR UN DETAIL D'INSTALLATION COMPLET AVEC LA LISTE
DES COMPOSANTES POUR APPROBATION AVANT L'INSTALLATION. {

CONTRACTOR MUST SUBMIT A COMLFETE DETAIL OF THE ASSEMBLY, WITH A LIST OF
COMPONENTS, FOR APPROBATION, PRIOR TO THE INSTALLATION ON SITE.

L'ENTREPRENEUR DOIT S'ASSURER QUE L'ALIGNEMENT DE L'EMETTEUR/RECEPTEUR SOIT

FONCTIONNEL A LA FIN DE L'INSTALLATION. /

ALING THE TRANSMITTER/RECEIVER AND MAKE SURE THE SYSTEM IS OPERATIONNEL

AT THE END OF THE INSTALLATION.

TOUT PERCEMENT DANS LE BOITIER EXISTANT DOIT ETRE ETANCHEISE. /
ALL DRILLING HOLES IN THE POWER CABINET MUST BE SEALED WITH A WATER
TIGHT SEAL

NOTES GENERALES :

=  SAUF AVIS CONTRAIRE, TOUS LES NOUVEAUX CONDUITS DES CIRCUITS DE BALISAGE DOIVENT
ETRE EN PVC RIGIDE A PAROI EPAISSE SCHEDULE 40, CONFORME A LA NORME CSA 211.2, DE

53mm DE DIAMETRE. INSTALLER LES CONDUITS SELON LES DETAILS INDIQUES AUX PLANS.

« L'ENTREPRENEUR DOIT AVISER LE REPRESENTANT DU MINISTERE DE TOUTE DEVIATION AUX
PLANS ET DEVIS AVANT L'IMPLANTATION DES FEUX ET ENSEIGNES.

« LES PRESENTS PLANS PRESENTENT L'OUVRAGE COMPLET. L'ENTREPRENEUR A LA
RESPONSABILITE DE COORDONNER SES TRAVAUX AVEC LES PLANS DES AUTRES DISCIPLINES,
AINSI QUE DE COORDONNER LES COUPURES DE COURANT AVEC LE REPRESENTANT DU
MINISTERE AFIN DE REDUIRE LE PLUS POSSIBLE L'EXPLOITATION NORMALE DE L'AEROPORT.

« TOUS LES CABLES DOIVENT ETRE IDENTIFIES DANS TOUTES LES OUVERTURES DE SERVICE.
LORSQUIL Y A UN TRANSFORMATEUR D'ISOLATION, LES CABLES DOIVENT ETRE IDENTIFIES DES

DEUX COTES DE CELUI-CI.

« TOUS LES CABLES DE BALISAGE LUMINEUX EN SERIE DOIVENT ETRE INSTALLES SOUS CONDUIT.
L'INSTALLATION DOIT COMPRENDRE EGALEMENT UN CONDUCTEUR DE CONTREPOID EN CUIVRE
NU #8, DIRECTEMENT ENFOUIS SELON LE DETAIL AUX PLANS, ET UN FIL DE CONTINUITE DE
MASSE RWU 90 EN CUIVRE AVEC ISOLANT VERT DANS LE CONDUIT.

« POUR TOUTE BASE DE BETON ENLEVEE, L'ENTREPRENEUR DOIT REMBLAYER LE TERRAIN AVEC
DES MATERIAUX DE CLASSE B RECUPEREE SUR LE SITE, PROFILER ET NIVELER LE TERRAIN
SELON LES NIVEAUX ADJACENS, METTRE EN PLACE DE LA TERRE VEGETALE ET ENSEMENCER.

GENERAL NOTES

* UNLESS OTHERWISE INDICATED, ALL NEW CONDUITS FOR NAVIGATIONAL AIDS CIRCUITS
MUST BE MADE OF RIGID PVC, SCHEDULE 40, IN ACCORDANCE WITH CSA 211.2, 53mm
DIAMETER. CONDUITS MUST BE INSTALLED AS INDICATED ON DRAWINGS.

*»  CONTRACTOR MUST INFORM THE DEFARTMENTAL REPRESENTATIVE OF ANY DEVIATION FROM
DRAWINGS AND SPECIFICATIONS PRIOR TO THE INSTALLATION ON SITE.

*  THE DRAWINGS SHOW THE SCOPE OF WORK INITS ENTIRETY. THE CONTRACTOR IS
RESPONSIBLE TO COORDONATE HIS WORK WITH THE DRAWINGS OF OTHER DISCIPLINES AND
TO COORDONATE EL ECTRICAL SHUT DOWNS WITH THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE TO
MINIMIZE THE IMPACTS ON THE AIRPORT NORMAL OPERATIONS.

» All CABILES MUST BE IDENTIFIED IN ALL SERVICE OPENINGS. CABLES MUST BE IDENTIFIED

ON BOTH SIDES OF ISOLATION TRANSFORMERS.

ALl NAVIGATIONAL AlD CABLES MUST BE INSTALLED IN CONDUITS. THE INSTALLATION MUST
INCLUDE THE COUNTERPOISE CONDUCTOR #8 BARE COPPER DIRECTLY BURIED ACCORDING
T0 THE DETAIL SHOWN ON DRAWINGS. A BONDING COPPER CONDUCTOR RWUSO WITH
GREEN ISOLATING SHEATH MUST BE INCLUDED INALL CONDUITS.

*»  FORALL CONCRETE BASE REMOVED, CONTRACTOR MUST BACKFILL USING CLASS B
MATERIALS FROM EXCAVATION ON SITE, LEVEL GROUND ACCORDING TO ADJACENT LEVELS,
SETUF TOPSOIL AND SOW.
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2-1C._ #8 XLINK-5KV
+1#BAWG-PVC 530

|
| | LE DETAIL 02 AU PLAN P012 POUR L'INSTALLATION. /
|

VUE AGRANDIE VOIE DE CIRCULATION.
ENLARGED VIEW TAXIWAY
0

2am
e —_—
1:500

GRAVIER/
GRAVEL
[
|
|
VUE AGRANDIE PISTE 35
ENLARGED VIEW RUNWAY 35
0 25m
ﬁ—hl—ﬁ
PISTE [17-35 RUNWAY
- 30m e 30m -
am \ 7 am

\ -
o0 . { . 0E

|
|

00 |F.G. |2019/09/11 F.G. SR4 - SOUMISSION / SR4 - FOR TENDER
No. Par Date Approuvée Révisions
By Approved Revisions
Echelle 0 50m
e
Scale 1:1000

(A] 17-35 , 1 17-35 (A
NOTES :
5m —
LES COTES DONNEES INDIQUENT LA POSITION DU COIN DE
L'ENSEIGNE LE PLUS PRES DE LA PISTE ET DE LA VOIE DE
02 03 CIRCULATION. L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE

LOCALISER LA POSITION DES BASES EN CHANTIER. SELON LE
TYPE D'ENSEIGNE. /

DIMENSIONS GIVEN INDICATE THE LOCATION OF THE
CLOSEST SIDE OF THE SIGN TO THE RUNWAY AND TAXITWAY.
CONTRACTOR IS RESPONSIBLE TO LOCATE THE EXACT
POSITION ON SITE OF CONCRETE BASES FOR EACH SIGN.

T 5020 A P020

e AEROPORT DE SCHEFFERVILLE
SCHEFFERVILLE AIRPORT

Projet REMPLACEMENT DES AIDES VISUELLES

POSITIONNEMENT D'UNE ENSEIGNE D'INDICATION ET D'OBLIGATION
POSITION OF OBLIGATION AND INDICATION SIGNS
0 cm

e — e —
AUCUNE /NONE

Project REPLACEMENT OF VISUAL AIDS
ELECTRICITE
Description AEROGARE - VUES EN PLAN AGRANDIES
ELECTRICAL
TERMINAL - ENLARGED PLAN VIEWS
Chargée d et C .
Projott supervisor F.FOURNIER Designed by F. GIRARD, ing.
Direction clients Dessiné par
Client branch NHA Drawn by J.M.LAJOIE
Gesti i Venfié .
Vanager R.RAAD Chocked by F. GIRARD, ing.
b R.096390.001 DECEMBRE / DECEMBER 2018

Pour fins administratives

For administrative purposes

Gestionnaire de projets - USC MPOITC
Projects Manager - CSU DFOITC

Q| 1]6

01Q|3]4 |1

P10]1]3

FEUILLET/SHEET 4 DE/OF 14




FORMAT AO (841mm x 1189 mm)

©

;< ™ Transports Transport
{ LISTE DES APPAREILS DE CHAUFFAGE J Canada Canada
MANUFACTURIER NO. DE CATALOGUE MONTAGE [TENSION [VOLTS] PUISSANCE (KW)
[ TYPE | MANFAGTURER CATALOGUE NO. MOUNTING VOLTAGE | POWER | ASE REMARQUES REMARKS J Groupe Programmes Programs Group
[ P1 | sTELPRO SHU2563CTCHAR SURF. | 600 25 3 |VOIRNOTES 1ET 2/SEENOTES 1ET2 | Région du Québec Quebec Region
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P 3#10AWG + 1#12V - C21mm@ — P1
N % _ 25 J LIBRE X 20 | 21 220 X [LIBRE
3#1 -C21mm 2#12AWG - C21mm{ N ECLAIRAGE X 15 | 23 24| 2P X
-C21mm CHAUFFAGE GARAGE | X 30 | 25 2] 15 X
N _ N
— T —— | it SH#I0AWG + 1#12V - C21mmd | e _ | A#0+1#12V - C21mmo ) X 2 27 (E3ED X_|BORNE 2
: T0-12 i " i | 1#13-15-17 NON IDENTIFIE X 40 | 29 I 30| 2P X
S NC — =g HM: 1200MM HM: 1200MM X 2P | 31 jEAES X _|BORNE 1
| i i r X 33 3| 2P X
' ' Y2 Y7 X 35 36 X
= Chauffage 5 = Disj. de faute P = Prise W = Chauffe-eau
* IDENTIFIDATICIN{ D = Divers L =Libre S =Espace X = BExistant
E = Eclairage M = Moteur W = Disj. verrouille C = Multipole
CHARGE TOTALE: 0 kWA
VERS LA SALLE ELECTRIQUE / c0 E:0 M0 P-0 WD D:0
6x 1/C #8 XLINK - 5KV + i TO ELECTRICAL ROOM
1#8 AWG - V - C.100mm® n
| | 4% 1/C #8 XLINK - 5KV + . . .
R 148 AWG -V - G.100mm@ (12) AEROGARE - RDC - REAMENAGEMENT
TERMINAL - GROUND FLOOR - PROPOSED NOM DU PANNEAU- TENSION:  120/208V 1@ 3F ALIMENTE DE:
5 AIR INUIT CAPACITE: 100 A ICC: 10 KA. NE (35-41)
PAPI | {1 EAM ° A
==
+PISTE 1.100 LOCAL: MALTL: NON | MONTAGE: LIB SPD:NON | DISJ. PRINCIPAL: 100A
DESCRIPTION IDENT| CHARGE DISJigel 3 1 1 DIy CHARGE |IDENT DESCRIPTION
| () | (VA (s B O es| vA) ()
L EAM ESPACE S 1 2 S |ESPACE
RTL P | ESPACE 5 3 215 X |PRISES
NOTES: ESPACE S 5 6|15 X | OUVRE PORTE
" EC ) PRISE AVION X 307 8|20 X |PRISE AVION
(— CABLE TECK VERS PANNEAU AIR @ NOUVEAU SECTIONNEUR COMBINE AVEC CONTACTEUR, 30A, 3P, 600V C.A. PRISE AVION X 30| 9 0] 20 X | PRISE AVION
x INUIT POUR BORNES #1 ET #2. / C/A TROIS FUSIBLES 30A DE TYPE AJT, CONTACTEUR 24V C.C., SELECTEUR PRISE EXT X 15 | 11 I 12| 30 X | CHAUFFAGE AVION
TECK CABLE TO AIR INUIT PANEL MANUEL/AUTOMATIQUE/HORS SERVICE, LUMIERE DE TEMOIN ROUGE DANS PRISE EXT X 15 |13 14| 2P
BORNES FOR TERMINALS #1 AND #2 UN BOITIER NEMA 12, RELAIS A REBOURS DE 0 A 30 SECONDES QUI 15 [ 15 16] 30 X | PRISE AVION
TET2 ™~ RETARDE LA MISE SOUS TENSION DE LA CHARGE DE 20 SECONDES, TEL ESPACE S 17 18 S |ESPACE
— G QUE ECL12C8Q3A-P23S3A29 PAR EATON / NEW COMBO CONTACTOR, 30A, ECLAIRAGE 15 [ 19 20 S |ESPACE
3P, 600V A.C. C/W THREE AJT TYPE 30A FUSES, DISCONNECT SWITCH, CHAUFFAGE GARAGE 30 [ 21 2] 15 X
24V D.C. CONTACTOR MANUAL/AUTOMATIC/OFF SELECTOR, RED 23 | 24| 30 X |BORNE 2
INDICATOR LIGHT IN A NEMA 12 HOUSING, SUCH AS NON IDENTIFIE 055 [ 2 | 2P
/ MASSIF 4 CONDUITS 100mm EXISTANT / ECL 12C803A-P2353A29 BY EATON 0 |27 :| 281 30 X [BORNE 1
~— 4 - 100mm EXISTING CONDUITS IN I
CONCRETE BANK - . ESPACE 8 29 0| 2P
NOUVEL AEROTHERME 25kW SUR URGENCE. AJUSTER LE THERMOSTAT A 2 ESPACE 5 3 o
DEGRES SUPERIEUR A CEUX EXISTANT / NEW AEROTHERM 25kW ON ESPACE 5 7 a6 X [AIDENTIFIER
COUPE /SECTION B. EMERGENCY/ADJUST THERMOSTAT TO 2 DEGREES ABOVE EXISTING [
UNITS SET POINT. ESPACE S 35 3| 2P
N A E / N TS ' DENTIFICATIO g = Chauffage (E = PEj. de faute E = Erise H;’=Exhatl;ﬁ&eau
* 2 = =1i = = I nt
. on @ REMPLACER LE PANNEAU EXISTANT PAR UN NOUVEAU PANNEAU 120/208V, N{ E- EL‘{S{,ZQE Vi = Moteur V= D) verrouillé C = Multipole
36 CIRCUITS ET RACCORDER LES CIRCUITS EXISTANTS / REPLACE THE
AUCUNE /NONE EXISTING PANEL BY A NEW PANEL 120/208V,36 CIRCUITS AND CONNECT CHARGE TOTALE: 0 KVA
THE EXISTING CIRCUITS. o £ Mo . Wo oo
@ RACCORDER LE CONTACT DE POSITION DE L'INVERSEUR AUTOMATIQUE +  AVEC DISJONCTEUR PRINCIPAL 1004 WITH MAIN BREAKER, 1004
AUX CONTACTEURS COMBINES POUR DEMARRER LES AEROTHERMES
AEROTHERMES LORSQU'EN ALIMENTATION NORMALE. / CONNECT THE
AUTOMATIC TRANSFER SWITCH'S POSITION CONTACT TO THE COMBO
CONTACTORS TO START THE FAN HEATERS WHEN ON EMERGENCY
POWER AND TO STOP THE FAN HEATERS WHEN ON NORMAL POWER.
@ INDICATEUR LUMINEUX D'ETAT DE LA GENERATRICE, MODELE ET TENSION
TEL QUE L'EXISTANT / GENERATOR SET STATUS INDICATOR LIGHT,
MODEL AND VOLTAGE TO SUIT EXISTING.
2 IJ— — T T T T T T T T n i . P
BOITE DE JONCTION EXISTANTE POUR ANTENNE ARCAL A REUTILISER 00 |F.G. |2019/09/11 F.G. SR4 - SOUMISSION / SR4 - FOR TENDER
N e ] POUR LE RACCORDEMENT DU NOUVEAU CABLE HELIAX. / EXISTING
JUNCTION BOX FOR ARCAL ANTENNA TO BE MAINTAINED AND USED Par Approuvé Révisions
/ ° ™~ e PP
FOR CONNECTION OF NEW HELIAX CABLE. No. Date .
/ ™~ e By Approved Revisions
i - "
J N P @ BOITE DE JONCTION EXISTANTE DU PHARE ROTATIF A CONSERVER. /
7 ‘ . - EXISTING JUNCTION BOX FOR ROTARY BEACON TO REMAIN.
JUSQU'AU BOITIER "A" /
/ TO BOX "A" N e , , . ..
o / NOUVEL INDICATEUR D'ALARME DEPORTE POUR LA GENERATRICE RSA III. /
2 ; EB ™~ e NEW RSA Ill ANNUNCIATOR FOR GENERATOR..
/ ! T . ~ CABLES POUR GENERATRICE, C.21mm@/ . A . .
] | | JUSQU'AU CONTACTEUR/ ~ o - — CABLES FOR GENERATOR, C.21mm@ @ BOITIER EXISTANT POUR CABLES DE LA GENERATRICE. A PARTIR DE CE
N JUSQU'AU BOITIER "B*/ TO CONTACTOR ‘ EB BOITIER, ACHEMINER LES CABLES JUSQUA LA GENERATRICE VIA LES
\ ; T0 BOX 8" ! ~ p \ CONDUITS EXISTANTS. / EXISTING BOX FOR GENERATOR CABLES. FROM
- | ; [\ v THIS BOX, USE EXISTING CONDUITS TO ROUTE CABLES TO THE —
6 06 3 ] L /1]( I, N AN 11y / e vp o @ GENERATOR. NOTES GENERALES: e
/ I ! g%%“sﬂggg#g:mx ~ POUR PHARE ROTATIF. / SELECTEUR 2 POSITIONS "ARRET-MARCHE", CONTACT 10A-600V, SOUS A. SUITE A L'ENLEVEMENT DES EQUIPEMENTS, L'ENTREPRENEUR DEVRA
W% gfsusgg?gmu?mﬁg _\‘*7\ I / ! \ ~ FOR ROTARY BEACON 06 BOITIER NEMA12 POUR LE CONTROLE DE L'ECLAIRAGE DE PISTE LORS DU REALISER LE REAGREAGE DES MURS / FOLLOWING EQUIPMENTS
N E_Q [ i \ e ~ R e oM LI DENEIGEMENT. / 2 POSITION "ON-OFF" SELECTOR, 10A-600V CONTACT, REMOVAL, REPAIR WALLS. Echelle 0 5m
— ; . i | CABLE POUR ANTENNE ARCAL / STV 0BS GHI \[Z r/ NEMA 12 HOUSING FOR RUNWAY LIGHTING CONTROL DURING SNOW B. SUITE A LA DEMOLITION OU A L'INSTALLATION, L'ENTREPRENEUR DOIT e
[ == S S o R R W ARCAL ANTENNA, CABLE REMOVAL OPERATIONS. IGNIFUGER TOUTES LES OUVERTURES ELECTRIQUES Scale 1100
EB — ' \ EB b . EH _ . (CONDUITS/CABLES/ETC.) DANS LA SALLE ELECTRIQUE POUR : :
\ / DEBRAN.QHER ET REALIMENTER/ REACHEMINER VERS LE NOUYVEALU CONTACTEUR. / CONTRACTOR MAY HEURES | MAINTAIN 2 HOLURS FIRE INTEGRITY OF ALL EL ECTRICAL
s EXISTING ROTARY BEACON TO USE EXISTING CONDUIT AND REROUTE TO NEW CONTACTOR OPENINGS (CONDUITS, CABLES, ETC) FOLLOWING DEMOLITION OR
i \ / DISCONNECTAND RECONNECT LOCATION. INSTALLATION. SCHE F F E R V/ L L E A /R PO R T
—@ WITH NEW FEEDER. ‘ , , C. CHEMINEMENTS DES CABLES SONT ILLUSTRES DE FACON
) o \ / N @ CABLAGE EXISTANT A RETIRER. CONDUITS A CONSERVER. SCHEMATIQUE SEULEMENT. L'ENTREPRENEUR DEVRA DETERMINER
m g \ / N L'ENTREPRENEUR DOIT REUTILISER CES CONDUITS POUR ACHEMINER LES LE CHEMINEMENT SUR PLACE AU DEBUT DES TRAVAUX ET Projet REMPLACEMENT DES AIDES VISUELLES
- e \ CABLES VERS LES BOITIERS "A" ET "B DANS LA SALLE ELECTRIQUE. S'ENTENDRE AVEC LE REPRESENTANT DU MINISTERE POUR LE Proiect
\ e \ COORDOMMER LE DEI":.-"IANTELEMENT DES CABLES SELON LA SEQUENCE CHEMINEMENT EXACT DE L'INSTALLATION AVANT DE COMMENCER LES J REPLA CEMENT OF V!S UAL A!DS
i DES TRAVAUX. LES REGULATEURS DE BALISAGE EXISTANTS DOIVENT TRAVAUX. L'ENTREPRENEUR DEVRA INCLURE DANS SA SOUMISSION ELECTRICITE
/' \ - ™~ ALIMENTES LES CIRCUITS DE BALISAGE JUSQU'A LA MISE EN MARCHE DES TOUTES LES OUVERTURES, IGNIFUGATIONS, REAGREAGE, ET Description AE ROGARE - RDC ET MEZZANINE - REAMENAGEMENT
| / AN NOUVEAUX REGULATEURS. / LONGUEURS SUFFISANTES DE CONDUITS/CABLES POUR RESPECTER ELECTRICAL
N \ yd ~ EXISTING CABLING TO REMOVE. CONDUITS TO REMAIN. CONTRACTOR LE CHEMINEMENT. / CABLE ROUTING SHOWN IS TO BE CONSIDERED
i - MUST USE THESE CONDUITS TO PULL NAVIGATIONAL AID CABLES TO AS SCHEMATIC. CONTRACTOR SHALL COORDINATE ALL ROUTING TERMINAL - GROUND FLOOR AND MEZZANINE - PROPOSED
/ \ ™~ BOX "A" AND "B" IN ELECTRICAL ROOM. REMOVAL OF EXISTING CABLES ON SITE WITH DEPARTEMENTAL REPRESENTATIVE BEFORE START
— e A MUST COORDINATED WITH THE WORK SEQUENCE. EXISTING OF WORK. INCLUDE, IN CONTRACT PRICE, COST OF OPENINGS, Chargé de projet Concu par _
1 _| = = | - - - - - - - REGULATORS MUST SUPPLY POWER TO AIRFIELD LIGHTING CIRCUITS FIRESTOPPING, REPAIRS AND CONDUITS/CABLES LENGHTS IN Project supervisor F.FOURNIER Designed by F. GIRARD, ing.
= ————— | UNTIL NEW REGULATORS ARE FUNCTIONNAL. ACCORDANCE WITH REQUIRED ROUTING. — —
irection ciiente £35INe par
I
Client branch NHA Drawn by J.M.LAJOIE
Gestionnaire Verifie par ;
Manager R.RAAD Checked by F. GIRARD, ing.
No. projet :
Pfojzgjm R.096390.001 DECEMBRE / DECEMBER 2018
Pour fins administratives For administrative purposes
TERMINAL - MEZZANINE - PROPOSED Gestionnaire de projets - USC MPOITC
0 sm Projects Manager - CSU DFO/TC
e ———_—
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FORMAT AO (841mm x 1189 mm)

- 3345 -
n — \\\ g.. g
\\ ] nl—
B WW & §<1 5}_ PLAFOND/CEILING
\ / = iy . ]
\- 7 3
3038 _ / J = 10
T 13) w
k | e A 7 - Ol
J E—— )
— 1 T Tt 1] — SINE o = \gurs Pots/ 7 >
I e o 1EC = ff ? 17 -
A1 EC Lo 1 INVERSEUR MANUEL _ NOUVELLE BARRE DE MISE A|LA TERRE/ D / N r N N
S EC] BANC DE CHARGE/ NEW GROUND BAR /
CONVECTEUR ELECTRIQUE/ (|| | |} XFO 150KVA L id MANUAL TRANSFER S — / @ @ @
P ELECTRIC HEATER | IEC EC L] SWITCH FOR LOAD SEC W Ec L F ad / <
N . XFO 75KVA \EE1 I . EC, BANK 110 I R e e A = SR 1. / ~
\ T N ! . T S e 1
| |EC IR l (CNC I . INVERSEUR MANUEL /
B e ! 4 I ec I BANC DE CHARGE/ | - / (19) @—.—{ 12 Yot —
I u =N . N | L0AD BANK TN 7~ LI _
B | EC o {EAM comecTewe | | e e ||| TRANSFER SWITCH | 1 / (19 N — "y {10}
l— L1 = . o . .
| T / 4 ELECTRIQUE! 11| ||L... YFOTIRANG 1 CONVECTEURI / N | — |
CONDUIT EXISTANT AVEC L EC S/ | ELECTRICHEATER Lo XFOTSVA— | || |1 ; ED / CCR CCR CCR
NOUCTEURS PAPI, RTIL ET PISTE/ || L] Y i IEC _\ 11! ! / RTIL PAPI PISTE/RUNWAY
/FAISTING CONDUIT WITH PAPL RTIL 1\ | | i |EE L - = LG | AT ) / aKkW 7.5kW 7 5kW 2 NEOPRENE 6
/1] || AND RUNWAY CONDUCTORS \ | [2EE BASE DE BETON 1 — - | EC ' | (:) = / ' ' A NEOPRENEmm
| r-===-==1 CONCRETE BASE S L I / / /
\"1; EE r EAD r EM "/ 3 INTENS. 5 INTENS. 3 INTENS. A b
EEN ] EC . IEC / e | | DALLE
EAML] [ O, G i 4 VECTEORIEATER - €>_\ L N\ @ N\ ’“15 PROFILES D'ACIER GALVANISE/
1 8 el C T - ' 'EAD ] N o N GALVANISED STEEL CANTRUSS CHANNELS
I i i MO EC T —
* o EEf |EE | . o @ Nlem L ﬁ e ] . : . 20 o
CONDUIT EXISTANT DE 100mm@ A :E't-_ EAD . . - @ 1 | hWoor |cr | cor a CHAMBRE ELECTRIQUE - REAMENAGEMENT FINAL - ELEVATION
REUTILISER POUR LE PASSAGE DES || T| [ 0 ;o ;o RESERVE = j| PISTE | PAPI RTIL ; CONVECTEUR/ ) )
. T oot T\ N oy ||| e | Rlraw | law | gy |5 e B \\ELECTRICAL ROOM - FINAL SET UP - ELEVATION
- ONDUIT 100mmg2 i e INTENSITIES ED LR S\ N N :
\ _;’/ = z |/ N % |L24(DPC) P015|P015/ ECHELLE/SCALE; AUCUNE / NONE
- - 9-11(DP-UC) / o\ — 6-8(DP-UC)
) . | g¢ ‘\@ NOUVELLE BARRE DE
\ A AN - - (6) MISE A LA TERRE/
\Pot5[pdts = NEW GROUND BAR
N ‘ / - Q Em || [  FILTRE ARCAL/
= || / - G ——— [ i1 ' FILTER ARCAL
N [ | Ll / L — - L
CHAMBRE ELECTRIQUE - DEMOLITION ?ﬁ> 21
ELECTRICAL ROOM - DEMOLITION N |
0 2.5m T
e —— [ I Ll I —
1:50 . . .
CHAMBRE ELECTRIQUE - REAMENAGEMENT - FINAL
ELECTRICAL ROOM - FINAL SET UP
7155 0 25
e e —
1:50
1 |
CONDUIT DE 100mm@ ET
CONDUCTEURS RTILS. / i CONDUIT DE 100mm@ ET CONDUCTEURS PAPI, PISTE / Zx1/CH#8 XLINK 5KV +1#8V C_53mm ——
CONDUIT 100mm@ AND - CONDUIT 100mm@ AND CABLING FOR PAPI, RUNWAY
CABLING FOR RTILS 10#14AWG +1#12V C.27mm — oap)
CHAUFFAGE PAPI/ NOUVELLE ANTENNE/ 11{DP-UC) @
BOITE DE JONCTION/ 120V 3
UNCTION BOX PAPI HEATER NEW ANTENNA op0 T 6-8(DP-UC)
ARCAL CONTACTEUR DU PHARE ROTATIF/ 120V PRIELRUIAY _— S
. ‘\ /~ ROTARY BEACON CONTACTOR T } -—
24(DP-UC) —
2 PLAFOND/CEILING \ BOITE DE JONCTION/ J p— @
JUNCTION BOX
e ® ® @ J
"NA" PANEL 10-12(DP-UC)
EE  EE =AY PANNEAU "NB"/ RESERVE | SPARE
@ "NB" PANEL
EC EC_/ EC I @
PANNEAU EAM 14-16(DP-UC)
DE CONTROLE | NOTE 8 J i i ¥ i SELECTEUR 2 POSITIONS, 2#14AWG +1#12V C.27Tmm — m
DU BALISAGE VOIR NOTE 10 AU PLAN P04 / @ . W
LOCAL FILTRE ARCAL/ ; 1 H ; 2 POSITIONS SELECTOR, SEE B#IAAWG +1#12V C.27mm — 1-3(DPUC)
- - ARCAL FILTER ; ¥ ¥ | NOTE 10 ON DRAWING PO 14 , .
= @ | 3 3 | JUSQU'A LA BOITE DE JONCTION
o ! N | ! A9 AWG +148Y C.53mn DU PHARE ROTATIF EXISTANT. /
EE EE ! N H i ' TO JUNCTION BOX OF EXISTING
= I i NOTES: ROTARY BEACON.
\ . | i UTILISER DES CABLES MULTICONDUCTEURS POUR LE CABLAGE DE CONTROLE ./
PANNEAU "UA"/ | | USE MUL TICONDUCTOR CABLES FOR CONTROL WIRING.
- A" PANEL L
\ PANNEAU "DPU-2/
"DPU-2" PANEL i
S |// /// 1 m SCHEMA UNIFILAIRE DU BALISAGE
. AIRFIELD LIGHTING SINGLE LINE DIAGRAM
CONTROLE LOCAL/ REGULATEUR DE PISTE 7.5KW 208 W
LOCAL CONTROL ' 0 cm
BASE DEBETON/  YOLTS/REGULATOR W
NONE
REGULATEUR PAPI 4KW/ EENGREE SLAB
REGULATOR
REGULATEUR/ BOITIER"A"/ BOITIER"B"/
REGULATOR BOX "A" BOX "8"
CHAMBRE ELECTRIQUE - ELEVATION EXISTANTE J \
A ELECTRICAL ROOM - EXISTING ELEVATION <13> _ (20— | (21—~
P015|P015/ ECHELLE/SCALE: 1:25
l | -
—
REGULATEUR RESERVE/ : I C:: > PAPY/
SPARE REGULATOR I °
7155 g
L - - M
2%1/C#8 XLINK 5KV +1#8AWG V C.53mm — Ce | r RTIL/
- -
.
- : | . PISTE/RUNWAY
(2) )
1 -I [ |
] B \
i 3 .
3 PLAFONDICEILING o CONDUIT EXISTANT DE 100mm@ / o i ° . LIBRE/FREE
= S . i1 EXISTING CONDUIT OF 100mmg& PANNEAU “NA'/ BOITIER NEMA 1, AVEC CERTIFICATION (NOTE 2)/ l )
N | | NA" PANEL CERITFIED NEMA 1, CABINET (NOTE 2). T
| PANNEAU "NB"/
CONDUIT EXISTANT DE 100mm@ / 2 @ NB"PANEL t
- LES CONDUCTEURS DOIVENT ETRE ASSEZ LONGS ;
EXISTING CONDUIT OF 100mma& ! =M __EC _EC 4 EC_ POUR ALIMENTER LES CHARGES PAPI, RTILET _| %%%T}ES,EE T,_'J,SGEA LA TERRE/
|| ] H | H 1 PISTE/ CONDUCTORS MUST BE LONG ENOUGH _
! H H N E TO FEED PAPI, RTIL AND RUNWAY LOADS. SUPPORT POUR LES CABLES /
! H H ¥ ! CABLE SUPPORT
g (8) -—(8) | ] | | | NOTES:
& i ¥ N N i
| ¥ 3 3 § 1. A CHAQUE SUPPORT, TERMINER LES CABLES PRIMAIRES DU COTE REGULATEUR PAR DES CONNECTEURS
e i FEMELLES ET LES CABLES PRIMAIRES COTE PISTE PAR DES CONNECTEURS MALES. LES CONNECTEURS
\ § § DOIVENT ETRE DE TYPE SUPER KIT 54 D4D4. / FOR EACH SUPPORT, PRIMARY CABLES ON REGULATOR
EM PANNEAU "UA'/ | | SIDE MUST HAVE FEMALE CONNECTORS AND CABLES ON RUNWAY SIDE MUST HAVE MALE
"UA" PANEL . CONNECTORS. CONNECTORS MUST BE SUPER KIT 54 D4D4 TYPE.
\  PANNEAU "DPU.2" 2. FOURNIR UN CABINET DE 915mm x 915mm x 203mm MIN. EN ACIER PEINT AVEC PORTE SUR CHARNIERES ET
"OPU2" PANEL POIGNEE./ SUPPLY 915mm x 915mm x 203mm MIN. STEEL PAINTED CABINET WITH HINGED DOORS AND
HANDLE.
CHAMBRE ELECTRIQUE - ELEVATION NOUVELLE m ) )
C El ECTRICAL ROOM - NEW ELEVATION BOITE D'INTERCONNEXION DES CABLES DE BALISAGE
, W PAPI, RTIL AND RUNWAY CONDUCTORS CONNECTION BOX
P015|P015/ ECHELLE/SCALE; 1:25 ) o
#—H—I
AUCUNE /NONE

NOTES GENERALES:

A. SUITE A L'ENLEVEMENT DES EQUIPEMENTS, L'ENTREPRENEUR
DEVRA REALISER LE REAGREAGE DES MURS./ FOLLOWING
EQUIPMENTS REMOVAL, REPAIR WALLS.

B. SUITE A LA DEMOLITION OU A L'INSTALLATION, L'ENTREPRENEUR
DOIT IGNIFUGER TOUTES LES OUVERTURES ELECTRIQUES
(CONDUITS/CABLES/ETC.) DANS LA SALLE ELECTRIQUE POUR
MAINTENIR L'INTEGRITE DE RESISTANCE AU FEU D'UNE DUREE DE
2 HEURES./ MAINTAIN 2 HOURS FIRE INTEGRITY OF ALL
ELECTRICAL OPENINGS (CONDUITS, CABLES, ETC) FOLLOWING
DEMOLITION OR INSTALLATION.

C. CHEMINEMENT DES CABLES SONT ILLUSTRES DE FACON
SCHEMATIQUE SEULEMENT. L'ENTREPRENEUR DEVRA
DETERMINER LE CHEMINEMENT SUR PLACE AU DEBUT DES
TRAVAUX ET SENTENDRE AVEC LE REPRESENTANT DU
MINISTERE POUR LE CHEMINEMENT EXACT DE L'INSTALLATION
AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX. L'ENTREPRENEUR DEVRA
INCLURE DANS SA SOUMISSION TOUTES LES OUVERTURES,
IGNIFUGATIONS, REAGREAGE, ET LONGUEURS SUFFISANTES DE
CONDUITS. /| CABLES POUR RESPECTER LE
CHEMINEMENT./CABLE ROUTING SHOWN IS TO BE
CONSIDERED AS SCHEMATIC. CONTRACTOR SHALL
COORDINATE ALL ROUTING ON SITE WITH DEPARTEMENTAL
REPRESENTATIVE BEFORE START OF WORK. INCLUDE, IN
CONTRACT PRICE, COST OF OPENINGS, FIRESTOPPING,

REPAIRS AND CONDUITS/CABLES LENGHTS IN ACCORDANCE
WITH REQUIRED ROUTING.

D. A MOINS D'INDICATION CONTRAIRE, POUR LES EQUIPEMENTS
EXISTANTS A ENLEVER, DEBRANCHER ET RETIRER LES CABLAGES
JUSQU'AUX SOURCES D'ALIMENTATION AINSI QUE TOUTES LES
COMPOSANTES CONNEXES DESUETES RACCORDEES (EX:
CONDUITS, SUPPORTS DE CONDUITS, BOITES DE JONCTION,
BOITE DE TIRAGE, BASE DE BETON, CONTROLE LOCAL, SUPPORT
PROFILE EN "U", TRANSFORMATEUR DE CONTROLES, ETC.). /
UNLESS NOTED OTHERWISE, FOR REMOVED EQUIPMENT,
DISCONNECT AND DISPOSE OF ALL WIRING UP TO THE POWER
SOURCE INCLUDING ALL RELATED COMPONENTS
(EX:CONDUITS, SUPPORTS JUNCTION BOXES, PULL BOXES,
HOUSEKEEPING PADS, CONTROL ELEMENTS, CHANNEL TYPE
SUPPORTS, CONTROL TRANSFORMERS, ETC.)

E. L'ENTREPRENEUR DOIT DISPOSER DES EQUIPEMENTS EXISTANTS
ENLEVES DANS LA CHAMBRE ELECTRIQUE. / ALL REMOVED
EXISTING EQUIPMENT IN ELECTRICAL ROOM.

F. PHASAGE DES TRAVAUX: TOUS LES EQUIPEMENTS A ENLEVER
DOIVENT DEMEURER EN FONCTION JUSQU'A LA MISE EN MARCHE
DES NOUVEAUX REGULATEURS. LES INTERRUPTIONS DOIVENT
ETRE REDUITES AU MINIMUM. COORDONNER AVEC LE
REPRESENTANT DE L'AEROPORT. / ALL EQUIPMENT TO BE
REMOVED MUST REMAIN FONCTIONNAL UNTIL THE NEW
REGULATION ARE ACTIVATED. SERVICES INTERRUPTIONS MUST
BE LIMITED TO A MINIMUM AND CONTRACTOR MUST
COORDONATE WITH AIRPORT REPRESENTATIVE ON SITE.

NOTES:

VANNE DE VIDANGE DU RESEAU DE GICLEURS A DEPLACER A
L'EXTERIEUR DE LA SALLE ELECTRIQUE. INSTALLER UNE PANNE
(ANTI-EGOUTTEMENT) SOUS LA LIGNE DE TUYAU DE GICLEUR POUR
DETOURNER L'EAU DES NOUVEAUX REGULATEURS./ THE DRAIN VALVE
FOR SPRINKLER SYSTEM TO BE RELOCATED OUT OF THE

ELECTRICAL ROOM. INSTALL A DRAIN PAN BENEATH SPRINKLER

PIPE TO PROTECT NEW REGULATOR.

®

FOURNIR ET INSTALLER UN PANNEAU ANNONCIATEUR A DISTANCE
"RSA " PAR KHOLER DANS UN BOITIER NEMA 1 POUR MONTAGE EN
SURFACE C/A TOUS LES ACCESSOIRES NECESSAIRES POUR UNE
INSTALLATION COMPLETE ET FONCTIONNELLE. RACCORDEMENT,
CONFIGURATION ET MISE EN SERVICE DU PANNEAU ANNONCIATEUR
PAR LE MANUFACTURIER. SUPPLY AND INSTALL A REMOTE
ANNUNCIATOR PANEL "RSA IlI" BY KHOLER IN NEMA T ENCLOSURE
FOR SURFACE MOUNTING C/W ALL REQUIRED ACCESSORIES FOR A
COMPLETE AND FUNCTIONAL SYSTEM. CONNECTION,
CONFIGURATION AND COMMISSIONNING OF THE REMOTE
ANNUNCIATOR BY THE MANUFACTURER.

RACCORDER LE REGULATEUR DE RESERVE POUR ETRE PRET AETRE

CONTROLE PAR L'ARCAL./ CONNECT THE SPARE REGULATOR READY
TO BE CONTROLLED BY THE ARCAL.

FOURNIR ET INSTALLER UN SUPPORT POUR LES REGULATEURS AVEC
DES PROFILES EN "U" EN ACIER GALVANISE ET UN CONTREPLAQUE
IGNIFUGE 21mm AU MUR. LE BAS DU REGULATEUR A 150mm DU SOL. /
SUPPLY AND INSTALL A SUPPORT FOR THE REGULATORS WITH
GALVANIZED STEEL CANTRUSS CHANNELS AND A WALL MOUNTED
21mm FIRE RESISTANT PLYWOOD. BOTTOM OF REGULATOR @

150MM A.F.F.

FOURNIR UN DISJONCTEUR MOULE 15A, 1P, 120VC A, 10kA ET DEUX
DISJONCTEURS MOULES 20A, 1P, 120VC A, 10kA. CES DISJONCTEURS
SERONT DES LIBRES POUR LE PANNEAU "DP-UC" LIVRES SEPAREMENT
AU SITE. REMETTRE CES DISJONCTEURS AU REPRESENTANT DU
MINISTERE A LA FIN DES TRAVAUX. [ SUPPLY A 15A, 1P, 120VAC, 10KA
MCCEB BREAKER AND TWO 204, 1P, 120VAC, 10KA MCCB. THESE
BREAKERS WILL BE SPARE BREAKERS FOR THE FANEL "DF-UC"
SHIPFPED SEPARATELY TO SITE. DELIVER THESE BREAKERS TO THE
DEPARTMENTAL REFRESENTATIVE AT THE END OF THE
CONSTRUCTION WORKS.

UTILISER 2 CONTACTS DE POSITION EXISTANTS DANS L'INVERSEUR
POUR FAIRE LE CONTROLE DES AEROTHERMES / USE 2 EXISTING
POSITION CONTACTS IN THEATS TO CONTROL THE 2 AIR HEATER
UNITS.

LOCALISATION EXACTE A VALIDER AU CHANTIER./ EXACT LOCATION
TO BE VERIFIED ON SITE.

BOITIER ET CONDUIT DE 100mm@ EXISTANT A REUTILISER POUR
ACHEMINER LES NOUVEAUX CABLES DE BALISAGE. INSERER LES
NOUVEAUX CABLES DANS LES CONDUITS EXISTANTS DE 100mm@.
PROTEGER LES COMPOSANTES EXISTANTES DANS LE BOITIER LORS DU
PASAGE DES NOUVEAUX CABLES. TOUT LE SYSTEME EXISTANT DOIT
DEMEURER EN FONCTION JUSQU'A LA MISE EN MARCHE DES
NOUVEAUX REGULATEURS. LES INTERRUPTIONS DOIVENT ETRE
REDUITES AU MINIMUM. COORDONNER AVEC LE REPRESENTANT DE
L'AEROPORT AU SITE. RETIRER LES CABLES ET LES COMPOSANTES
DEVENUES INUTILES A LA FIN DES TRAVAUX. FOURNIR LE CALCUL DE
TENSION DE TIRAGE DES CABLES AVANT DE TIRER LES NOUVEAUX
CABLES AVEC LES ANCIENS. /

EXISTING BOX AND 100mm%% CONDUIT TO REMAIN AND BE USED

TO FASS THE NEW NAVIGATION AlD CABLES. PULL NEW CABLES
INSIDE THE EXISTING 100mm& CONDUIT AND BOX, AND PROTECT
THE EXISTING CABLES AND COMPONENTS WHILE PULLING THE NEW
CABLES. ALL EQUIPMENT TO BE REMOVED MUST REMAIN
FONCTIONNAL UNTIL THE NEW REGULATION ARE ACTIVATED.
SERVICES INTERRUFTIONS MUST BE LIMITED TO A MINIMUM AND
CONTRACTOR MUST COORDONATE WITH AIRPORT REPRESENTATIVE
ON SITE. REMOVE THE UNUSED CABLE AND COMPONENTS FROM
THE EXISTING BOX AND CONDUIT. CONTRACTOR MUST PROVIDE
PULLING TENSION CALCULATION BEFORE PULLING THE NEW CABLE
WITH IN THE EXISTING CONDUIT.
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LISTE D'EQUIPEMENT NOUVEAU / NEW MATERIAL LIST

NOUVEAU PANNEAU D'INTERFACE A RELAIS DES AIDES VISUELLES,
FONCTIONNEMENT DECRIT AU DEVIS, SECTION 34 43 2613/

NEW VISUAL AIDS RELAY INTERFACE FANEL, OPERATION SEQUENCE
DESCRIBED IN SPECIFICATIONS SECTION 34 43 26.13

NOUVEAU RECEPTEUR ARCAL 305x254x203p/ NEW ARCAL RECEPTOR 305x254x203p

CONTREPLAQUE 21mm IGNIFUGE SUR PROFILE D'ACIER, LE DEVANT DES

EQUIPEMENTS EGAL AU CADRE DE PORTE. / FIRE RESISTANT PLYWOOD 21mm ON
STEEL CANTRUSS, FRONT OF EQUIPMENT IN LINE WITH DOOR OPENING.

FILTRE ARCAL (150¢x600) / ARCAL CAVITY FILTER (150 @x600)

CONTACTEUR DU PHARE ROTATIF INSTALLE AU-DESSUS DE L'ITEM 1./
ROTATING BEACON CONTACTOR INSTALLED ABOVE ITEM 1

BOITIER "B" POUR CABLES RTIL/
BOX "B" FOR RTIL CABLES

BOITIER "A" POUR CABLES PAPI ET PISTE /
BOX "A" FOR PAPI AND RUNWAY CABLES
NOUVEAU REGULATEUR (CCR) / NEW REGULATOR (CCR)

BOITE D'INTERCONNEXION DES CABLES DE BALISAGE. / AIRFIELD LIGHTING
CABLES INTERCONNECTION BOX.

CABLE HELIAX ALLANT DU RECEPTEUR ARCAL AU FILTRE ET DU FILTRE A L'ANTENNE. /
HELIAX CABLE FROMARCAL RECEPTOR TO FILTER AND FILTER TO ANTENNA.

CABLAGE CONTROLE DE L'ANTENNE ARCAL JUSQU'A U'INTERFACE A RELAIS DES
AIDES VISUELLES/ CONTROL CABLES FROM ARCAL TO VISUAL AIDS RELAY
INTERFACE.

CABLAGE CONTROLE EN CONDUIT 27mm ENTRE CCR ET INTERFACE A RELAIS. /
CONTROL CABLES IN 27mm CONDUIT BETWEEN CCR AND RELAY INTERFACE

CABLAGE DE COMMANDE EN CONDUIT 27mm VERS CONTACTEUR DU PHARE ROTATIF /
COMMAND CABLES IN 27mm CONDUIT TO ROTARY BEACON CONTACTOR.

CABLAGE DE COMMANDE EN CONDUIT 27mm ENTRE LE CCR DE RESERVE ET

PANNEAU D'INTERFACE A RELAIS. / CONTROL CABLES IN 27mm CONDUIT BETWEEN
RESERVE CCR AND RELAY INTERFACE PANEL

312 + 1#12 V C.53mm JUSQU'AU PHARE ROTATIF. /
FH12 + 1#12 V C.53mm TO THE ROTARY BEACON.

N/A
BOITE DE JONCTION POUR CABLES DE BALISAGE. /
JONCTION BOX FOR AIRFIELD LIGHTING CABLES.

6X1/C#8 XLINK 5KV + 1#8 AWG V - C 53mm@ JUSQU'A LA BOITE D'INTERCONNEXION._ /
6x1/C#8 XLINK 5KV + 1#8 AWG V - C.53mm& TO THE INTERCONNECTION BOX.

21/CHE XLINK 5KV + 1#8 AWG V - C.53mm& /
2x1/CH#B XLINK 5KV + T#8 AWG V - C.53mmg.

6x1/C#8 XLINK 5KV + 1#8 AWG V - C.53mm@ JUSQU'AU BOITIER "A" /
EXT/CH#8 XLINK 5KV + 1#8 AWG V - C.583mm& TO BOX "A"

Ax1/C#8 XLINK 5KV + 1#8 AWG V - C.53mm@ JUSQU'AU BOITIER "B"/
4x1/CH#8 XLINK 5KV + 18#8 AWG V - C.53mm& TO BOX "B"

Ax1CHE XLINK 5KV + 1#8 AWG WV - C.100mm& EXISTANT, JUSQU'AU MASSIF DE 4

® 00EEREBEEEREBELEREEOLE O

CONDUITS /
4x1/CH8 XLINK 5KV + 188 AWG V - C. 100mm& EXISTING, TO CONCRETE DUCT
BANK OF 4 CONDUITS
6x1/C#B XLINK 5KV + 1#8 AWG V - C.100mm@ EXISTANT, JUSQU'AU MASSIF DE 4
CONDUITS /
Ex1/C#8 XLINK 5KV + 1#8 AWG V - C.100mm EXISTING, TO CONCRETE DUCT
BANK OF 4 CONDUITS
F.G. |2019/09/11 F.G. SR4 - SOUMISSION / SR4 - FOR TENDER
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FORMAT AO (841mm x 1189 mm)

COMMUTATEUR DE
DERIVATION ET
SECTIONNEMENT ASCO 962 /
TRANSFER SWITCH
I T . ",__________,I AERIEN DE HYDRO-QUEBEC.
! ! ! 600V- 3@ AF | OVERHEAD SERVICE
! i !
L d, L !
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| | | ; WE00MCM RWS0-T5mmD CDP-6 SERIE &
1 1 1 1
; ; ; DP1 400A - 600V 30 , 4F ! 400A
! ! ! T e S el P §-- oo * §- oo e bR e PPyl e S.0 PG-3359
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i i JE i i i | " . » . . : “ /: i
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: ' i | ’ ™34 RO019TMD | " 310 RO0.19mm | 600V
: SOUDEUSE ! ! i T mme . L et Akl
i 20A i ; ; % % % L.:_%‘__J S RE 150kVA-FPE 7.2% IMP.REF S.N.51088-11
| ! : | L
| : ! : " 1120-208V
. 3#12 R90-13mm& - -+ ; i
i : * , 30kW 30KW 25KW 20kW + |
! CONVOYEUR COMPRESSEUR PORTES ! ITE
! 3/4HP 2 HP GARAGE : 2x(4#300MCM RW90-75mm@ CDP-7 SERIE 7
l 3-3/4HP ! S.0 PG-33438
| | 24 CIRCUITS
| i
! DP2, 600A - 120/208V 3@ , |
: e 4.F.__ ______________________________________ e e e e e B e e -
: * T?—B—H Ha1618 T3143355 Tz&z?-zg Té-mm 1h_2-44; ﬁ;a-s
! 1 1 1 1 1 1 1 1
5 s s i i i i a i
; i i i i i i i i
! 8 ESPACES * 1004 * " 60A *, 27058 * 25 * 1004 “, 1007 *" 1004
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! ! : | | : : :
| ! ! - : — L
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5 5 5 ITE ITE ITE ITE PANNEAU
| ! ! NLAB | NA NLAB | NB MNLAB | NC NLAB| NE 3-WESTINGHOUSE
: : - 4421 4421 430L 4421 GL4-3618
. RESERVE RESERVE
| 225A 225A 225A 225A ' 150A
5 : SALLE D'EQUIPEMENT
! +-CCT. 3941 TELECOM
ITE AIR INUIT
", 2008 %DCTS{;E?‘T‘EE EXISTANT A REMPLACER /
o' 3P EXISTING TO BE REPLACED
1
DPU-1 200A - 600V 3@ , 4F
________________ _‘___________________ Sy ——— i ———————— ——— i ———————— ——— i ——— e ————— —— i ————— —————— ——— i ———————— ———— ———— o —————— ———————— —————— _————
T1 921 T“Hﬁ T1 8-20 T22-24 Tza-zﬁ T?-5-11 Tu-a Ta-mm _T13-1 517 T3?439-41 T
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: : : : : ! ! ! : ! :
i i s i s i | i i | i
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*- 154 *-. 154 *-. 150 . 154 *-. 204 . 208 . 60A *-. 304 *-. 308 *-. 1004 !
o' o'? o' o'? o' e o'P e e P 5 ESPACES
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x x x x ! : | | | !
X X X X : ! ! ! ! |
0 * 0 x ! ! . . . :
0 * 0 % : ! RESERVE RESERVE RESERVE :
w e e e : : h
X I 0 X i | +———3#2 R9D-32mmg
2412 R90-13@ - & & & 5 = 3#12 | 600V
x x B1. X BLL. * ! i \_L_l_l_} 75kVA-FPE 4.5% REF.S.N 51081-21
* RIL 36 * APP 18 * APP 36 * RIL 18 ; i P
% ! Y ¢~ 1120-208V
T  PANNEAU A RELAIS & CONTACTEUR DE CONTROLE DES i PORTES = -w-— 4#500MCM R90-89mm@
";: AIDES VISUELLES / RELAY AND CONTACTOR CONTROL ; CAMION : ITE
1 PANEL FOR VISUAL AIDS ! POMPIER ' DPU-2 400A -120/208V CDP-7
) A I R R e R R SERIE 7
: . . 18-10-12 . 7-9-11 11-3-5 12-4-6 S.0
2#10— s s s s a s i PG-33438
! : : : : ! : 30 CIRCUITS
RESERVE : : | | : | i
. 1504 * . 1504 . 60A ' . 60A * . 1004 . 1004
-I - J3P * .-"I 3P ™ .-"J3P 3[] ESPA.CES -| ,’J3P * -"I 3F‘ |- .-"::“J
i i ! ! i i
i i e i i i
! ! ! | ! !
- = i a | i
|4#1/0 R30-50mm | & A4#3R9038mm@  RESERVE i i
uD uc

I T Bd-—- -

: b vy REGULATEUR DE
PANNEAU 2 ' VOLTAGE POWER TRONIC
WESTINGHOUSE '

GL4-3618 oanq WESTINGHOUSE
150A GL 2012

SALLE

D'EQUIPEMENT

TELEOM

SCHEMA UNIFILAIRE - DEMOLITION
SINGLE LINE DIAGRAM - DEMOLITION

cm
e ————
AUCUNE NONE
PHARE ROTATIF / PANNEAU DE
ROTARY BEACON RO
GD“{BCALE, EE%'SS#EE _ CONTACTEUR EXISTANT /
EC™- e NAVIGATIONAL AIDS EXISTING CONTACTOR
-+ CONTROL PANEL TOITURE /| ROOF
+——TECK, EC ¥
i Y
R ES c 1-3 (UA)
EC \ E ::EE
DEBRANCHER / CONDUIT ET CABLES, EE /
TO DISCONNECT CABLES A ENLEVER ET CONDUITS AND CABLES
CONDUIT A REUTILISER. /
REMOVE CABLES AND
REUSE CONDUIT.

/m PHARE ROTATIF A DEBRANCHER

\___/ ROTARY BEACON TO DISCONNECT

HAEMTS.

PANNEAU EXISTANT A MODIFIER / EXISTING TO BE MODIFIED

TENSION: 120/208V 3@ 4F
CAPACITE: 200 A. ICC:

NOM DU PANNEALY
UA

LOCAL:

MALTI: NON|MONTAGE:

ALIMENTE DE:
kA.

SPD: NON

DISJ. PRINCIPANON

DESCRIPTION

CHARGE
(VA)  JANPS]

CHARGE
(VA)

IDENT
*)

DESCRIPTION

PHARE ROTATIF HEATER ET MOTELR

20

2P

WENTILATION GREMNIER

13

2P

13

50

2P

ECLAIRAGE PISTE

50

2P

CHAMBRE ELECTRIQUE

13

POMPE GICLEUR

13

LUMIERE GARAGE

13

LUMIERE GARAGE

13

LIBRE

13

PAPI 18

13

BARRIERE NORD

13

ECLAIRAGE GARAGE

13

13

13

13

15 | 41

LIBRE

LIBRE

LIBRE

PRISE LOCATION VOITURE

SORTIE URGENCE

PAPI 18

PORTE HAMDICAPE

15P

CONT. ECLAIRAGE PISTE

15P

ECLAIRAGE 700W

15P

LIBRE

15P

PANNEAL ALARME INCENDIE

15P

LIBRE

15P

LIBRE

15P

LIBRE

15P

COMDENSEUR AC1

15P

ESPACE

LIBRE

15P

LIBRE

15P

CABLE CHAUFFANT GARAGE

15P

ESPACE

C = Chauffage
* IDENTIFICATION= D = Divers
E = Eclairage

G = Digj. de faute
L = Libre
M = Moteur

CHARGE TOTALE:
M0 P:0

** CHARGE A ENLEVER / LOAD TO BE DISCONNECTED

P = Prise

S = Espace

W = Digj. vemouillé

W = Chauffe-eau
X = Existant
L =Multipole
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FORMAT AO (841mm x 1189 mm)

_I_

COMMUTATEUR DE
DERIVATION ET . _
SECTIONNEMENT ASCO AERIEN DE HYDRO-QUEBEC. .
969/ 600V- 30 4F / OVERHEAD AJOUTER UN ENSEMBLE (KIT) DE BARRE DE MISE A LA
-~ TRANSFER SWITGH SERVICE TERRE PRE-PERFORE. BARRE EN CUIVRE DE DIMENSIONS
2T T T 6 X 50 x 610mm, SUPPORTS, ISOLATEURS, ACCESSOIRES
i i T — DE MONTAGE, ETC. TEL QUE BURNDY # BBB14224B A LA
3 5 T 4#500MCM RW30-89mm& MALT EXISTANTE / PROVIDE PRE-DRILLED BUS BAR KIT.
N Y ¢/ COPPER BUS 6 x 50 x 610mm C/W BRACKETS,
! i ® ISOLATORS, MOUNTING ACCESSORIES, ETC. BURNDY #
! ! —----8 BBB14224B.
; ! i - 1#1/0—
| i | iF-a0n ! —— 1#6
i i "i" - L ELELX]
| | e —— REGULATEUR PAPI / REGULATOR
5 i | - REGULATEUR PISTE / RUNWAY REGULATOR
N L e i $ 35T W REGULATEUR RTIL / REGULATOR
! ! 3 L REGULATEUR RESERVE / SPARE REGULATOR
! ; ! ANTENNE ARCAL / ANTENNA
! : i
i i | ITE
i i 1 J#500MCM CDP-6
| ; DP1 400A - 600V 3@ , 4F i RW30-75mm@ SERIEG
i i R A A o o B e e B A e
! : Tamtmz T25—2T—29 1*12.45 _Tu-s T&m-u T1 921-23 Tmzz-zat Tz&za;au T144 6-18 T_32-34-35 514335 Tsmgm ﬂ 31517 TT—9—1 1 S.0 PG-3359
3#1 RW90-38mmg | | ! ! ! ! i ! | ! ! ! | ! i ! 42 CIRCUITS
: : I 1 1 1 1 I I I 1 1 1 I 1 I
I H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
, , ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
; ! *- 1254 * . 507 . 204 *- 158 - 204 *- 407 *- 407 - DA *. 307 “ . GDA *. 60A -, 7258 *- 308 . 30A
| : o P o P EE o P Pk o3P o3P R L I 3P e 3P I
! : : ! | | | i i i i |
i g i i : i : i i ! ! ! ! :
Peee- ! i i i ; i ! i ! ! ! RESERVES : RESERVES
fommme * ! ! : ! ! ! ! ! ! ! ! |
QPU 362 | e e e s s i i | a a :
125KW /156KVA - 347/600V ; ! | ! | | 5 5 5 5 5 ;
a a s e s s i i i i s :
| | ; | | : | *; " “ " ’
1 348 ! ! ! : / /! K ! +——————— 3#300MCM R90-62mm@
:' ROO-19Mm@ | i e v Y T ¥ ’
1 1 | 1 [ 1 1 1 1 !
: 3#1 R90-38mm@ Y : : | = = = = | 600V
i SOUDEUSE : : ! __i 3#8RI0ASMmE | __{ SE10RI0-19mme) | LAkl
! : ! . [ o] [ - 150kVA-FPE 7.2% IMP.REF S.N.51088-11
| 20A i i | J( {, J‘; {, rrm
i , ] | [ 1120-208V
: 3#12 RI0-13mmg T T | 30kW 30kW 25KW 20kW i |
; | I Y |
! CONVOYEUR COMPRESSEUR PORTES : ITE
i 3/4HP 2 HP GARAGE : Z%(4#300MCM RW90-75mm@ CDP-7 SERIE 7
! 3-3/4HP l 5.0 PG-33438
| ; 24 CIRCUITS
i i
DP2, 600A - 120/208V 3@ , ;
G - g T S e S ———
i T T?-eq 1 T1¢15-1a T3143355 Tz&zr-zg Té-mm Tu-s ?135
! ! ! ! ! ! ! ! !
: | ! | | | i | |
I I I I I I I I I
: ! ! ! ! ! ! ! !
! 9 ESPACES *, 1004 . 60A * -\ 225 -, 2250 * 1004 * . 100A * . 1004
| o' ' o' ' P o' ' P o
: i i 1 1 : 1 1
| ! : A0 R90-62mG | +—4#2 R90-38mmg@ | 4#2 R90-38mm@ |
| : i ITE ITE ITE ITE PANNEAU
! ! ! NLAB| NA NLAB | NB NLAB | NC NLAB | NE 3WESTINGHOUSE
i RESERVE RESERVE 42L 4421 430L 4421 %{;3513
! 225A 225A 225A 295A
| SALLE
5 CCT. 3941 D'EQUIPEMENT
i TE TELECOM
i CDP-7 NOUVEAU / NEW
b SERIE 7 AIR INUIT
e S.0 120/208V, 100A
o PG-33438
! 30 CIRCUITS
! DPU-1200A - 600V 30,
________________ el o e B e e e e g _________ e _ e _______ e ________g ____
T'l 9-21 T“HE T1 8-20 T22-24 Tz:a-zﬁ TT—5—11 Tu-s Ta-mm T13-1 517 Tamsm ?
| | | | | | | | | | |
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
1 1 1 1 1 1 I 1 1 I :
* 158 *. 154 * 158 *, 154 ® - 207 ., 204 *", 60A *30A * 30A *. 100A
™ -'IEP ™ . o -, -"I.EP ™ .-"rHJ - -"I.EP ™ .-"r:ﬂ:' - .-"r:ﬂ:' ™ s P ™ s P ™ s P 5 ESPACES
. ! : :
: : ! !
| i ! i
I | . I
| ; RESERVE ;
| : & 3#2 R90-32mmg&
5 — a3p12 FIHIVIG210 | 600V
! ! i LA} 75KVA-FPE 4.5% REF.S.N 51081-21
! | ® /3% ® /30 Y
i f ® * r"1120-208V
! .
; PORTES 2412 AWG IR 1| foaur -
: CAMION C.210 i T ;
| POMPIER 1T ;
= i
2310 ' % I_T_-%E <+ 4#500MCM R90-89mmg
! 1
. ! |
RESERVE 25kW 25KW !
| ITE
! CDP-7
' DPU-2 400A -120/208Y 38, 4F SERIE 7
t ! 1012 ¥ T13_1 517 17-9-11 T1 35 TE—-*LE S.0
i i i ! ! : ! ! PG-33438
! ! ! ! ; ; | ; 30 CIRCUITS
! ! ! ! : : ! !
*-, 1500 - 1508 *-. 50 | 5 1508 LB *-. G0A n~,\lm
3P P v’ 3P 27 ESPACES /¥ w3 w'® e
| | | | i |
| | | | | 5
s s | ; ; z
: ’. . !
L 110 RIH-S0MME +—— 4#3-R90-38Mm@ RESERVE UD UG
UA UB :
XA 4#1/0+1#6 VERT
EM R L& st 53mma@
: brrry REGULATEUR DE
PANNEAU 2 ! VOLTAGE POWER TRONIC
WESTINGHOUSE '
GL4-3618 WESTINGHOUSE DP-UC
150A PAM| g1 2012
SALLE
D'EQUIPEMENT
TELEOM

SCHEMA UNIFILAIRE PROPOSE
PROPOSED SINGLE LINE DIAGRAM
0 cm

PHARE ROTATIF /
ROTARY BEACON

e
AUCUME INONE

T

_ CONDUIT EXISTANT A REUTILISER ET A REACHEMINER VERS LE NOUVEAU CONTACTEUR./
EXISTING CONDUIT TO REUSE AND REROUTE TO NEW CONTACTOR.

NOUVEAU CONTACTEUR DU PHARE ROTATIF /

NEW CONTACTOR FOR ROTARY BEACON

= 1-3(DP-UC)

3#12 + 1#12 VERT, C.27 mmg@

3 +— 214 + 112 VERT, C.27 mma@

/01 PHARE ROTATIF A REALIMENTER

NOUVEAU PANNEAU
D'INTERFACE A RELAIS
DES AIDES VISUELLES /
NEW NAVIGATIONAL AlIDS
RELAY INTERFACE

\___/ ROTATING BEACON NEW FEEDER

NAEMNTS.

NOTES

JUSQLIAU CONTACT DE POSITION DE L'INVERSEUR
AUTOMATIQUE. ! TO AUTOMATIC TRANSFER SWITCH'S
POSITION CONTACT.

@ RACCORDER A LA MISE A LA TERRE EXISTANTE DE L'ENTREE
D'EAU A PROXIMITE DE LA SALLE ELECTRIQUE. PREVOIR

COSSE NECESSAIRE. | CONNECT TO EXISTING ELECTRICAL
GROUND AT WATER ENTRANCE. PROVIDE REQUIRED LUG.

@ LE CIRCUIT 1 DOIT ALIMENTER LE MOTEUR DU PHARE
ROTATIF ET PASSE PAR LES CONTACTS DU CONTACTEUR. LE
CIRCUIT 3 ALIMENTE L'UNITE DE CHAUFFAGE DU PHARE

ROTATIF ET NE PASSE PAS PAR LES CONTACTS DU
CONTACTEUR. / CIRCUIT 1 SUPPLIES EI ECTRICITY TO THE
MOTOR OF THE ROTARY BEACON AND MUST BE
CONTROLLED VIA THE CONTACTOR. CIRCUIT 3 SUPPLIES
ELECTRICITY TO THE HEATING UNIT OF THE ROTARY
BEACON AND IS NOT CONTROLLED VIA THE CONTACTOR.

NOUVEAU / NEW

NOM DU PANNEAU/PANEL NAME: | TENS/VOLT: 120/208V 3@ 4F
DP-UC CAP: 200 Accnsc: 10 kA.
DISJ. PRINCIPALY NON

LOCALY r, ¢ MALTILY MONTAGE .
RGN CH ELECTRUEELECT ROOM] 148l NON| MOUTA G SURFACE| SPD: NON | DIS% PRICEA.

CHARGE/LOAL) BRKR BRER OADVIDENT]
M AR i o o e
15[ 1 I I 2 | a0

ALIMENTE DE/FED FROM:
DPU-2

DESCRIPTION
PHARE ROTATIF (BEACON)

CCR PISTE 7.5KW

——

PANMNEAU ARCAL
FEUX D'OBSTRUCTION
ESPACE

PANNEAL INTERFACE A RELAIS

CCR PAPI 7_5KW

CCR RTIL 4KW

CCR RESERVE

ESPACE

C = Chauffage/Heating G = Digj. de faule/Gnd Fault Brk P = Prise/Recepiacle W = Chauffe-eauWater Healer
* IDENTIFICATION= D = Divers/Misc. L = Libre/Spare S = EspacelSpace X = Existant'Existing
E = Eclairage/Lighfing M = Moteur/Motar V = Digj. VermoullléLocked Brk [ = Multipole

CHARGE TOTALE/TOTAL LOAD: 0.2 kVA

MO P:0 D02

PANNEAU EXISTANT MODIFIE / EXISTING MODIFIED

NOM DU PANNEAU: TENSION: 120/208V 3@ 4F
UA CAPACITE: 200 A. ICC: kA.

ALIMENTE DE:

A4

Transports
Canada

Groupe Programmes

Région du Québec

Transport
Canada

Programs Group
Quebec Region

A4

Travaux publics et

Public Works and

Services Government

Gouvernementaux Services

Canada Canada

USC - MPO/TC CSU - DFO/MC
INGENIEURS ENGINEERS

Stantec Experts-conseils
@ Stantec

Mo de projet: 157102418

00 |F.G. |2019/09/11 F.G. SR4 - SOUMISSION / SR4 - FOR TENDER
Par Approuvée Révisions

No. Date
By Approved Revisions

2019-09-12

LOCAL: MALTL: NON|MONTAGE: SPD: NON |DISJ. PRINCIFAL: NON

Echele  TEL QU'INDIQUE / AS INDICATED

DESCRIPTION DESCRIPTION

.| CHARGE |DiISJ I T{DISJ CHARGE
ceTl cC
[VA)  [awPs| ABC (WA}

LIBRE 20 :| 13 LIBRE

2P 13 LIBRE

WENTILATION GREMIER 13 :| 13 LIBRE
2P 13 PRISE LOCATION VOITURE

13 13 SORTIE URGENCE

a0 a0 LIBRE

2P 2P

a0 13 PORTE HANDICAPE

2P 15 CONT. ECLAIRAGE PISTE

CHAMBRE ELECTRIQUE 15 15 ECLAIRAGE 700W

POMPE GICLEUR 13 13 LIBRE

LUMIERE GARAGE 13 13 PANNEAL ALARME INCENDIE

LUMIERE GARAGE 13 13 LIBRE

13 13 LIBRE

13 13 LIBRE

BARRIERE NORD 13 13 COMDENSEUR AC1

ECLAIRAGE GARAGE 13 ESPACE

13 13 LIBRE

13 13 LIBRE

13 13 CABLE CHAUFFANT GARAGE

13 ESPACE

W = Chauffe-eau
X = Existant
[ =Multipole

P = Prize
S = Espace

W = Digj. vemouillé

C = Chauffage
* IDENTIFICATION= D =Divers
E = Eclairage

CHARGE TOTALE:

MO P:0

Scale
Sit .
* AEROPORT DE SCHEFFERVILLE
SCHEFFERVILLE AIRPORT
Projet REMPLACEMENT DES AIDES VISUELLES
Project REPLACEMENT OF VISUAL AIDS
ELECTRICITE
Description SCHEMA UNIFILAIRE - PROJETE
ELECTRICAL
SINGLE LINE DIAGRAM - PROPOSED
o e F.FOURNIER Doy F. GIRARD, ing.
T T
v R.RAAD Checs by F. GIRARD, ing.
b R.096390.001 DECEMBRE / DECEMBER 2018

Pour fins administratives

For administrative purposes

Gestionnaire de projets - USC MPOITC
Projects Manager - CSU DFOITC
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FORMAT AO (841mm x 1189 mm)

/s

(o1

+900mm
//\‘\y / - - \\\ SOLGRADE

[
s

NUTE1—/ O

@—

PUITS DE TIRAGE SANS

TRANSFORMATEUR D'ISOLATION

\_/

PULL PIT W/O ISOLATION TRANSFORMER

NOTE 1:

NAEMNTS.

LA LONGUELUR DE CONDUIT A LIMNTERIELR
DU PUITS DOIT ETRE DE 25mm AL MAXIUM
LENGHT OF CONDUIT INSIDE THE PULL PIT
CANT BE MORE THAN 25mm

NOTE 2:

DANS TOUS LES PUITS DE TIRAGE, LAISSER
UN SURPLIIS DE CASLE D'UM MININIUM DE 2
METRE / M ALL PULL PITS, PROVIDE AN

ADDITIONAL LOOP OF CASLE OF 2 METERS

TAIMIRLIN

+300mm f :

@ PUITS DE TIRAGE POUR TRANSFORMATEUR OVISOLATION J \y},
AVEC COUVERCLE VERROUILLABLE EMN ACIERS

PLASTIC PULLPIT C/W LOCKABLE STEEL COVER

@ COMMECTEUR 54 SUPER KIT D4 D4» PLUS TROIS COUCHES DE
RUBAM VINYLE DE TYPE «3M SUPER 88» SUR LE POINT DE JONCTION
ATTACHER LES CONMECTEURS DANS LE HAUT DU PUITS DE TIRAGE,
AVEC DES ATTACHES DE TYPE "TY-RAP"

COMMECTOR «34 SUPER KIT D4 D4 = WITH THREE LAYERS OF
WINYL RIBEON TYPE «3M SUPER 88» ON JUNCTION POINT,
ATTACH CONMECTORS TO TOP OF PULL PIT WITH TY-RAR TIES

S\////<///1ﬂﬂmm XX / \\y%

SABLE CLASSE "A" MG-112 POUR COMEBLER UN VOLUME D'ENVIRON

S00mm x 200mm x 600mm DE PROFOMD./
CLASS "A" MG-112 SAND TO FILL AN APPROXIMATE WOLUME OF
S00mm x 200mm x 600mm DEEP.

@ TRANSFORMATEUR D'ISOLEMENT 6.64, PUISSANCE SELON L'APPLICATION!
.64 ISOLATING TRANSFORMER, CAPACITY PER REQUIREMENTS.

@ CABLE PRIMAIRE 1/C Mod XLINK-5KV + 1C. #3 VERTIPRIMARY CABLE

COMDUCTEUR EN CUIVRE 1 No8 NUJ
COPPER COMNDUCTOR 1 MNoB BARE

(7) s.o.

PERFORER UN TROU DE 50mm DIAM. ET BOUCHER AVEC DU DUXSEAL
DRILL A 50mm DIAM. HOLE AND CAP WITH DUXSEAL

* | CONDUCTEUR NU. NE VA PAS

‘=4 LA BORNE DE MISE A LA TERRE
©+ L DU TRANSFORMATEUR

INSTALLATION ET RACCORDEMENT D'UN

{9) CONDUIT PVC RIGIDE 53mm/PVC RIGID CONDUIT
{10y TIGE DE MISE A LA TERRE 18mm x 1300mm EN ACIER CUIVRE,

7-A TRANSFORMATEUR D'ISOLATION DANS UN PUITS

ALK PLANS /GROUNDING ROD 18mm x 1300mm, COPPER IRON COMPLETE WITH

COMPLET AVEC REGARD ET CONNECTEUR MECANIQUE LORSQUINDIQUE U
INSPECTION BOX AND MECHAMICAL COMMECTORWHEN INDICATED ON DRAWINGS.

DE TIRAGE/PULL PIT WITH ISOLATION TRANSFORMER

@ 2-1/C #12 S00W COMPLET AVEC CONNECTEURS MALES ET FEMELLES,
1.5M FABRIQUE EN USIME 7 2-1/C #12 S00W COMPLETE WITH MALE

AMD FEMALE CONMMECTORS, FACTORY MADE, 1.5M. NOTE 1

@ MOUVEAU CONDUIT PVC RIGIDE 41mm f NEW 41mm PVC COMDUIT.

NAEMNT.S.

LA LONGUEUR DE CONDUIT A L'INTERIEUR DU PUITS DOIT

ETRE DE 25mm AU MAXIMUM / LENGHT OF CONDUIT
@ 1-1C #8 RWU 90 VERT. INSIDE THE PULL PIT CAN'T BE MORE THAN 25mm
NOTE 2-

DANS TOUS LES PUITS DE TIRAGE, LAISSER UN SURPLUS

DE CABLE D'UN MINIMUM DE 2 METRE / IN ALL PULL PITS,
FROVIDE AN ADDITIONAL LOOP OF CABLE OF 2 METERS

M

HIMLIM.

+800mm

© .. | CONDUCTEUR NU. NE VA PAS
A LA BORNE DE MISE A LA TERRE
DU TRANSFORMATEUR

INSTALLATION ET RACCORDEMENT D'UN

/07-B\ _ TRANSFORMATEUR D'ISOLATION SANS PUITS DE

\;/ TIRAGE/ISOLATION TRANSFORMER W/O PULL PIT

NAEMNTS.

A

COUPE/SECTION - 1 CONDUIT

(AN
N

@—\

/—@

N

450mm

N2
R
X

Tomm e

SN
/R
Y

C

= i
o @)

Tamm T3mim

COUPE/SECTION - 3 CONDUITS

DESCRIPTION

REMBLAYAGE TYPE 3 (VOIR DEVIS)

TYPE 3 BACK FILLING {SEE SPECS)

INDICATEUR DE CAELE.
CAELE INDICATOR.

oy
N

SABLE CLASSE "A" MG-112
CLASS "A" SAND MG-112

5.0.

450mm

5.0.

COMDUCTEURS MoB XLINE-5EY + 188 VERT, SELON LES INDICATIONS AL PLANS
DANS UN CONDUIT PVC RIGIDE 53mm /CONDUCTOR MoB XLINK-5KV + 188 GREEN,
AS INDICATED ON DRAWINGS IN 53mm PYVC RIGID CONDUIT

CAELE TECHK/CABLE

DR PUBUVOG

1-1/C. Nod NLIVEARE-S0LID

COUPE/SECTION - 2 CONDUITS

(B
N
&

[cN
N

@—\

/—@

N

450mm

SN
v /\/

N

Tomm e

\\“‘//'/\\“
1/
N

8
o O

Tamm T3mim

COUPE/SECTION - 2 CONDUITS + TECK

(EN
N

A50mm

KA /118

\ NN

;%, RO
Ava

\“

oSS S &S A S & rsmm

@_){ | . i /{j?\

MANCHON DPACCOUPLEMENT EN ACIER
GALVANISE POUR COMDUIT 53mm DIAM.
GALVANIZED STEEL COUPLING 53mm

CONNECTELR DE MISE A LA TERRE BURNDY GAR1E28/
COPPER GROUNDING CONNECTOR BURNDY GAR1825

1500mm

| COMDUIT EN ACIER GALVANISE 53mm
| GALVANIZED STEEL CONDUIT 53mm

SUPPORT D'ANCRAGE/ANCHOR STAKE

Tamim Tamm Tamm Tamim \;//

/D _ COUPE/SECTION - 5 CONDUITS

NAEMNTS.

COMDUCTEUR DE CONTREPOIDS
INSTALLE EN ZIG-ZAG, TSmm

SR “Q@M%ﬁ@%%ﬁﬁﬁ/_ AU-DESSUS DES CONDUCTEURS ET

300 300

VLUE EM PLAN

é § COMDUITSICOUNTERPOISE
'—""-\-\.\ /.._--_\ //—- COMDUCTOR INSTALLED IM ZIG-ZAG,
- — — - Tamm OVER CABLES AND CONDUITS.
S Il >, il Ty
= il iy & J
] R
RIS, \—nurs oy clotes
-300 300 —

RACCORD A COMPRESSION

COMPRESSION FITTING

/.—*
NOTE 1 /

|
PUITS D'ACCES EM BETON
ARME EXISTANT / EXISTING
/ COMCRETE MANHOLE
S
-

m CABLAGE ET RACCORDEMENT DANS UN PUITS D'ACCES ELECTRIQUE EXISTANT TYPIQUE /

U CABLING AND CONNECTION IN A TYPICAL EXISTING ELECTRICAL MANHOLE

NAEMNTS.

MNOTE GEMERALE | GENERAL NOTE:

/{jﬂ INSTALLATION TYPE D'UN CONDUCTEUR DE CONTREPOIDS POUR TRANCHEE DE 3 CONDUITS ET PLUS

\;/ TYPICAL INSTALLATION FOR COUNTERPOISE CONDUCTOR IN TRENCH OF 3 OR MORE CONDUITS

NAEINTS.

L'EMTREPRENEUR DOIT FOURNIR UN PLAN DE
RELEVE MOMNTRANT LES CABLES ENTRANT ET
SORTANT SUR CHAGUE FACE DU PUITS D'ACCES A
LA FIN DES TRAVALK. { CONTRACTOR MUST
PROVIDE AT THE END OF THE PROJECT A PLAN
DETAILING INCOMING AND QUTGOING CABLES OM
EACH SIDE OF THE MANHOLE.

NOTES SPECIFIQUES / SPECIFIC NOTES:

1.

INSTALLER UN MARQUEUR DYIDENTIFICATION DE
CABLE SUR TOUS LES CABLES A UENTRE AINSI
QU La SORTIE DE TOUTE OUVERTURE DE
SERVICE / EACH CABLE MUST BE IDENTIFIED WITH
AN IDEMTIFICATION MARKER AT IT'S ENTRY AND
EXIT POINT OF THE MANHOLE.

2. EFFECTUER UMNE BOUCLE AVEC CHACUMN DES

CONDUCTEURS EN LAISSANT 3 METRES MINIMUM /
LOOP EACH CONDUCTOR TO PROVIDE MINIMLUINM
3 METERS.

BARRE DE MISE A LA TERRE / GROUND BAR

CORNIERE PROFILE EN "U" EN FIBRE DE

VERRE A INSTALLER SUR LES 4 FACES DU PUITS D'ACCES /
FIBERGLASS CANTRUSS CHAMMEL TO INSTALL

OM EACH FACE OF CONCRETE MANHOLE

SUPPORTS EM FIBRE DE VERRE A INSTALLER /
FIBERGLASS SUPPORT TO INSTALL

COMDUCTEUR DE MALT / GROUNDING WIRE

CONTREPOID / COUNTERPOISE CONDUCTOR

COMNDUITS DE PVC EXISTANTS (
EXISTING PVC CONDUITS

S00mm

AR
g
E
B
Ly
o 1500mm
13
3
\)‘/ Ve
™
DD
0E Vo DE ROV : T
= 2
EDGE OF RUNWAY OR TAXIWAY - @"’//
D :_:ﬁ::

3
7
3

HORS-S0L

DESCRIPTION

@ NOUVEAL FEU DE SEUIL DE PISTE A DEL, LENTILLE VERTE ET ROUGE
NEW LED THRESHOLD LIGHT WITH GREEN AND RED LENS.

@ NOUVEAL FEU DE PISTE OU DE VOIE DE CIRCULATION A DEL, COULEUR SELON LES INDICATIONS
NEW LED RLUNWAY OR TAXIWAY LIGHT, COLOR AS INDICATED ON DRAWINGS

@ NOUVEAL MANCHON D'ACCOUPLEMENT FRANGIELE
NEW BREAKABLE COUPLING

@ 2-4/C #12 S00W COMPLET AVEC CONNECTEURS MALES ET FEMELLES,
1.5M FABRIQUE EN USINE / 2-1/C #12 SO0W COMPLETE WITH MALE

() AND FEMALE CONNECTORS, FACTORY MADE, 1.5M.
77 AN R R LR \i\}yx\)’ > LE COMDUIT DOIT DEPASSER DE 50mm DU SOL/
v ”;/ NOEH T/// 74 /{, ® TOP OF CONDUIT AT 50mm FROM GROUND

{5y so

@ CONMECTEUR DE FEU/ LIGHT CONNECTOR

ROUVEAU TRANSFORMATEUR D'ISOLEMENT &6A-10/15W, AVEC QU SANS PUITS DE TIRAGE.

INSTALLE ET RACCORDE SELON LES DETAILS 07-A ET (7-B, SELON INDICATIONS AL PLAN
HEW ISOLATING TRANSFORMER 8.6A-10M5W, WITH OR WITHOUT PULL PIT. CONNECTED
ACCORDING TO DETAILS 07-A AND 07-B, AS REQUIRED ON DRAWING

@ NOUVEAU CONDUIT PAVC RIGIDE 41mm/MEW RIGID FVC CONDUIT 41mm

| NOUVEAU CONDUCTEUR EN CUNRE 1 Mo NU SOLIDE!
NEW COPPER CONDUCTOR 1 Nod BARE SOLID

@ CONNECTEUR DE MISE A LA TERRE BURNDY GAR 1828
GROUND CONNECTOR

@ NOUVEAL SUPPORT DYANCRAGE VOIR DETAIL 05 DU PLAN P13
NEW ANCHOR STAKE SEE DETAIL 05 ON DRAWING PO18

@ ATTACHE FRANGIBLE. POINT DE FRAMGIBILITE A 50mm DU SOL /
FRANGIELE COUPPLING. FRANGIBLE POINT AT 50mm FROM GROUND

INSTALLATION D'UN FEU DE PISTE,

(03

VOIE DE CIRCULATION OU DE SEUIL / FEU DE PISTE

INSTALLATION OF RUNWAY, TAXIWAY OR THRESHOLD / END LIGHTS

NAEMNT.S.

A4
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Transport
Canada
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Quebec Region
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Echele  TEL QU'INDIQUE / AS INDICATED

Scale

e AEROPORT DE SCHEFFERVILLE
SCHEFFERVILLE AIRPORT

Projet REMPLACEMENT DES AIDES VISUELLES

Project REPLACEMENT OF VISUAL AIDS
Description DETAILS 1/3

DETAILS - 1/3
o e F.FOURNIER il F. GIRARD, ing.
Clontbranch NHA Dby JM.LAJOIE
anager R.RAAD Checkoby F. GIRARD, ing.
No. proft R.096390.001 MARS / MARCH 2019
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FORMAT AO (841mm x 1189 mm)

Slo10

@ ©

il

DIMENSION "' SEE TABLE 7

S0LJ/ GROUD

e [IMENSION "A" VOIR TABLEAL

FRAMGIBILITE & MAX 50mm DU SOL
FRANGISLE POINT AT S0mem MAXIMUM

UNITE PAFIVOIR DEVIS
PAPI UNIT.SEE SPECS

PATTE DE MONTAGE EN ALUMINILM
FOURMI AVEC L"UNITE ALUMINLM
ALLOY LEG SUPPLIED WITH THE UNIT

BOULONS ET ECROUS EN ACIER INDXYDABLE
12mm x T5mm 5/5
STAMLESS STEEL BOLTS AND NUTS

MOUVELLE BASE DE SETOM PREFABRICUEE !
NEW PRE-FABRICATED CONCRETE BASE

NOTES:

1. SEREFERER AU DETAIL 04 DU PLAM FOZ2 POUR LES CARACTERISTIQUES DES

NOUWVELLES BASES ET LEUR INSTALLATION. f SEE DETAIL 04 ON DRAWING
PO22 FOR NEW CONCRETE BASE, SPECIFICATIONS AND THEIR INSTALLATION.

DESCRIPTION

2#1/C#B ASLC + 128 RWU9D VERT C.53mm

1x2/CE#14 TECK p
PUITS DE TIRAGE AVEC TRANSFORMATELR —
DISOLATION ET TIGE DE MISE A LA TERRE PISTE ] RLIVHAY —= LN
PLLL PIT WMTH ISOLATION TRANSFORMER — J
AND GROUND ROD

NOUVEAL FEL CLIGHOTANT A DEL, MAITRE /
NEW LED FLASHER BOX, FRIMARY

NOUVEAL FEL CLEGNOTANT A DEL ESCLAVE /
NEW LED FLASHER BOX SECONDARY

125m

PLAN SCHEMATIQUE / SCHEMATIC PLAN

(TYPIQUE /TYPICAL)

SOL 7 GROUND

FERCER L'UNITE POUR LE RACCORD
DU CONDUIT FLEXIBLE ./ FLINCH LIWT
TO CONNECT FLEXIBLE CONDUIT.

450mm

2-2IC Mol 2 TYPE SO0W.

CONDUIT FLEXIBLE ETANCHE. LAISSER LE
CONDUIT 50mm S0US LE NIVEAL DU S0L7
LIQUID TIGHT FLEXIELE CONDILIT.

TERMINATE CONDUIT 50mm BELOW GRADE.

S500mm

FRANGIEILITE A MAX 50mm DU SOL./
FRANGIELE POINT AT S0mm MAXIMUM

NOUVELLE PLAQUE DE TRANSITION

EM ACIER GALVANISEE DE 12mm
DEFAISSELR 600mmeal0mm.
LENTREPREMEUR & LA RESPONSASILITE
DE COORDONNER LES OUVERTURES

DE BOULONMAGE AVEC LA BASE

ET LA NOUVELLE UINITE PAR. /

NEW GALVAMSED STEEL TRANSITION
PLATE 12mm THICK, B0eS00mm.
CONTRACTOR IS RESPONSABLE TO
COORDONNATE TRANSITION PLATE WITH
NEW PAFY LNIT.

NOTES:

7
l &
—
PUITS DE TIRAGE ET TRANSFORMATEUR £
DISOLATION. VOIR DETAIL 07-A AL PLAN POYE /
PUILL PIT AND ISCLATION TRANSFORMER. SEE 7
NOUVELLE BASE DE EETON PREFASRIGUEE | DETAIL 07-A ON DNG FO13 E
NEW PRE-FABRICATED CONCRETE BASE,
-
E
]

SEUIL 47
¥ [] =&

1 |:| 1]

;DC

1. METTRE A LA TERRE CHACUN DES CABINETS DE

CONTROLE VIA LA COSSE DE MISE A LA TERRE

EXTERNE. / GROUND EACH INDVWIDUAL CONTROL
CABINET AT EXTERNAL EARTH GROLUIND LUG.

A4

Transports
Canada

Groupe Programmes
Région du Québec

Transport
Canada

Programs Group
Quebec Region

A4

Travaux publics et
Services
Gouvernementaux
Canada

USC - MPO/TC

Public Works and
Government
Services

Canada

CSU - DFO/MC

INGENIEURS

ENGINEERS

Stantec Experts-conseils
@ Stantec

Mo de projet: 157102418

TABLEAU / TABLE
ELEVATION DU ELEVATION ELEVATION
PAPlL No TERRAIN NATUREL DE L'APPAREIL DlMEPflON ¢ DELAPISTE TE'EEAE TEEEE
MATURAL GROUND OF FIXTURE 0OF RUNWAY
_ FISTE . e . .
D ALAAY 17 515,696 516411 0715 516.351 P a5
c Rsﬂi\r 17 515,580 516411 073 516.351 P a7
FISTE . o , .
B RLBAAY 17 515.579 516411 073z 516.351 Pa 283
A Rsﬂi\r 17 515,570 516411 0.844 516.351 Py 25°
- FISTE . . . Dy .
D ALAAY 35 513422 513808 0.686 518,808 P a5
c RE\I‘E&E\( 5 ST AT 518.808 0.931 548 808 2Py 347
FISTE . - . . .
3 RUMNAY 35 57.720 513808 1.028 518,808 i 283
A Rsﬂi\r 35 517 608 513808 1.200 518,808 Py 25
- 20 500 - 15,000 —t=—{0 000 —tot=—9 000 —=h=— 9,000 —= 520.00
. |f5tsmes —\gl 515.560 _""“E 515.570 \[J_-I 5§15.570 \E]
SR s 515.00
\_ Centre Piste D4 / Le g A '
Elev. 516.361 Terrain naturel 4
- 20,500 - 15,000 =t=—0,000 —p=i=— 9,000 —=+:=— 9,000 —=
518122 C ' I
o Rl e | 517720 B A 517.608
Centre Piste D Nenamt e _/V S e
Elev. 518.808 Terrain naturel Terrain proposé 5115 — | - 515 00
NOTES:
1. L'ENTREPRENEUR DOIT EFFECTUER UN RELEVE 'ARPENTAGE DU TERRAIN AU DEBUT DES TRAVAUX AFIN DE VALIDER LES ELEVATIONS
DANS LE TERRAIN NATUREL ET LE NIVELLEMENT REQUIS DU TERRAIN LORS DE L'INSTALLATION DES NOUVELLES UNITES PAPI
CARRY OUT A LAND SURVEY AT THE BEGINNING OF WORK TO CONFIRM TERRAIN ELEVATIONS AND REQUIRED GRADING FOR
THE INSTALLATION OF THE NEW PAFI UNITS.
2. VOIR LE PLAN P023 POUR LE NIVELAGE DU TERRAIN PROPOSE AUTOUR DES PAPI
SEE DRAWING P23 FOR THE PROPOSED LANDSCAPING FOR PAPIUNITS

CONDUIT FLEXIBLE /

\/ FLEXIBLE CONDUIT

S0LJ/ GROUND

INSTALLATION D'UN PHARE D'IDENTIFICATION DE SEUIL DE PISTE (RTIL)

N

mm \\/ ”:“; NN
10 \i% \\\\\\\\\IL \\\\

—~{ [0 H—nore
119 mm ——| [=—

TRANSITION PLATE

INSTALLATION OF A RUNWAY THRESHOLD IDENTIFICATION LIGHT (RTIL)

NAEMNTS.

BORD DE LA PISTE 195.74m DU SELNL/FROM THRESHOLD
; FISTE / RUNWAY g
o 180.78m DU SEUIL'FROM THRESHOLD EH
s EDGE OF RUNWAY
L\ ] o
VUE DE COTE / SIDE VIEW ;‘\ L e
0 =
) O =~
SEUIL 35
DETAIL "B"
/01 INSTALLATION DE PAPI INSTALLATION
K / NAEMTS
BOITIER DE FEU BOITIER DE FEU
CLIGNOTANT #1 CLIGNOTANT &2
MAITRE / ESCLAVE /
LED FLASHER BOX #1 LED FLASHER BOX 72
"PRIMARY " "SECONDARY " ESCLAVE
gg‘;%iﬁiggégﬁééé %g%g%&fgg‘éi;%%g% 500 mm |——5ua3:r|qm——|.
{1 LELLEEN 6 LLEEELLEEN g i
B8 |2 (|2 (2] |2 a2 |2 |2 HHHHH AR EBEE O FE| }
I I P ———
= =
214 mm
SOL/GROUND | ] = I\-?—__\
1-20C #14 TECK—— //;/ :///)’:\‘,.-"f///\/’/
" /O/m 7] B :.__._:_‘?J. f
1-20C #12 5000w L
\pot8 /)
(TYPIGUE] At [
m m :
] 1-2C#18
.:I E T, . TECK
JUSTLAL JUSELAL e .I'_‘:, .
TRAMNSFORMATEUR TRAMSFORMATEUR : I
DISOLATION 2000 1 DNISOLATION 2000 /
TO L-830 TO L-830
ISQOLATION TX, ISOLATION TX, I l
200W° 2001 .
[
FILERIE / WIRING

PLAQUE DE TRANSITION /

MOUVELLE BASE DE EETOM PREFASRICUEE !
NEW PREFABRICATED CONCRETE BASE

NOTES:

1. UTILISER DES BOUTOMS D'ANCRAGE DE TYPE HILTI POUR
MONTAGE SUR BRIDE. / USE HILTI BOLTS OR EQUIVALENT FOR
MOUNTING FLANGES.

2. 5| DES BRIDES DYACCOUPLEMENT ME SONT PAS UTILISEES,
UTILISER DES RACCORDS FEMELLES RGS DE 50 mm. / USE 50
mm RGS FEMALE COUPLING IF BASE FLANGE NOT UISED.

3. LA HAUTEUR TOTALE DE L'ASSEMBLAGE NE DOIT PAS DEPASSER
1000 mm AU-DESSUS DE LA PISTE. ! THE OVERALL HEIGHT OF
THE OFTICAL ASSEMBLY SHALL NOT EXCEED 1000 mm OVER
RUNWAY LEVEL.

4. AMCRAGE SELON LES RECOMMENDATIONS DU MANUFACTURIER.
! ANCHORING MUST FOLLOW MANUFACTURER'S
RECOMMENDATIONS.

5. SEREFERER AU DETAIL 04 DU FLAM FO22 POUR LES
CARACTERISTIQUES DES NOUVELLES BASES ET LEUR
INSTALLATION. | SEE DETAIL 04 ON DRAWING P22 FOR NEW
CONCRETE BASE SPECIFICATIONS AND THEIR INSTALLATION

00 |F.G. |2019/09/11 F.G. SR4 - SOUMISSION / SR4 - FOR TENDER
Par Approuvée Révisions

No. Date
By Approved Revisions

2019-09-12

Echele  TEL QU'INDIQUE / AS INDICATED

Scale
o AEROPORT DE SCHEFFERVILLE

SCHEFFERVILLE AIRPORT
Projet REMPLACEMENT DES AIDES VISUELLES
Project REPLACEMENT OF VISUAL AIDS
Description DETAILS 2/3

DETAILS - 2/3

o e F.FOURNIER Doy F. GIRARD, ing.
T T
Ve R.RAAD Checs by F. GIRARD, ing.
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Gestionnaire de projets - USC MPOITC
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FORMAT AO (841mm x 1189 mm)

DESCRIPTION

50

50

50

® 08 PP © B

£ BVEC INTERRUFTELR, POUR 28 + 664/ LED
5 POWER SUPPLY COMPLETE WITH SWITCH FOR 2.8 + 6.6A
g BASE EXISTANTE EN BETON
= EXISTING CONCRETE BASE
i al 50
21C Not2. LAISSER UNE BOUCLE DE 500mm
| | DE CABLE A LA SORTIE DU CONDUIT,
= AMANT L& FREMIERE ATTACHE. |
=] 21C Moi2. PROVIDE A CABLE LOOF OF S00mm
||| BEFORE THE FIRST TYRAF.
S00mm , @ ENSEMELE DE & BOULONS FRANGIELE
A FISER SUR LES ANCRAGES DE LA BASE. |
4 FRANGIELE BOLTS TO BE FIXED ON ANCHOR
. : BOLTS OF CONCRETE BASE.
e N 3
T (iey =0
(e o
(1 so
() 50
S0
S0
LT PUITS DE TIRAGE ET TRANSFORMATEUR DISOLATION.
TYRIGUETYRICAL VOIR DETAILD7-A AL PLAN P&/
PULL PIT WITH TRANSFORMER. SEE DETAIL 07-&, DWG PME.
I
o INSTALLATION D'UNE MANCHE A VENT
\-/ NAEMNTS.
CONDUIT FLEXIELE ETANCHE FISE A LA FATTE DE
LENSEIGHE AL MOYEN D'ATTACHES NOIRES. PREVOIR
LE PERCEMENT DE LENSENSNE ET TERMINER LE _
COMDUIT 50mm S0U% LE NIVEAL DE 50U FLEXIELE DIMENSION VARIASLE
LIQUID TIGHT CONDUIT ATTACHED TO SIGN LEG WITH
ELACK TYRAPS. PUNCH SIGN HOUSING AND NOUVEAL FANNEAL DE
TERMINATE CONDUIT S0mm EELOW GRADE SIGHALISATION LED
o = ‘_’_,,—’—"’ WEW ILLUMINATED LED
GUIDAMCE SIGN
SUPPORT EN ALUMINILM S0mm
E - DI&M. FOURNI AVEC LE PANNEAL
2 ALLUMINUM LEG S0mm DIAM.
\ J SUPFLIED WITH YTHE SIGN
N BAGLE YACCOURPLEMENT S0mm FOLURNI
BVEC L'UNITE/FLOOR FLANGE S0mm
c DI&M. SUFPLIED WITH THE SIGH
i - - | I
500mm - L FRAMGIBILITE A 50mm MAXIMUM DU
MIVESL DU SOL | FRANGIEILITY AT
i S0mm FROM GROUND MAXIMUM
SOL/ GROUND 100mm — | L

PUITS DE TIRAGE ET TRANSFORMATEUR
DYISOLATION. VIOIR DETAILOT-A ALl PLAN FO18

PLACUE DE TRANSITION FOURNIE PAR
L'ENTREFRENEUR. COORDONMER LES DIMENSIONS ET
OUVERTURES AVEC LE MANUFACTURIER DES
ENSEIGNES ET LE CERCLE DE BOULONNAGE DES
BASES. ! TRANSITION PLATE PROVIDED BY
CONTRACTOR. SIZE AND HOLE POSITIONS MUST BE
VALIDATED WITH LED SIGN MANUFACTURER AND

FIL NoB NU1-No8 BARE
MANCHE A VENT/WIND SOCK 827 X 3750 mm
LAMPE DEL INTERNE 10WIINTERNAL LED SOURCE 10W

SUPPORT INCLINABLETILT STAND
CONDUIT PYC1%mm
BOITIER DYALIMENTATION DES DEL, COMPLET

CONDUIT FLEXIELE ETANCHE FINE A L& FATTEDE
L'ENSEIGNE ALl MOYEN D'ATTACHES MOIRES. PREVOIR

LE PERCEMENT DE L'ENSEIGNE ET TERMINER LE
CONDILAT 50mm SOUS LE NIVEAL DE 50U FLEXIBLE
LIQUID TRGHT COMDUIT ATTACHED TO 5IGN LEG WITH
BLACK TYRAPS. PUNCH SIGN HOUSING AND
TERMINATE CONDUIT 50mm BELOW GRADE

S0LJ GROUND

NOUVEAL PANNEAL DE
SIGNALISATION LED

NEW ILLUMINATED LED
GUIDANCE SIGN

SUPPORT EN ALUMINIL S0mm
DIAM. FOURMI AVEC LE PANNEAL
ALLUMBMNUM LEG 50men DRAM.
SUPPLIED WITH YTHE SIGN

DIMENSION VARIABLE

r ™
J L BAGUE D'ACCOUPLEMENT S0mm FOURNI
\, ¥,

AVEC L'UNITE/FLOOR FLANGE S0mm
DIAM. SUPPLIED WITH THE SIGN

FRANGIEILITE A S0mm MAKIMUM DU
NIVEAL DU SOL / FRANGIBILITY AT
: Slmm FROM GROUMND MAXIMUM

15
RACCORD SECONDAIRE &
SECONDARY FLUG =

S00mem

90 mmen

PLACUE DE TRANSITION FOURNIE PAR

100mm —

-+

OUVERTURES AVEC LE MANUFACTURIER DES

BASES. | TRANSITION PLATE PROVIDED BY

BOLTING CIRCLE

PANNEAUX DE SIGNALISATION / SIGNAGE

COULSJR! COLOR
IDEXTFICATION TYPE NSCRIFTION TRANSFO. LOMGUEZUR ) LENGTH EAZES
FOKDJEACK LETTRAZE | LETTERING
. - A 1?%5 () wommaack | (7)) JBEIVELOW| 2500 2
' - (@) rovsziren | (Z) muawciwere
053 DEL SINPLE T (@ Rowsien | (1) aumiciwaTe 00t 50 2
T7-35 | A (@) wommaack | (2) JaervELOW
0517 DELSINPLE Aﬂi) (1) JsmervELOW | (1) NOIRIELACK - 150
(1) smerveion | (1) woRiBack - 150
5% DEL SINPLE &« A g

BOLTING CIRCLE

Qe — — =

PUITS DE TIRAGE ET TRANSFORMATELUR

CABLE SECONDAIRE DU TRAMSFORMATELR

SECOMDARY LEAD TRANSFORMER
CONDUIT PV 38mm

MOUVELLE BASE DE SETON PREFABRICUEE !
NEW PRE-FABRICATEDCONCRETE BASE

NOTES:

1. SEREFERER AU DETAIL 04 DU PLAN FO22 POUR LES CARACTERISTIQUES DES NOUVELLES

BASES ET LEUR INSTALLATION. ! SEE DETAIL 04 ON DRAWING PO22 FOR NEW CONCRETE
BASE, SPECIFICATIONS AND THEIR INSTALLATION.

DETAIL D'INSTALLATION ET DE RACCORDEMENT

D'UNE ENSEIGNE AVEC DEUX BASES

(03
N

DESCRIPTION

NOUVELLE ANTENNE OMNIDIRECTIONELLE § NEW ANTENMA

STRUCTURE D'ACIER EXISTANTE SUR UN CABANON EXISTANT SUR LE TOIT, A CONSERVER. /
EXISTING STEEL STRUCTURE ON THE ROOF, TO REMAIN.

CONDUIT ALUMENIUM 235 mm / ALUMINIUM CONDUIT 235 mm

NOUVEAL CASLE HELIAX AVEC CONNECTEURS MALE ET FEMELLE f NEW HELIAX CAELE
WITH MALE AND FEMALE CONNECTOR

FILTRE ET RECEFTELR ARCAL | ARCAL. |
RECEFTOR AND CAVITY FILTER

ATTACHE EXISTANTE EN ACIER A RELTILISER POUR LE NOUVEAL COMDUIT | EXISTING STEEL
FASTENER TO BE USED WITH MEW COMDUIT.

COSSE DE MISE A LA TERRE POUR. CONDUIT DE @35 mm | GROUND LG FOR 825 mm CONDUIT.
TETE D'ENTREE ENVIRON 100 mmi@ A REUTILISER | MAST HEAD, APPROXIMATIVELY 100 mm& TO RELSE.

MANCHON @27 mm AVEC ECROUS EN ACIER GALVAMISE EXISTANT A CONSERVER. | EXISTING 827 mm
CONNECTING SLEEVE WITH GALVANISED STEEL SCREWS TO REMAIN.

® OO0 OO GO

VERS BARRE DE MLALT V1A CONDUIT 18mm / TO GROUND BAR VIA 189mm COMDUIT.

CONDUCTEUR EN CUIVRE NU SOLIDE, CALIERE & DANS UN CONDUIT CrALUMINIUM 27 mm JUSQLUA
LA NOUVELLE BARRE DE MALT. / BARE COPPER #8 WIRE IN A 27 mm ALUMINIUM CONDUIT FOR
PROTECTION.

@ ATTACHES POUR CABLE HELIAX A TOUS LES 300mm / FASTEMER FOR HELIAX CAELE EVERY 300mm.

® w
.

BOITE DE TIRAGE 300x300x130mm EXISTANTE A REUTILISER. | PULL 80X 300300 130mm,
EXISTING AND TO BE REUSED.

CABLE HELIAX INSTALLE EN SURFACE JUSQU'AL FILTRE ARCAL. /
HELIAX CABLE, SURFACE MOUNTED, TO ARCAL CAVITY FILTER

@ ATTACHE REDUCTEURIADAFTATELR A L'ANTENME / REDUCTER/ADAFTER FOR MEW ANTENMA

TES:

- TOUT PERCEMENT DE LA TOITURE OU DU MUR

EXTERIEUR DOIT ETRE ETANCHEISE. | ALL ROOF AND
EXTERIOR WALL PIERCINGS MUST BE SEALED.

NAEMTS.

TOT EM PEMTE
ARRONDIE. /
ROUNDED ROOF

DYISOLATION, WOIR: DETAILDT-A AL FLAN P08

W

CABLE SECONDARE DU TRANSFORMATELR

NOUVELLE BASE DE BETON FREFABRIQUEE /
NEW PRE-FABRICA TEDCONCRETE BASE

SECOMNDARY LEAD TRANSFORMER —
CONDILAT PVC Z8mm

NOTES:

1. SE REFERER AU DETAIL D4 DU FLAM FO22 FOUR LES CARACTERISTIQUES DES NOUVELLES
BASES ET LEUR INSTALLATION. [ SEE DETAIL 04 ON DRAWING POZ2 FOR NEW CONCRETE

BASE, SPECIFICATIONS AND THEIR INSTALLATION.

/04 DETAIL D'INSTALLATION ET DE RACCORDEMENT
__/ D'UNE ENSEIGNE AVEC UNE BASE
NAEMTS
DESCRIPTION

FELI "OBSTRUCTION (8cmi x 2Tem HAUT.)  OBSTRUCTION LIGHT

150mm PLUS HAUT QUE QUE
L& PASSERELLE QU
LUMINAIRE PROJECTEUR

— (ENVIROM 1200mm).f HIGHER
THAM FOOT BRIDGE OR
LIGHTING PROJECTOR
{(APROX. 1200mm).

STEEL CONDLUIT S3mm} AND FEEDER CABLE.
ETANCHEISATION DES PERCEMENTS. | WALL FENETRATION TO BE SEALED.

SOURCE 120V 1 120V FEED

ASSEMBLAGE DE PROFILE [YACIER INCXYDABLE DE CHAGUE COTE DU MUR
EXTERIEUR ET FIXE A LA STRUCTURE EXISTANTE (2 POINTS PATTACHE). /
STAINLESS STEEL CANTRLSS ASSEMELY ON EACH SIDE OF THE WALL AND
FIXED TO THE EXISTING STRUCTURE {2 POINTS).

REDUCTELR / TENON FOUR LE PHARE / REDUCER / TENON FOR FIXTURE.

®© OO OO

SALLE
ELECTRIGUE /
ELECTRICAL
ROOM

TOIT

NOTES:

(05

REMOTE CONTROLLED AIRFIELD LIGHTING - ARCAL

N

NAEMNT.S.

BALISAGE LUMINEUX D'AERODROME TELECOMMANDE - ARCAL

- COORDONMER LA DIMENSION DU TUYAL ET DU TENON
DU PHARE, APPROUVE EN DESSIN 'ATELIER. | SIZE
OF THE CONDUIT AND THE TENON TO BE
COORDINATED WITH APPROVED SHOP DRAWINGS.
LENTREPRENELR DOIT SOUMETTRE POUR
APFROBATION SA METHODE DMSTALLATION DES
FELIX D'OBSTRUCTION, EN TENANT COMPTE DES
CONDITIONS EXISTANTES [MURS, STRUCTURE) AVANT
DE FROCEDER A LINSTALLATION. | CONTRACTOR
MUST PROVIDE INSTALLATION METHOD OF

= FIXATION, MIN 3

OBSTRUCTION LIGHTS, TAKING INTO ACCOUNT
EXISTING CONDITIONS [WALLS, STRUCTURES)
BEFORE INSTALLATION.

|— CONDUIT MOTES GENERALES:

- UENTREPRENEUR DOIT FAIRE L'INSTALLATION SELON
LES EXIGENCES ET LES RECOMMANDATIONS DU
|'\I j MANUFACTURIER. | CONTRACTOR MUST INSTALL THE

FIXTURE IN ACCORDANCE WITH MANUFACTURER'S
RECOMMENDATIONS.

- TOUS LES CONDUCTELIRS SONT EN CUIVRE. / USE

AL COPPER WIRES.

- LES COTES SONT EN MILLIMETRES, SAUF INDICATION
CONTRAIRE. / UNLESS OTHERWISE INDICATED, ALL
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

FEU D'OBSTRUCTION (TOITURE)
OBSTRUCTION LIGHT (ROOF)

NAEMNTS.

NOTES:

ENSEIGNES ET LE CERCLE DE BOULONMNAGE DES

CONTRACTOR. SIZE AND HOLE POSITIONS MUST BE
VALIDATED WATH LED SIGN MANUFACTURER AND

SUPPORT POUR FEU DOBSTRUCTION (CONDUIT EN ACIER GALVAMISE S3mm)
AVEC CABLE D'ALIMENTATION. | OSSTRUCTION LIGHT SUFFORT [GALVANISED

LA DIMENSION DONMEE EST POUR DES ENSEIGNES DONT LES CARACTERES ONT UNE HAUTELR DE
400mm. LE MANUFACTURIER DOIT CONFIRMER LES TRANSFORMATEURS REQUIS ET LA DIMENSION
DES ENSEIGNES. | LENGTH IS GIVEN FOR SINGS WITH 400mm HIGH HETTERING. MANUFACTURER
MUST CONFORM ISOLATING TRAMSFORMER POWER EACH SiGN.

L'ENTREFRENEUR. COORDONMER LES DIMENSIONS ET

MOUVELLE ANTENMNE
ARCAL | NEW ARCAL
ANTENNA
TOIT
{ CABLE HELIAX ATTACHE ALK
ELEMENTS STRUCTURALX DU
BATIMENT. / HELIAX CABLE
ATTACHED TO BUILDING'S
MEZZANINE STRUCTURAL ELEMENTS.
SALLE ELECTRIQUE /
""" ELECTRICAL ROOM
/08 RACCORD ARCAL
ARCAL CONNECTIONS

NAEMT.S.

LISTE DES EQUIFEMENTS:

@ PAMMEAL D'INTERFACE A RELAIS DES AIDES VISUELLES /
RELAY PANEL FOR NAVIGATIOMAL VISUAL AIDS

@ PAMMEAL RECEFTEUR ARCAL / ARCAL RECEFTOR FANEL

@ FILTRE ARCAL / ARCAL CAVITY FILTER
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FORMAT AO (841mm x 1189 mm)

|

|

Transports Transport
Canada Canada
Groupe Programmes Programs Group

Région du Québec Quebec Region

Travaux publics et Public Works and

Services Government

Gouvernementaux Services

Canada Canada

USC - MPO/TC CSU-DFO/TC
INGENIEURS ENGINEERS

Stantec Experts-conseils
@ Stantec

No de projct: 157102418

1 800 1 800
PISTE 17-35
5+790 5+810 5+820 5+830 5+840 5+86 5+870 5+880 5+890 @ 5+910 5+920 5+930 54940 5+960 54970 5+980 5+990 6+010
L] L) 1] 1] 1] 1] | L] ‘ 1] L] h L] L] L] L] L] L] L] L] L]
TAXIWAY CENTERLINE MARKING TO TAXIWAY CENTERLINE MARKING TO
BE ERASED BE ERASED
——— N OUVEAD SANNEAD 75 000 —— 75 000 — NOUVEAU PANNEAU,
VOIR ELECTRIQUE / xg\'ﬁSEI'éENC;EI'EQUE /
NEW SIGN SEE
X: 349451.9380 X: 349529.9705
Y- 6075125.5666 Y: 6074997.3600
(B N I
2 _ g
— / s . - L ®
_Q {
/ - ———
/l\
COORDONNEE NORD // COORDONNEE NORD /
NORTH COORDINATE : 349471.957 NORTH COORDINATE : 349503.156

COORDONNEE EST/ 80 000

EAST COORDINATE : 6075085.046

COORDONNEE EST /
EAST COORDINATE : 6075033.795

NOUVEAU MARQUAGE
POUR VOIE DE
CIRCULATION EN

JAUNE (VOIR DETAIL 05 PLAN
P022) / NEW TAXIWAY
CENTERLINE MARKING IN
YELLOW (SEE DETAIL 05
PLAN P022).

NOUVEAU PANNEAU,
VOIR ELECTRIQUE / NEW
SIGN SEE ELECTRICAL
X: 349437.3838

Y: 6075048.5631

MARQUAGE NOUVEAU POINT

D'ATTENTE (VOIR DETAIL 01
PLAN P022) / NEW RUNWAY
HOLDING POSITION MARKING
(SEE DETAIL 01 PLAN P022)

PEINTURER LE RACCORDEMENT

DE L'AXE DE LA VOIE DE CIRCULATION
EXISTANT, EN JAUNE.

PAINT THE EXISTING TAXIWAY CENTER
LINE CONNECTION IN YELLOW.

RACCORDEMENT DU MARQUAGE PROPOSE
AU MARQUAGE EXISTANT / CONNECT PROPOSED

MARKING TO EXISTING

MARQUAGE DU POINT D'ATTENTE
EXISTANT A EFFACER .

EXISTING RUNWAY HOLDING POSITION
MARKING TO BE ERASED.

5000 -

1

/

Ss

Ve

|

AU MARQUAGE EXISTANT / CONNECT PROPOSED
j% MARKING TO EXISTING
\\

EFFACER LE MARQUAGE DE L'AXE
DE LA VOIE DE CIRCULATION

TAXIWAY CENTERLINE MARKING TO
BE ERASED

NOUVEAU PANNEAU,

VOIR ELECTRIQUE / NEW
SIGN SEE ELECTRICAL
X: 349454.6284

Y: 6075020.2400

NOUVEAU MARQUAGE DE BORD DE VOIE
DE CIRCULATION EN JAUNE /

NEW SIDE STRIPE MARKING IN YELLOW
(SEE DETAIL 06 PLAN P022)

RACCORDEMENT DU MARQUAGE PROPOSE

NOTES:
1- SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, LES COTES SONT EN MILLIMETRES. / UNLESS OTHERWISE
NOTES, ALL DIMENSIONS ARE IN MM.

00 |E.R.|2019/09/12 M.R. SR4 - SOUMISSION / SR4 - FOR TENDER

Par Approuvé Révisions
No. Date
By Approved Revisions
‘“"lm
&“ilk*““ﬂ“ ey
» N 2

008305 g
N\
", QUEBES o

2019-09-12

Echelle 0 12.5m
e —_——
Scale 1:250

Ste AEROPORT DE SCHEFFERVILLE
SCHEFFERVILLE AIRPORT

Projet REMPLACEMENT DES AIDES VISUELLES
Project REPLACEMENT OF VISUAL AIDS
Description

PLAN DE MARQUAGE ET DE TERRASSEMENT
PAVEMENT MARKING AND LANDSCAPING

oot oo F.FOURNIER esioned by E.RAMMAL
Cleot branch NHA sy A. B. ABDALLAH
ooy R.RAAD Choskerby M. ROCHA
ot . R.096390.001 2019 - 04 - 25

MARQUAGE ET MASQUAGE PROPOSE
PROPOSED PAVEMENT MARKING

Echelle; 1:250

Pour fins administratives For administrative purposes

Gestionnaire de projets - USC MPO/TC
Projects Manager - CSU DFO/TC
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FORMAT AO (841mm x 1189 mm)

LARGEUR DE LA VOIE DE CIRCULATION

I WIDTH OF THE TAXIWAY |
I |
AXE DU ¢ VOIE DE CIRCULATION |
(VOIR DETAIL 05 PLAN P022) / o
TAXIWAY ¢ AXIS S
(SEE DETAIL 05 PLAN P022) 150
| 900 | | 900 |
B
=
i~
4 TRAITS ET 3 ESPACES DE 150mm CHACUN DE < -
COULEUR JAUNE MARQUAGE PERMANENT. = §

4 LINES AND 3 SPACES 150mm EACH IN YELLOW
PERMANENT MARKING

MARQUE DE POINT D'ATTENTE AVANT PISTE
RUNWAY HOLDING POSITION MARKING

Echelle: AUCUNE / NOT TO SCALE

01

L + 18 000 —]

Al4

A13

ASPHALTE FROIDE / COLD ASPHALT

500

ZONE DE CONSTRUCTION VOIR PLAN ELECTRIQUE POUR LOCALISATION

CONSTRUCTION ZONE SEE ELECTRICAL FOR LOCATION

06

03 Echelle: AUCUNE / NOT TO SCALE
LIGNE JAUNE CONTINUE
MARQUAGE PERMANENT
SELON 32 17 23/ YELLOW CONTINUES LINE
- PERMANENT MARKING ACCORDING TO 32 17 23
AXE DU C VOIE DE CIRCULATION /
TAXIWAY ¢ AXIS
DETAIL DE MARQUAGE AXIAL POUR VOIE DE CIRCULATION
TAXIWAY CENTERLINE MARKING
05 Echelle: AUCUNE / NOT TO SCALE
LIGNE JAUNE CONTINUE (DOUBLE BANDE)
MARQUAGE PERMANENT SELON 3217 23 /
YELLOW CONTINUES LINE (DOUBLE BAND)
PERMANENT MARKING ACCORDING TO 32 17 23
DETAIL 05 : MARQUES LATERALES DE VOIE DE CIRCULATION SUR REVETEMENT DE BETON BITUMINEUX

DETAIL 05 : TAXIWAY SIDE STRIP MARKINGS ON ASPHALTE CEMENT

Echelle: AUCUNE / NOT TO SCALE

L + 18 000 *]
Al4 AATANVAN AN NN NN \N “&\XF\_;\TA?_\‘ A13
500
TRAIT DE SCIE / SAW CUT

@ TRAIT DE SCIE / SAWCUT
500 mm

/.

100 mm

ENLEVEMENT DE L'ENROBE EXISTANT

REMOVE EXISTING ASPHALT VOIR PLANS ELECTRIQUE POUR
DETAIL D'INSTALATION DES CONDUITS

SEE ELECTRICAL DRAWING FOR
INSTALLATION DETAILS

COUPE /A
SECTION\__/

Transports Transport

Canada Canada

Groupe Programmes Programs Group

Région du Québec Quebec Region

Travaux publics et Public Works and

Services Government

Gouvernementaux Services

Canada Canada

USC - MPO/TC CSU-DFO/TC
INGENIEURS ENGINEERS

Stantec Experts-conseils
@ Stantec

No de projct: 157102418

ZONE DE DEMOLITION VOIR PLAN ELECTRIQUE POUR LOCALISATION
DEMOLITION ZONE SEE ELECTRICAL FOR LOCATION

Echelle: AUCUNE / NOT TO SCALE

02

—— 1500 ‘ 750 ‘ 1500 ——

| MASSIF DE FONDATION PREFABRIQUE
DE TYPE ML-2 / PRECAST FONDATION BASE TYPE ML-2

|715004|
|71200—|

4 BOULONS D'ANCRAGE GALVANISES A CHAUD

HAUTE ADHERENCE SELON ACNOR C30. 12-M1977

. DIAM.  15mmx400mm AVEC ECROUS HEXAGOLNALES
[~ ET RONDELLES GALVANISEES /4 ANCHOR BOLTS

HOT GALVANIZED(HIGH ADHESION) AS PER CSA

C30. 12-M1977 15mmx400mm WITH HEXAGONAL

NUTS AND WASHERS GALVANIZED.

VUE EN PLAN

PLAN VIEW

VOIR DETAILS ELECTRIQUE /
SEE ELECTRICAL DRAWINGS

TERRE VEGETALE
ET TERRASSEMENT DE FINITION /
LANDSCAPING

L y &
TR AN AT Tl
05 g
REMBLAI EN PIERRE CONCASSEE Z DREEN |
300mm / COMPACTED MG20 GRANULAR ‘-_1{-_.—1{_; b -l B e P B R~ || — |1 L 1
FILL BY 300mm LIFTS L O DO N A [P RS =g PENTE SELON LA CNESST /

PENTE SELON LA CNESST / SLOPEAS PER CNESST

SLOPE AS PER CNESST

SOL NON-REMANIE /
NON DISTURBED SOIL

COUPE /B

SECTION\__/

NOTES:
1- SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, LES COTES SONT EN MILLIMETRES. / UNLESS OTHERWISE
NOTES, ALL DIMENSIONS ARE IN MM.

00 |E.R.|2019/09/12 M.R. SR4 - SOUMISSION / SR4 - FOR TENDER

Par Approuvé Révisions
No. Date
By Approved Revisions

R - £
\\“ Q,\‘\ ”6‘/'
DED,

008305, g
\)
o auu%,,m“"

2019-09-12

Echelle 0 cm
e —_——
Scale AUCUNE /NONE

Ste AEROPORT DE SCHEFFERVILLE
SCHEFFERVILLE AIRPORT

Projet REMPLACEMENT DES AIDES VISUELLES
Project REPLACEMENT OF VISUAL AIDS
Description

PLAN DE MARQUAGE ET DE TERRASSEMENT
PAVEMENT MARKING AND LANDSCAPING

DETAIL POUR INSTALLATION D'UN PANNEAU SIGNALITIQUE
INFORMATION SIGNS INSTALLATION DETAIL

Echelle: AUCUNE / NOT TO SCALE

04

Chargé de projet Concu par

Project supervisor F.FOURNIER Designed by E.RAMMAL

Direction cliente Dessiné par

Client branch NHA Drawn by A. B. ABDALLAH
Gestionnaire Verifié par

Manager R.RAAD Checked by M. ROCHA

No. projet _ _

e, R.096390.001 2019 - 04 - 25

Pour fins administratives For administrative purposes

Gestionnaire de projets - USC MPO/TC
Projects Manager - CSU DFO/TC

Q116]0]Q[3|4|1|P[0]2]2

FEUILLET/SHEET 13 DE/OF 14




FORMAT AO (841mm x 1189 mm)

Transports Transport
Canada Canada
B Groupe Programmes Programs Group
- — — Région du Québec Quebec Region
Travaux publics et Public Works and
e Services Government
Gouvernementaux Services
Canada Canada
o I < | USC - MPO/TC CSU-DFO/TC
_— N —_— = g:: 6+I:540 6+?60 6+(:370 6+(:ﬁ50 6+?90 6+4:|-‘I 0 6+4:1-20 6+4:I-30 6+€l40 GH:IBO 6+4:170 6+4:180 6+é190 6+?1 Q 6+?20 6+?30 6+?40 6+?60 §+570 6+?80 _
o { INGENIEURS ENGINEERS
(o)
x
PAP| PROPOSE (TYP.)/ § § l Stantec EXpCI'tS-COIlSCﬂS
PROPOSED PAPI (TYP.) \ ~ Sta ntec
]
>
O E 196m ‘
g—:: ﬂ ‘ No de projct: 157102418
o
<
@]
—_— w
. = 2
O PAPI PROPOSE (TYP.)/ 5 §
PROPOSED PAPI (TYP.)  ——amw_ ]
[u] —
P ]
517.408 % 4 517.408 =
:'.IT B® i
~ - <
517.408 4;_ 517.408
; 3 TALUS PROPOSE (VOIR AGRANDISSEMENT)
] f_;\_A/NEW EMBANKMENT (SEE ENLARGEMENT)
."' %\i ¢ 517 593
A3 ) N
Ry o >
= UL gy g
g 517.593 LOCALISATION DES PAPI PROPOSES
LOCATION OF PRPOSED PAPI
Echelle: 1:500
AGRANDISSEMENT DE LA VUE DU TALUS PROPOSE
ENLARGEMENT VIEW OF THE NEW EMBANKMENT oTES:
Echelle: 1:250 1- SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, LES COTES SONT EN MILLIMETRES. / UNLESS OTHERWISE
NOTES, ALL DIMENSIONS ARE IN MM.
ZONE A NIVELER (VOLUME = 53m?)
AREA TO LEVEL { VOLUME = 53m?}
00 |E.R.12019/09/12 M.R. SR4 - SOUMISSION / SR4 - FOR TENDER
Par Approuvé Révisions
No. Date
PAPI SEUIL 17 PROP. By Approved Revisions
\ _
\s\\"':;:;mm
m] & ¥ "
/K509 0 g’
00
- =N OUEB%‘,«“
2019-09-12
o . .
Echelle TEL QUE INDIQUE
scale AS MENTIONED
—_— —_ B _ _— _ —_—l _— —_ —_— _ —_— — Site -
AEROPORT DE SCHEFFERVILLE
180.79m Projet REMPLACEMENT DES AIDES VISUELLES
Project REPLACEMENT OF VISUAL AIDS
Description
5+?4o 5+('gso 5+(:r/0 5+(:]80 5+?90 5+g 10 5+920 54;30 5+;40 5+;60 5+gro 5+380 5+390 5+g10 5+§2o 5+;:130 5+g40 5+%60 5+g70 5+?80 5+g90 5+§10 5+?2o 5+?3o 5+?4o NIVELLEMENT DU TERRAIN POUR LES PAP/
LANDSCAPING FOR PAPI
Chargé de projet Concu par
Project supervisor F.FOURNIER Designed by E.RAMMAL
Direction cliente Dessiné par
Client branch NHA Drawn by A. B. ABDALLAH
Gestionnaire Verifié par
Manager R.RAAD Checked by M. ROCHA
No. projet - -
L \ N . \ P - o >~ - I~ N Project no. R.096390.001 2019 - 04 - 25
D Pour fins administratives For administrative purposes
, Gestionnaire de projets - USC MPO/TC
LOCALISATION DES PAPI PROPOSES Projects Manager - CSU DFO/TC
LOCATION OF PROPOSED PAPI
Echelle: 1:500 Q 1 6 O Q 3 4 1 P O 2 3

_|_

FEUILLET/SHEET 14 DE/OF 14






