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SUPPLY AND INSTALL
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NOTED

BOUCHON 27 mm@ /

PLUG

CONDUIT ALUMINIUM COURT 27 mmi /
ALUMINIUM SHORT NIPPLE 27mmi
SCELLER OUVERTURE DU CONDUIT

AVEC UN JOINT D'ETANCHEITE /
SEAL OPENING OF CONDUIT

WITH A GASKET

CONDUIT 53mmi EN

ACIER GALVANISE / \

GALVANISED STEEL
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DIALIGHT CAT RTO-1R07-001 120 VAC

FOURNIR ET INSTALLER FEU OBSTRUCTION ROUGE ! —=

SUPPLY AND INSTALL OBSTRUCTION RED LIGHT

BOUCHOMN 27mm /

PLUG

CONDUIT ALUMINIUM COURT 27mm /

ALUMINIUM SHORT NIPPLE 27mm

SCELLER OUVERTURE DU CONDUIT AVEC UN JOINT
D'ETANCHEITE /

SEAL OPENING OF CONDUIT WITH A GASKET
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CONDUIT 33mmé PVC

RIGIDE AVEC CABLE /
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PROFIL
PROFILE

FACE/
FACE

INSTALLATION DE LA CAMERA RELOCALISEE
INSTALLATION OF A CAMERA REINSTALL
0

cm
e —_—
AUCUNE INONE

NOTES :

@ INSTALLER LE NOUVEAU CONDUIT POUR L'ALIMENTATION DE LA MANCHE A VENT DANS LA
TRANCHEE EXISTANTE. /
INSTALL NEW CONDUIT FOR ILLUMINATED WINDSOCK IN EXISTING TRENCH.

LE FEU D'OBSTRUCTION DOIT ETRE ALIMENTE PAR LA BORNE D'ALIMENTATION VIA UNE
DES PRISES ELECTRIQUES. /
THE OBSTRUCTION LIGHT MUST BE FOWERED BY THE POWER STATION, VIA EXISTING OUTLET.

®
®

TRAVERSE DE PISTE EXISTANTE A UTILISER. AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX, L'ENTREPRENEUR
DOIT VERIFIER L'ETAT DE LA TRAVERSE EXISTANTE. PASSER UN MANDRIN DANS LA TRAVERSE
AFIN DE S'ASSURER DE LA CONTINUITE DES CONDUITS EXISTANTS. /

EXISTING RUNWAY CROSSING OF ELECTRICAL CONDUITS TO BE USED DURING CONSTRUCTION.
PRIOR TO THE BEGINNING OF THE WORK CONTRACTOR MUST VERIFY THE CONDITION OF
EXISTING CROSSING. USE A MANDREL INSIDE EACH CONDUIT TO ENSURE THAT CONDUIT
AREN'T BROKEN.

INSTALLATION D'UN FEU D'OBSTRUCTION SUR BORNE D'ALIMENTATION
INSTALLATION OF AN OBSTRUCTION LIGHT ON
0

e —_—
AUCUNE INONE

cm
]

POWER TERMINAL
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NOTES DETAIL 2/ DETAIL 2 -

A INTERCEPTER LE CABLE D'ALIMENTATION PROVENANT DE LA STATION METEO DE NAYV CANADA
EXISTANT VIA UN NOUVEAU PUITS DE TIRAGE ET LE PROLONGER JUSQU'AU NOUVEL

EMPLACEMENT. INSTALLER UN ENSEMBLE DE JOINT ETANCHE TYPE 3M AVEC MANCHON
THERMODURCISSABLE. LA LOCALISATION EXACTE DU CABLE DOIT ETRE VALIDEE AU CHANTIER. /

INTERCEFPT EXISTING POWER CABLE IN A NEW PULL PIT AND EXTEND THE CABLE TO

THE NEW LOCATION OF THE CAMERA. INSTALL A 3M WATER TIGHT SEAL WITH A

HEAT SLEEVE. EXACT LOCATION OF EXISTING CABLE IS TO BE DETERMINED ON SITE.

B. LAHAUTEUR TOTALE DE L'ASSEMBLAGE NE DOIT PAS DEPASSER 1600mm A PARTIR DU SOL. /
MAXIMUM HEIGHT OF THE ASSEMBLY 15 1600mm FROM GROUND LEVEL.

C. TOUS LES CABLES FIXES A L'ASSEMBLAGE DOIVENT ETRE SOLIDEMENT FIXES AVEC DES

ATTACHES A CHAQUE 300mm. /

ALL CABLES MOUNTED ON THE ASSEMBLY MUST BE FIRMELY ATTACHED TO THE

STRUCTURE EVERY 300mm.

D. FOURNIR ET INSTALLER UNE NOUVELLE BARRE D'ALIMENTATION A L'INTERIEUR DU BOITIER,

A RACCORDER SUR LA BARRE EXISTANTE, POUR L'ALIMENTATION DU FEU D'OBSTRUCTION. /
PROVIDE AND INSTALL A NEW POWER BAR IN THE CABINET, CONNECTIED ON THE
EXISTING POWER BAR, TO SUPPLY THE NEW OBSTRUCTION LIGHT.

NOTES GENERALES | GENERAL NOTES -

L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR UN DETAIL D'INSTALLATION COMPLET AVEC LA LISTE
DES COMPOSANTES POUR APPROBATION AVANT L'INSTALLATION. {

CONTRACTOR MUST SUBMIT A COMLFETE DETAIL OF THE ASSEMBLY, WITH A LIST OF
COMPONENTS, FOR APPROBATION, PRIOR TO THE INSTALLATION ON SITE.

L'ENTREPRENEUR DOIT S'ASSURER QUE L'ALIGNEMENT DE L'EMETTEUR/RECEPTEUR SOIT

FONCTIONNEL A LA FIN DE L'INSTALLATION. /

ALING THE TRANSMITTER/RECEIVER AND MAKE SURE THE SYSTEM IS OPERATIONNEL

AT THE END OF THE INSTALLATION.

TOUT PERCEMENT DANS LE BOITIER EXISTANT DOIT ETRE ETANCHEISE. /
ALL DRILLING HOLES IN THE POWER CABINET MUST BE SEALED WITH A WATER
TIGHT SEAL

NOTES GENERALES :

=  SAUF AVIS CONTRAIRE, TOUS LES NOUVEAUX CONDUITS DES CIRCUITS DE BALISAGE DOIVENT
ETRE EN PVC RIGIDE A PAROI EPAISSE SCHEDULE 40, CONFORME A LA NORME CSA 211.2, DE

53mm DE DIAMETRE. INSTALLER LES CONDUITS SELON LES DETAILS INDIQUES AUX PLANS.

« L'ENTREPRENEUR DOIT AVISER LE REPRESENTANT DU MINISTERE DE TOUTE DEVIATION AUX
PLANS ET DEVIS AVANT L'IMPLANTATION DES FEUX ET ENSEIGNES.

« LES PRESENTS PLANS PRESENTENT L'OUVRAGE COMPLET. L'ENTREPRENEUR A LA
RESPONSABILITE DE COORDONNER SES TRAVAUX AVEC LES PLANS DES AUTRES DISCIPLINES,
AINSI QUE DE COORDONNER LES COUPURES DE COURANT AVEC LE REPRESENTANT DU
MINISTERE AFIN DE REDUIRE LE PLUS POSSIBLE L'EXPLOITATION NORMALE DE L'AEROPORT.

« TOUS LES CABLES DOIVENT ETRE IDENTIFIES DANS TOUTES LES OUVERTURES DE SERVICE.
LORSQUIL Y A UN TRANSFORMATEUR D'ISOLATION, LES CABLES DOIVENT ETRE IDENTIFIES DES

DEUX COTES DE CELUI-CI.

« TOUS LES CABLES DE BALISAGE LUMINEUX EN SERIE DOIVENT ETRE INSTALLES SOUS CONDUIT.
L'INSTALLATION DOIT COMPRENDRE EGALEMENT UN CONDUCTEUR DE CONTREPOID EN CUIVRE
NU #8, DIRECTEMENT ENFOUIS SELON LE DETAIL AUX PLANS, ET UN FIL DE CONTINUITE DE
MASSE RWU 90 EN CUIVRE AVEC ISOLANT VERT DANS LE CONDUIT.

« POUR TOUTE BASE DE BETON ENLEVEE, L'ENTREPRENEUR DOIT REMBLAYER LE TERRAIN AVEC
DES MATERIAUX DE CLASSE B RECUPEREE SUR LE SITE, PROFILER ET NIVELER LE TERRAIN
SELON LES NIVEAUX ADJACENS, METTRE EN PLACE DE LA TERRE VEGETALE ET ENSEMENCER.

GENERAL NOTES

* UNLESS OTHERWISE INDICATED, ALL NEW CONDUITS FOR NAVIGATIONAL AIDS CIRCUITS
MUST BE MADE OF RIGID PVC, SCHEDULE 40, IN ACCORDANCE WITH CSA 211.2, 53mm
DIAMETER. CONDUITS MUST BE INSTALLED AS INDICATED ON DRAWINGS.

*»  CONTRACTOR MUST INFORM THE DEFARTMENTAL REPRESENTATIVE OF ANY DEVIATION FROM
DRAWINGS AND SPECIFICATIONS PRIOR TO THE INSTALLATION ON SITE.

*  THE DRAWINGS SHOW THE SCOPE OF WORK INITS ENTIRETY. THE CONTRACTOR IS
RESPONSIBLE TO COORDONATE HIS WORK WITH THE DRAWINGS OF OTHER DISCIPLINES AND
TO COORDONATE EL ECTRICAL SHUT DOWNS WITH THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE TO
MINIMIZE THE IMPACTS ON THE AIRPORT NORMAL OPERATIONS.

» All CABILES MUST BE IDENTIFIED IN ALL SERVICE OPENINGS. CABLES MUST BE IDENTIFIED

ON BOTH SIDES OF ISOLATION TRANSFORMERS.

ALl NAVIGATIONAL AlD CABLES MUST BE INSTALLED IN CONDUITS. THE INSTALLATION MUST
INCLUDE THE COUNTERPOISE CONDUCTOR #8 BARE COPPER DIRECTLY BURIED ACCORDING
T0 THE DETAIL SHOWN ON DRAWINGS. A BONDING COPPER CONDUCTOR RWUSO WITH
GREEN ISOLATING SHEATH MUST BE INCLUDED INALL CONDUITS.

*»  FORALL CONCRETE BASE REMOVED, CONTRACTOR MUST BACKFILL USING CLASS B
MATERIALS FROM EXCAVATION ON SITE, LEVEL GROUND ACCORDING TO ADJACENT LEVELS,
SETUF TOPSOIL AND SOW.
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