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NOTES GENERALES:

A. SUITE A L'ENLEVEMENT DES EQUIPEMENTS, L'ENTREPRENEUR
DEVRA REALISER LE REAGREAGE DES MURS./ FOLLOWING
EQUIPMENTS REMOVAL, REPAIR WALLS.

B. SUITE A LA DEMOLITION OU A L'INSTALLATION, L'ENTREPRENEUR
DOIT IGNIFUGER TOUTES LES OUVERTURES ELECTRIQUES
(CONDUITS/CABLES/ETC.) DANS LA SALLE ELECTRIQUE POUR
MAINTENIR L'INTEGRITE DE RESISTANCE AU FEU D'UNE DUREE DE
2 HEURES./ MAINTAIN 2 HOURS FIRE INTEGRITY OF ALL
ELECTRICAL OPENINGS (CONDUITS, CABLES, ETC) FOLLOWING
DEMOLITION OR INSTALLATION.

C. CHEMINEMENT DES CABLES SONT ILLUSTRES DE FACON
SCHEMATIQUE SEULEMENT. L'ENTREPRENEUR DEVRA
DETERMINER LE CHEMINEMENT SUR PLACE AU DEBUT DES
TRAVAUX ET SENTENDRE AVEC LE REPRESENTANT DU
MINISTERE POUR LE CHEMINEMENT EXACT DE L'INSTALLATION
AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX. L'ENTREPRENEUR DEVRA
INCLURE DANS SA SOUMISSION TOUTES LES OUVERTURES,
IGNIFUGATIONS, REAGREAGE, ET LONGUEURS SUFFISANTES DE
CONDUITS. /| CABLES POUR RESPECTER LE
CHEMINEMENT./CABLE ROUTING SHOWN IS TO BE
CONSIDERED AS SCHEMATIC. CONTRACTOR SHALL
COORDINATE ALL ROUTING ON SITE WITH DEPARTEMENTAL
REPRESENTATIVE BEFORE START OF WORK. INCLUDE, IN
CONTRACT PRICE, COST OF OPENINGS, FIRESTOPPING,

REPAIRS AND CONDUITS/CABLES LENGHTS IN ACCORDANCE
WITH REQUIRED ROUTING.

D. A MOINS D'INDICATION CONTRAIRE, POUR LES EQUIPEMENTS
EXISTANTS A ENLEVER, DEBRANCHER ET RETIRER LES CABLAGES
JUSQU'AUX SOURCES D'ALIMENTATION AINSI QUE TOUTES LES
COMPOSANTES CONNEXES DESUETES RACCORDEES (EX:
CONDUITS, SUPPORTS DE CONDUITS, BOITES DE JONCTION,
BOITE DE TIRAGE, BASE DE BETON, CONTROLE LOCAL, SUPPORT
PROFILE EN "U", TRANSFORMATEUR DE CONTROLES, ETC.). /
UNLESS NOTED OTHERWISE, FOR REMOVED EQUIPMENT,
DISCONNECT AND DISPOSE OF ALL WIRING UP TO THE POWER
SOURCE INCLUDING ALL RELATED COMPONENTS
(EX:CONDUITS, SUPPORTS JUNCTION BOXES, PULL BOXES,
HOUSEKEEPING PADS, CONTROL ELEMENTS, CHANNEL TYPE
SUPPORTS, CONTROL TRANSFORMERS, ETC.)

E. L'ENTREPRENEUR DOIT DISPOSER DES EQUIPEMENTS EXISTANTS
ENLEVES DANS LA CHAMBRE ELECTRIQUE. / ALL REMOVED
EXISTING EQUIPMENT IN ELECTRICAL ROOM.

F. PHASAGE DES TRAVAUX: TOUS LES EQUIPEMENTS A ENLEVER
DOIVENT DEMEURER EN FONCTION JUSQU'A LA MISE EN MARCHE
DES NOUVEAUX REGULATEURS. LES INTERRUPTIONS DOIVENT
ETRE REDUITES AU MINIMUM. COORDONNER AVEC LE
REPRESENTANT DE L'AEROPORT. / ALL EQUIPMENT TO BE
REMOVED MUST REMAIN FONCTIONNAL UNTIL THE NEW
REGULATION ARE ACTIVATED. SERVICES INTERRUPTIONS MUST
BE LIMITED TO A MINIMUM AND CONTRACTOR MUST
COORDONATE WITH AIRPORT REPRESENTATIVE ON SITE.

NOTES:

VANNE DE VIDANGE DU RESEAU DE GICLEURS A DEPLACER A
L'EXTERIEUR DE LA SALLE ELECTRIQUE. INSTALLER UNE PANNE
(ANTI-EGOUTTEMENT) SOUS LA LIGNE DE TUYAU DE GICLEUR POUR
DETOURNER L'EAU DES NOUVEAUX REGULATEURS./ THE DRAIN VALVE
FOR SPRINKLER SYSTEM TO BE RELOCATED OUT OF THE

ELECTRICAL ROOM. INSTALL A DRAIN PAN BENEATH SPRINKLER

PIPE TO PROTECT NEW REGULATOR.

®

FOURNIR ET INSTALLER UN PANNEAU ANNONCIATEUR A DISTANCE
"RSA " PAR KHOLER DANS UN BOITIER NEMA 1 POUR MONTAGE EN
SURFACE C/A TOUS LES ACCESSOIRES NECESSAIRES POUR UNE
INSTALLATION COMPLETE ET FONCTIONNELLE. RACCORDEMENT,
CONFIGURATION ET MISE EN SERVICE DU PANNEAU ANNONCIATEUR
PAR LE MANUFACTURIER. SUPPLY AND INSTALL A REMOTE
ANNUNCIATOR PANEL "RSA IlI" BY KHOLER IN NEMA T ENCLOSURE
FOR SURFACE MOUNTING C/W ALL REQUIRED ACCESSORIES FOR A
COMPLETE AND FUNCTIONAL SYSTEM. CONNECTION,
CONFIGURATION AND COMMISSIONNING OF THE REMOTE
ANNUNCIATOR BY THE MANUFACTURER.

RACCORDER LE REGULATEUR DE RESERVE POUR ETRE PRET AETRE

CONTROLE PAR L'ARCAL./ CONNECT THE SPARE REGULATOR READY
TO BE CONTROLLED BY THE ARCAL.

FOURNIR ET INSTALLER UN SUPPORT POUR LES REGULATEURS AVEC
DES PROFILES EN "U" EN ACIER GALVANISE ET UN CONTREPLAQUE
IGNIFUGE 21mm AU MUR. LE BAS DU REGULATEUR A 150mm DU SOL. /
SUPPLY AND INSTALL A SUPPORT FOR THE REGULATORS WITH
GALVANIZED STEEL CANTRUSS CHANNELS AND A WALL MOUNTED
21mm FIRE RESISTANT PLYWOOD. BOTTOM OF REGULATOR @

150MM A.F.F.

FOURNIR UN DISJONCTEUR MOULE 15A, 1P, 120VC A, 10kA ET DEUX
DISJONCTEURS MOULES 20A, 1P, 120VC A, 10kA. CES DISJONCTEURS
SERONT DES LIBRES POUR LE PANNEAU "DP-UC" LIVRES SEPAREMENT
AU SITE. REMETTRE CES DISJONCTEURS AU REPRESENTANT DU
MINISTERE A LA FIN DES TRAVAUX. [ SUPPLY A 15A, 1P, 120VAC, 10KA
MCCEB BREAKER AND TWO 204, 1P, 120VAC, 10KA MCCB. THESE
BREAKERS WILL BE SPARE BREAKERS FOR THE FANEL "DF-UC"
SHIPFPED SEPARATELY TO SITE. DELIVER THESE BREAKERS TO THE
DEPARTMENTAL REFRESENTATIVE AT THE END OF THE
CONSTRUCTION WORKS.

UTILISER 2 CONTACTS DE POSITION EXISTANTS DANS L'INVERSEUR
POUR FAIRE LE CONTROLE DES AEROTHERMES / USE 2 EXISTING
POSITION CONTACTS IN THEATS TO CONTROL THE 2 AIR HEATER
UNITS.

LOCALISATION EXACTE A VALIDER AU CHANTIER./ EXACT LOCATION
TO BE VERIFIED ON SITE.

BOITIER ET CONDUIT DE 100mm@ EXISTANT A REUTILISER POUR
ACHEMINER LES NOUVEAUX CABLES DE BALISAGE. INSERER LES
NOUVEAUX CABLES DANS LES CONDUITS EXISTANTS DE 100mm@.
PROTEGER LES COMPOSANTES EXISTANTES DANS LE BOITIER LORS DU
PASAGE DES NOUVEAUX CABLES. TOUT LE SYSTEME EXISTANT DOIT
DEMEURER EN FONCTION JUSQU'A LA MISE EN MARCHE DES
NOUVEAUX REGULATEURS. LES INTERRUPTIONS DOIVENT ETRE
REDUITES AU MINIMUM. COORDONNER AVEC LE REPRESENTANT DE
L'AEROPORT AU SITE. RETIRER LES CABLES ET LES COMPOSANTES
DEVENUES INUTILES A LA FIN DES TRAVAUX. FOURNIR LE CALCUL DE
TENSION DE TIRAGE DES CABLES AVANT DE TIRER LES NOUVEAUX
CABLES AVEC LES ANCIENS. /

EXISTING BOX AND 100mm%% CONDUIT TO REMAIN AND BE USED

TO FASS THE NEW NAVIGATION AlD CABLES. PULL NEW CABLES
INSIDE THE EXISTING 100mm& CONDUIT AND BOX, AND PROTECT
THE EXISTING CABLES AND COMPONENTS WHILE PULLING THE NEW
CABLES. ALL EQUIPMENT TO BE REMOVED MUST REMAIN
FONCTIONNAL UNTIL THE NEW REGULATION ARE ACTIVATED.
SERVICES INTERRUFTIONS MUST BE LIMITED TO A MINIMUM AND
CONTRACTOR MUST COORDONATE WITH AIRPORT REPRESENTATIVE
ON SITE. REMOVE THE UNUSED CABLE AND COMPONENTS FROM
THE EXISTING BOX AND CONDUIT. CONTRACTOR MUST PROVIDE
PULLING TENSION CALCULATION BEFORE PULLING THE NEW CABLE
WITH IN THE EXISTING CONDUIT.
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LISTE D'EQUIPEMENT NOUVEAU / NEW MATERIAL LIST

NOUVEAU PANNEAU D'INTERFACE A RELAIS DES AIDES VISUELLES,
FONCTIONNEMENT DECRIT AU DEVIS, SECTION 34 43 2613/

NEW VISUAL AIDS RELAY INTERFACE FANEL, OPERATION SEQUENCE
DESCRIBED IN SPECIFICATIONS SECTION 34 43 26.13

NOUVEAU RECEPTEUR ARCAL 305x254x203p/ NEW ARCAL RECEPTOR 305x254x203p

CONTREPLAQUE 21mm IGNIFUGE SUR PROFILE D'ACIER, LE DEVANT DES

EQUIPEMENTS EGAL AU CADRE DE PORTE. / FIRE RESISTANT PLYWOOD 21mm ON
STEEL CANTRUSS, FRONT OF EQUIPMENT IN LINE WITH DOOR OPENING.

FILTRE ARCAL (150¢x600) / ARCAL CAVITY FILTER (150 @x600)

CONTACTEUR DU PHARE ROTATIF INSTALLE AU-DESSUS DE L'ITEM 1./
ROTATING BEACON CONTACTOR INSTALLED ABOVE ITEM 1

BOITIER "B" POUR CABLES RTIL/
BOX "B" FOR RTIL CABLES

BOITIER "A" POUR CABLES PAPI ET PISTE /
BOX "A" FOR PAPI AND RUNWAY CABLES
NOUVEAU REGULATEUR (CCR) / NEW REGULATOR (CCR)

BOITE D'INTERCONNEXION DES CABLES DE BALISAGE. / AIRFIELD LIGHTING
CABLES INTERCONNECTION BOX.

CABLE HELIAX ALLANT DU RECEPTEUR ARCAL AU FILTRE ET DU FILTRE A L'ANTENNE. /
HELIAX CABLE FROMARCAL RECEPTOR TO FILTER AND FILTER TO ANTENNA.

CABLAGE CONTROLE DE L'ANTENNE ARCAL JUSQU'A U'INTERFACE A RELAIS DES
AIDES VISUELLES/ CONTROL CABLES FROM ARCAL TO VISUAL AIDS RELAY
INTERFACE.

CABLAGE CONTROLE EN CONDUIT 27mm ENTRE CCR ET INTERFACE A RELAIS. /
CONTROL CABLES IN 27mm CONDUIT BETWEEN CCR AND RELAY INTERFACE

CABLAGE DE COMMANDE EN CONDUIT 27mm VERS CONTACTEUR DU PHARE ROTATIF /
COMMAND CABLES IN 27mm CONDUIT TO ROTARY BEACON CONTACTOR.

CABLAGE DE COMMANDE EN CONDUIT 27mm ENTRE LE CCR DE RESERVE ET

PANNEAU D'INTERFACE A RELAIS. / CONTROL CABLES IN 27mm CONDUIT BETWEEN
RESERVE CCR AND RELAY INTERFACE PANEL

312 + 1#12 V C.53mm JUSQU'AU PHARE ROTATIF. /
FH12 + 1#12 V C.53mm TO THE ROTARY BEACON.

N/A
BOITE DE JONCTION POUR CABLES DE BALISAGE. /
JONCTION BOX FOR AIRFIELD LIGHTING CABLES.

6X1/C#8 XLINK 5KV + 1#8 AWG V - C 53mm@ JUSQU'A LA BOITE D'INTERCONNEXION._ /
6x1/C#8 XLINK 5KV + 1#8 AWG V - C.53mm& TO THE INTERCONNECTION BOX.

21/CHE XLINK 5KV + 1#8 AWG V - C.53mm& /
2x1/CH#B XLINK 5KV + T#8 AWG V - C.53mmg.

6x1/C#8 XLINK 5KV + 1#8 AWG V - C.53mm@ JUSQU'AU BOITIER "A" /
EXT/CH#8 XLINK 5KV + 1#8 AWG V - C.583mm& TO BOX "A"

Ax1/C#8 XLINK 5KV + 1#8 AWG V - C.53mm@ JUSQU'AU BOITIER "B"/
4x1/CH#8 XLINK 5KV + 18#8 AWG V - C.53mm& TO BOX "B"

Ax1CHE XLINK 5KV + 1#8 AWG WV - C.100mm& EXISTANT, JUSQU'AU MASSIF DE 4

® 00EEREBEEEREBELEREEOLE O

CONDUITS /
4x1/CH8 XLINK 5KV + 188 AWG V - C. 100mm& EXISTING, TO CONCRETE DUCT
BANK OF 4 CONDUITS
6x1/C#B XLINK 5KV + 1#8 AWG V - C.100mm@ EXISTANT, JUSQU'AU MASSIF DE 4
CONDUITS /
Ex1/C#8 XLINK 5KV + 1#8 AWG V - C.100mm EXISTING, TO CONCRETE DUCT
BANK OF 4 CONDUITS
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