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8. Joindre un rapport d’étalonnage ou une feuille de données a I'avis

Les applications externes comme MET/CAL peuvent produire des rapports d’étalonnage ou
feuilles de données sous forme de fichiers PDF qui peuvent étre joints a I'avis C1 :

1. en créant un dossier d’'information sur les documents (DID) dans le SIGRD qui contient
le fichier PDF initial;
2. enjoignant le DID a l'avis.

Pour créer le DID, exécutez la transaction CV01N en la saisissant dans le champ de commande

Enter L, . q
et en appuyant sur la touche “—___, ou en la sélectionnant dans votre menu « Favorites ».

[ Menu Edit Favorites Extras System Help

SAP Easy Access
RE & |Ywsd | v a

v [E5 Favorites
* ¥ IE01 - Create Equipment
* ¥¢ IHO8 - Display Equipment
* ¥ Iw28 - Change Notifications
* Y& W29 - Display Notifications
* ¥ IP41 - Add single plan
* ¥t IP18 - Display Maintenance Item
* ¥ IP10 - Schedule Maintenance Plan
* Y& IW22 - Change PM Notification
* ¥ IW31 - Create Order
* ¥ IW32 - Change Order
. 3 DAL ator R Ocde on
DFPS/TMCUST = Starccontrolled Usage Rate
2 57 7€ TUNQ _Lict Edit Nicnbue Eavinmant (1INE)

ation

La fenétre Create Document: Initial Screen s’affiche.

Create Document: Initial Screen

= (M = Select Document via ...

Document

Document Type

Document Part
Document version

Template
Document
Document Part
Document version

Si le champ Document contient déja une valeur, veuillez I'effacer avant de continuer.
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Saisissez ou sélectionnez « GEN » dans le champ Document Type et appuyez sur la

Enter

touche —/—

La fenétre Create Document: Basic Data General Documents (GEN) s’affiche.

Create Document: Basic Data General Documents (GEN)
& [N B & (i | & & Cassification

Document
Document o
@ Deletion Flag

| Part 000! Version A0

© Document Structure

@ Hierarchy

/ Document Data | AddnlData  Descriptions | Object Links  ” Originals

Document Data
Description
Document Status
User

Authorization Group

CCaibration Report]

jir3

IAC T Active
PDWHITE

@ Not Released
PAUL WHITE

Saisissez « Calibration Report » ou « Datasheet » dans le champ Description.

Cliquez sur Create Original (@) au bas de la fenétre.

Originals

Appl. Application

</

Storage Cat. File Name

=70 Bs @
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Une fenétre contextuelle sera générée. Utilisez le menu déroulant du champ Original pour

accéder au fichier PDF. Sélectionnez le fichier et cliquez sur le bouton pour joindre le
fichier original au DID.

[E Create Document: Basic Data General Documents (GEN)

| Main original
Applic.

Description
Storage cat.
Data Carrier

Original

Open File

Look in J. 99MISC / - E@E}
2. Name / ‘ Date modified :
= ). Fiori Stuff ‘ 26/10/2018 1:18 PM
RecentPlaces | Meeting with germans and jack 31/08/2017 2:58 PM
-i I Missing PINs from Validation results file 10/10/2018 1:10 PM
| Personas Stuff 14/06/2017 837 AM
Deskiop | Templates 07/11/2017 2:08 PM |
= | ™ C-06-030-003_TM-0D01 TEMMIS CFTO Draft C (2) 19/03/2013 10:08 AM |
u;‘ @}.."Decentral Tips & Tricks v16 07/06/2017 1243 PM
Libraries _ I Digital signatures for Order operations 09/06/2017 12:28 PM
‘k _|FW Decentral DRMIS Job Aides - MM 19/06/2017 8:03 AM
e _IPW link to guides 16/06/2017 11:28 AM
Computer _1FrMs reps at DND 27/04/2018 1:15 PM
- E?Manage Repair and Overhaul - External 15/06/2017 1:26 PM  a
& | Mat Id 1 ahal 271PMT @AM T
ik [
MNetwork
File name: |C-06-030-003_TM-D01 TEMMIS CFTO DraftC (2)  ~ | Open D
Files oftype: All Files (=.7) b Cancel

Le type de fichier indiqué dans le champ Application est « PDF », et le champ Original affiche
maintenant le chemin d’accés complet de votre fichier.

[= Create Document: Basic Data General Documents (GEN) b3
| Main original 7
Applic. (|eDF ) PDF
Description |
Storage cat. =
Data Carrier | _ |
Original @:\O_DGEAS_DGSAE\O_DDRMIS\IM - IT Support_9172\Inttiatives\ID4000090371 - TEMI@
|
YO8 & &
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Vous pouvez saisir ici une description plus spécifique du document original :

[= Create Document: Basic Data General Documents (GEN)

X
| Main original

Applic. PDE|__PD

Storage cat. =

Data Carrier [

Original N:\0_DGEAS_DGSAE\0_DDRMIS\IM - IT Support_9172\Initiatives\ID4000090371 - TE..

® = (x

Remarque : |l s’agit de la description qui s’affiche pour le document lorsque le DID est affiché
dans l'avis.

Cliquez sur le bouton pour continuer.

Une nouvelle entrée apparait dans la section Originals du DID.

Originals
Appl. Application Storage Cat. S... V... File Name
] .-’:_‘] PDF Calibration Report o

= C-06-030-003_TM-001 TEMMI

Votre rapport d’étalonnage en format PDF est maintenant téléchargé dans le DID. Pour
I'assigner a un avis, procédez comme suit :

Sélectionnez l'onglet [ Oblect Links | puis cliquez sur longlet | Maintenance notfic. |

| Document

000 | Version A0
¢ Hierarchy

Document * Part
¢ Deletion Flag ¢ Document Structure

Document Data © Addnl Data  Descriptions @ %ect Links [)Orig'nals

Equipment master - Functional location (" Inspection method ~ Maintenance Order @a:ntenanoe notific. -}")'Iat

=

_ Notification Desc.

Si vous connaissez le numéro d’avis auquel joindre le DID, vous pouvez le saisir directement
dans la premiére ligne disponible.
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Si vous connaissez seulement le numéro de I'ordre de travail, procédez comme suit pour
trouver l'avis :

Document Data | Addnl Data | -I.Z-)escr:pt;t-ms /lﬂlﬂédl.lﬁ:i ¥ OﬂglﬂBl; 1

Equipment master | Functional location Inspection method | Maintenance Order .~ Maintenance notific. Mat

I _anuﬁcahnn @ Desc,
L -
! @\\ Display Notifications: Selection of Notifications
@allt

| Notification status
= = = ==
= . T ]
|| Outstanding || Postponed |In process || Completed Sel.profi i T .ddr. \x

. Notification selection

Notification | to =
Notification type [] to [ = ‘
Functional Location | to | | = ‘
Equipment | to [ | =
Material to | =
Serial Number [ | to |ﬁ
Addt. device data | | to lij
B— - &
Notification date I to [8999.12.31]

Partmers | | Bl Cls.

a) Utilisez la liste déroulante du champ Notification pour afficher la fenétre de sélection.
b) Saisissez le numéro de I'ordre dans le champ Order de la fenétre de sélection.
c) Cliquez sur le bouton Execute.

Si 'avis est trouvé, il est inscrit dans le champ :

Document Data |~ Addnl Data  Descriptions < Object Links | Originals

Equipment master -~ Functional location © Inspection method | Maintenance Order @Ma’ntenanoe notific. [ M

~ Notification Desc.
20001195 CALIBRATION FOR EMR 10050559
T A
L * |

. . =]
Enregistrez le DID en cliquant sur le bouton =]
Le systéme signale que le document a été créé correctement :

Document GEN 10000012052 000 Al created
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Pour vérifier si le document a été joint correctement, utilisez la transaction IW23 pour afficher
lavis.

Display PM Notification: Initial Screen
Notification

Notification 20001195

.. . ; . Enter
Saisissez le numéro de l'avis et appuyez sur la touche .

Sélectionnez I'onglet _ Contactinfo |

General Info /" Contact info Location Data [ Date Information © Maintenance Plan / Task List

| Responshbiities
Planner group ‘ce3| /[1001] FMFCB CAL CTR
Main WorkCtr LWC-0103 / 1100 CFB Esquimalt Logistic Work Center
UIC - STTE UTIL
Utiizer Sub FE
Reported by IP1020180426 Notif.date 2018.10.02) [04:05:19

| Linked Documents
DPt Vs  Description i
GEN 10000012052 ) 000 AO  Calibration Report

4P 4 )

LD 53

Sélectionnez la ligne du DID et cliquez sur le bouton pour voir le document original.
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9. Marquer I'avis comme étant ferme

Pour marquer un avis comme étant fermé, assurez-vous que cet avis est ouvert en mode de
modification. Pour savoir comment modifier 'avis, consultez le début de I'étape 5.

|

Lorsque vous étes dans l'avis, cliquez sur le bouton dans la barre d’outils supérieure.

Change PM Notification: Calibration Program
A& Gratmer 7B T T & |

La fenétre contextuelle Complete s’affiche.

Saisissez la date de I'étalonnage dans le champ Reference Date et cliquez sur le bouton
pour continuer.

Notez qu’il est important de saisir la date réelle de I'étalonnage, puisqu’elle est utilisée dans le
plan d’entretien pour planifier le prochain étalonnage.

[S Complete %
Reference Date 2018.08.30
Reference time 14:47:33
=

A cette étape, le message suivant peut s’afficher :

[ Information

Missing out of Tolerance Data

Cela signifie que I'on a saisi dans I'avis un code d’activité qui nécessite que des données hors
tolérance soient inscrites avant que l'avis puisse étre marqué comme étant fermé. Veuillez
consulter 'étape 6 pour en savoir plus au sujet de la saisie de ces données.

Une fois que l'avis a été enregistré correctement, le systéme affiche un message :
Motification 23000066 completed
L’état de I'avis comprend maintenant la mention NOCO (Notification completed).

Si 'OEES est expédié immédiatement (et non le lendemain), il est nécessaire de mettre a jour
le plan d’entretien pour s’assurer que les dates du dernier étalonnage et du prochain
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étalonnage sont les bonnes, afin que le bordereau de livraison contienne de l'information
exacte.

Si la livraison est effectuée le lendemain, il n’est pas nécessaire de mettre a jour le plan
manuellement, puisque le processus de traitement par lots de nuit s’en charge.

Pour déterminer le numéro du plan d’entretien pour I'OEES, utilisez la transaction IEQ03 pour
afficher la FE.

Display Equipment : Initial Screen

Equipment 10048796

Saisissez le numéro d’équipement et appuyez sur la touche = Lafenétre Display
Equipment: General Data s’affiche.

i® .| Display Equipment : General Data

6 | [i] =] & &a Class overview Measuring points/counters All Measurement Documents

Equipment 10048796 Category Q  Test/measurement equipment
Description MULTIMETER [
Status AVLB NPRT OPER CALA FCAL CPNS @
Valid From 2018.04.16 Valid To 9999.12.31
A General | Location  Organization | Structure  User/Partner Data | PRT... D=
General data
Class CPMS Calibration Program Management Solution
Object type EQ0001 Test/Measure Default
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Suivez le chemin de menu Environment 2> Maintenance items. La fenétre Display
Maintenance Item: Selection Criteria s’affiche. Le champ « Equipment » est rempli
automatiquement.

Display Maintenance Item: Selection Criteria

® [ [il
Maintenance item selection
—t
N =) e
Maint. plan cat. ] _1 to
Maintenance Plan to g
Maintenance item to b § |
Maintenance strategy to =
Maint. item text to (=
Functional Location to g
Equipment 10048796 to 3
Assembly to g
)
&

Cliquez sur le bouton
est générée.

pour exécuter le rapport. Une liste d’éléments d’entretien pour la FE

Display Maintenance Item: Maintenance Item List

& S E [ e T P a[E [ Mantenancetem Maintenance plans  Cost estimate  [To
B} MPlan cat MntPlan___  Maintltem Maintenance item description ~ |Equipment  Mn.wk.ctr Pint PG MntPla
C1 10000348 14470 Calibration MP for EMR 10048796 10048796 133 1001 1001

Le numéro du plan d’entretien est mis en évidence dans la capture d’écran ci-dessus. Prenez

ce numéro en note et cliquez sur le bouton I@jusqu’é\ ce que vous soyez de retour au menu
principal.

Pour mettre a jour le plan, exécutez la transaction IP10 en la saisissant dans le champ de

Enter , .
commande et en appuyant sur la touche “——__|, ou en la sélectionnant dans votre
menu « Favorites ».

= Menu Edit Favortes Extras System  Help

NED) Qe s

SAP Easy Access
RE | & %o sd | v~

~ [E5 Favorites
* ¥ IE01 - Create Equipment
* ¥ IHO8 - Display Equipment
* ¥ IW28 - Change Notifications
* ¥ IW29 - Display Notifications
Y% IP41 - Add single plan

.
]

t. Plans

* 3 IP10 - Schedule Maintenance Plan
* 5% IP30 - MantSchedule Date Monttoring
» 57 1W22 - Chanae PM Natification
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La fenétre Schedule Maintenance Plan: Initial s’affiche.

Enter

Saisissez le numéro du plan d’entretien et appuyez sur la touche *—

Schedule Maintenance Plan: Initial

I -t
MaintenancePlan |_10000348 _,

La fenétre Schedule Maintenance Plan: Single cycle plan s’affiche.

Schedule Maintenance Plan: Single cycle plan 000010000348 \)

Start Startin cycle New Start £) | schedule overview list ‘

Maintenance plan 10000348 Calibration MP for EMR 10048796

" Scheduled calls + Manual calls  + Maintenance plan scheduling parameters ~ Maintenance plan additkj‘;

Scheduling List
C... PnDate Call date Completio... Scheduling Type / Status Act.... Unit
1 2018.04.27 2019.06.18 New start Complete 417 Da
2 2019 NA 28 Scheduled _Save to call

Au bas de cette fenétre, cliquez sur le bouton Update scheduling :

@l [

Le systéme actualise 'ordonnancement du plan. Vous pouvez maintenant enregistrer le plan en

]
cliquant sur le bouton .

= Maintenance plan Edit Goto Extras Environment  Systent

© -1 <[l ece £
Schedule Maintenance Plan: Single cyclei
ycle  New Start Manual ) Scheduleo‘

|
I -3l 1
Maintenance plan L1000034!.’, JCalibration MP for EMR 10048796 |

Le plan est maintenant mis a jour.
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10. Joindre un certificat d’étalonnage a la fiche equipement

Si un certificat d’étalonnage a été recu et doit étre joint a la FE de 'OEES, il faut télécharger le
certificat en format PDF dans un DID, qui est assigné a la FE.

Lorsque les centres d’étalonnage internes générent un certificat d’étalonnage, ils utilisent un
ordinateur sécurisé du Réseau étendu de la Défense (RED) pour s’assurer que le fichier n’a pas
été contaminé par une source externe.

En ce qui concerne les fournisseurs de services externes, s’ils utilisent un ordinateur
n’appartenant pas au RED pour générer le certificat d’étalonnage, ils doivent utiliser un service
de courriel autre que celui du ministére de la Défense nationale (MDN) sur cet ordinateur pour
envoyer le certificat a leur adresse de courriel du MDN (sur le RED). Lorsqu’un fichier est
envoyé par courriel & un ordinateur du RED, ce fichier est vérifié pour en assurer la sécurité (le
serveur de courriel examine le fichier pour s’assurer qu’il ne comporte pas de logiciel
malveillant, etc.).

10.1 Trouver un document existant pour une fiche équipement

Pour commencer, déterminez si un DID existant est déja assigné a la FE. Pour ce faire,
exécutez la transaction CV04N en la saisissant dans le champ de commande et en appuyant

Enter , . 0
sur la touche .—__, ou en la sélectionnant dans votre menu « Favorites ».

L= Menu Edit Favorites Extras System  Help
oG )<t a6

SAP Easy Access

>

RE & bkl v a

¥ [E5 Favorites
* ¥¢ IE01 - Create Equipment
* Y IHO8 - Display Equipment
* Y& Iw28 - Change Notifications
* ¥ IW29 - Display Notifications
* Y¢ 1P41 - Add single plan
* Y¢ IP18 - Display Maintenance Item
* Y% IP10 - Schedule Maintenance Plan
* Y& IW22 - Change PM Notification
* Y& IW31 - Create Order
* Y% IW32 - Change Order
2 - Enter PM Order Confirmation

2]
* 3% CVO1N - Create Document

o sl IONCNC U MOLICT  Ciad Conteallad Lieaan Data
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La fenétre Find Document: Selection Criteria s’affiche.

Saisissez ou sélectionnez « GEN » dans le champ Document Type et laissez les autres
champs tels quels :

| Find Document: Selection Criteria

(D Execute [Choose [mSave [TReset  Display Document As ...

Classification | Object Links | Texts |

Key Fields
Document [ ‘ =
Document Type @
Document Part
Document version []
Maximum Number of Hits 100
Other Selection Criteria
Language [Ex]
Description [ =
User E
Lab/Office [ ] [ |
Change Number [ ] =4
Authorization Group [ ] i
Deletion indicator a- [ |
CAD Indicator al+ =4
Data Carrier
All Documents with Application []
Document Status ﬁ Date From: Date To:
Text Search Within Original
Srch Txt | |
Srch Method  (®)Or O)And Search Type |L linguistic search v
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Sélectionnez I’ongleti Object Links | puis 'onglet - Equpment master

“ Find Document: Selection Criteria

‘@Execute [Tachoose [TmSave ["oReset  Display Document As ...

2
Document bata (%) V@

Functional location ection method | Mainten...[| < |[*][C]
Equipment | &
= =
- o
-
|
||
-
-
\_‘ -~
\_J \ A
[E Delete Row ] E Insert Row ] @ @

Saisissez le numéro d’équipement a la premiére ligne disponible.

Equipment D
I
|| 30972126] -

Cliquez sur le bouton (VExeate o015 partie supérieure de la fenétre.

Find Document: Selection Criteria
Q [fchoose  [TiSave [TReset  Display Document As ...
Document Data (*) | Cassfication / Object Links (*) | Texts |

Equipment [
20972126

O « » [
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Si le systéme trouve un document, il I'affiche sous forme de rapport. Prenez en note le numéro
de document figurant dans le rapport.

Document List After Selection 1 Hits \
2B 220 & FT R [F P (o choose [Hsave T B E @ Thumbnais (Images) E3 Object List

B | ERN for Technical Publication TA-code Document _“ NDID_CODE of Tech Publication Description DocStatus Status text \
10000676667 Calibration Certificate AC Active

Le DID existant peut maintenant étre mis a jour pour inclure le nouveau certificat d’étalonnage.
Quittez la transaction en cliquant sur le bouton @.

Passez a I'étape 10.2 pour modifier le document.
Si le systéme présente ce message...

Mo docurnent found with these selection parameters

cela signifie qu'il n’y a pas de document joint & la FE actuellement. Quittez la transaction en
cliquant sur le bouton (2. Passez a I'étape 10.3 pour créer un document.

10.2 Modifier un dossier d’information sur les documents pour une fiche équipement

Exécutez la transaction CVO2N en la saisissant dans le champ de commande et en appuyant

Enter . . .
sur la touche .*—__I, ou en la sélectionnant dans votre menu « Favorites ».

=g Menu Edit Favorites Extras System  Help

SECILUIIY
SAP Easy Access

RE & | Yovgd | v a

¥ [E5 Favorites
% IE01 - Create Equipment
* ¥ IHO8 - Display Equipment
* ¥ Iw28 - Change Notifications
* ¥¥ IW29 - Display Notifications
* Y% IP41 - Add single plan
/7 IP18 - Display Maintenance Item
* Y% IP10 - Schedule Maintenance Plan
* Y& IW22 - Change PM Notification
* Y& IW31 - Create Order
* Y& IW32 - Change Order
* Y& IW41 - Enter PM Order Confirmation
* ¥¢ CV04N - Find Document
-3 =
-5 CVO2N - Change Document]
N = roled Usage Rate
* ¥¢ ZE_IHO8 - List Edit Display Equipment (UDF)
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La fenétre Change Document: Initial Screen s’affiche.

Saisissez le numéro de document que vous avez noté a I'étape 10.1, et saisissez « GEN »

Enter

dans le champ Document Type. Appuyez sur la touche —__.

Change Document: Initial Screen

= (i = Select Document v ...

e &

Document 10000676667
Document Type

Document Part

Document version

La fenétre Change Document: Basic Data General Documents (GEN) s’affiche.

Procédez comme suit :

Change Document: Basic Data General Documents (GEN)
% DB & i = & Satuslog  Cassfication

| Document
Document 10000676667 | pat  [000] verson |20
<© Deletion Flag <© Document Structure <& Hierarchy

Document Data | AddnlData | Descriptions +” Object Links + Originals

| Document Data

Description Calibration Certificate @

Document Status 'ac| Active @ 2018.11.15-...
[

User PDWHITE Paul White

Authorization Group

| Superior Document
Document Type [] pat [ | verson
| Originals
Appl. Application Storage Cat. File Name
+ 2] PDF |Pylon Calibration 2017.04.17 ZEDMS_DB3 &  Calbration Certificate Cc
4 4«
Dl
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a) Dans la section Originals de |la fenétre, sélectionnez le document original actuel en cliquant
une fois sur celui-ci.

b) Cliquez sur Original Attrib. () au bas de la fenétre.

Une fenétre contextuelle est générée.

[= Change Document: Basic Data General Documents (GEN)

. Main ﬂﬁgi_naT il
Applic. 'eoF|  PDF
Description vaIon Calibration 2017.04.17
Storage cat. |ZE DMS DB3| =
Data Carrier ' '
e .
L]riginal I!_"._",,DCS—WDD—DPU2?13'\Whi‘tE.PD$'\HUI’T‘IE'l,DOCUI"I'IEnt5\CPMS'I,CE[ibI'EtiGI'I C
Lookin: | |, CPMS | BREE
B=: Mame Date modified Type
-;ﬁ . Flowcharts 17/07/2018 3:47 PM  File folde
Recent Places ) R&wa 09/05/2018 2:48 PM  Filefolde
: Testing 09/05/2018 10:39 ...  Filefolde
!. ini 18/07/2018 1:20 PM  Filefolde
Desktop = 0240 001 ) 28/06/2018 10:57 ...  Adobe A
= # Calibration Certificate Complete 16/11/201811:25... Adobe A
=l
Libraries
A
Computer

u 4 » i LI
Network ; :
File name: 03400071 v ( ’ Open D

Files of type: = pdf - | Cancsl |

Utilisez le menu déroulant dans le champ Original pour accéder au nouveau fichier PDF du

Cpen

certificat d’étalonnage. Sélectionnez le fichier et cliquez sur le bouton pour joindre

le fichier original au DID.

La fenétre contextuelle est mise a jour pour refléter les changements apportés au document
original. Le champ Description du document original peut étre modifié a cette étape.
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[ Change Document: Basic Data General Documents (GEN) xr
Main original
Applic. PDF| PDF
=, -
= 1 - P—
Description ( 'Esquumalt Calibration 2018.10.09) )
Storage cat. ZE_DMS DB3!
Data Carrier
Original \\DCS-WOD-PP02713\White.PD$\Home\Documents\CPMS\0340_001.pdf
VOB | (x

Cliquez sur le bouton pour fermer la fenétre.

L’entrée mise a jour apparait dans la section Originals du DID.
Originals

Appl. Application Storage Cat. File Name
+ 2)PDF  Esquimalt Calibration 2018.10.09  ZE_DMS_DB3 a8 0340_001.pdf

Votre nouveau certificat d’étalonnage en format PDF est maintenant téléchargé dans le DID.

Enregistrez le DID en cliquant sur le bouton .
Le systéme signale que le document a été modifié correctement :

Document info record GEN 10000676667 000 AD changed

Pour vérifier si le nouveau document a été joint a la FE correctement, utilisez la
transaction IEQ3 pour afficher I'équipement.

Display Equipment : Initial Screen

Equipment 20972125

Enter

Saisissez le numéro de la FE et appuyez sur la touche =—

La fenétre Display Equipment: General Data s’affiche.
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Cliquez sur le bouton pour voir les documents assignés a la FE.

' Display Equipment : General Data

&% | [i] =] & &= Clssoverview Measuring points/counters

Equipment 320972125 3] Category @ Test/measurement equipment
Description (CALIPER, DIGITAL DISPLAY ] e
Status 'AVLB || OPER CALA FCAL X
Valid From 2012.08.13) valid To [9999.12.31]

M Location }/Organtion [/Structure }/User/Pan:ner Data [/PRT...HJ A E]

. General data |

Une fenétre contextuelle affiche les DID de la FE.

[ Equipment master Links with Documents

Doc. with original Description
» [ GEN/10000676667/000/A0 | Calibration Certificate

(x]

Cliquez sur la fleche (*) se trouvant a c6té du dossier pour voir le document PDF.

[ Equipment master Links with Documents

Doc. with original Description
"B GEN/10000676667/000/A0 Calibration Certificate

+ 23 PDF Esquimalt Calbbration 2018.10.09
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Cliquez deux fois sur la description du document pour ouvrir le PDF original.

[ Equipment master Links with Documents

Doc. with original Description
¥ [F5 GEN/10000676667/000/A0 Calibration Certificate

- £Y{PDF Es?k Calibration 2018.10.09]

Le PDF s’ouvre dans une autre fenétre.

F oo == ===
File Edit View Window Help
Home  Tools 0340.001pdf X
58 EQ tn R MOE - RRET 2
Certificate of Calibration
ESQUIMALT REGIONAL CALIBRATION CENTRE
FMF CAPE BRETON
CFB ESQUIMALT
MODEL NUMBER: HP 34401A DMM TEST RESULT: PASS
|SERIAL NUMBER: MY47054011 PERFORMED ON: 05 March 2018
TEMMIS NUMBER: 111364790 DUE DATE: 22 July 2019
i PROCEDURE NAME: Agilent 34401A: (1 year) CAL VER IEEE /5520 DATA TYPE: FOUND-LEFT
PROCEDURE REV.: $Revision: 1.28 § TEMPERATURE: 23 (+/- 2 degree C)
CALIBRATED BY: ESQO050 HUMIDITY: 30-55% RH
WORK ORDER NO.: 294805
CUSTOMER: ESQ CC
ESQUIMALT REGIONAL CALIBRATION CENTRE certifies that the above listed instrument meets or exceeds all specifications
as stated 1n the referenced procedure unle wise has been calibrated usine measureme anda aceable to the

10.3 Créer un dossier d’information sur les documents pour une fiche équipement

Exécutez la transaction CV0O1N en la saisissant dans le champ de commande et en appuyant

Ente| L, . :
sur la touche %.s.&‘—", ou en la sélectionnant dans votre menu « Favorites ».

[& Menu Edit Favorites Extras System Help

& [ cvoin ) v « @ &

SAP Easy Access
RE & (owsd | v 4

~ [E5 Favorites
* ¥ IE01 - Create Equipment
* ¥ IH08 - Display Equipment
* ¥ IW28 - Change Notifications
* ¥z W29 - Display Notifications
* ¥ P41 - Add single plan
* ¥ 1P18 - Display Maintenance Item
* ¥% P10 - Schedule Maintenance Plan
* ¥ IW22 - Change PM Notification
* Y& IW31 - Create Order
* ¥ IW32 - Change Order
g 41— EntesrRM-Oida

SRS TICUS TS T oritrolled Usage Rate

CVO1N - Create Document;
etz ZE_THNQ L ict Cdit Nicobue Eauinmant (UNEY |
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La fenétre Create Document: Initial Screen s’affiche.

Saisissez ou sélectionnez « GEN » dans le champ Document Type et appuyez sur la

Enter,

touche —

Create Document: Initial Screen |

= | () | = Select Document va ...
@2k

Document

Document Type @

Document Part !
Document version

Template
Document
Document Part
Document version

La fenétre Create Document: Basic Data General Documents (GEN) s’affiche.

Saisissez une description pour le certificat d’étalonnage. Cette description peut étre une saisie
générique.

Create Document: Basic Data General Documents (GEN)
DB & [ & sa Casfiation ‘

| Document
Document |* pat  |ooo] verson  [a0]
<© Deletion Flag <© Document Structure © Hierarchy

Document Data | AddnlData  Descriptions ~ Object Links + Originals

| Document Data

Description ( |Calbration Certfficate )

Document Status AC Active @ Not Released
User PDWHITE Paul White

Authorization Group

| Superior Document

Document Type | part Version
| Originals
Appl. Application Storage Cat. File Name
RAEINE
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Cliquez sur Create Original (@) au bas de la fenétre.

| Originals
Appl. Application Storage Cat. File Name

HAE(DE

Une fenétre contextuelle est générée. Utilisez le menu déroulant du champ Original pour vous
accéder au fichier PDF du certificat d’étalonnage. Sélectionnez le fichier et cliquez sur le bouton

pour joindre le fichier original au DID.

[E Create Document: Basic Data General Documents (GEN)

| Main -:Jrjg{_na'l'

Applic.

Description
Storage cat. | | E?
Data Carrier [ [

I

=

Original

Lockin: | | CPMS - | E
B= Name =
ok B | Testing =

Recent Flaces. ﬂ:=EICPMS Partner Functionality
[ et | | BE PMRELOC issue
1 Job CPMS NOTIFICATION LIST, Step 1
| CPMS Favorites

= : TE Plan w01 - PDW
( Eﬂ- Calibration Certificate Complete )

| CPMS Work Instructions

1 EMRs for Amar

i | PPE_Change Master Parts List_xml

A5 Amar testing

E_E'}TEMMIS Replacement Blueprint docurment V3 KB comments addressed >

i i
File name: | Calibration Certificate Complete - Open
Files of type: All Fles () - | Cancel |

Le type de fichier indiqué dans le champ Application sera « PDF », et le champ Original
affiche maintenant le chemin d’accés complet de votre fichier.
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[ Change Document: Basic Data General Documents (GEN)

| Main original

Applic. C’ﬁ' PDF

Description - |

Storage cat. =

Data Carrier —

Original CE\DCS-WOD-PPOZ?IB\White.PD$\Home\Documents\CPMS\Calbration Cemjlj

|

a](m)3) (%]

Saisissez une description plus spécifique pour le document original.

[ Change Document: Basic Data General Documents (GEN)

| Main original |

Applic. 'eDF|  PDF

Description ((Pylon Galibration 2017.04.17 - |

Storage cat. | '&

Data Carrier

Original '\\DCS-WOD-PP02713\White.PD$\Home\Documents\CPMS\Calibration Ce..
. . ‘
(2] =) (]

Cliquez sur le bouton pour continuer.

Une nouvelle entrée apparait dans la section Originals du DID.

| Originals |
Appl. Application Storage Cat. File Name
+ ) PDF |Pylon Calbration 2017.04.17 g5  Calbration Certificate Cc

Votre certificat d’étalonnage en format PDF est maintenant téléchargé dans le DID. Pour
I'assigner a une FE, procédez comme suit :
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Sélectionnez I’onglet|‘ Object Links | puis 'onglet | Equipment master .

Create Document: Basic Data General Documents (GEN)
% DB & M & &a Cassfication

| Document
| pe—— fo—
Document '* Part 000] Version A0
<© Deletion Flag < Document Structure <& Hierarchy
Document Data  AddnlData ¢ Descrbtions(?ﬁbjecﬂills P):Orighals

N ———

~ Equipment master nctional location '( VInspection method "(/Mahtenance Order "r/'Ma'ntenance notific.

Equipment Desc.
Y

| n)

= .

Enter

Saisissez le numéro d’équipement a la premiére ligne disponible. Cliquez sur la touche “—__J
pour confirmer le numéro. La description de la FE s’inscrit.

Document Data  ~ Addnl Data "{ ’Descr'ptions " Object Links k 'Orig'nals

& Equipment master | Functional location | Inspection method / Maintenans
quipment Desc.
@ CALIPER, DIGITAL DISPLAY

Enregistrez le DID en cliquant sur le bouton =

Le systéme indique que le document a été créé correctement :
Docurment GEM 10000676667 000 AD created

Pour vérifier si le document a été joint correctement a la FE, utilisez la transaction IE03 pour
afficher 'équipement.

Display Equipment : Initial Screen

Equipment [20972125
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Enter

Saisissez le numéro de la FE et appuyez sur la touche =" .

La fenétre Display Equipment: General Data s’affiche.

. B: . . o
Cliquez sur le bouton pour voir les documents assignés a la FE.

Display Equipment : General Data

6% [i] =] 82 &a Class overview Measuring points/counters

Equipment 120972125 _‘;Y Category @ Test/measurement equipment
Description |CALIPER, DIGITAL DISPLAY |
Status /AVLB | OPER CALA FCAL i
Valid From 2018.08.13 valid To 9999.12.31

< General | Location | Organization |+ Structure | User/Partner Data | PRT...|| < [*][C]

| General data

Une fenétre contextuelle affiche les DID de la FE.
[= Equipment master Links with Documents X

Doc. with original Description
» [ GEN/10000676667/000/A0 | Calibration Certificate

[x]

Cliquez sur la fleche (*) se trouvant a c6té du dossier pour voir le document PDF.

[= Equipment master Links with Documents

Doc. with original Description
"% GEN/10000676667/000/A0 |Calibration Certificate

2 PDF Pylon Calibration 2017
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Cliquez deux fois sur la description du document pour ouvrir le PDF original.

[ Equipment master Links with Documents

Doc. with original Description [
¥ [5 GEN/10000676667/000/A0 Calibration Certificate

- 2)[pDF Pvlowration 2017.04.17)

Le PDF s’ouvre dans une autre fenétre.

-
™ Calibration Certificate Complete.pdf - Adobe Acrabat Reader 2017

File Edit View Window Help

Home Tools Calibration Certifica... X

8 = Q @ 1| A MO® - ERBETP| O 2

www.pylonelectronics.com —

' " P Y LO N Department of National Defense

b

m

Calibration Technologies Ottawa Calibration Center =
Pylon Electronics Inc.
I 147 Colonnade Road, Page | of |
Ottawa, ON K2E
I CERTIFICATE OF CALIBRATION
[l
Description MULTIMETER, 6.5 DIGIT Work Order 500573
Model Number 344014 Serial Number MY47027079
Instrument Id 230024622 Cal Procedure SEE TEST DATA SHEET
Manufacturer HEWLETT PACKARD Cal Date 7 Apr 2017
Customer Name DND - CENTRAL CANADA Recall Cycle 104 Weeks
Purchase Order 6 DND 2017 Next Cal Date 7 Apr 2019
, Calibration Environment:  Temperature 23.2°C Relative Humidity 35.0 % RH
Dovnivnd Condis Within Tal

Remarque : Aprés avoir joint un certificat d’étalonnage a la FE pour la premiére fois, il est
nécessaire de modifier la caractéristique « Is there a Cal Cert Attached » de la FE pour « Yes ».
Veuillez consulter 'aide-mémoire CPMSJA003 pour savoir comment procéder.
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11. Trucs et astuces

11.1 Ajuster la position des colonnes dans les tableaux

Dans tout tableau du SIGRD (p. ex., liste d’'opérations dans un ordre de travail, activités dans
un avis), il est possible de modifier la position des colonnes pour que les champs les plus
pertinents apparaissent en premier. Cela vous évite de faire défiler le tableau vers la droite pour
voir toute l'information requise.

Cette procédure est démontrée ci-dessous au moyen de la liste ¢'ORP d’un ordre de travail, qui
sert a attribuer des normes aux opérations (voir I'étape 2). Vous pouvez suivre les mémes
étapes pour tout autre tableau du SIGRD.

Remarque : Ces paramétres sont personnalisés pour I'utilisateur actuel seulement. Chaque
utilisateur devra établir ses propres options d’affichage.

1) Lorsque vous étes dans le tableau, glissez chaque colonne a la position souhaitée en
suivant ces étapes :

a. Cliquez sur I'en-téte de la colonne a déplacer et tenez le bouton de la souris
enfoncé. Dans cet exemple, nous déplagons la colonne « Description » vers la
gauche de la fenétre.

PRT Assignments to Operation f;lick_ an{_i h_nlq
b Dlbooa TR AT —_ PRT=—BasCription

001007:30:00 0.000 .223/5.56 "GO" HEADSPACE GAUGE 1.4636"

b. Pendant que vous tenez le bouton de la souris, glissez le pointeur de la souris
jusqu’a ce qu’il se trouve sur I'en-téte de la colonne a c6té de laquelle vous voulez
placer la colonne a déplacer. Relachez le bouton de la souris pour placer la colonne
dans sa nouvelle position. (Cela peut nécessiter quelques essais.)

PRT Assignments to Operation

Item Cat Production resources/tools [%WW—

0010E 20325208
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c. La colonne se place dans sa nouvelle position.

PRT Assignments to Operation
Item \Cat [Production resources/tools Description t fCo
0010E 20325208 I 1
—

d. Répétez ce processus pour toutes les colonnes que vous souhaitez déplacer.

Avant :
Order 77000125 Order Type C001 Planning plant 1002
Description |EMR 20325981 PIN = 100003466 CP4 | [OLong text
Activity 0010 |CALIBRATION |
| PRT Assignments to Operation
|U... Eariest Start | Earliest ... | Earliest Fin... Earliest ... |Planned

Pt |Co... |T...|Qty

. Item |Cat Production resources/tools
1 0O

|
0010E 20325208

05.07.2019 07:30:00 05.07.2019 07:30:00 05.07.2

Apreés :
Order 77000125 Order Type €001 Planning plant 11002
Description |EMR 20325981 PIN = 100003466 CP4 | Olong text
Activity 0010 |CALIBRATION |
| PRT Assignments to Operation
Text for PRT

; Item Cat }Producﬁon resources/tools jDescr'ption
0010E 20325208 .223/5.56 "GO" HEADSPACE GAUGE 1.4636"

pint |

1

2) Lorsque I'affichage vous convient, cliquez sur I'icéne de configuration se trouvant a
droite des en-tétes de colonnes :

Order 77000125 Order Type [coo1] Planning plant [1002]
Description |EMR 20325981 PIN = 100003466 CP4 | [JLong text

Activity [o010] [cALIBRATION |

| PRT Assignments to Operation

L_i_ltem _\' Cat Production resources/tools |Description | Text for PRT
’ .223/5.56 "GO" HEADSPACE GAUGE 1.4636"

Hb01%5 20325208
i
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3) Dans la fenétre contextuelle Table Settings, saisissez un nom pour votre variante
personnalisée. Dans cet exemple, la variante est « CPMS » :
[ Table Settings %

Choose variants
Current settings Basic setting v
Standard setting Basic setting v

Manage Variants

Variant I _CPMS J‘|
V|Use as standard setting
l D Create ]
| Delete |
(Close |[_save |[E][%]
4) Cliquez sur le bouton [0 Create |,

5) Cliquez sur le bouton |/ save] | g fenétre contextuelle se ferme, et les paramétres de
colonnes sont enregistrés.

Si vous souhaitez modifier a nouveau les paramétres de colonnes plus tard, répétez
simplement les étapes 1 et 2 ci-dessus et, dans la fenétre contextuelle Table Settings, ne
saisissez pas de nouveau nom de variante; sélectionnez plutdt votre variante existante. Aprés

avoir cliqué sur le bouton O it ‘, cliquez sur le bouton dans la fenétre
contextuelle suivante :

[= Table Settings

0 Do you want to overwrite existing variants?

| I Yes ]u No ]

Pour supprimer une variante, cliquez sur I'icbne de configuration (). Dans la fenétre
contextuelle Table Settings, sélectionnez votre variante dans le champ du bas et cliquez sur le

bouton ﬁ Delete
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[ Table Settings

| Choose variants |
Current settings [cPms v|
Standard setting [cpms v

| Manage Variants |

Variant [cPms Y
[v|Use as standard setting

[D Create
1CPMS N4 g Delete

(cose J[v_save ] 5[]

fes

Cliquez sur le bouton I ] dans la fenétre contextuelle « Delete setting ».

[© Delete setting X
|

*** No long texts found. ***

Delete?

©

I Yes No | % cancel
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Pour obtenir de I'aide au sujet de ce processus ou de tout autre processus de la Solution de gestion du
programme d’étalonnage, veuillez communiquer avec votre centre d’étalonnage régional.

Registre des modifications

Date Modifications

d’enregistrement du

fichier PDF

30 ao(t 2018 Nouveau

15 octobre 2018 Ajout d’instructions pour I'ajout d’'un nouvel élément a un avis

1¢" novembre 2018

Ajout d’instructions pour la confirmation d’opérations de sous-traitance

1¢r novembre 2018

Ajout d’instructions pour I'ajout d’'un ORP a une opération (déplacé depuis
I'aide-mémoire CPMSJA008)

9 novembre 2018

Ajout d’un organigramme et modification de la mise en forme de I'ensemble du
document pour ajouter des étapes sur lesquelles I'utilisateur peut cliquer.

16 novembre 2018

Ajout d’instructions expliquant comment joindre un certificat d’étalonnage a
la FE.

10 décembre 2018

Division de I'étape 7 en des sections « a » et « b » pour décrire la création
d’une copie papier ou d’un fichier PDF; mise a jour de I'organigramme

12 décembre 2018

Mise a jour de I'étape 8 pour ajouter des instructions concernant la mise a jour
du plan d’entretien si 'OEES est expédié immédiatement

9 janvier 2019

Ajout d’instructions concernant I'assignation du bon profil de catalogue a 'avis
pour la sélection du code d’activité

11 janvier 2019

Correction de I'identification de I'imprimante en tant que « PDF Printer 3 »;
mise a jour de détails concernant la sécurité des fichiers pour les certificats
d’étalonnage

8 février 2019

Ajout d’un tableau avec hyperliens; simplification de la maniére dont le rapport
hors tolérance est enregistré en tant que fichier PDF

26 mars 2019

Modification de la logique des signatures numériques

29 mars 2019

Ajout d’hyperliens vers d’autres aide-mémoire

1er avril 2019

Ajout de I'option de saisir le nom du technicien pendant la confirmation dans
un champ de texte

2 avril 2019

Ajout d’instructions concernant la saisie de texte dans I'avis; autres
modifications générales

3 avril 2019

Ajout d’une remarque indiquant d’utiliser I'aide-mémoire CPMSJAQ003 pour
ajuster la valeur des caractéristiques de la FE aprés avoir joint un certificat
d’étalonnage pour la premiere fois

12 avril 2019

Ajout d’une section pour I'ajout d’'un rapport d’étalonnage a I'avis; mise a jour
de I'organigramme; suppression de la référence a la case a cocher

« Complete Notification » a I'étape 4; ajout d’'une logique en lien avec le
message sur 'ORP (état systéme « ESTO ») a I'étape 2

26 juin 2019

Ajout d’instructions pour I'ajout du numéro d’identification de piéce du SIGMEE
a l'avis a des fins d’inclusion dans le rapport hors tolérance

27 juin 2019

Modification de la mise en forme de la table des matiéres et des hyperliens

18 juillet 2019

Ajout d’une section « Trucs et astuces » comprenant des instructions sur
I'enregistrement des positions des colonnes dans un tableau.

23 juillet 2019

Ajout d’information concernant les dates de référence saisies pour I'avis et
l'ordre de travail.
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