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Solution de gestion du programme d’étalonnage 

Aide­mémoire 

 

CPMSJA009 – Modifier l’ordonnancement d’un plan 
d’entretien dans la SGPE  

 

 

 

 

Un plan d’entretien est utilisé pour créer automatiquement des avis pour des outils qui doivent 
faire l’objet d’un étalonnage à intervalles réguliers. Les plans sont ordonnancés 
automatiquement chaque soir au moyen d’un traitement par lots. Toutefois, si l’ordonnancement 
d’un plan doit être ajusté, vous pouvez le faire manuellement au moyen de la transaction IP10.  

Notez que l’ordonnancement des plans d’entretien ne peut être modifié que sur le système 
logique pour lequel les plans ont été créés. Par exemple, l’ordonnancement d’un plan créé sur 
un navire déployé ne peut être modifié que sur le serveur du navire par le gestionnaire des 
données de la flotte concerné.  

Voici les raisons les plus courantes de la nécessité de modifier l’ordonnancement d’un plan :  

 Le moment est venu de procéder à l’étalonnage d’un outil et équipement d’essai 
spécialisé (OEES), mais on ne trouve pas l’avis de rappel; après s’être assuré qu’un 
plan d’entretien existe pour l’OEES, il faut modifier l’ordonnancement de ce plan afin 
qu’un avis soit créé immédiatement.  

Cliquez ici pour accéder au diagramme du déroulement du processus. 

 L’étalonnage est terminé et l’OEES est envoyé ou ramassé immédiatement; 
l’ordonnancement du plan doit être modifié pour s’assurer que les dates d’étalonnage 
figurant sur le bordereau de livraison sont exactes.  

Cliquez ici pour accéder au diagramme du déroulement du processus. 

 Le prochain appel prévu dans un plan doit être reporté à une date ultérieure.  

Cliquez ici pour accéder au diagramme du déroulement du processus. 

But 



CPMSJA009 – Modifier l’ordonnancement d’un plan d’entretien dans la SGPE 
  Solution de gestion du programme d’étalonnage 
 

2 
 

 

 

 

IP10 

 

  

Code de transaction 
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Déroulement du processus – Avis non trouvé pour l’OEES 

Les données sur l’OEES sont 
valides dans le SIGRD, mais 

aucun avis n’est trouvé 

L’OEES doit­il faire 
régulièrement l’objet 

d’un étalonnage? 

Oui 

Non 

Le processus se poursuit 

Consulter l’aide­mémoire 
CPMSJA008 pour créer 

un ordre de travail 
directement 

Existe­t­il un plan 
d’entretien pour 

l’OEES? 

Oui 

Non 

Consulter l’aide­mémoire 
CPMSJA004 pour créer 

un plan d’entretien 

Cliquer ici pour des instructions 
sur la façon de modifier 

l’ordonnancement du plan et de 
déclencher un avis 

Le processus se poursuit 

Consulter l’aide­mémoire 
CPMSJA005 pour lancer 

le plan d’entretien et 
déclencher un avis 
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Déroulement du processus – Mise à jour du plan pour l’OEES ayant 
fait l’objet d’un étalonnage 

L’OEES a fait l’objet d’un 
étalonnage 

L’OEES devra­t­il 
être envoyé 

immédiatement? 

Oui 

Non 

Le processus se poursuit 

Cliquer ici pour des 
instructions sur la façon 

de mettre à jour 
l’ordonnancement du 

plan d’entretien 

Le processus se poursuit 
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Déroulement du processus – Reporter le prochain rappel prévu 

Le prochain rappel prévu 
pour l’OEES doit être 

reporté 

L’OEES 
comporte­t­il un 

avis ouvert? 

Oui 

Non 

Le processus se poursuit 

Mettre à jour les dates de 
début et de fin prévues 
dans l’ordre de travail 

Consulter l’aide­mémoire 
CPMSJA011 

 

Le processus se poursuit 

Cliquer ici pour des 
instructions sur la façon 
de reporter le prochain 

rappel prévu 

L’OEES comporte­t­il 
un ordre de travail 

ouvert? 

Mettre à jour les dates de 
début et de fin prévues dans 

l’avis 
 

Consulter l’aide­mémoire 
CPMSJA011 

Non 
Le processus se poursuit 

Oui 
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1. Modifier l’ordonnancement du plan d’entretien pour créer 
immédiatement des avis 

 

Exécutez la transaction IP10 en la saisissant dans le champ de commande et en appuyant sur 

la touche  ou en la sélectionnant dans votre menu « Favorites ». 

 

La fenêtre Schedule Maintenance Plan: Initial s’affiche. 

 

Saisissez le numéro du plan. Appuyez sur la touche . 

  

Procédure 
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La fenêtre Schedule Maintenance Plan s’affiche. 

 

Le premier appel dont l’état est « Hold » apparaît à la première ligne sous « Scheduling List ». 

 

La date de l’appel représente la date à laquelle l’avis (ou les avis, dans le cas d’une famille) 
sera créé automatiquement. Il s’agit de l’appel que nous voulons utiliser pour créer les avis 
aujourd’hui. 

Pour modifier l’ordonnancement du plan, cliquez sur le bouton . 
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La fenêtre contextuelle Scheduling s’affiche : 

 

Cliquez sur le bouton . 

La fenêtre contextuelle Start Date s’affiche : 

 

En tenant compte du cycle du plan, saisissez la date qui provoque le déclenchement d’un 
rappel aujourd’hui. 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cet exemple, le cycle est de 52 semaines, nous inscrivons donc dans le champ Start of 
Cycle une date située 52 semaines dans le passé pour que le système crée une notification 
immédiatement. 

 

Cliquez sur le bouton  lorsque vous avez terminé. 

  

La date de début du plan détermine à quel 
moment les avis seront créés. 

Date de début + Cycle = Date du premier avis 

Par exemple, si le cycle est d’UN AN, 
établissez la date de début à un an dans le 
passé pour que le système génère le 
premier avis immédiatement. 
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La liste d’ordonnancement est actualisée, et la ligne précédemment sélectionnée est remplacée 
par la mention « New start » sous « Scheduling Type ».  

 

Si la bonne date a été saisie, cette même ligne indique l’état « Save to call », ce qui signifie que 
des avis seront créés dès que le plan est enregistré. 

 

Une nouvelle ligne qui représente le prochain appel planifié selon le nouvel ordonnancement 
(soit dans 52 semaines) est également créée. 

 

Si les données sont inexactes, vous pouvez abandonner la modification de l’ordonnancement et 
saisir une nouvelle date en cliquant sur le bouton . 

 

Si les nouvelles lignes semblent exactes, enregistrez le plan en cliquant sur le bouton . 

 

Le système signale que le plan a été ordonnancé : 
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Les nouveaux avis seront créés immédiatement et ajoutés à la liste de rappel. Consultez 
l’aide­mémoire CPMSJA010 pour en savoir plus au sujet des listes d’avis. 
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2. Mettre à jour l’ordonnancement du plan d’entretien 
 

Par défaut, un traitement par lots de nuit effectue automatiquement l’ordonnancement de tous 
les plans d’entretien de la Solution de gestion du programme d’étalonnage (SGPE) et mettra à 
jour les données relatives aux dates pour les fiches équipement (FE) [c.­à­d. les champs Last 
Cal Date et Next Due Date]. Lorsqu’un bordereau de livraison est imprimé, ces données sont 
tirées du plan et inscrites sur le bordereau imprimé, comme on le voit ci­dessous : 

 

Si un OEES a fait l’objet d’un étalonnage et doit être envoyé immédiatement (c.­à­d. avant 
l’exécution du traitement de nuit), il est nécessaire de mettre à jour le plan d’entretien 
manuellement pour s’assurer que les dates inscrites sur le bordereau de livraison sont les 
bonnes. 
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Exécutez la transaction IP10 en la saisissant dans le champ de commande et en appuyant sur 

la touche  ou en la sélectionnant dans votre menu « Favorites ». 

 

La fenêtre Schedule Maintenance Plan: Initial s’affiche. 

 

Saisissez le numéro du plan. Appuyez sur la touche . 

La fenêtre Schedule Maintenance Plan: Single cycle plan s’affiche. 
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Sans apporter de changement, enregistrez le plan en cliquant sur le bouton .  

Le système signale que le plan a été ordonnancé : 

 

Les dates du plan ont été mises à jour.  
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3. Ajuster le prochain rappel prévu 
 

Exécutez la transaction IP10 en la saisissant dans le champ de commande et en appuyant sur 

la touche  ou en la sélectionnant dans votre menu « Favorites ». 

 

La fenêtre Schedule Maintenance Plan: Initial s’affiche. 

 

Saisissez le numéro du plan. Appuyez sur la touche . 
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La fenêtre Schedule Maintenance Plan: Single cycle plan s’affiche. 

 

Le premier appel dont l’état est « Hold » apparaît à la première ligne sous « Scheduling List ». 
Cela représente le prochain avis de rappel. Dans l’appel figurent la colonne Plan Date, qui 
indique la date à laquelle le rappel doit être traité, ainsi que la colonne Call Date, qui indique 
quand le système créea automatiquement l’avis (dans la plupart des cas, environ deux 
semaines avant la date figurant dans la colonne « Plan Date »). 
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Pour modifier la date figurant dans la colonne « Plan Date » de ce rappel, sélectionnez la ligne 

en cliquant dans la colonne se trouvant à l’extrémité gauche, puis cliquez sur le bouton  au 
bas de la fenêtre : 

 

La fenêtre Fixed Planned Date s’ouvre, ce qui vous permet de modifier la date du champ « Plan 
Date » : 

 

Saisissez la nouvelle date souhaitée et cliquez sur le bouton  pour continuer. 
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L’état de l’appel devient « Fixed » :  

 

Le traitement par lots de nuit qui crée automatiquement les rappels crée un avis pour cet OEES 
à la nouvelle date. 

Enregistrez le plan en cliquant sur le bouton .  

Le système signale que le plan a été ordonnancé : 

 

L’ordonnancement du plan est maintenant à jour.  

 

Important : Veuillez prendre note de ce qui suit si la SPGE n’est pas encore déployée dans 
tous les centres d’étalonnage : 

Si l’ordonnancement du plan d’entretien est modifié manuellement, la FE qui est assignée au 
plan a une valeur erronée pour la caractéristique Next Due Date. 

 

Si la nouvelle date que vous avez saisie dans le champ « Plan Date » est une date postérieure, 
veuillez communiquer avec le gestionnaire des données centrales de l’environnement ou du 
Centre d’essais techniques de la qualité à l’adresse +TEMMIS@ADM(Mat) QETE@Ottawa­Hull 



CPMSJA009 – Modifier l’ordonnancement d’un plan d’entretien dans la SGPE 
  Solution de gestion du programme d’étalonnage 
 

19 
 

pour que les données de la FE soient mises à jour manuellement afin de refléter la nouvelle 
caractéristique « Next Due Date ». 

Si la nouvelle date que vous avez saisie dans le champ « Plan Date » est une date antérieure, 
les champs « Last Calibration Date » et « Next Due Date » de la FE peuvent être mis à jour en 
créant un nouvel avis de rappel, puis en le fermant immédiatement. Pour obtenir des 
instructions, veuillez consulter l’aide­mémoire CPMSJA029, étape 2. 

Ces étapes ne sont nécessaires que pendant le déploiement de la SGPE. Lorsque tous les 
centres d’étalonnage utiliseront le système, un traitement par lots de nuit inscrit 
automatiquement la bonne valeur dans le champ « Next Due Date ». 
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Pour obtenir de l’aide au sujet de ce processus ou de tout autre processus de la SGPE, veuillez 
communiquer avec votre centre d’étalonnage régional. 

 

Registre des modifications 

Date d’enregistrement 
du fichier PDF 

Modifications 

21 janvier 2019 Création à partir d’autres aide­mémoire pour expliquer la fonction des 
transactions IP02 et IP10 

5 mars 2019 Ajout de texte à la section « But » concernant les navires déployés 
27 mars 2019 Ajout d’hyperliens vers des aide­mémoire au diagramme du déroulement 

du processus 
3 avril 2019 Modification des instructions concernant la modification de 

l’ordonnancement du plan pour créer immédiatement un avis 
27 juin 2019 Ajout d’instructions à suivre pour qu’un gestionnaire de données mette à 

jour les données de la FE après la modification de l’ordonnancement du 
plan (jusqu’à ce que tous les centres d’étalonnage utilisent la SGPE) 

 

 

 


