
                

  

DÉTECTEURS DE FUMÉE ET DE MONOXYDE DE CARBONE 
Liste de contrôle pour l’entretien et l’inspection 

Document d’offre à commandes d’entretien et d’améliorations mineures de l’ALFC 2020-2024 

Adresse- Rue :                                                               Bât. nº :                        Sous-bât. nº :                        
Date d’entretien :      JOUR / MOIS / ANNÉE Commande de travail nº : 
Renseignements sur les détecteurs : 

Type : Nombre de 
détecteurs total Endroits (pièces) Année d’expiration 

Fumée :    
Monoxyde de carbone (CO) :    
Combiné : 
(fumée et monoxyde de carbone)     

Éléments à entretenir ou inspecter : 
Cocher ou remplir les cases applicables. S.O. = sans objet; E = exécuté; M.R. = mesures requises 

 S.O. E M.R Décrire les mesures requises 
1. Détecteurs – inspectés et nettoyés 

 
    

2. Interconnexion – mise à l’essai 
 

    

3. Piles – remplacées 
 

    

4. Mode de panne de courant – mis à l’essai 
 

    

5. Aucun sectionneur entre le disjoncteur et l’alarme – 
confirmé  

    

6. Fonctionnement des détecteurs après l’entretien – 
mis à l’essai 

    

Renseignements sur l’occupant : (écrire s.o. si l’ULR est vacante) Renseignements sur l’entrepreneur : 
Nom de l’occupant : 
 

Nom du technicien : 

Signature de l’occupant : 
 

Nº de certificat :  


