ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

plusieurs entrepreneurs, par résidence, par jour d'activité de projet.

ASPHALTE
GENERALITES
SOR Code SOR Description Unit | Base Price
AS1000FV | Inspecter et faire rapport sur les travaux requis. CH 45.20
AS1001FV Coordination des taches exécutées par plusieurs corps de métiers et CH 2130
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ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

ASPHALTE
ASPHALTAGE
SOR Code SOR Description Unit | Base Price
AS1200FV Asphaltage: asphalte de rapiécage a froid, y compris I'enlevement de CH 42 50
I'asphalte lache, jusqu'a 0,3 m2 (3 pi2) - Rapiécage
AS1205FV | Couche d'accrochage (SS 1) — Fournir et installer. M2 1.70
L'asphaltage inclut 'enlevement et I'élimination de I'asphalte et de la sous-
couche jusqu’a une profondeur maximale de 610 mm (2 pi), le
AS1210FV | remplacement par des granulats compactés de catégorie « A » et une M2 116.30
couche d'asphalte de 63 mm (2 1/2 po) sur une superficie additionnelle de
2 m2 lorsque combiné a AS1250 - Remplacer ou fournir et installer.
AS1220FV | Fissure dans l'asphalte, y compris la préparation - Sceller. M 5.30
AS1225FV | Asphalte, jusqu’a 63 mm (2 1/2 po) — Enlever et éliminer. M2 15.70
L'asphaltage inclut I'enléevement et I'élimination de I'asphalte et de la sous-
couche jusqu’a une profondeur maximale de 610 mm (2 pi), le
AS1250FV | remplacement par des granulats compactés de catégorie « A » et une CH 1,062.80

couche d'asphalte de 63 mm (2 1/2 po) d'épaisseur, sur une superficie
allant jusqu'a 5 m2 - Remplacer ou fournir et installer.
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BETON ET FONDATIONS

GENERALITES
SOR Code SOR Description Unit | Base Price
CF1000FV | Inspecter et faire rapport sur les travaux requis. CH 45.20
CF1001FV Coordination des taches execgtc_ees par plus_ieurs f:orpg (?e metigrs et CH 2130
plusieurs entrepreneurs, par résidence, par jour d'activité de projet.
CF1010FV | Clbtures de sécurité, par jour — Fournir et installer. M 15.90
CF1105FV | Chauffage hivernal, ajouter par M3 CH 12.50
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ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BETON ET FONDATIONS

BETON — GENERALITES

SOR Code SOR Description Unit | Base Price
Réparations de béton, mélange sur place, pour allées et dalles, jusqu'a

CF1120FV 2 m2‘ (21 1/2 pi2) dans un ou p}usueurs points de ragréage, y compris M2 372.00
I'enlevement de la zone touchée et de la couche de granulats de carégorie
« A », 100 mm (4 po) d'épaisseur - Réparer.

CF1800FV Ad_Juvant, liant de traitement de surface, latex acrylique (5,5 m2/L) - Fournir M2 4.40
et installer.
Bloc parapluie en béton préfabriqué avec profilé, repositionner le bloc

CF1965FV | existant, y compris le sol et le compactage sous le bloc pour créer un CH 35.60
drainage positif.
Bloc parapluie en béton préfabriqué avec profilé. Inclut le sol et le

CF1970FV | compactage sous le bloc pour créer un drainage positif. Remplacer ou CH 69.00
fournir et installer.

CF1975FV Butoir de stationnement, 200 mm x 150 mm x 2,4 m (7 7/8 po x 5 7/8 po x CH 135.70

7 pi 10 1/2 po), 272 kg - Remplacer ou fournir et installer.
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BETON ET FONDATIONS

BETON COULE SUR PLACE — BASES

SOR Code SOR Description Unit | Base Price

CF1805FV Base, pour betorh excaver, remplir d_e granulats de catégorie « A », M2 50.00
100 mm (4 po) d’épaisseur, y compris le compactage — Fournir et installer.

CF1810FV Base, pour betorj,’ excaver, remplir d_e granulats de catégorie « A », M2 66.30
150 mm (6 po) d’épaisseur, y compris le compactage — Fournir et installer.

CF1815FV Béton, jusqu'a 200 mm (7 7/8 po) d’épaisseur, morceler - Enlever et M2 51.20

éliminer.
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ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BETON ET FONDATIONS

BETON COULE SUR PLACE — COURONNEMENT

SOR Code SOR Description Unit | Base Price
Couronnement en béton, jusqu'a 76 mm (3 po) d'épaisseur, palier ou
marche, y compris le bouchardage des surfaces existantes, les coffrages,

CF1820FV | I'application du liant; nouveau béton (32 MPa) a air occlus (5 a 8 %) avec M2 271.90

adjuvant de torons de fibres, finition brossée antidérapante - Fournir et
installer.
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ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BETON ET FONDATIONS

BETON COULE SUR PLACE — CORDES A LINGE

SOR Code

SOR Description

Unit

Base Price

CF1825FV

Base de corde a linge, béton, 600 mm x 600 mm x 1200 mm (1 pi

11 5/8 po x 1 pi 11 5/8 po x 3 pi 11 1/4 po), y compris un manchon de
tuyau galvanisé d'un diameétre intérieur de 90 mm (3 1/2 po), profondeur de
900 mm (2 pi 11 1/2 po), 75 mm (3 po) au-dessus de la base - Fournir et
installer.

CH

769.60

CF1830FV

Base de corde a linge, béton, 600 mm x 600 mm x 1200 mm (1 pi

11 5/8 po x 1 pi 11 5/8 po x 3 pi 11 1/4 po), y compris un manchon de
tuyau galvanisé d'un diameétre intérieur de 90 mm (3 1/2 po), profondeur de
900 mm (2 pi 11 1/2 po), 75 mm (3 po) au-dessus de la base - Remplacer.

CH

811.90

CF1835FV

Poteau de corde a linge en métal, 75 mm (3 po) de diamétre intérieur, sur
base existante, y compris I'équipement - Remplacer.

CH

384.80

CF1840FV

Corde a linge, y compris le(s) poteau(x) et le béton - Enlever et éliminer.

CH

102.70
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BETON ET FONDATIONS

BETON COULE SUR PLACE — BORDURES

SOR Code SOR Description Unit | Base Price

CF1845FV Bor_dures, béton, coul_ées sur place, droites, 150 mm x 450 mm (5 7/8 po x M 59.10
1 pi 5 3/4 po) - Fournir et installer.

CF1850FV Bor.dures, béton, coulées sur place, droites, 150 mm x 450 mm (5 7/8 po x M 64.10
1 pi 5 3/4 po) - Remplacer.

CF1855FV | Bordures droites en béton - Enlever et éliminer. M 12.90
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ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BETON ET FONDATIONS

BETON COULE SUR PLACE — SEMELLES

SOR Code

SOR Description

Unit

Base Price

CF1870FV

Semelles filantes en béton, de type ordinaire, toutes dimensions - Fournir

et installer.

M3

258.10
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ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BETON ET FONDATIONS

BETON COULE SUR PLACE — PALIERS

SOR Code SOR Description Unit | Base Price

CF1880FV | Palier en béton, jusqu'a 2 m2 - Enlever et éliminer. M2 45.10

CF1885FV | Palier en béton, plus de 2 m2 - Enlever et éliminer. M2 31.80
Marche en béton, excluant les marches de sécurité, coulée sur place, y

CF1890FV | compris le nez-de-marche, par métre de largeur de bande de roulement - M 118.80
Remplacer.

CF1895FV | Palier d'escalier en béton coulé sur le sol - Remplacer. M2 128.20
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ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BETON ET FONDATIONS

BETON COULE SUR PLACE - PIEUX

SOR Code SOR Description Unit | Base Price
Pieu en béton armé, 200 mm (8 pi) x 2032 mm (6 pi 8 po), y compris
4 barres d'armature verticales 13 mm (1/2 po), 6 anneaux, couverture de

CREERY 254 mm (10 po) a 381 mm (1 pi 3 po), 1 ou 2 pieux, par pieu — Fournir et @i 21l
installer.
Pieu en béton armé, 200 mm (8 pi) x 2032 mm (6 pi 8 po), y compris

CF1925FV 4 barres d'armature verticales 13 mm (1/2 po), 6 anneaux, couverture de CH 170.80

254 mm (10 po) a 381 mm (1 pi 3 po), 3 pieux ou plus, par pieu — Fournir et
installer.
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ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BETON ET FONDATIONS

BETON COULE SUR PLACE — ALLEES

SOR Code SOR Description Unit | Base Price
CF1900FV | Allées en béton sans armature - Enlever et éliminer. M2 39.60
CF1905FV | Allées en béton avec armature - Enlever et éliminer. M2 56.50
Allées en béton, 32 MPa, fini brossé, 100 mm (4 po) d’épaisseur, y compris
CF1907FV lee pase compactée de granulats d‘e catégorie A, et des reparatllons a CH 1,062.80
I'aménagement paysager, de 2 m2 a 5 m2 - Remplacer ou fournir et
installer.
Allées en béton, 32 MPa, fini brossé, 100 mm (4 po) d’épaisseur, y compris
CF1910FV | Une base compactée de granulats de catégorie A et des réparations a M2 135.70

I'aménagement paysager, m2 additionnels lorsque combiné a CF1907 -
Remplacer ou fournir et installer.
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ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BETON ET FONDATIONS

BETON COULE SUR PLACE — DALLES

SOR Code SOR Description Unit | Base Price

CF1935FV D‘a’llle sur terre-plein_, bét_on, 80 mm (3 1/8 po) a 120 mm (4 3/4 po) M2 79.70
d’épaisseur - Fournir et installer.

CF1940FV D’a’nlle sur terre-plein, béton, 80 mm (3 1/8 po) a 120 mm (4 3/4 po) M2 122 20
d’épaisseur - Remplacer.

CF1950FV Dalle, béton coulé, 102 mm (4 po) d’épaisseur pour une base de remise de CH 1,275.40

3048 mm x 3048 mm (10 pi x10 pi), au niveau du sol - Fournir et installer.
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ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BETON ET FONDATIONS

BETON COULE SUR PLACE — MARCHE

SOR Code SOR Description Unit | Base Price
Marche en béton, coulée sur le sol, profondeur standard de 254 mm
CF1955FV (10 po), y compris I'enlevement de la marche existante et de la cheville en M 171.00

acier fixée a la fondation ou au palier, pour marche jusqu'a 1981 mm (6 pi
6 po) de largeur - Remplacer.
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ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BETON ET FONDATIONS

BETON PREFABRIQUE — ESCALIERS — GENERALITES

SOR Code

SOR Description

Unit | Base Price
CF1990FV | Escaliers en béton, préfabriqués, toutes dimensions — Enlever et éliminer. CH 170.80
CF2005FV | Marches, béton, écaillage - Réparer. M2 66.30
CF2010FV pgz;cigcrazterté;i)r?slitearl,lésutes dimensions, y compris I'équipement — Enlever, CH 598.70
CF2015FV | Marches en béton, repositionner manuellement, par ensemble. CH 226.20
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ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BETON ET FONDATIONS

BETON PREFABRIQUE — ESCALIERS — UNE CONTREMARCHE

SOR Code SOR Description Unit | Base Price

CF1995FV Be,ton, _palller de 122_0 mm X 1220 mm (4 pi x 4 pi) (sans marches), CH 382 60
préfabriqué — Fournir et installer.

CF2000FV Marche s’eule.rr’\ent,’une.cor’\tremarche,.pas de palier, béton, excluant les M 89.80
pas de sécurité, préfabriquée, y compris le nez de marche - Remplacer.

CF5000FV Marches et palier, prefabrlques_, palier de 1220 mm x 1220 mm (4 pi x 4 pi), CH 1,222.20
une contremarche — Fournir et installer.

CF5010FV Marches et palier, préfabriqués, palier de 1220 mm x 1220 mm (4 pi x 4 pi), CH 1,434.80
une contremarche — Remplacer.

CF5020FV Marches et palier, prefabrlques_, palier de 1520 mm x 1220 mm (5 pi x 4 pi), CH 1,328.50
une contremarche — Fournir et installer.

CF5030FV Marches et palier, préfabriqués, palier de 1520 mm x 1220 mm (5 pi x 4 pi), CH 1,594.20
une contremarche — Remplacer.

CF5040FV Marches et palier, prefabrlques_, palier de 1820 mm x 1220 mm (6 pi x 4 pi), CH 1,434.80
une contremarche — Fournir et installer.

CF5050FV Marches et palier, préfabriqués, palier de 1820 mm x 1220 mm (6 pi x 4 pi), CH 1,753.60

une contremarche — Remplacer.
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ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BETON ET FONDATIONS

BETON PREFABRIQUE — ESCALIERS — TROIS CONTREMARCHES

SOR Code SOR Description Unit | Base Price

CF2042FV Ma_rches et palier, prefabrlqu_es, paller de 1220 mm x 1220 mm (4 pi x 4 pi), CH 1,434.80
trois contremarches — Fournir et installer.

CF2045FV Mqrches et palier, préfabriqués, palier de 1220 mm x 1220 mm (4 pi x 4 pi), CH 1,647.30
trois contremarches - Remplacer.

CF2050FV Ma_rches et palier, prefabrlqu_es, paller de 1520 mm x 1220 mm (5 pi x 4 pi), CH 1,594.20
trois contremarches — Fournir et installer.

CF2055FV Mgrches et palier, préfabriqués, palier de 1520 mm x 1220 mm (5 pi x 4 pi), CH 1,806.80
trois contremarches - Remplacer.

CF2060FV Ma_rches et palier, prefabrlqu_es, paller de 1820 mm x 1220 mm (6 pi x 4 pi), CH 1,753.60
trois contremarches — Fournir et installer.

CF2065FV Marches et palier, préfabriqués, palier de 1820 mm x 1220 mm (6 pi x 4 pi), CH 2.072.50

trois contremarches - Remplacer.
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ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BETON ET FONDATIONS

BETON PREFABRIQUE — ESCALIERS — QUATRE CONTREMARCHES

SOR Code SOR Description Unit | Base Price

CF2070FV Marches et palier, prefabrlqueg, pa_ller de 1220 mm x 1220 mm (4 pi x 4 pi), CH 1.615.50
quatre contremarches — Fournir et installer.

CF2075FV Marches et palier, préfabriqués, palier de 1220 mm x 1220 mm (4 pi x 4 pi), CH 1,828.00
quatre contremarches - Remplacer.

CF2080FV Marches et palier, prefabrlqueg, pa_ller de 1520 mm x 1220 mm (5 pi x 4 pi), CH 1,806.80
quatre contremarches — Fournir et installer.

CF2085FV Marches et palier, préfabriqués, palier de 1520 mm x 1220 mm (5 pi x 4 pi), CH 2.072.50
quatre contremarches - Remplacer.

CF2090FV Marches et palier, prefabrlqueg, pa_ller de 1820 mm x 1220 mm (6 pi x 4 pi), CH 1.966.20
quatre contremarches — Fournir et installer.

CF2095FV Marches et palier, préfabriqués, palier de 1820 mm x 1220 mm (6 pi x 4 pi), CH 2.285.00

quatre contremarches - Remplacer.
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ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BETON ET FONDATIONS

BETON PREFABRIQUE — ESCALIERS — CINQ CONTREMARCHES

SOR Code SOR Description Unit | Base Price

CF2100FV Marches et palier, prefabrlqu_es, _paher de 1220 mm x 1220 mm (4 pi x 4 pi), CH 1,753.60
cing contremarches — Fournir et installer.

CF2105FV Marches et palier, préfabriqués, palier de 1220 mm x 1220 mm (4 pi x 4 pi), CH 1,966.20
cing contremarches - Remplacer.

CF2110FV Marches et palier, prefabrlqyes,_paller de 1520 mm x 1220 mm (5 pi x 4 pi), CH 1.966.20
cing contremarches - Fournir et installer.

CE2115EV Marches et palier, préfabriqués, palier de 1520 mm x 1220 mm (5 pi x 4 pi), CH 2.231.90
cing contremarches - Remplacer.

CF2120FV Marches et palier, prefabrlqyes,_paller de 1820 mm x 1220 mm (6 pi x 4 pi), CH 2.178.70
cing contremarches - Fournir et installer.

CE2125FV Marches et palier, préfabriqués, palier de 1820 mm x 1220 mm (6 pi x 4 pi), CH 2.497.60

cing contremarches - Remplacer.
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BETON ET FONDATIONS

EXCAVATION

SOR Code SOR Description Unit | Base Price

CF2200FV | Rétrocaveuse/excavatrice et opérateur, a I'heure. Excaver et remblayer. CH 226.20

CF2201FV ITes frais de déplacement de I'équipement (Bobcat/excavatrice) incluent la CH 200.00
livraison et le ramassage.

CF2205FV Rétrocaveuse/excavatrice et opérateur, a la demi-journée. Excaver et CH 622.00
remblayer.

CF2210FV | Rétrocaveuse/excavatrice et opérateur, a la journée. Excaver et remblayer. CH 961.20

CF2225FV | Excaver et remblayer a la main. HE 45.20

CF2230FV | Bobcat/excavatrice et opérateur, a I'heure. CH 113.10

CF2235FV | Bobcat/excavatrice et opérateur, a la demi-journée. CH 508.90

CF2240FV | Bobcat/excavatrice et opérateur, a la journée. CH 848.10

CF2250FV | Hydrovac, a I'heure. CH 200.00
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ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BETON ET FONDATIONS

JOINTS DE DILATATION

SOR Code SOR Description Unit | Base Price

CF2300FV Joint'de qilatation, y compris un produit c_ie sc_:ellement et un corps de joint M 22 60
en néoprene de 13 mm (1/2 po) — Fournir et installer.

CF2310FV Corps de joint, 19 mm (3/4 po), y compris un produit de scellement - M 570

Remplacer ou fournir et installer.
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BETON ET FONDATIONS

REMBLAI
SOR Code SOR Description Unit | Base Price
CF2400FV Rem,b_lal granulam—:: «A» ou ma_terlau équivalent approuveé, utilisé comme M3 50.90
matériau compacte - Fournir et installer.
CF2405FV Remblal de sable, utilisé comme matériau de remplissage - Fournir et M3 59.90
installer.
CF2410FV | Pierre concassée, un site - Fournir. M3 59.90
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BETON ET FONDATIONS

REPARATION DE DALLES DE PLANCHER — IMPERMEABILISATION

SOR Code SOR Description Unit | Base Price
CF2600FV | FILLCRETE pour vides sanitaires — Fournir et installer. M3 147.00
CF2605FV FILLCRETE pour Yides sapitaires, cgmprend une barriére contre les gaz et M3 29920
le sol en polyéthyléne 6 mils - Fournir et installer.
CF2615FV [I)alle.de .plancher en b’eton, y compris le 'decapage, le nettoyage et M2 88.20
I'application de coulis époxydique - Ragréer.
Dalle de plancher en béton, fissures, injection d'époxyde, fissures d'une
CE2620FV Iargeu_r pouvant alle‘zrjus.qu' a 6 mm, par résidence par metre linéaire de M 292 90
fondation ou par métre linéaire de fissure, selon la plus grande des deux
valeurs - Réparer.
Dalle de plancher en béton, fissures, injection d'époxyde, fissures de plus
CF2625FV | de 6 mm de largeur, par résidence par métre linéaire de fondation ou par M 256.60

métre linéaire de fissure, selon la plus grande des deux valeurs - Réparer.
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ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BETON ET FONDATIONS

SEMELLES
SOR Code SOR Description Unit | Base Price
CF2700FV _Semelles de fondation en béton, moins de 0,75 M3 (26,5 pi3) - Fournir et M3 247.90
installer.
CF2705FV | Semelles de fondation en béton, moins de 0,75 M3 (26,5 pi3) - Remplacer. M3 280.90
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ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BETON ET FONDATIONS

REPARATION DES MURS DE FONDATION — GENERALITES

SOR Code

SOR Description

Unit

Base Price

CF2805FV

Mur de fondation, fondations extérieures (tout le colmatage, le ragréage et
I'imperméabilisation connexe) jusqu'a une profondeur de 2,5 m (8 pi

2 3/8 po), travaux conformes au devis, y compris le terrassement, le
remblayage et 'aménagement paysager, par résidence par métre linéaire
de fondation - Réparer.

393.20

CF2810FV

Mur de fondation, fondations extérieures (tout le colmatage, le ragréage et
I'imperméabilisation connexe) jusqu'a une profondeur de 1,25 m (4 pi

2 1/4 po), travaux conformes au devis, y compris le terrassement, le
remblayage et 'aménagement paysager, par résidence par métre linéaire
de fondation - Réparer.

205.20

CF2815FV

Imperméabilisation des murs de fondation, sous-sol pleine hauteur,
systéeme complet, y compris le drain souterrain et le colmatage. Apprét,
membrane d'imperméabilisation, panneau d'isolation/protection ou de
drainage, terrassement, remblayage, remplissage, jusqu'a quatre
margelles de fenétre - Remplacer ou fournir et installer.

481.70

CF2820FV

Imperméabilisation des murs de fondation, sous-sol pleine hauteur,
systéme complet, y compris le drain souterrain et le colmatage. Apprét,
membrane d'imperméabilisation, panneau d'isolation/protection ou de
drainage, terrassement, remblayage, remplissage, jusqu'a quatre
margelles de fenétre - Remplacer ou fournir et installer.

M2

210.30

CF2825FV

Imperméabilisation des murs de fondation, vide sanitaire, systeme complet,
y compris le drain souterrain et le colmatage. Apprét, membrane
d'imperméabilisation, panneau d'isolation/protection ou de drainage,
terrassement, remblayage, remplissage, jusqu'a quatre margelles de
fenétre - Remplacer ou fournir et installer.

248.80

CF2830FV

Imperméabilisation des murs de fondation, vide sanitaire, systéme complet,
y compris le drain souterrain et le colmatage. Apprét, membrane
d'imperméabilisation, panneau d'isolation/protection ou de drainage,
terrassement, remblayage, remplissage, jusqu'a quatre margelles de
fenétre - Remplacer ou fournir et installer.

M2

114.20
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ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BETON ET FONDATIONS

REPARATION DES MURS DE FONDATION — IMPERMEABILISATION/

HYDROFUGATION — GENERALITES

SOR Code SOR Description Unit | Base Price
CF2835FV Mur de fondation, membrane d |mperm<-::ablllsat|9n en polyet.hyle.ne haute M2 34.00
densité (ne comprend pas les travaux d'excavation) - Fournir et installer.
Mur de fondation, protection contre 'humidité, revétement bitumineux,
CF2840FV | brossé sous le niveau du sol, une couche (ne comprend pas les travaux M2 17.10
d'excavation) — Fournir et installer.
Mur de fondation, protection contre 'humidité, revétement bitumineux,
CF2845FV | brossé sous le niveau du sol, deux couches (ne comprend pas les travaux M2 25.50
d'excavation) — Fournir et installer.
Mur de fondation, panneau protecteur, avec enduit d'asphalte, dans du
CF2850FV | mastic, épaisseur de 6 mm (ne comprend pas les travaux d'excavation) - M2 27.00

Fournir et installer.
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ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

BETON ET FONDATIONS

REPARATION DES MURS DE FONDATION — IMPERMEABILISATION/

HYDROFUGATION — FISSURE

SOR Code

SOR Description

Unit

Base Price

CF2855FV

Fissure dans le mur de fondation, injection de mousse de polyuréthane
haute pression depuis l'intérieur, par résidence par metre linéaire de
fondation ou de fissure, selon la plus grande des deux valeurs - Réparer.

222.20

CF2860FV

Fissure dans le mur de fondation, intérieur ou extérieur, accessible sans
avoir a creuser, injection d'époxyde jusqu'a 6 mm (1/4 po) de largeur, par
résidence par meétre linéaire de fondation ou de fissure, selon la plus
grande des deux valeurs - Réparer.

222.20

CF2865FV

Fissure dans le mur de fondation, extérieur, sous le niveau du sol, injection
d'époxyde dans les fissures d'au plus 6 mm (1/4 po) de largeur, y compris
I'excavation, le remblayage et I'aménagement paysager, par résidence par
meétre linéaire de fondation ou de fissure, selon la plus grande des deux
valeurs - Réparer.

294.00

CF2870FV

Fissure dans le mur de fondation, intérieur ou extérieur, accessible sans
avoir a creuser, injection d'époxyde dans les fissures de plus de 6 mm
(1/4 po), par résidence par métre linéaire de fondation ou de fissure, selon
la plus grande des deux valeurs - Réparer.

256.60

CF2875FV

Fissure dans le mur de fondation, extérieur, sous le niveau du sol, injection
d'époxyde dans les fissures d'une largeur de plus de 6 mm (1/4 po), y
compris l'excavation, le remblayage et 'aménagement paysager, par
résidence par métre linéaire de fondation ou de fissure, selon la plus
grande des deux valeurs - Réparer.

312.10

CF2880FV

Fissure dans le mur de fondation, intérieur ou extérieur, accessible sans
avoir a creuser, injection de latex dans les fissures d'une largeur d'au plus
6 mm (1/4 po), par résidence par métre linéaire de fondation ou de fissure,
selon la plus grande des deux valeurs - Réparer.

188.10

CF2885FV

Fissure dans le mur de fondation, extérieur, sous le niveau du sol, injection
de latex dans les fissures d'une largeur d'au plus 6 mm (1/4 po), y compris
I'excavation, le remblayage et 'aménagement paysager, par résidence par
metre linéaire de fondation ou de fissure, selon la plus grande des deux
valeurs - Réparer.

277.10

CF2890FV

Fissure dans le mur de fondation, intérieur ou extérieur, accessible sans
avoir a creuser, injection de latex dans les fissures de plus de 6 mm

(1/4 po), par résidence par métre linéaire de fondation ou de fissure, selon
la plus grande des deux valeurs - Réparer.

222.20

CF2895FV

Fissure dans le mur de fondation, extérieur, sous le niveau du sol, injection
de latex dans les fissures d'une largeur de plus de 6 mm (1/4 po), y
compris I'excavation, le remblayage et 'aménagement paysager, par
résidence par metre linéaire de fondation ou de fissure, selon la plus
grande des deux valeurs - Réparer.

294.00
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BETON ET FONDATIONS

REPARATION DES MURS DE FONDATION — IMPERMEABILISATION/

HYDROFUGATION — RAGREAGE

SOR Code SOR Description Unit | Base Price
Mur de fondation, intérieur ou extérieur, accessible sans creusage, y

CF2900FV | compris le décapage, le nettoyage et I'application de coulis époxyde - M2 87.10
Ragréer.
Mur de fondation, extérieur, au-dessus du niveau du sol, y compris le

CF2905FV | décapage, le nettoyage au jet de sable et I'application de mélange de M2 69.30

polymeére a deux composantes - Ragréer.
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BETON ET FONDATIONS

GARDE-CORPS - FER FORGE

SOR Code SOR Description Unit | Base Price

CF3335FV Garde-corps, un co’Ee,’y compris le percage et le boulonnage, et I'ancrage CH 103.40
aux marches, par cété - Enlever et réinstaller.
Garde-corps, fer forgé, préfini, pour trois contre-marches, perron de 1,2 m

CF3350FV | (3 pi 11 1/4 po), par garde-corps, un cété - Remplacer ou fournir et CH 623.80
installer.
Garde-corps, fer forgé, préfini, pour quatre contre-marches, perron de

CF3360FV | 1,2m (4 pi 11 1/4 po), par garde-corps, un cbété - Remplacer ou fournir et CH 727.20
installer.
Garde-corps, fer forgé, préfini, pour cing contre-marches, perron de 1,2 m

CF3370FV | (5 pi 11 1/4 po), par garde-corps, un cété - Remplacer ou fournir et CH 838.50
installer.

CF3375FV Garde-corps, fer forgé, préfini, pour palier droit, par meétre linéaire - M 23510

Remplacer ou fournir et installer.
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BETON ET FONDATIONS

ARMATURES
SOR Code SOR Description Unit | Base Price
CF3400FV | Barres d’'armature pour béton de 9,5 mm (3/8 po) — Fournir et installer. M 5.70
CF3405FV | Barres d’armature pour béton de 12,7 mm (1/2 po) — Fournir et installer. M 11.30
CF3410FV | Barres d’armature pour béton de 15,9 mm (5/8 po) — Fournir et installer. M 17.00
CF3415FV Treillis en acier, soudé, 152,4 mm x 152,4 mm (6 po x 6 po), cal. 9 - Fournir M2 28.30

et installer.
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BETON ET FONDATIONS

DRAINS SOUTERRAINS/PERIMETRIQUES

SOR Code SOR Description Unit | Base Price
Drain souterrain de fondation, pleine hauteur du sous-sol, tuyau en PVC de

CF3700FV 1|OO mm (4 po) de diametre, y compris la toile, [e gravier, Iexcavatloq et M 359.10
I'aménagement paysager, par résidence par métre linéaire de fondation -
Remplacer ou fournir et installer.
Drain souterrain de fondation, moitié de la hauteur du sous-sol ou du vide

CF3705FV sanitaire, tuyau en PVC de 100 mm (4 po) de diamétre, y compris la toile, M 185.50

le gravier, I'excavation et I'aménagement paysager, par résidence par
meétre linéaire de fondation - Remplacer ou fournir et installer.
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BETON ET FONDATIONS

MARGELLES DE FENETRE — GENERALITES

SOR Code SOR Description Unit | Base Price
Margelle de fenétre, toute largeur/profondeur, réattacher (boulonner) et

CF4000FV sgeller au mur de' f_onqatlon, y compris le creu§age, le remblayage, et le CH 265.70
nivellement du périmetre, la terre végétale et 'ensemencement dans les
zones touchées - Réinsérer.

CF4005FV Couyercle de margelle de f_enet_re, acier galvanisé avec treillis, 915 mm CH 186.00
(3 pi) - Remplacer ou fournir et installer.

CF4010FV Couyercle de margelle de fenetrg, acier galvanisé avec treillis, 1067 mm CH 212,60
(3 pi 6 po) - Remplacer ou fournir et installer.

CF4015FV Couyercle de margelle de fenetr_e, acier galvanisé avec treillis, 1245 mm CH 23910
(4 pi 6 po) - Remplacer ou fournir et installer.
Intérieur de margelle de fenétre, creuser jusqu’a une profondeur de 30 cm

CF4020FV (1 pi), enlever le gravier limoneux et les mauvaises herbes, remplacer par CH 116.90

de la pierre de décantation de 25 mm (1 po) a 152 mm (6 po) sous I'appui
de fenétre, exclut I'enlevement de la margelle — Nettoyer.
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BETON ET FONDATIONS

MARGELLES DE FENETRES — DEMI-HAUTEUR

SOR Code

SOR Description

Unit

Base Price

CF4025FV

Margelle de fenétre, 915 mm a 1245 mm (3 pi a 4 pi 1 po) de largeur, demi-
hauteur du sous-sol, du vide sanitaire, etc., jusqu'a 1219 mm (4 pi) de
profondeur depuis le dalot souterrain jusqu'au niveau du sol, y compris
I'excavation, la réparation des fondations, le boulonnage et le scellement
au mur de fondation, le remplissage en pierres de l'intérieur, le
remblayage, et le régalement du périmétre, la terre végétale et
I'ensemencement dans les zones touchées, conformément au devis -
Fournir et installer.

CH

692.80

CF4030FV

Margelle de fenétre, 915 mm a 1245 mm (3 pi a 4 pi 1 po) de largeur, demi-
hauteur du sous-sol, du vide sanitaire, etc., jusqu'a 1219 mm (4 pi) de
profondeur depuis le dalot souterrain jusqu'au niveau du sol, y compris
I'excavation, la réparation des fondations, le boulonnage et le scellement
au mur de fondation, le remplissage en pierres de l'intérieur, le
remblayage, et le régalement du périmétre, la terre végétale et
I'ensemencement dans les zones touchées, conformément au devis -
Remplacer.

CH

626.90

CF4035FV

Margelle de fenétre, 305 mm (12 po) de hauteur x 915 mm a 1067 mm
(36 po a 42 po) de largeur, y compris I'excavation, le boulonnage et le
scellement au mur de fondation, le remplissage en pierres de l'intérieur, le
remblayage, et le régalement du périmétre, la terre végétale et
I'ensemencement dans les zones touchées - Fournir et installer.

CH

197.90

CF4040FV

Margelle de fenétre, 305 mm (12 po) de hauteur x 915 mm a 1067 mm
(36 po a 42 po) de largeur, y compris I'excavation, le boulonnage et le
scellement au mur de fondation, le remplissage en pierres de l'intérieur, le
remblayage, et le régalement du périmétre, la terre végétale et
I'ensemencement dans les zones touchées - Remplacer.

CH

169.60
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BETON ET FONDATIONS

MARGELLES DE FENETRE — PLEINE HAUTEUR

SOR Code

SOR Description

Unit

Base Price

CF4045FV

Margelle de fenétre , 915 mm a 1 245 mm (3 pi a 4 pi 1 po) de largeur,
pleine hauteur de sous-sol, plus de 1 219 mm (4 pi) de profondeur, du dalot
souterrain au niveau du sol, y compris I'excavation, les réparations aux
fondations, le boulonnage et le scellement au mur de fondation, le
remplissage en pierres de l'intérieur, le remblayage, le régalement du
périmetre, la terre végétale et I'ensemencement des zones touchées -
Fournir et installer.

CH

855.80

CF4050FV

Margelle de fenétre , 915 mm a 1 245 mm (3 pi a 4 pi 1 po) de largeur,
pleine hauteur de sous-sol, plus de 1 219 mm (4 pi) de profondeur, du dalot
souterrain au niveau du sol, y compris I'excavation, les réparations aux
fondations, le boulonnage et le scellement au mur de fondation, le
remplissage en pierres de l'intérieur, le remblayage, le régalement du
périmétre, la terre végétale et I'ensemencement des zones touchées -
Remplacer.

CH

769.60

CF4055FV

Margelle de fenétre, 610 mm (24 po) de hauteur x 915 mm a 1067 mm
(36 po a 42 po) de largeur, y compris |'excavation, le boulonnage et le
scellement au mur de fondation, le remplissage en pierres de l'intérieur, le
remblayage, et le régalement du périmétre, la terre végétale et
I'ensemencement dans les zones touchées - Fournir et installer.

CH

344.80

CF4060FV

Margelle de fenétre, 610 mm (24 po) de hauteur x 915 mm a 1067 mm
(36 po a 42 po) de largeur, y compris I'excavation, le boulonnage et le
scellement au mur de fondation, le remplissage en pierres de l'intérieur, le
remblayage, et le régalement du périmétre, la terre végétale et
I'ensemencement dans les zones touchées - Remplacer.

CH

299.40

CF4065FV

Margelle de fenétre, 610 mm (24 po) sur 1245 mm (49 po), y compris
I'excavation, le boulonnage et le scellement au mur de fondation, le
remplissage en pierres de l'intérieur, le remblayage, le régalement du
périmétre, la terre végétale et I'ensemencement dans les zones touchées -
Fournir et installer.

CH

360.50

CF4070FV

Margelle de fenétre, 610 mm (24 po) de hauteur x 1245 mm a 1067 mm
(36 po a 49 po) de largeur, y compris I'excavation, le boulonnage et le
scellement au mur de fondation, le remplissage en pierres de l'intérieur, le
remblayage, et le régalement du périmétre, la terre végétale et
I'ensemencement dans les zones touchées - Remplacer.

CH

316.60
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d'autres codes et seulement conformément aux instructions du
représentant de I'ALFC — Installer

MACONNERIE
GENERALITES
SOR Code SOR Description Unit | Base Price
MA1000FV | Inspecter et faire rapport des travaux requis. CH 45.20
MA1001FV Coordination des taqhgs liées a diyers corps _de métiers et a divers CH 2130
entrepreneurs, par résidence, par jour de projet.
Echafaudage pour un étage et demi, pente abrupte, montants profilés,
MA1110FV Iorsqut? la cheminée doit étre réparée. Ce c,ode sera u_tlllse cc_)njomtement CH 90.30
avec d'autres codes et seulement conformément aux instructions du
représentant de I'ALFC — Installer
Echafaudage pour deux étages, pente abrupte, montants profilés, lorsque
MA1115FV la cheminée doit étre réparée. Ce code sera utilisé conjointement avec CH 136.80
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MACONNERIE
TRAVAUX DE BLOCS - FENETRES DU SOUS-SOL - OBTURATION AVEC DES
BLOCS
SOR Code SOR Description Unit | Base Price
Obturer une fenétre de sous-sol. Utiliser des blocs de ciment de 20,32 cm
MA1300FV (8 po), etanf;he§ a l'air, pos|e’r avec un produit d rlydrofugatlon et remblayer. CH 565 40
Comprend I'enlévement et I'élimination de la fenétre, du cadre et de la
margelle.
Obturer une fenétre de sous-sol. Utiliser des blocs de ciment de 20,32 cm
MA1305FV | (8 po), étanches a I'air, poser avec un produit d’hydrofugation. Comprend CH 492.90

I'enlevement et I'élimination de la fenétre et du cadre.
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MACONNERIE

MACONNERIE - GENERALITES

SOR Code SOR Description Unit | Base Price

MA1400FV Revetement de brique, murs, brlque_ordlrjalre, 102 mm (4 po) d'épaisseur, M2 128.10
appareillage en panneresse — Fournir et installer.

MA1405FV | Brique en argile ordinaire — Remplacer. M2 158.20

MA1410FV | Brique en ciment — Remplacer. M2 174.60
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MACONNERIE

CHEMINEES - GENERALITES

SOR Code

SOR Description Unit | Base Price
MA1605FV Cheminée / foyer,_ maconnerie, utilisant un entrepreneur certifié WETT — CH 169.60
Inspecter et fournir un rapport.
Cheminée / foyer, magonnerie, utilisant un entrepreneur certifi¢ WETT, par
MA1610FV | unité supplémentaire en combinaison avec un autre article de la ligne MA — CH 113.10
Inspecter et fournir un rapport.
MA1615FV | Briques de cheminée — Remplacer. CH 28.30
MA1620FV Chemlnee,_magonnerle, toutes tailles, selon le représentant de I'ALFC — VM 169.60
Enlever et jeter.
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MACONNERIE

CHEMINEES - CHAPEAUX

SOR Code SOR Description Unit | Base Price

MA1640FV Chapeau de cheminée, en béton coulé sur place, avec larmier et solin en CH 295 80
caoutchouc — Remplacer.

MA1645FV Chapeau de cheminée, en béton préfabriqué, avec larmier et solin en CH 205.40

caoutchouc — Remplacer.
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MACONNERIE

CHEMINEES - TRAPPE DE RAMONAGE

SOR Code SOR Description Unit | Base Price

MA1680FV _Cheminée, trappe de ramonage, en fonte, cadre inclus — Fournir et CH 164.10
installer.

MA1685FV | Cheminée, trappe de ramonage, en fonte, cadre inclus — Remplacer. CH 69.20
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MACONNERIE

CHEMINEES - CONDUITS/BRIQUES

SOR Code SOR Description Unit | Base Price
Cheminée, brique, 406 x 406 mm (16 po x 16 po) avec conduit de

MA1725FV | cheminée de 20 po x 8 po (508 mm x 204 mm), incluant le chapeau, le M 472.10
conduit et le solin — Remplacer.
Cheminée, brique, 406 x 609 mm (16 po x 24 po) avec conduit de

MA1730FV | cheminée 20 po x 8 po (508 mm x 204 mm), incluant le chapeau, le conduit M 567.80
et le solin — Remplacer.
Cheminée, brique, 406 x 711 mm (16 po x 28 po) avec conduit de

MA1735FV | cheminée 20 po x 12 po (508 mm x 305 mm), incluant le chapeau, le M 513.10
conduit et le solin — Remplacer.
Cheminée, brique, 508 x 813 mm (20 po x 32 po), avec conduit de

MA1740FV | cheminée de 508 mm x 204 mm (20 po x 8 po), comprend chapeau, M 581.50

conduit et solin — Replacer.
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MACONNERIE

CHEMINEES - DOUBLURES DE CONDUITS

SOR Code

SOR Description

Unit

Base Price

MA1770FV

Doublure de cheminée en argile, 600 mm (24 po) de longueur, pour
cheminée de 200 mm x 200 mm (8 po x 8 po) — Remplacer.

CH

73.50
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MACONNERIE

CHEMINEES - GRILLES

SOR Code SOR Description Unit | Base Price
MA1790FV Grillages d'écureuil et d'oiseau, galvanisés, cc_)ndu?ts de fumée de 203 mm CH 106.90
x 203 mm (8 po x 8 po) — Remplacer ou fournir et installer.
Grillages d'écureuil et d'oiseau, galvanisés, conduits de fumée de 330 mm CH 132.50

MA1795FV x 330 mm (1 pi 1 po x 1 pi 1 po) — Remplacer ou fournir et installer.

271/387




ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - VALCARTIER 2020-2024

MACONNERIE
FOYERS
SOR Code SOR Description Unit | Base Price
MA2535FV | Portes, foyer, par ensemble — Remplacer. CH 571.90
MA2540FV Grille de foyer, Iaitoq pol_i, portes vitrées, n'importe quelles dimensions — CH 476.40
Remplacer ou fournir et installer.
MA2555FV Foyer, mise hors service et obturation de I'atre et de la cheminée au CH 123.10

sommet, selon les spécifications.
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MACONNERIE

MACONNERIE — NETTOYAGE

SOR Code SOR Description Unit | Base Price

MA3100FV Maconnerie, n_ettoyage a l'acide chlorhydrique avec UI:l‘e brosse meta_lllque, CH 28.30
comprend le ringage et le nettoyage de la zone, jusqu’a 2 M2 (21,5 pi?).

MA3105FV Maconnerie, nettoyage a I'acide chlorhydrique avec une brosse métallique, M2 22 60

comprend le ringage et le nettoyage de la zone, plus de 2 M2 (21,5 pi?).
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MACONNERIE

MACONNERIE — TRAVAUX DE JOINTOIEMENT ET BRETTELURE

SOR Code SOR Description Unit | Base Price

MA3115FV | Magonnerie, calfeutrage, polysulfure — Enlever et reboucher. M 5.70

MA3120FV Mggonnerie, brique, mortier dur, appareillage en panneresse — Couper et M2 8530
rejointoyer.

MA3125FV Magonnerle,.brlque, maconnerie, magonnerie de pierre, mortier dur — M2 28.30
Couper et rejointoyer.

MA3130FV Travaux de magonnerie, rejointoyer par masquage et par application de M2 75.60

coulis, appareillage en panneresse — Rejointoyer.
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MACONNERIE

CREPISSAGE

SOR Code SOR Description Unit | Base Price

MA1630FV Cheminztée, crtlépissage et réparation d'ouvrages effrités, jusqu’a 1 M2 CH 84.80
(10,8 pi?) — Réparer.

MA1635FV | Cheminée, crépie, effritement, plus de 1 M2 (10,8 pi?) — Réparer. M2 79.20

MA3200FV Crépigsagg, au ciment Portland ordinaire, de 13 mm (1/2 po) d'épaisseur - M2 37 60
Fournir et installer.

MA3205FV Crépigsagg, au ciment Portland hydrofuge, de 13 mm (1/2 po) d'épaisseur - M2 42 80
Fournir et installer.
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MACONNERIE

STUCCO
SOR Code SOR Description Unit | Base Price
MA3505FV | Stucco, 25,4 mm (1 po) d'épaisseur sur grillage métallique — Réparer. M2 44.20
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MACONNERIE

APPUIS DE FENETRE

SOR Code

SOR Description Unit | Base Price
MA3900FV | Appuis de fenétre, assortir la brique a I'ouvrage existant — Remplacer. M 328.40
MA3905FV Ap’pui qe fgnetre, remplacer par un nouvel appui en pierre ou en béton M 238.10
préfabriqué, comprend le calfeutrage connexe — Remplacer.
MA3910FV Appuis de fe:netre, en béton ou en pierre, comprend le calfeutrage — CH 8200
Enlever et réinstaller.
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