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LE PROJET UTILISE LE SY’STEME METRIQUE. SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES ET LES
FORCES SONT PRESENTEES EN UNITES METRIQUES (SELON TG-ABBR-02).

AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX, EXAMINER LES DESSINS DE STRUCTURES DE CONCERT AVEC LES DESSINS FOURNIS PAR TOUS LES
AUTRES EXPERTS-CONSEILS. CONFIRMER TOUTES LES DIMENSIONS, ALTITUDES ET DEGAGEMENTS VERTICAUX, ET COORDONNER
TOUTES LES OUVERTURES, LES MANCHONS ET LES ELEMENTS NOYES.

SIGNALER TOUT ECART OU INCOHERENCE AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX.

NE PAS DECOUPER NI PERCER D'OUVERTURE DANS LES ELEMENTS STRUCTURAUX SANS EN AVOIR REGU LA PERMISSION ECRITE DE
LA PART DU REPRESENTANT DU MINISTERE.

LES RENSEIGNEMENTS STRUCTURAUX EXIST. SONT FONDES SUR LES DESSINS SUIVANTS :

5.1. LES DESSINS DE PROTECTION COUPE-FEU, MODIFICATIONS ET AJOUTS AU DEUXIEME ETAGE ET AU TOIT DE L'EDIFICE
DE L'EST - OTTAWA, PREPARES PAR LES ARCHITECTES PRINCIPAUX DE TRAVAUX PUBLICS CANADA, DATE DE 1916, ET LE
RAPPORT SUR LE PROGRAMME DE REMISE EN ETAT/RENOVATION DE L'EDIFICE DE L'EST, COLLINE DU PARLEMENT A OTTAWA
PREPARE PAR LA SECTION STRUCTURES DE L'EQUIPE DE CONCEPTION DES BATIMENTS DE L'AC DE TPC, DATE DE MARS 1977;

5.2. LES DESSINS DU PROGRAMME DE REMISE EN ETAT/RENOVATION DE L'EDIFICE DE L'EST, COLLINE DU PARLEMENT, OTTAWA,
PREPARES PAR TRAVAUX PUBLICS CANADA, DATES DE MARS 1980.

VERIFIER LES DIMENSIONS ET LES CONDITIONS EXIST. SUR PLACE AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX.

UTILISER CES DESSINS AUX SEULES FINS INDIQUEES DANS LA COLONNE DES REVISIONS. NE PAS EXECUTER DE TRAVAUX A PARTIR
DE CES DESSINS A MOINS QU'ILS PORTENT LA MENTION "EMIS POUR CONSTRUCTION".

IL EST INTERDIT D'UTILISER LES RENSEIGNEMENTS DE CES DESSINS DANS LE CADRE D'UN AUTRE PROJET OU D'AUTRES TRAVAUX.
CES DESSINS NE SONT PAS A L'ECHELLE.

SAUF INDICATION CONTRAIRE INDIQUEE SUR LES DESSINS, SUIVRE LES DETAILS TYP. MONTRES SUR LES DESSINS DE LA SERIE S01.
LES DETAILS TYP. MONTRENT L'INTENTION DES TRAVAUX DE STRUCTURES PLUTOT QUE LES CONDITIONS REELLES DU PROJET. SI UN
DETAIL TYP. COMPREND UN RENVOI A UN AUTRE DETAIL TYP. NON COMPRIS DANS LE JEU DE DESSINS, LE DETAIL DU RENVOI NEST PAS
APPLICABLE POUR LE PROJET.

VOIR LES DESSINS D'ARCHITECTURE ET LE DEVIS POUR CONNAITRE LES DEGRES DE RESISTANCE AU FEU REQUIS, LES PROTECTIONS
INCENDIE PULVERISEES, LES PEINTURES INTUMESCENTES ET TOUTES LES AUTRES MESURES REQUISES POUR LES REALISER.

LES DESSINS MONTRENT UNIQUEMENT LA STRUCTURE ACHEVEE. ILS NE MONTRENT PAS LES OUVRAGES TEMPORAIRES DONT EST
RESPONSABLE L'ENTREPRENEUR ET QUI POURRAIENT ETRE REQUIS POUR L'EXECUTION DU PROJET, Y COMPRIS L'ETAIEMENT
TEMPORAIRE, LES CONTREVENTEMENTS, LES HAUBANS ET LES ATTACHES. L'ENTREPRENEUR DOIT ETABLIR L'ORDONNANCEMENT ET LA
PROCED. DES TRAVAUX POUR VEILLER A LA SECURITE DE L'ENS. DE LA STRUCT. ET DE TOUS SES COMPOSANTS PENDANT LE MONTAGE.

L'EXAMEN DE LA CONCEPTION ET DE LA CONSTRUCTION DE TOUS LES OUVRAGES TEMPORAIRES DOIT ETRE MENE PAR UN INGENIEUR
RETENU PAR L'ENTREPRENEUR ET AUTORISE A EXERCER SA PROFESSION A L'EMPLACEMENT DU PROJET.

LES CHARGES SUR LA STRUCTURE PENDANT LES TRAVAUX NE DOIVENT PAS DEPASSER LES CHARGES DE CALCUL INDIQUEES SUR LES
DESSINS. LES CHARGES DE CALCUL COMPLETES PEUVENT S'APPLIQUER APRES QUE LE BETON A ATTEINT SA RESISTANCE DE CALCUL.

SAUF INDICATION CONTRAIRE SUR LES DESSINS DE STRUCTURES, LA CONCEPTION DES ELEMENTS STRUCTURAUX SECONDAIRES ET
NON-STRUCTURAUX ET LEURS RACCORDEMENTS A LA STRUCTURE PRIMAIRE DU BATIMENT NE FAIT PAS PARTIE DE LA PORTEE DES
SERVICES FOURNIS PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE. CES ELEMENTS COMPRENNENT, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER :

1. CLOISONS : MAGONNERIE, VERRE, BOIS ET POTEAUX D'ACIER, PANNEAUX PREFABRIQUES;
2. RETOMBEES DE PLAFOND, PLAFONDS SUSPENDUS, SIGNALISATION INTERIEURE ET EXTERIEURE;
3. RACCORDEMENTS A LA MAGONNERIE, LA PIERRE OU LE PLACAGE PREFABRIQUE JUSQU'A LA STRUCTURE DE FOND;

4. SUPPORTS POUR L'EQUIPEMENT MECANIQUE ET ELECTRIQUE : SUSPENTES, ENTRETOISES, POTEAUX, ARMOIRES,
RETENUES PARASISMIQUES, PLATEFORMES ET SOCLES DE SUPPORT, PLATEFORMES DE SERVICE.

LE REPRESENTANT DU MINISTERE N'EXAMINERA PAS LA CONCEPTION, LES DETAILS ET L'INSTALLATION DE CES ELEMENTS, POUR
LESQUELS LES FOURNISSEURS OU LES INGENIEURS DE SPECIALITE SONT RESPONSABLES; LE SEUL EXAMEN FOUNI (LE CAS ECHEANT)
VISERA L'IMPACT DE CES ELEMENTS SUR LA STRUCTURE DU BATIMENT DE BASE.

MAINTENIR UN PLAN DE CONTROLE DE LA QUALITE POUR LES TRAVAUX STRUCTURAUX ET LE TRANSMETTRE A L'EXPERT-CONSEIL SUR
DEMANDE. LE PLAN DOIT AU MOINS COMPRENDRE CE QUI SUIT :
1. LE NOM DES PERSONNES RESPONSABLES DE L'EXECUTION DU PLAN;

2. LES METHODES DE CONFIRMATION DE LA CONFORMITE DES MATERIAUX AU DEVIS ET LA PROCEDURE CONNEXE RELATIVE
A LA DOCUMENTATION;

3. UN PROGRAMME DE CONFIRMATION ET DE DOCUMENTATION DE LA CONFORMITE DES QUALIFICATIONS DES CORPS DE METIER
DU SECOND OEUVRE REQUIS ET LES COMPETENCES DE CHACUN DE LEURS EMPLOYES ET SOUS-TRAITANTS;

4, LA PROCEDURE D'EXAMEN DE LA CONFORMITE SUR LE TERRAIN AVEC LES DOCUMENTS DE CONSTRUCTION, Y COMPRIS LA
DOCUMENTATION DES LIEUX EXAMINES, LES PHOTOS PRISES ET LE MOMENT DE L'EXAMEN. L'EXAMEN PAR L'ENTREPRENEUR
DOIT ETRE REALISE AVANT L'EXAMEN PAR L'EXPERT-CONSEIL;

5. LA PROCEDURE POUR CORRIGER LES LACUNES OBSERVEES PAR L'ENTREPRENEUR, LES SOUS-TRAITANTS, LES
EXPERTS-CONSEILS ET LES AGENCES D'INSPECTION INDEPENDANTES.

VOIR LE DEVIS POUR LES EXIGENCES RELATIVES AUX INSPECTIONS ET AUX ESSAIS.
EN CAS D'ECART ENTRE LES NOTES GENERALES, LES DESSINS ET LE DEVIS, SE CONFORMER AUX EXIGENCES LES PLUS STRICTES.

DONNEES DE CONCEPTION

LA RENOVATION DU BATIMENT EXIST. EST CONSIDEREE "DE BASE", SELON LA PARTIE 11 DU CODE DU BATIMENT DE L'ONTARIO.
LES MODIFICATIONS A LA STRUCTURE DU BATIMENT SONT DESTINEES A MAINTENIR SES NIVEAUX DE PERFORMANCE ACTUELS;

L'INGENIEUR EN STRUCTURES D'ORIGINE DEMEURE RESPONSABLE DU CARACTERE ADEQUAT DE LA STRUCTURE DU BATIMENT DE BASE.

LES ELEMENTS D'ACIER SONT CONGUS SELON LA NORME CSA S16-F14 - REGLES DE CALCUL DES CHARPENTES EN ACIER.

LE POIDS INTRINSEQUE EST ATTRIBUABLE AU POIDS DE LA STRUCTURE ELLE-MEME. IL VARIE EN FONCTION DU SYSTEME STRUCTURAL,
ET COMPREND LES DALLES EN BETON SUR LE PLATELAGE EN ACIER.

LES CHARGES PERMANENTES SUPERPOSEES SONT DES CHARGES PERMAMENTES NON STRUCTURALES ATTRIBUABLES AUX MATERIAUX

DE COUVERTURE, FINITIONS, REVETEMENTS, CLOISONS, EQUIPEMENT SUSPENDU, PAVES, SOL, ETC.
LES CHARGES PERMANENTES SONT LE POIDS INTRINSEQUE DE LA STRUCTURE PLUS LES CHARGES PERMANENTES SUPERPOSEES.

SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES CHARGES DE CALCUL MONTREES SUR LES DESSINS SONT DES CHARGES (LIMITES) PRESCRITES,
A UTILISER AUX FINS DE LA CONCEPTION DES ETATS-LIMITES ULTIMES (ELU). POUR LA CONCEPTION DES SLS, ON PEUT REDUIRE CES
CHARGES EN MULTIPLIANT LE RAPPORT DES FACTEURS D'IMPORTANCE APPROPRIES Ix(ELS) / Ix(ELU) DONNES CI-APRES.

LORSQU'UNE SEULE VALEUR EST DONNEE POUR UNE CHARGE, IL FAUT SUPPOSER QU'IL S'AGIT D'UNE SURCHARGE.

DECOUPAGE ET CAROTTAGE

1
DESSINS D'ATELIER
1. VOIR LE DEVIS POUR CONNAITRE LES DESSINS D'ATELIER A SOUMETTRE AUX FINS D'EXAMEN. 1
2. L'EXAMEN DES DESSINS D'ATELIER PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE EST UN ECHANTILLONNAGE DE VERIFICATION DE LA

CONFORMITE GENERALE AUX DOCUMENTS CONTRACTUELS (STRUCTURES). IL NE S'AGIT PAS D'UN EXAMEN APPROFONDI ET NE DEGAGE
PAS L'ENTREPRENEUR DE SA RESPONSABILITE D'EXECUTER UN TRAVAIL EXACT ET CONFORME ATOUS LES DOCUMENTS CONTRACTUELS,
D'EXAMINER LES DESSINS D'ATELIER ET DE COORDONNER LES DIVERS CORPS DE METIER ET LA FABRICATION DES DIVERS PRODUITS. 2

3. L'EXAMEN DES DESSINS D'ATELIER NE SUPPOSE PAS DE CHANGEMENT DANS LES RESPONSABILITES DES EXPERTS-CONSEILS OU AUTRES
PROFESSIONNELS RELATIVES A LA CONCEPTION D'ELEMENTS PRECIS DECRITS DANS LE DEVIS.
3.
4. PREVOIR AU MOINS 10 JOURS OUVRABLES POUR L'EXAMEN DE CHAQUE LOT DE DESSINS D'ATELIER PRESENTE AU BUREAU DU

REPRESENTANT DU MINISTERE. PREVOIR ENCORE PLUS DE TEMPS LORSQU'UN GROS LOT DE DESSINS D'ATELIER EST PRESENTE.
PRESENTER LES DESSINS SELON L'ORDRE GENERAL PREVU D'EXECUTION DES TRAVAUX.

5. APRES L'EXAMEN, LES DESSINS SERONT ESTAMPILLES ET RETOURNES. NE PAS COMMENCER LA FABRICATION DES MATERIAUX AVANT
D'AVOIR EXAMINE LES DESSINS D'ATELIER RETOURNES. 4.

6. LES DESSINS D'ATELIER MARQUES "EXAMINE" PEUVENT ETRE UTILISES AUX FINS DE FABRICATION. NE PAS APPORTER DE MODIFICATION 5
NI D'AJOUT A CES DESSINS SANS EN AVERTIR L'EXPERT-CONSEIL. '

6.

7. LES DESSINS D'ATELIER MARQUES "EXAMINE COMME INDIQUE" PEUVENT SERVIR A LA FABRICATION APRES LA MISE EN OEUVRE DES
REVISIONS INDIQUEES. NE PAS APPORTER DE MODIFICATION NI D'AJOUT A CES DESSINS SANS EN AVERTIR L'EXPERT-CONSEIL.

8. LES DESSINS D'ATELIER MARQUES "REVISER ET PRESENTER DE NOUVEAU" NECESSITENT DES REVISIONS SUBSTANTIELLES ET DOIVENT

ETRE PRESENTES DE NOUVEAU POUR EXAMEN AVANT LA FABRICATION. TOUS LES CHANGEMENTS ET AJOUTS DOIVENT ETRE CLAIREMENT
INDIQUES SUR LES NOUVEAUX DESSINS. SEULES LES MODIFICATIONS INDIQUEES DE CES NOUV. PRESENTATIONS SERONT EXAMINEES.

9. LES DESSINS D'ATELIER MARQUES "EXAMINE SEULEMENT POUR L'IMPACT SUR LA STRUCTURE DE BASE" MONTRENT DES OUVRAGES QUI 7
NE FONT PAS PARTIE DE LA PORTEE DES SERVICES D'EXPERTISE-CONSEIL EN STRUCTURES, MAIS QUI ONT UN IMPACT SUR LA
STRUCTURE DE BASE. LE REPRESENTANT DU MINISTERE N'EXAMINERA PAS LA CONCEPTION DE CES OUVRAGES ET SUPPOSE QUE
TOUTES LES CHARGES IMPOSEES SUR LA STRUCTURE SONT BIEN INDIQUEES PAR LE CONCEPTEUR/FOURNISSEUR DE CES ELEMENTS. 8.

PROPOSER UN PRIX POUR RETENIR LES SERVICES D'UNE ENTREPRISE D'ESSAI INDEPENDANTE QUI REPERERA ET MARQUERA LES ARMATURES
ET LES CONDUITS EXIST. DANS LES SECTEURS DES OUVERTURES PROPOSEES A L'AIDE D'UNE METHODE NON DESTRUCTIVE. SI LE RAEPRESENTANT
DU MIN. N'ACCEPTE PAS LES EMPLACEMENTS, DEPLACER LES OUV. PROPOSEES ET REPETER LE PROCESSUS SANS HAUSSE DU COUT CONTRACTUEL.

CAROTTAGE : NE PAS COUPER D'ARMATURE OU DE CONDUIT EXIST. LORS DU CAROTTAGE DU BETON EXIST. SAUF AVEC L'APPROBATION PREALABLE
DU REPRESENTANT DU MINISTERE. CONSERVER LA LONGUEUR COMPLETE DE TOUTES LES CAROTTES ET LES ETIQUETER AVEC LEUR EMPLACEMENT.
CONSERVER LES CAROTTES AUX FINS D'EXAMEN, NE PAS LES JETER SANS L'APPROBATION DU REPRESENTANT DU MINISTERE.

DECOUPAGE : NE PAS COUPER D'ARMATURE OU DE CONDUIT EXIST. SAUF AVEC L'APPROBATION PREALABLE DU REPRESENTANT DU MINISTERE. NE
PAS TROP COUPER LES OUVERTURES. CAROTTER LES QUATRE COINS ET LES BOUTS DES TRAITS DE SCIE DE TOUTES LES OUVERTURES AVANT DE

COUPER LES COTES ET LES LIGNES INTERMEDIAIRES. TAILLER LES COINS D'EQUERRE APRES LE DECOUPAGE A LA SCIE AU BESOIN. S'IL FAUT UNE NOUV.

ARMATURE A UNE OUVERTURE, L'INSTALLER AVANT DE COUPER OU ETAYER LA STRUCTURE JUSQU'A L'INSTALLATION DE LA NOUV. ARMATURE.

OBTENIR L'APPROBATION DU REPRESENTANT DU MINISTERE AVANT DE CAROTTER OU DE COUPER DES DALLES, POUTRES OU MURS EXIST.
ENLEVER LES REVETEMENTS AVANT DE REPERER LES ARMATURES ET LES CONDUITS.

MARQUER L'EMPLACEMENT ET LE DIAMETRE DES CAROTTES ET DES OUVERTURES ET L'EMPLACEMENT DES ARMATURES ET DES CONDUITS AU
MARQUEUR INDELEBILE COMME SUIT :

A LES BARRES SUPERIEURES EN ROUGE;
2 LES BARRES INFERIEURES EN VERT;
.3 LES CAROTTES, OUVERTURES ET CONDUITS EN NOIR.

DEPLACER LES OUVERTURES PROPOSEES ET REPETER LE PROCESSUS SANS AUGMENTER LE COUT CONTRACTUEL SI LE REPRESENTANT
DU MINISTERE N'ACCEPTE PAS LES EMPLACEMENTS PROPOSES.

S'IL FAUT UNE NOUV. ARMATURE A UNE OUVERTURE, L'INSTALLER AVANT DE COUPER OU ETAYER LA STRUCTURE JUSQU'A L'INSTALLATION DE LA NOUV.
ARMATURE..

ACIER DE CONSTRUCTION

10. LES DESSINS MARQUES "NON EXAMINES" MONTRENT DES OUVRAGES QUI NE FONT PAS PARTIE DE LA PORTEE DES SERVICES
D'EXPERTISE-CONSEIL EN STRUCTURES ET QUI N'ONT AUCUN IMPACT SUR LA STRUCTURE DU BATIMENT DE BASE.
1. LE REPRESENTANT DU MINISTERE N'EXAMINERA PAS LA CONCEPTION ET LA MISE EN OEUVRE DES OUVRAGES TEMPORAIRES ET IL

N'EVALUERA PAS L'IMPACT DE CES OUVRAGES SUR LA STRUCTURE DE BASE. L'ENTREPRENEUR ET/OU L'INGENIEUR DE L'ENTREPRENEUR 1.
DOIVENT S'ASSURER QUE CES OUVRAGES ET LEUR ASSEMBLAGE NE NUIRONT PAS A LA STRUCTURE DE BASE ET QUE LES CHARGES
TEMPORAIRES NE DEPASSENT PAS LES CHARGES DE CALCUL INDIQUEES SUR LES DESSINS DE STRUCTURES.

12. LES DESSINS D'ATELIER NE DOIVENT PAS SERVIR A LA PROPOSITION DE PRODUITS, MATERIAUX Oou DETAILS DE REMPLACEMENT DES
ELEMENTS FIGURANT DANS LES DOCUMENTS CONTRACTUELS. CES DESSINS SERONT MARQUES "REVISER ET PRESENTER DE NOUVEAU". 3.
13. FOURNIR LES DESSINS DE RECOLEMENT FINAUX APRES L'INTEGRATION DE TOUTES LES CORRECTIONS. 4
14. LE REPRESENTANT DU MINISTERE EXECUTERA DES EXAMENS PERIODIQUES SUR LE TERRAIN D'UN ECHANTILLON REPRESENTATIF
DES OUVRAGES STRUCTURAUX DETAILLES SUR CES DESSINS AUX FINS DE CONFORMITE GENERALE AUX DOCUMENTS CONTRACTUELS.
CES EXAMENS NE DEGAGENT PAS L'ENTREPRENEUR DE SA RESPONSABILITE DE METTRE EN OEUVRE ET DE MAINTENIR UN PROGRAMME
DE CONTROLE DE LA QUALITE ET NE REND PAS LE REPRESENTANT DU MINISTERE GARANT DU TRAVAIL DE L'ENTREPRENEUR.
15. LES RAPPORTS D'EXAMEN DE LA CONSTRUCTION INDIQUERONT TOUTE LACUNE OBSERVEE. 5

16. AIDER LE REPR. DU MIN. PENDANT L'EXAMEN SUR LE TERRAIN ET LUI FOURNIR AU BESOIN UN ACCES SECURITAIRE AUX CHANTIERS.
17. VERIFIER LES TRAVAUX AVANT L'EXAMEN SUR LE TERRAIN POUR CONFIRMER QU'ILS SONT ACHEVES ET CONFORMES AUX DOC. CONTR. 6.

18. INDIQUER AU REPRESENTANT DU MINISTERE TOUTE LACUNE OBSERVEE DANS LES TRAVAUX AINSI QU'UNE PROPOSITION DE CORRECTIF.
LE REPRESENTANT DU MINISTERE DECIDERA QUELLE MESURE CORRECTIVE PEUT ETRE PRISE ET DONNERA LES INSTRUCTIONS QUI
S'IMPOSENT.
19. AVERTIR SUFFISAMMENT A L'AVANCE (AU MOINS 24 HEURES) POUR PERMETTRE L'EXAMEN SUR LE TERRAIN DES ELEMENTS SUIVANTS : 7
8.
a. ACIER DE CONSTRUCTION; AVANT DE LE RECOUVRIR.
20. PREVOIR LES EXAMENS PENDANT LES HEURES NORMALES DE TRAVAIL. 9

21. ORGANISER L'EXAMEN SUR LE TERRAIN DE TOUS LES PRODUITS EXCLUSIFS ET AUTRES OUVRAGES STRUCTURAUX CONGUS PAR DES 10
INGENIEURS SPECIALISES. L'EXAMEN DOIT ETRE REALISE PAR LES INGENIEURS RESPONSABLES DE LA CONCEPTION OU PAR D'AUTRES '
INGENIEURS DESIGNES PAR LES PRECEDENTS ET AUTORISES A EXERCER LEUR PROFESSION A L'EMPLACEMENT DU PROJET. PRESENTER

LES RAPPORTS D'EXAMEN DES TRAVAUX POUR INCLUSION AUX DOSSIERS DE L'EXPERT-CONSEIL. 1.
1. LES CONDITIONS EXISTANTES SONT PRESUMEES. EXAMINER LA STRUCTURE EXIST. APRES L'ENLEVEMENT DES REVETEMENTS ET

SIGNALER TOUTE VARIATION AU REPRESENTANT DU MINISTERE AVANT DE POURSUIVRE LES TRAVAUX.
2. LA CONCEPTION DES OUVRAGES STRUCTURAUX RELATIFS AU BATIMENT EXIST. A ETE EXECUTEE DANS LA MESURE DU POSSIBLE, COMPTE

TENU DE LA DISPONIBILITE LIMITEE DES DESSINS EXIST. ET DES DOSSIERS LIMITES DES MODIFICATIONS STRUCTURALES QUI ONT
VRAISEMBLABLEMENT ETE APPORTEES AU BATIMENT AU FIL DU TEMPS. IL POURRAIT ETRE NECESSAIRE DE MODIFIER LA CHARPENTE OU
LES DETAILS PROPOSES SI LES CONDITIONS ACTUELLES DIFFERENT DE CE QUI ETAIT INDIQUE SUR LES DESSINS.

3. PROTEGER LES STRUCTURES EXIST. PENDANT LES TRAVAUX DE DEMOLITION ET LES NOUVEAUX OUVRAGES.

4. DEBRANCHER TOUS LES SERVICES DANS LES SECTEURS TOUCHES PAR LES TRAVAUX DE DEMOLITION ET LES NOUV. OUVRAGES.
REACHEMINER LES SERVICES AU BESOIN POUR MAINTENIR LES FONCTIONS DANS LE RESTE DU BATIMENT.

5. ENTREPOSER EN SECURITE TOUS LES ELEMENTS STRUCTURAUX ET AUTRES PRODUITS QUI SERONT REUTILISES.

6. RETIRER DU CHANTIER TOUS LES AUTRES ELEMENTS STRUCTURAUX ET PRODUITS QUI N'ONT PAS ETE INDIQUES COMME DEVANT
ETRE REMIS AU MAITRE DE L'OUVRAGE.

7. L'HORAIRE DES TRAVAUX DOIT DERANGER LE MOINS POSSIBLE LES OPERATIONS COURANTES DU BATIMENT. UTILISER DE L'EQUIPEMENT

ET DES TECHNIQUES QUI REDUISENT LE BRUIT, LA POUSSIERE ET LES VIBRATIONS. PRESENTER LE CALENDRIER PROPOSE A
L'EXPERT-CONSEIL ET AU MAITRE DE L'OUVRAGE AUX FINS D'EXAMEN.

8. TOUS LES TRAVAUX DE DEMOLITION, D'ETAIEMENT ET AUTRES OUVRAGES TEMPORAIRES DOIVENT ETRE CONCUS PAR UN INGENIEUR
RETENU PAR L'ENTREPRENEUR ET AUTORISE A EXERCER SA PROFESSION A L'EMPLACEMENT DU PROJET. PREPARER DES DESSINS
SIGNES ET ESTAMPILLES PAR CET INGENIEUR POUR MONTRER LA PROCEDURE ET L'ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX DE DEMOLITION
ET TOUS LES ETAIEMENTS NECESSAIRES.

9. INSTALLER ET, PAR LA SUITE, ENLEVER TOUS LES ETAIEMENTS ET CONTREVENTEMENTS TEMPORAIRES REQUIS POUR ASSURER
L'INTEGRITE DE LA STRUCTURE EXIST. PENDANT LES TRAVAUX.

10. LE DECOUPAGE ET LES TRAVAUX DE DEMOLITION NE DOIVENT PAS MODIFIER LES PROPRIETES MATERIELLES DE L'ACIER DE CONSTRUCTION
A CONSERVER.

11, EVALUER LA CAPACITE DE LA STRUCTURE EXIST. ET LES CHARGES DE CONSTRUCTION QUI LUI SONT APPLIQUEES. PREVOIR UN ETAIEMENT
ADEQUAT SI LES CHARGES DEPASSENT LA CAPACITE DE LA STRUCTURE EXIST.

12. REMETTRE EN ETAT TOUS LES OUVRAGES EXIST. DERANGES PAR LES OPERATIONS D'ETAIEMENT, ET LES TRAVAUX DE DEMOLITION,
D'EXCAVATION ET AUTRE.

1, UTILISER DES OUTILS ET TECHNIQUES DE PERCAGE ET D'INSTALLATION CONFORMES AUX RECOMMANDATIONS DES FABRICANTS.

2. NE PAS DECOUPER D'ELEMENTS D'ARMATURE POUR RECEVOIR LES PERGAGES DES ANCRAGES ET GOUJONS.

3. LORSQUE DES OBSTRUCTIONS EMPECHENT LE PERGAGE DES TROUS AUX ENDROITS INDIQUES ET A LA PROFONDEUR REQUISE, DEPLACER

LE TROU SANS QUE CELA N'AUGMENTE LE COUT CONTRACTUEL. OBTENIR L'APPROBATION DU REPRESENTANT DU MINISTERE AVANT DE PERCER
DES TROUS A DE NOUVEAUX EMPLACEMENTS. REMPLIR TOUS LES TROUS ABANDONNES AVEC UN COULIS D'AU MOINS 30 MPA. NE PAS SERRER

LES ANCRAGES TANT QUE LE COULIS DANS LES TROUS ABANDONNES ADJACENTS N'A PAS ATTEINT 75 % DE SA RESISTANCE A LA COMPRESSION..

SE CONFORMER A LA NORME CSA S16, REGLES DE CALCUL DES CHARPENTES EN ACIER.

LE FABRICANT DOIT ETRE CERTIFIE PAR LE BUREAU CANADIEN DE SOUDAGE CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DE LA NORME CSA W47.1,
DIVISION 1 OU 2, ET/OU DE LA NORME CSA W55.3.

LES SOUDEURS DOIVENT ETRE HOMOLOGUES PAR LE BUREAU CANADIEN DE SOUDAGE. LE SOUDAGE DOIT SE FAIRE SELON
LES EXIGENCES DE LA NORME CSA W59.

MATERIAUX (CONFORMES A LA NORME CSA G40.21, SAUF INDICATION CONTRAIRE) :
- PROFILES A LARGE BRIDE, PROFILES ET CORNIERES : DE NUANCE 350W:

- PLAQUES ET BARRES : NUANCE 300W;

- BOULONS, ECROUS ET RONDELLES : NORME ASTM F3125/F3125M;

- PEINTURE D'ATELIER : CISC/CPMA 1-73A;
- PEINTURE D'APPRET D'ATELIER : CISC/CPMA 2-75;
- MATERIAUX DE SOUDAGE : NORMES CSA W48 ET CSA W59.

LES DESSINS D'ATELIER DE L'ACIER DE CONSTRUCTION, DES RACCORDS EN ACIER ET DES SOLIVES EN ACIER DOIVENT ETRE SIGNES ET ESTAMPILLES
PAR L'INGENIEUR RESPONSABLE DE LEUR CONCEPTION, RETENU PAR L'ENTREPRENEUR ET AUTORISE A EXERCER SA PROFESSION SUR LES LIEUX DU
PROJET. L'INGENIEUR DOIT AVOIR SOUSCRIT UNE ASSURANCE RESPONSABILITE D'AU MOINS 1 000 000 $.

NE PAS EPISSER DE PROFILES SANS L'APPROBATION PREALABLE DE L'EXPERT-CONSEIL ET LA PRESENTATION DES DESSINS D'ATELIER PERTINENTS.
LES EPISSURES ACCEPTEES DOIVENT PRESENTER LA MEME RESISTANCE QUE CELLE DU PROFILE. CHAQUE EPISSURE DOIT ETRE SOUMIS A UN ESSAI
NON DESTRUCTIF PAR UNE ENTREPRISE D'INSPECTION INDEPENDANTE ACCEPTEE PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE. LES ESSAIS SONT AUX FRAIS
DE L'ENTREPRENEUR. EVALUER LES RESULTATS CONFORMEMENT A LA NORME CSA W59 ET LES TRANSMETTRE AU REPRESENTANT DU MINISTERE.

NE PAS PERCER DE TROUS OU AUTREMENT MODIFIER LES MEMBRES STRUCTURAUX SUR PLACE.

NE PAS SURDIMENSIONNER LES TROUS DES TIRANTS D'ANCRAGE AUX FINS DE TOLERANCE SUR PLACE. UTILISER LES DIAMETRES DE TROU SUGGERES
DANS LE MANUEL DE L'ACIER DE L'ICCA.

PROTEGER LES MATERIAUX ET LES FINIS COMBUSTIBLES PENDANT LE SOUDAGE.

SAUF INDICATION CONTRAIRE, NETTOYER L'ACIER SELON LA METHODE SSPC SP1 (NETTOYAGE AU SOLVANT) ET APPLIQUER UNE COUCHE DE
PEINTURE D'ATELIER.

NETTOYER L'ACIER A DECOUPER DE PEINTURE DE FINITION SUR PLACE SELON LA METHODE SSPC SP7 (NETTOYAGE PAR DECAPAGE
AU JET D'ABRASIF) ET APPLIQUER UN APPRET D'ATELIER.

i
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LALANDE + DOYLE ARCHITECTS INC.

www. [plusd.com
+ Tel 613.233.2900

Fax 613.233.1008

159 Holland Ave

Ottawa, Ontario K1Y 0Y2

MECANIQUE + ELECTRICITE + STRUCTURES

AVERTISSEMENT DROITS D'AUTEUR

LE PRESENT DESSIN ET LE CONCEPT SONT PROTEGES PAR LE DROIT D'AUTEUR ET IL EST INTERDIT
DE LES UTILISER, DE LES REPRODUIRE OU DE LES REVISER SANS LE CONSENTEMENT ECRIT DE
WSP CANADA. L'ENTREPRENEUR DOIT VERIFIER TOUTES LES DIMENSIONS ET L'EMPLACEMENT DES
SERVICES SUR PLACE ET SIGNALER TOUTE ERREUR ET OMISSION AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX
LE PRESENT DESSIN N'EST PAS A L'ECHELLE.

DATE DESCRIPTION EMIS REV.

TITRE DU PROJET

SALLE DE TOILETTE NON GENREE 212

EDIFICE DE L'EST
Rue Wellington, Ottawa (Ont.)

TITRE DU DESSIN

NOTES GENERALES

DATE N° DU PROJET
17 OCT. 2019

ECHELLE RO1 1 972 1 48

N.AE.

DESSINE PAR
WDD

N° DU DESSIN

S01

EXAMINE PAR
MAA
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