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NOUVELLES PORTES ET NOUVEAUX TYPES DE CADRES

DC-2

DC-1
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GROUPE 2 : PORTE DE L'ENTRETIEN

1,5 PAIRE DE CHARNIÈRES

1 SERRURE

1 FERME-PORTE AVEC BUTOIR

1 JOINT ACOUSTIQUE SUR TOUT

LE POURTOUR

GROUPE 1 : PORTES EN BOIS POUR SDT

1,5 PAIRE DE CHARNIÈRES

1 FERME-PORTE AVEC BUTOIR

1 SERRURE

1 JOINT ACOUSTIQUE SUR TOUT LE

POURTOUR
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LÉGENDE - MATÉRIAUX LÉGENDE - FINITION

SCW BOIS À ÂME MASSIVE VA VERNIS TRANSPARENT

HWD BOIS DUR

NOTES

1- LES PORTES DOIVENT ÊTRE ÉQUIPÉES D'UN MÉCANISME AUTOMATIQUE DE PORTE QUI

    ASSURE UN ACCÈS SANS OBSTACLE. TRAVAUX À COORDONNER AVEC LA DIV. ÉLECTRICITÉ.

TOUTE LA QUINCAILLERIE SERA FOURNIE ET INSTALLÉE PAR DES TIERS; CES DÉTAILS SONT FOURNIS À TITRE

INDICATIF ET AUX FINS DE COORDINATION SEULEMENT.

45

-

HWD

HWD

HWD

VA

VA

VA

SCW-1

SCW-1

VA

VA

VA

VA

-

-

1

1

-

-

SCW-1

PORTE EN BOIS, CADRE, MOULURES ET QUINCAILLERIE

FOURNIS ET FINIS PAR DES TIERS.

PORTES EN BOIS À ÂME MASSIVE

PLANCHER FINI

102 124 51
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CADRE EN BOIS DUR ET

BUTOIR PAR DES TIERS

MOULURE DÉCORATIVE

EN BOIS DUR PAR DES

TIERS

CALE AU BESOIN

150

12

TYPE
NOTE

DESCRIPTION

- PLAQUE DE PLÂTRE 16 mm

- POTEAU D'ACIER 92 mm

- ISOLANT MINÉRAL

ACOUSTIQUE EN

MATELAS 92 mm

- PLAQUE DE PLÂTRE 16 mm

INTÉRIEUR DE CLOISON

ASSEMBLAGE DE CLOISON

JOINT ACOUSTIQUE

VOIR DESSINS DES REVÊTEMENTS DE

SOL POUR TYPE DE BASE

CARREAU ACOUSTIQUE ET

SYSTÈME DE SUSPENSION

16 92 16

124

STC 49. NUMÉRO D'ESSAI : SA-870717

PLANCHER FINI    ±mm

S.-F. DE LA STRUCTURE   ±mm

P1

P2

DESCRIPTION

NOTE

64

16

80

25

- CONCEPTION ULC N° U469 OU U415

- LES MURS DE PUITS DOIVENT AVOIR UN

DEGRÉ DE RÉSISTANCE AU FEU D'AU

MOINS 45 MINUTES. CET

ASSEMBLAGEPRÉSENTE UN DRF DE 1 H.

UTILISER PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ

COUPE-FEU POUR TOUS LES

MURS DE PUITS À DEGRÉ DE

RÉSISTANCE AU FEU. UTILISER

PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ

ACOUSTIQUE POUR TOUS LES

AUTRES MURS DE PUITS.

VOIR DESSINS DES REVÊTEMENTS

DE SOL POUR TYPE DE BASE

ASSEMBLAGE DE CLOISON

INTÉRIEUR DE CLOISON DE PUITS

- PLAQUE DE PLÂTRE 16 mm

- POTEAUX D'ACIER À

PROFILÉ EN H 64 mm

- ISOLANT MINÉRAL

ACOUSTIQUE EN MATELAS

38 mm

- PLAQUE DE PLÂTRE 25 mm

S.-F. DE LA STRUCTURE ±mm

PLANCHER FINI ±mm

TYPE

P2

POSER CARREAUX ACOUSTIQUES ET

SYSTÈME DE SUSPENSION

POTEAUX D'ACIER ET/OU

PROFILÉS DE FOURRURE

AU BESOIN POUR

SOUTENIR LA CLOISON

PLAFOND SUSPENDU EN

PLAQUE DE PLÂTRE, PEINT

CLOISON DE CORNICHE EN

PLAQUE DE PLÂTRE DE

13 mm, PEINTE

S.-F.DALLE EXIST.

P1

ÉCLAIRAGE À DEL EN

CORNICHE, VOIR LE

DEVIS

CADRE EN BOIS DUR ET

BUTOIR PAR DES TIERS

MOULURE DÉCORATIVE

EN BOIS DUR PAR DES

TIERS

CALE AU BESOIN

1
5

0

1
2

Gestionnaire de projets

N° du projet

N° du dessin

Date

Project Manager

Project no.

Drawing no.

Date

Reviewed By

Approved By

Date

Tender

Date

Designed By

Drawn By

Examiné par

Approuvé par

Soumission

Conçu par

Dessiné par

drawing

project

révisions

A

C
C

B

A

B

dessin

projet

date

C

A

c

1000 10 20mm 40 60 80 120 140 160 180 200mm

(aaaa/mm/jj)

(aaaa/mm/jj)

(aaaa/mm/jj)

(aaaa/mm/jj)

description

n° du détail

sur dessin n°

location drawing no.

drawing no.

N° du dessin

detail no.

Public Works and

Government Services

Canada

Travaux publics et

Services gouvernementaux

Canada

PWGSC A1 (841x594)

L'entrepreneur doit vérifier toutes les

dimensions et tous les états sur place et

avertir immédiatement l'ingénieur de

tout écart constaté.

SALLE DE TOILETTE

NON GENRÉE DE

L'ÉDIFICE DE L'EST

ÉDIFICE DE L'EST, COLLINE DU PARLEMENT,

OTTAWA (ONT.)

NOMENCLATURES ET

ASSEMBLAGES DES

CLOISONS

LCL

2019/10/18

MD

2019/10/18

LCL

2019/10/18

R.011972.148

A-001

1 ÉMIS POUR COMM. ET EXAMEN À 99 % 2019/10/20

2 ÉMIS POUR SOUMISSION 2019/12/17

ÉCHELLE = 1 : 10
DÉTAIL - ÉCLAIRAGE EN CORNICHE

A-001
4

ÉCHELLE = 1 : 20
ÉLÉVATION - PORTE (À TITRE INDICATIF SEULEMENT)

A-001
3

ÉCHELLE = 1 : 10
MONTANT DE PORTE

A-001
1

ÉCHELLE = 1 : 10
LINTEAU DE PORTE

A-001
2

.\JPEG\WSP.jpg


	Feuilles et vues
	A-001


