PLANCHER FOX ET BARRETT A L'EPREUVE DU FEU. 225
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NOTES - PLAN D'OSSATURE DU DEUXIEME ETAGE

1. VOIR LES NOTES GENERALES ET LES DETAILS TYP. AU DESSIN S-01.
2. PLANCHER DE NIVEAU AVEC EXIST. VOIR LES ELEVATIONS DE PLANCHER FINI AUX DESSINS D'ARCHITECTURE.

3. LES CHARGES DE CALCUL N'ETAIENT PAS DISPONIBLES AUX FINS D'EXAMEN. SELON LE RAPPORT : ESSAI DE CHARGE DU PLANCHER, EDIFICE DE
L'EST, COLLINE DU PARLEMENT, PREPARE PAR LES LABORATOIRES DE R&D DU MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS DU CANADA DATE DE

JUIN 1977, LA SURCHARGE DE CALCUL

EST:

SURCHARGE (LL) = 4,32 kN/m? (90 LB/PI?)

4. SAUF INDICATION CONTRAIRE SUR LES PLANS OU LES DETAILS, LES DONNEES SUIVANTES S'APPLIQUENT :

4.1.  LEDESSUS DE LA DALLE EST A £0 A PARTIR DU NIVEAU DE REFERENCE DU PLANCHER, SAUF LORSQUE LA VALEUR EST

BIFFEE ET QU'IL EST NOTE +X S

UR LE PLAN.

5. LORSQUE LES CHARGES MECANIQUES SONT MONTREES SUR LE PLAN, LES VALEURS SONT PRESUMEES. CONFIRMER L'IMPORTANCE ET LA POSITION
EXACTES DES CHARGES MECANIQUES AVEC LES DESSINS D'ATELIER DE MECANIQUE ET AVERTIR WSP-S SI LES VALEURS PRESUMEES SONT DEPASSEES.

6. TOUS LES DECOUPAGES ET LES CAROTTAGES DANS LES DALLES EXIST. DOIVENT ETRE EXAMINES ET APPROUVES PAR ECRIT PAR WSP-S.
1. COORDONNER LES TRAVERSEES DES DALLES ET DES MURS AVEC LES DESSINS DE MECANIQUE ET D'ELECTRICITE, AU BESOIN.

7.1, L'ENTREPRENEUR DOIT BALAYER LA DALLE AVANT DE LA DECOUPER OU CAROTTER. NE PAS ENDOMMAGER LES POUTRES D'ACIER, LES SOLIVES
D'ACIER, LES BARRES D'ARMATURE OU LES LINTEAUX EXIST. AVERTIR L'EXPERT-CONSEIL AVANT DE DECOUPER OU DE CAROTTER. IL POURRAIT

S'AVERER NECESSAIRE DE REN

FORCER L'ACIER DE CONSTRUCTION.
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NOTES - PLANS D'OSSATURE DU TROISIEME ETAGE

1. VOIR LES NOTES GENERALES ET LES DETAILS TYP. AU DESSIN S-01.
2. LE PLANCHER EST DE NIVEAU AVEC L'EXIST.

3. LES DIMENSIONS ET EMPLACEMENTS DES ELEMENTS D'OSSATURE EXIST. SONT FONDES SUR L'INFORMATION CONTENUE DANS LE PROGRAMME DE REMISE EN
ETAT/RENOVATION DE L'EDIFICE DE L'EST, DESSIN S11 D'APRES EXECUTION, DATE DE MARS 1980. CONFIRMER LES DETAILS D'OSSATURE SUR PLACE.

4. SELON LE PROGRAMME DE REMISE EN ETAT/RENOVATION DE L'EDIFICE DE L'EST, DESSIN S2, DATE DE MARS 1980, LES CHARGES DE CALCUL SONT LES

SUIVANTES :
SURCHARGES (LL) = 4,8 kN/m?* (100 LB/PI?)

CHARGES PERMANENTES (DL) = 1,9 kN/m? (40 LB/PI?)
5. SAUF INDICATION CONTRAIRE SUR LES PLANS OU LES DETAILS, LES DONNEES SUIVANTES S'APPLIQUENT :

51.  LE DESSUS DE LA DALLE SE TROUVE A +0 PAR RAPPORT AU NIVEAU DE REFERENCE DU PLANCHER, SAUF LORSQU'IL EST BIFFE ET
NOTE +X SUR LE PLAN.

6. LORSQUE DES CHARGES MECANIQUES SONT MONTREES SUR LE PLAN, LES VALEURS SONT PRESUMEES. CONFIRMER L'IMPORTANCE ET LA POSITION
EXACTES DE CES CHARGES AVEC LES DESSINS D'ATELIER DE MECANIQUE ET AVERTIR WSP-S SI LES VALEURS PRESUMEES SONT DEPASSEES.

7. TOUS LES DECOUPAGES ET CAROTTAGES DANS LES DALLES EXIST. DOIVENT ETRE EXAMINES ET APPROUVES PAR ECRIT PAR WSP-S.
8. COORDONNER LES TRAVERSEES DE DALLE AVEC LES DESSINS DE MECANIQUE ET D'ELECTRICITE, AU BESOIN.

8.1.  L'ENTREPRENEUR DOIT ANALYSER LA DALLE AVANT DE LA DECOUPER OU CAROTTER. NE PAS ENDOMMAGER LES POUTRES D'ACIER, SOLIVES
D'ACIER, BARRES D'ARMATURE OU LINTEAUX EXIST. AVERTIR L'EXPERT-CONSEIL AVANT LE DECOUPAGE OU LE CAROTTAGE. IL POURRAIT
S'AVERER NECESSAIRE DE RENFORCER L'ACIER DE CONSTRUCTION.

ABREVIATIONS - CHARGES

TG-ABBR-02

ARMATURE AUX OUVERTURES DE LA DALLE SUR PLATELAGE | TS-DECK-03 OSSATURE SUPPLEMENTAIRE AUX OUVERTURES DU PLATELAGE | TS-DECK-04

JUIN 2017
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CHARGE AXIALE PONDEREE EN kN
(+ INDIQUE UNE TENSION, - INDIQUE UNE COMPRESSION)

COMPRESSION PONDEREE EN kN

RESISTANCE A LA COMPRESSION DU BETON, EN MPa
LIMITE D'ELASTICITE EN MPa

MOMENT PONDERE EN kN.m
MOMENT PONDERE AUTOUR DE L'AXE X-X (AXE FORT) EN kN.m
MOMENT PONDERE AUTOUR DE L'AXE Y-Y (AXE FAIBLE) EN kN.m

CHARGE DE LA CLOISON EN MAGONNERIE EN kN/m
TORSION PONDEREE EN KN.m

REACTION VERTICALE PONDEREE EN kN
REACTION HORIZONTALE PONDEREE EN kN

CHARGE PONDEREE SPECIFIEE (NON PONDEREE) EN kN
CHARGE PONCTUELLE PONDEREE EN kN

CISAILLEMENT PONDERE EN kN

TENSION PONDEREE EN kN

DEC. 2017

SOLIVE OU POUTRE

MIN 600 (2 pi - 0 po) MAX 150 (6 po)

MIN 300 (12 po)

-

MAX 600
(2 pi-0po)

]

MAX 150 (6 po)

PLATELAGE __

MAX 600
(2 pi-0po)

MAX 300 (12 po)

SOLIVE OU POUTRT

OUVERTURE JUSQU'A 150 (6 po)

DE LARGE SANS RENFORCEMENT S'IL
Y A 300 (12 po) D'ESPACE ENTRE
CHAQUE OUVERTURE

LES OUVERTURES ATTEIGNANT
JUSQU'A 300 (12 po) DE LARGEUR
DOIVENT ETRE RENFORCEES AVEC
DES BARRES D'ARMATURE S'IL'Y A 600
(2 pi - 0 po) D'ESPACE ENTRE CHAQUE
OUVERTURE. LES OUVERTURES PLUS
GRANDES OU MOINS ESPACEES
DOIVENT ETRE RENFORCEES SELON

2-10x1200 (4 pi-0) DE CHAQUE COTE
DE LA SOUS-FACE

2-10 DE CHAQUE COTE DE LA
SOUS-FACE (AU FOND DES NERVURES
DU PLATELAGE)

PLATELAGE
. C150x12 (POUR DALLE SUR PLATELAGE)
é C100x8 (POUR PLATELAGE DE TOIT EN ACIER)
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1. DECOUPER LES OUVERTURES DANS LE C150x12 (POUR DALLE SUR PLATELAGE)
PLATELAGE EN ACIER SEULEMENT APRES C100x8 (POUR LE PLATELAGE DE TOIT EN ACIER)
QUE LE BETON A ATTEINT 75 % DE SA _
RESISTANCE A LA COMPRESSION PRESCRITE 3300 (11 pi - 0 po)
MAX

NOTES

1. LE FOURN. DU PLAT. DOIT CONCEVOIR ET FOUR. DE L'ARM. POUR LES OUV. DU PLAT. DE TOIT EN ACIER DE MOINS DE 450 (18 po)

2. VOIR LARMATURE DES OUVERTURES DANS DALLE SUR PLATELAGE DE MOINS DE 300 (12 po) A

3. MANCHONS MULTIPLES PLACES EN LIGNE PERPEND. AU PLATELAGE ALORS QU'IL RESTE MOINS D'UNE NERVURE DE PLATELAGE
COMPLETE (COMPORTANT DEUX AMES) ENTRE ELLES DOIVENT ETRE TRAITES EN TANT QU'UNE SEULE OUVERTURE.
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CLIENT

Public Services and Services publics
Procurement Canada et Approvisionnement Canada

NORD DU PROJET ESTAMPILLE
NORD VRAI
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ARCHITECTURE

LALANDE + DOYLE ARCHITECTS INC.

www. plusd.com
+ Tel 613.233.2900

Fax 613.233.1008

159 Holland Ave

Ottawa, Ontario K1Y 0Y2

MECANIQUE + ELECTRICITE + STRUCTURES

AVERTISSEMENT DROITS D'AUTEUR
LE PRESENT DESSIN ET LE CONCEPT SONT PROTEGES PAR LE DROIT D'AUTEUR ET IL EST INTERDIT
DE LES UTILISER, DE LES REPRODUIRE OU DE LES REVISER SANS LE CONSENTEMENT ECRIT DE WSP
CANADA. L'ENTREPRENEUR DOIT VERIFIER TOUTES LES DIMENSIONS ET L'EMPLACEMENT DES
SERVICES SUR PLACE ET SIGNALER TOUTE ERREUR ET OMISSION AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX.
LE PRESENT DESSIN NEST PAS A L'ECHELLE.

DATE DESCRIPTION EMIS REV.
2019/12/16 EMIS POUR SOUMISSION 0
2019/10/17 | EMIS POUR EXAMEN A 99 % 0

DATE Emission/Description de révision Par N°

TITRE DU PROJET

SALLE DE TOILETTE NON GENREE 212
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Rue Wellington Street, Ottawa (Ont.)

TITRE DU DESSIN

PLANS D'OSSATURE
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