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Notes générales relatives aux travaux de démolition
o 1. Débrancher, enlever et éliminer les armoires d'E/S de I'ASI.
= 2. Débrancher, enlever et éliminer les armoires d'ASI exist.
= e 3. Débrancher, enlever et éliminer les armoires a batteries de I'ASI.
00 i Déplacer le panneau A H 21 A F e P .
< dextrémits do larmoire dE/S 4. Enlever et eliminer tous les eléments de l'infrastructure d'électricité connexe qui se trouvent entre
< de I'ASI jusqu'a I'armoire de les Composants de I'AS].
sortie de I'ASI. Veiller a ce que , ' Y ' . ' ' . T . . '
toutes les fixations d'usine Armoire de sortie 5. Déplacer le panneau d'extrémité de I'armoire d'E/S de 'ASI jusqu'a I'armoire de sortie de I'ASI
solent posees. de PASI selon les indications.
MovinCool 6. Remettre en bon état la salle, les dispositifs et les services en vue de l'installation du nouveau
ClassicPlus 26 systeme d'ASI. |
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Fournir et installer un nouv. systeme d'ASI qui
doit respecter les critéres suivants :

g . . . ' . . . Contractor to verify all dimensions &
ARKOIRE X “ 1. doit pouvoir s'installer dans 'espace disponible exist. (2413 mm de large x 1070 mm de profond x 2032 mm de conditions on site and immediatey notiy the
£ ARMOIRE A haut); Lonropronsar dof verte totes s
& BM%RI S< . , . . g ’ dimensions et conditions sur le site et aviser
O RARARARAN 2. doit pouvoir passer par les ouvertures exist. du batiment (entrées de porte, ascenseurs, rampes, etc.); mméciatement e eprésentant du miristére de
™~ . . . . . oute divergence.
¢ ARMOIRE A 3. doit pouvoir assurer une charge de 26 kW pendant au moins 71 minutes avec la batterie;
BATTERIES . 4. doit étre modulaire et ajustable par increments de 10 kW sans necessiter de travaux supplémentaires;
DLIULNLITLN - 5. doit étre un systeme a armoires a batteries configurable avec des plateaux a batteries individuels;
JARNORE N 6. doit convenir a une charge d'au moins 40 kW avec redondance de N+1, a une capacité maximale de 100 kW
o) >>I§E®A(S)< ‘ (ou 90 kW avec redondance de N+1);
NI 7. doit avoir une tension d'entrée de 600 V c.a. triphasée et une tension de sortie de 208 V c.a. triphasée;
/ N vy A ’ ' . ,r . ' . . ’ ’ REV2 | 66% 20DEC.18
"ARMOIRE” 8. doit étre doté d'une armoire de dérivation d'entretien intégrée;
6@3%&()\? —1118 mm . o . T . h | " . | : = ' - '
el 9. doit comporter un disjoncteur de sous-artere integré qui peut prendre en charge la capacite maximale de sortie desorption date
= ' de I'ASI (soit 208 V c.a. triphasée a 100 kW); A o A
Péplacer lapparel de r 10. doit répondre a toutes les spécifications de conception d'une ALIMENTATION STATIQUE SANS v " Ep
électrique, tuyaux de Armoire de sortie INTERRUPTION: piis g
densats, conduit les, , : : " : L L — —
oto) of & sestrer quil fonctionne de I'AS| 11. doit respecter toutes les exigences d'installation sismiques et parasismiques. Proet ) Proe
bien a son nouv. emplacement. COUR SUPREME DU
00 Notes générales relatives au nouv. ouvrage CANADA
/ A. Le fournisseur ou l'installateur doit fournir une preuve qu'il a participé a au moins quatre projets de portée
L'armoire de sortie de I'ASI T . . : . ' ; epe : . " . 301, RUE WELLINGTON
exist. doit demeurer en similaire a celle du présent projet avec des appareils d'AS| conformes aux spécifications, a la capacite et a la OTTAWA, ONTARIO
place pendant lous les configuration prescrites. e feesr
B. Le fournisseur ou l'installateur doit étre un fournisseur ou partenaire homologue par le fabricant de I'ASI depuis SALLE DE L'ASI
au moins 5 ans. AU SOUS-SOL DE LA CSC
STs . o . . . , .
. C. Br.anche’r la nouv. ASI| avec une artere d'alimentation dg 600 V c.a. triphasée provenant de I'ASI exist., MODERNISATION DE L'AS|
alimentée par le haut seulement, et prolonger au besoin.
. . . 2 . ’ y ' ~ . . Designed B Congu par
D. Brancher la sortie de la nouv. ASI avec le disjoncteur de sous-artére intégré de I'ASI a I'armoire de sortie de 7w pormeR (yyyy/:m/:d)
I'ASI, alimentée par le haut seulement. DrawnBy - o Dessiné par
E. L'artere de sortie €lectrique doit pouvoir assurer la pleine charge de la nouv. ASI (100 kW). Date 20187278 (yyyylmmid)
. A ’ , ~ . . . Reviewed B Examiné par
] F. Tous les travaux doivent étre exécutés pendant la méme fin de semaine, y compris tous les travaux de . ROBERT GODEOUT, naPE
démolition, l'installation, les inspections et la mise en service compléte par le fabricant du nouveau systeme Approved By Approuvé par
d'ASI. Voir les dates des travaux au calendrier de projet. s i)
N SALLE DE L'AST — NUUV., UUVRAGE
2 Project Manager Administrateur de projets
Project no. No. du projet
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