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NOTES :

1. POUR NOTES GÉNÉRALES ET LÉGENDE VOIR FEUILLE S02.

2. POUR DÉTAILS DES DALLES PRÉFABRIQUÉES "TYPE-1 À TYPE-9" VOIR FEUILLES S09, S10 ET S11.

3. POUR DÉTAILS DES CHASSE-ROUES VOIR FEUILLE S12.

4. POUR DÉTAILS DES GARDE-CORPS VOIR FEUILLE S13.

5. DÉMOLIR LE BÉTON DE LA PARTIE SUPÉRIEURE DES MURS JUSQU'À 420mm PLUS BAS QUE LE

PROFIL LONGITUDINAL DE RÉFÉRENCE. POUR PROFIL LONGITUDINAL DE RÉFÉRENCE

VOIR FEUILLE S04.

NOTES :

7. FOR GENERAL NOTES AND LEGEND SEE SHEET S02.

8. FOR PREFABRICATED SLABS DETAILS "TYPE-1 TO TYPE-9" SEE SHEET S09, S10 & S11.

9. FOR BUMPER RAILS DETAILS SEE SHEET S12.

10. FOR GUARD RAILS DETAILS SEE SHEET S13.

11. DEMOLISH CONCRETE OF THE UPPER PORTION OF THE WALL UP TO 420mm LOWER THAN THE

LONGITUDINAL REFERENCE. PROFILE FOR LONGITUDINAL REFERENCE PROFILE ELEVATIONS

SEE SHEET S04
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