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] 5 LAMPADAIRES EXTISTANTS A ENLEVER
5 LAMP POSTS TO BE REMOVED

CONDUIT EXISTANT A ENLEVER

1 CONDUIT EN PVC 756mmd ET
1CONDUIT EN PVC FLEXIBLE 27mm
FIXE SUR LA PAROI

1 EMPTY PVC CONDUIT 75mm@ AND
1PVC FLEXIBLE CONDUIT 27mm@
FIXED ON THE WALL

NOUVELLE TRANCHEE POUR FIXER
LES CONDUITS PVC RIGID A LA
PAROI. LAISSER UN DEGAGEMENT
DE 150mm AU POURTOUR DES
CONDUITS.
NEW TRENCH TO ATTACH THE RIGID
PVC CONDUITS TO THE WALL.
LEAVE 150mm CLEARENCE AROUND
THE CONDUITS

ET A METTRE AU REBUT
EXISTING CONDUIT TO BE REMOVED
AND DISPOSED OF

MATERIAUX GRANULAIRE
GRANULAR MATERIAL
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FUSIBLE ET PORTE FUSIBLE
FUSE AND FUSE HOLDER

CABLES 2#10 RWU90 +1#12 VERT
CABLES 2#10 RWU90 + 1#12 GREEN

MANCHON EN PVC RIGIDE 53mmg
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1 CONDUIT EN PVC 756mmd ET
1CONDUIT EN PVC FLEXIBLE 27mm

FIXE SUR LA PAROI

1 EMPTY PVC CONDUIT 75mm@ AND |

1PVC FLEXIBLE CONDUIT 27mm@
FIXED ON THE WALL

NOUVELLE TRANCHEE POUR FIXER
LES CONDUITS PVC RIGID A LA
PAROI. LAISSER UN DEGAGEMENT
DE 150mm AU POURTOUR DES
CONDUITS.
NEW TRENCH TO ATTACH THE RIGID
PVC CONDUITS TO THE WALL.
LEAVE 150mm CLEARENCE AROUND
THE CONDUITS

CABLES 2#10 RWU90 + 1#12 GREEN
|
MANCHON EN PVC RIGIDE 53mm@
/ RIGID PVC SLEEVE 53mm@
(]
)
N

RIGID PVC SLEEVE 53mm@
o
re]
3\
| NOTE:
- AUCUN JOINTS A LA BASE DU FUT

NO SPLICES AT BOOTOM OF THE POLE

- PREVOIR UNE LONGUEUR SUFFISANTE ET UNE
PROTECTION DE CABLE POUR LE BON FONCTIONNEMENT
DE LA SEMELLE A CHARNIERE
PROVIDE A SUFFICIENT LENGTH AND A CABLE
PROTECTION FOR THE PROPER OPERATION OF THE
HINDGED ANCHOR PLATE

- VOIR DETAIL D'INSTALLATION DE CONDUIT EN PVC
FLEXIBLE

- SEE DETAIL INSTALATION OF PVC FLEXIBLE CONDUIT

FUSIBLE ET PORTE FUSIBLE
FUSE AND FUSE HOLDER

CABLES 2#10 RWU90 +1#12 VERT
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NOTE:
- AUCUN JOINTS A LA BASE DU FUT
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NO SPLICES AT BOOTOM OF THE POLE

- PREVOIR UNE LONGUEUR SUFFISANTE ET UNE
PROTECTION DE CABLE POUR LE BON FONCTIONNEMENT
DE LA SEMELLE A CHARNIERE
PROVIDE A SUFFICIENT LENGTH AND A CABLE
PROTECTION FOR THE PROPER OPERATION OF THE

\ HINDGED ANCHOR PLATE

- VOIR DETAIL D'INSTALLATION DE CONDUIT EN PVC
FLEXIBLE
SEE DETAIL INSTALATION OF PVC FLEXIBLE CONDUIT
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E NOTE
L2] - REMPLACER LE DISJONCTEUR 40A-2P
13| 20Ap L3, | I ] EXISTANT PAR UN DISJONCTEUR 20A-2P
L4] REPLACE THE EXISTING 40A-2P CIRCUIT
BREAKER WITH A 20A-2P CIRCUIT BREAKER
240V 240V 240V - BRANCHER LES NOUVEAUX LAMPADAIRES
DU SECTEUR ECLUSE ET DU SECTEUR
JETEE, SUR LES CONTACTEURS EXISTANTS
= = = = = = RESPECTIFS.
CONNECT THE NEW LAMP POSTS IN THE
LOCK AND JETTY AREAS TO THE
RESPECTIVE EXISTING CONTACTORS.
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SCHEMA UNIFILAIRE - PANNEAU DE CONTROLE D'ECLAIRAGE EXISTANT A MODIFIER
SINGLE LINE - EXISTING LIGHTING CONTROL PANNEL TO MODIFY
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NON A L'ECHELLE / NOT TO SCALE
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Seals:

INSERER NOUVEAU CONDUIT EN PVC

FLEXIBLE 27mm@ A L'INTERIEUR DU

MANCHON 53mmd

INSERT NEW PVC FLEXIBLE CONDUIT 27mm@
] INSIDE 53mm@ SLEEVE

CONDUIT PVC RIGID 27mm@ FIXE SUR LA
PAROI AVEC UNE ATTACHE ET ANCRAGE
EN ACIER INOXYDABLE

27mm@ RIGID PVC CONDUIT ATTACHED TO
THE WALL WITH A STAINLESS STEEL
FASTENER AND ANCHOR

CONDUIT PVC RIGID 75mm@ FIXE SUR LA
PAROI AVEC UNE ATTACHE ET ANCRAGE
EN ACIER INOXYDABLE

76mm@ RIGID PVC CONDUIT ATTACHED TO
THE WALL WITH A STAINLESS STEEL
FASTENER AND ANCHOR

NOUVELLE TRANCHEE POUR
CONDUIT PVC RIGID / FLEXIBLE

FLEXIBLE PVC CONDUIT

NEW TRENCH FOR RIGID / /
i

JJ MANCHON EN PVC RIGIDE 53mmd

RIGID PVC SLEEVE 53mm@

COUVERCLE

ATTACHES EN ACIER
INOXYDABLE

STAINLESS STEEL FASTENERS

PROFILE EN "U"EN ACIER
INOXYDABLE

"U" PROFILE IN STAINLESS |

STEEL

ESPACE DEDIEE AUX CONDUITS ET
EQUIPEMENTS HYDROLIQUES
SPACE DEDICATED TO HYDROLIC CONDUITS
AND EQUIPMENT

V. / |

\/

NOVEAUX CABLES TECK POUR

L'ECLAIRAGE

NEW TECK CABLES FOR

LIGHTING

CANIVEAU METALLIQUE EXISTANT
EXISTING METALIC GUTTER

e
NON A L'ECHELLE / NOT TO SCALE

NOTE:

- L'ENTREPRENEUR DOIT FIXER SOLIDEMENT ET

PROPREMENT LES CABLES TECK A FIN DE NE
PAS NUIRE AU BON FONCTIONNEMENT DU
SYSTEME HYDROLIQUE DES ECLUSES.

THE CONTRACTOR MUST PROPERLY SECURE
THE TECK CABLES IN ORDER NOT TO INTERFERE
WITH THE PROPER FUNCTIONING OF THE LOCK
SORES HYDROLIC SYSTEM.

DYDY

COUPE / SECTION /5

5
uE

SCELLER LES CONDUITS CONTRE
L'INFILTRATION D'EAU

SEAL THE CONDUITS AGAINST
WATER INFILTRATION

SCELLER LES CONDUITS CONTRE
L'INFILTRATION D'EAU

SEAL THE CONDUITS AGAINST
WATER INFILTRATION

INSERER NOUVEAU CONDUIT EN PVC
FLEXIBLE 27mm@ A L'INTERIEUR DU
MANCHON 53mmd

INSERT NEW PVC FLEXIBLE CONDUIT 27mm@
INSIDE 53mm@ SLEEVE

INSERER NOUVEAU CONDUIT EN PVC
FLEXIBLE 27mm@ A L'INTERIEUR DU
MANCHON 53mmd
INSERT NEW PVC FLEXIBLE CONDUIT 27mm
INSIDE 53mm@ SLEEVE

ADAPTEUR RIGID - FLEXIBLE
RIGID - FLEXIBLE ADAPTER

|

ADAPTEUR RIGID - FLEXIBLE
[ RIGID - FLEXIBLE ADAPTER

CONDUIT PVC RIGID FIXE SUR LA PAROI
AVEC UNE ATTACHE ET ANCRAGE EN
ACIER INOXYDABLE

RIGID PVC CONDUIT ATTACHED TO THE

WALL WITH A STAINLESS STEEL FASTENER
AND ANCHOR

CONDUIT PVC RIGID FIXE SUR LA PAROI
AVEC UNE ATTACHE ET ANCRAGE EN
ACIER INOXYDABLE

STIFF PVC CONDUIT ATTACHED TO THE
WALL WITH A STAINLESS STEEL FASTENER
AND ANCHOR

i

| / 1l
1

/
' \ CONDUIT PVC RIGID VIDE 75mmg
RIGID EMPTY 75mm@ PVC CONDUIT
ANCRAGE EN ACIER
INOXYDABLE AU 1m PARTIQUER DES OUVERTURES AU
STAINLESS STEEL
POINT BAS DES CONDUITS, POUR
FASTENER AND ANCHOR , ,
EVERY 1m L'ECOULEMENT D'EAU
OPENINGS AT THE LOW POINT OF THE
NOUVELLE TRANCHEE POUR CONDUITS, FOR THE FLOW OF WATER
CONDUITS ELECTRIQUES
NEW TRENCH FOR
ELECTRICAL CONDUITS
VUE EN PLAN
= —— =]
NON A L'ECHELLE /| NOT TO SCALE ,

DETAIL - D'INSTALLATION DE CONDUITS ELECTRIQUES
DETAIL - INSTALATION OF ELECTRICAL CONDUITS
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Project
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REFECTION DE LA JETEE AMONT ET DU TERRAIN ILE
AU LIEU HISTORIQUE NATIONAL
DU CANAL-DE-SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE
RESTORATION OF THE UPSTREAM JETTY
AND THE ISLAND LAND OF THE HISTORIC SITE
OF THE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE CANAL
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