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DEMOLIR AU BESOIN ET METTRE AU REBUT LES SECTIONS DE DALLE BETON ET/OU
MATERIAUX GRANULAIRE QUI SONT EN CONFLIT AVEC LA NOUVELLE DALLE PREFABRIQUEE
DEMOLISH IF REQUIRED AND DISPOSED OF THE CONCRETE SLAB SECTIONS AND/OR
GRANULAR MATERIAL THAT ARE IN CONFLICT WITH THE NEW PREFABICATED SLAB.

VOIR NOTE 5
SEE NOTE 5

REPARATIONS SANS SUREPAISSEUR
OU REQUIS (VOIR NOTE 4)
VOIR DETAIL TYPE DE LA DEMOLITION
REPAIRS WITHOUT EXTRA THICKNESS 1
WHERE REQUIRED (SEE NOTE 4) I

SEE TYPICAL DETAIL OF THE DEMOLITION
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DEMOLIR ET METTRE AU REBUT DALLE ET/OU MATERIAU
GRANULAIRE. POUR DIMENSION VOIR FEUILLET E27
CONCRETE SLAB AND/OR GRANULAR MATERIAL TO BE
DISPOSED OF. SEE SHEET E27 FOR DIMENSION

NIVEAU D'EAU MAX.

MAX. WATER LEVEL

VOIR NOTE 5
~~ SEENOTE5

W7 DEMOLITION SUPPLEMENTAIRE D'UNE LONGUEUR DE 500mm
i
m

7 REQUISE POUR INSTALLER LES CONDUITS VIS-A-VIS DE LA
i POSITION PROJETEE DES NOUVEAUX LAMPADAIRES
ADDITIONAL DEMOLITION OF A LENGHT OF 500mm
REQUIRED TO INSTALL THE DUCTWORK IN FRONT OF THE
PROJECTED POSITION OF NEW LAMP POSTS

NIVEAU D'EAU MIN.

WHERE REQUIRED (SEE NOTE 4)
SEE TYPICAL DETAIL OF THE RECONSTRUCTION

NOUVELLE TRANCHEE POUR CONDUIT PVC FLEXIBLE

VOIR DESSINS D'ELECTRICITE E27 200 POUR FIXATION VOIR
NEW TRENCH FOR PVC FLEXIBLE DUCT DETAIL "H" FEUILLE S10
7850 (NOUVELLE DALLE PREFABRIQUEE DE TYPE-1) SEE ELECTRICAL DRAWINGS E27 FOR FASTENING SEE
DETAIL "H" SHEET S10
7850 (NEW PREFABRICATED SLAB OF TYPE-1) / ]
o N\ —-'—‘_‘
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¢ DALLE PREFABRIQUEE \

PREFABRICATED SLAB
RECONSTRUCTION AU DROIT
3925 | 3925 DES NOUVEAUX LAMPADAIRE
RECONTRUCTION AT THE NEW
675 LAMP POSTS
(POINT HAUT) POUR ELEVATION VOIR PROFIL
LONGITUDINAL DE REFERENCE FEUILLE S04 NIVEAU D'EAU MAX.
NOUV. ANCRAGES NOUY. | NEW (HIGH POINT) FOR ELEVATION SEE LONGITUDINAL MAX. WATER LEVEL
VOIR DETAILS TYPES ~ 15M @ 300 MAX | REFERENCE PROFILE ELEVATIONS SHEET S04
NEW ANCHORS '
PENTE 0.5% PENTE 0.5% NOUV./ NEW 25VOR o POUR FIXATION VOIR
SEE TYPICAL DETAILS SLOPE 0.5% SLOPE 0.5% 15M @ 300 MAX, NOTE 3 « DETAIL "H" FEUILLE S10
yii) | | We—_——=4  FORFASTENING SEE
i S \ [ KR : , ‘ , ‘ [ ] Q| DETAIL "H" SHEET S$10
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REPARATIONS SANS SUREPAISSEUR e N /
OU REQUIS (VOIR NOTE 4) ggg § / \ ; \\ \ SEE TYPICAL DETAILS
VOIR DETAIL TYPE DE LA RECONSTRUCTION 0 |0 ! NIVEAU D'EAU MIN.
REPAIRS WITHOUT EXTRA THICKNESS
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ROC APPROX.
\\ NOUVEAU BETON
COULEE EN PLACE

NOUVEAUX CONDUITS EN PVC
NEW PVC CONDUITS

NOTES :

1. POUR NOTES GENERALES ET LEGENDE VOIR FEUILLE S02.
2. POUR DETAILS DES DALLES PREFABRIQUEES "TYPE-1 A TYPE-9" VOIR FEUILLES S09, S10 ET S11.

3. LA NOUVELLE DALLE DOIT DEPASSER DE 25 mm MINIMUM DE LA FACE EXTERIEURE DU MUR COTE MARINA. S| NECESSAIRE POUR
CONSERVER L'ALIGNEMENT DES DALLES, CETTE VALEUR DOIT ETRE AJUSTEE A LA SUITE DE L'IMPLANTATION THEORIQUE DES
DALLES PREFABRIQUEES AFIN DE S'ADAPTER AU TRACE EXISTANT DES MURS DE LA JETEE.

4. REPARATIONS SANS SUREPAISSEUR:

- L'EMPLACEMENT DES REPARATIONS A EFFECTUER DOIT ETRE COORDONNE AVEC LE REPRESENTANT DU MINISTERE AVANT
LE DEBUT DES TRAVAUX.

- SIL'ARMATURE EXISTANTE EST NON-APPARENTE, POSER DE NOUVELLES ARMATURES 15M @ 300 c/c DANS LES 2 DIRECTIONS.

5. DEMOLIR LE BETON DE LA PARTIE SUPERIEURE DES MURS JUSQU'A 420mm PLUS BAS QUE LE PROFIL LONGITUDINAL DE
REFERENCE. POUR PROFIL LONGITUDINAL DE REFERENCE VOIR FEUILLE S04.

NOTES :

FOR GENERAL NOTES AND LEGEND SEE SHEET S02.

2. FOR PREFABRICATED SLABS DETAILS "TYPE-1 TO TYPE-9" SEE SHEET S09, S10 & S11.

3. THE NEW SLAB SHALL EXCEED 25 mm MINIMUM OF THE EXTERIOR FACE OF THE WALL ON THE MARINA SIDE. IF NECESSARY TO
PRESERVE THE SLABS ALIGNMENT, THIS VALUE MUST BE AJUSTED BY THE CONTRACTOR FOLLOWING THE THEORETICAL
IMPLANTATION OF THE PREFABRICATED SLABS TO ADAPT THE EXISTING LAYOUT OF THE WALLS OF THE JETTY.

4. REPAIRS WITHOUT EXTRA THICKNESS:

- THE LOCATION OF THE REPAIRS TO BE MADE MUST BE COORDINATED WITH THE DEPARTMENT REPRESENTATIVE BEFORE
THE BEGINNING OF THE WORKS.
- IF THE EXISTING REINFORCEMENT IS NON-VISIBLE, PLACE THE NEW REINFORCEMENTS 15M @ 300 c¢/c IN BOTH DIRECTIONS.

5. DEMOLISH CONCRETE OF THE UPPER PORTION OF THE WALL UP TO 420mm LOWER THAN THE LONGITUDINAL REFERENCE.

PROFILE FOR LONGITUDINAL REFERENCE PROFILE ELEVATIONS SEE SHEET S04
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