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DEMOLIR AU BESOIN ET METTRE AU REBUT LES SECTIONS DE DALLE DE BETON ET/OU
MATERIAU GRANULAIRE QUI SONT EN CONFLIT AVEC LA NOUVELLE DALLE COULEE EN PLACE _

DEMOLISH IF REQUIRED AND DISPOSED OF THE CONCRETE SLAB SECTIONS AND/OR

GRANULAR MATERIAL THAT ARE IN CONFLICT WITH THE NEW POURED IN PLACE SLAB

VOIR NOTE 5
SEE NOTE 5

ROC APPROX. |
APPROX. BEDROCK

TIGES D'ACIER ROND _ |

VOIR NOTE 5
SEENOTE5 \

MATERIAU GRANULAIRE

ROUND STEEL RODS GRANULAR MATERIAL
DEMOLITION
DEMOLITION
+7315
+152 +762 | +514 +5582 +457

+838

NIVEAU D'EAU MAX.

MAX. WATER LEVEL

DEMOLIR AU BESOIN ET METTRE AU REBUT LES SECTIONS DE DALLE DE BETON ET/OU

MATERIAU GRANULAIRE QUI SONT EN CONFLIT AVEC LA NOUVELLE DALLE COULEE EN PLACE _
DEMOLISH IF REQUIRED AND DISPOSED OF THE CONCRETE SLAB SECTIONS AND/OR
GRANULAR MATERIAL THAT ARE IN CONFLICT WITH THE NEW POURED IN PLACE SLAB

VOIR NOTE 5
SEE NOTE 5
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ROC APPROX. B

APPROX. BEDROCK

MATERIAU GRANULAIRE

TIGES D'ACIER ROND _|

VOIR NOTE 5
SEE NOTE 5 _\

PERTES DE MATERIAU PONCTUELLES

DEMOLITION SUPPLEMENTAIRE REQUISE SUR UNE LONGUEUR DE 500mm
VIS-A-VIS DE LA POSITION PROJETEE DES NOUVEAUX LAMPADAIRES
500mm LENGTH OF ADDITIONAL DEMOLITION REQUIRED IN FRONT OF THE
PROJECTED POSITION OF NEW LAMP POSTS

NOUV. ANCRAGES ET ARMATURE VOIR
DETAILS TYPES FEUILLE S05 (TYP. S.I.C.) | ;
NEW ANCHORS AND REINFORCING SEE
TYPICAL DETAILS SHEET S05 (TYP. U.N.O.)

NIVEAU D'EAU MIN.
MIN. WATER LEVEL

FOND MARIN
SEA BED

COUPE / SECTION

7850 (NOUVELLE DALLE DE BETON COULE EN PLACE)
7650 (NEW CONCRETE SLAB POURED IN PLACE)

@ DALLE/ SLAB

3925 3925

NOUVEAU MATERIAU GRANULAIRE MG-20 __

NEW MG-20 GRANULAR MATERIAL (POINT HAUT) POUR ELEVATION VOIR PROFIL

LONGITUDINAL DE REFERENCE FEUILLE S04
(HIGH POINT) FOR ELEVATION SEE LONGITUDINAL
REFERENCE PROFILE ELEVATIONS SHEET S04 NIVEAU D'EAU MAX.

| MAX. WATER LEVEL
15M @ 300 MAX.

PENTE 0.5%

75 LIBRE (TYP. S.I.C.)
75 CLEAR (TYP. U.N.O.)
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NEW GEOTEXTILE MEMBRANE
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@ DETAILS TYPES FEUILLE S05 (TYP. S.I.C.)

NEW ANCHORS AND REINFORCING SEE
\ TYPICAL DETAILS SHEET S05 (TYP. U.N.O.)
| 20M @ 150 MAX.
NIVEAU D'EAU MIN.
\ MIN. WATER LEVEL
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NOUVEAUX CONDUITS EN PVC
NEW PVC CONDUITS
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(1

0 2500mm
e —_—
1:50

CONDUIT EXISTANT A ENLEVER

ET A METTRE AU REBUT
EXISTING DUCT TO BE REMOVED
AND DISPOSED OF

NIVEAU D'EAU MAX.

MAX. WATER LEVEL

DEMOLITION SUPPLEMENTAIRE REQUISE SUR UNE LONGUEUR DE 500mm
| VIS-A-VIS DE LA POSITION PROJETEE DES NOUVEAUX LAMPADAIRES
500mm LENGTH OF ADDITIONAL DEMOLITION REQUIRED IN FRONT OF THE
PROJECTED POSITION OF NEW LAMP POSTS

POUTRE D'ACIER EXIST. (DIMENSIONS ET ELEVATIONS A
VALIDER EN CHANTIER)

EXIST. STEEL BEAM (DIMENSIONS AND ELEVATIONS TO
BE VERIFIED ON SITE)

NIVEAU D'EAU MIN.

MIN. WATER LEVEL

FOND MARIN APPROX.

COUPE / SECTION

NOUV. ANCRAGES ET ARMATURE VOIR

DETAILS TYPES FEUILLE S05 (TYP. S.I.C.)

NEW ANCHORS AND REINFORCING SEE / ] |
TYPICAL DETAILS SHEET S05 (TYP. U.N.O.) ,
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7850 (NOUVELLE DALLE DE BETON COULE EN PLACE)
7850 (NEW CONCRETE SLAB POURED IN PLACE)

@ DALLE /SLAB

3925 3925

(POINT HAUT) POUR ELEVATION VOIR PROFIL
LONGITUDINAL DE REFERENCE FEUILLE S04
(HIGH POINT) FOR ELEVATION SEE LONGITUDINAL
REFERENCE PROFILE ELEVATIONS SHEET S04

NOUVEAU MATERIAU GRANULAIRE MG-20
NEW MG-20 GRANULAR MATERIAL

75 LIBRE (TYP. S.I.C.)
75 CLEAR (TYP. U.N.O.)

NIVEAU D'EAU MAX.

MAX. WATER LEVEL

| 15M @ 300 MAX.
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] / \
20M @ 150 MAX. - | : \ NOUVEAU BETON COULE EN

PLACE (TYP. CHAQUE COTE)
| NEW CONCRETE POURED
ON SITE (TYP. EACH SIDE)

NIVEAU D'EAU MIN.

MIN. WATER LEVEL

ROC APPROX. 5 \

APPROX. BEDROCK

NOUVEAUX CONDUITS EN PVC

NEW PVC CONDUITS EMPIERREMENT / RIPRAP

100-200

RECONSTRUCTION
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REPARATION AVEC SUREPAISSEUR

VOIR DETAIL TYPE DE LA DEMOLITION
REPAIR WITH EXTRA THICKNESS

SEE TYPICAL DETAIL OF THE DEMOLITION

ROC APPROX.
APPROX. BEDROCK P

MATERIAU GRANULAIRE

EXCAVATION GRANULAR MATERIAL

FORER 4 TROUS @75
DRILL 4 750 HOLES

TIGES D'ACIER ROND _ |
ROUND STEEL RODS

ROUND STEEL RODS GRANULAR MATERIAL ISOLATED MATERIAL LOSS
DEMOLITION
DEMOLITION
+6555
+193 | |4516, +5030 +552 +457| +838
DEMOLIR AU BESOIN ET METTRE AU REBUT LES SECTIONS DE DALLE DE BETON ET/OU
MATERIAUX GRANULAIRES QUI SONT EN CONFLIT AVEC LA NOUVELLE DALLE COULEE EN PLACE
DEMOLISH IF REQUIRED AND DISPOSED OF THE CONCRETE SLAB SECTIONS AND/OR
GRANULAR MATERIAL THAT ARE IN CONFLICT WITH THE NEW POURED IN PLACE SLAB
VOIR NOTE 5 VOIR NOTE 5
SEE NOTE 5 SEE NOTE 5 _\

CONDUIT EXISTANT A ENLEVER

ET A METTRE AU REBUT
EXISTING DUCT TO BE REMOVED
AND DISPOSED OF

NIVEAU D'EAU MAX.

MAX. WATER LEVEL

DEMOLITION SUPPLEMENTAIRE REQUISE SUR UNE LONGUEUR DE 500mm

| VIS-A-VIS DE LA POSITION PROJETEE DES NOUVEAUX LAMPADAIRES
500mm LENGTH OF ADDITIONAL DEMOLITION REQUIRED IN FRONT OF THE
PROJECTED POSITION OF NEW LAMP POSTS

POUTRE D'ACIER EXIST. (DIMENSIONS ET

ELEVATIONS A VALIDER EN CHANTIER)
EXIST. STEEL BEAM (DIMENSIONS AND
ELEVATIONS TO BE VERIFIED ON SITE)

NIVEAU D'EAU MIN.

MIN. WATER LEVEL

PERTES DE MATERIAU PONCTUELLES
ISOLATED MATERIAL LOSS

DEMOLITION
DEMOLITION

FOND MARIN APPROX.

S

COUPE / SECTION
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7000 (NOUVELLE DALLE DE BETON COULE EN PLACE)
7000 (NEW CONCRETE SLAB POURED IN PLACE

@ POINT HAUT
HIGH POINT

3075 3925

NOUVEAU MATERIAU GRANULAIRE MG-20
NEW MG-20 GRANULAR MATERIAL

(POINT HAUT) POUR ELEVATION VOIR PROFIL
LONGITUDINAL DE REFERENCE FEUILLE S04
(HIGH POINT) FOR ELEVATION SEE LONGITUDINAL
REFERENCE PROFILE ELEVATIONS SHEET S04

75 LIBRE
75 CLEAR

75 LIBRE
75 CLEAR

NOUVELLE MEMBRANE GEOTEXTILE

NEW GEOTEXTILE MEMBRANE 75 LIBRE (TYP. S.I.C.) NIVEAU D'EAU MAX.

75 CLEAR (TYP. U.N.O.) MAX. WATER LEVEL

15M @ 300 MAX. —
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/
NOUV. / NEW 20M @ 150 MAX. NIVEAU D'EAU MIN.
b= 15M @ 300 MIN. WATER LEVEL
N MAX. (TYP.)
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- APPROX. SEA BED

NOUVELLE SEMELLE DE
BETON COULE EN PLACE

NEW CONCRETE FOOTING
POURED ON SITE

300

4 BARBACANES, VOIR DETAIL
4 BARBICANES, SEE DETAIL

NOUVEAUX CONDUITS EN PVC

NEW PVC CONDUITS EMPIERREMENT / RIPRAP

100-200

SEE TYPICAL DETAILS SHEET S05
(TYP. U.N.O.)

NOUV. ANCRAGES ET ARMATURE
VOIR DETAILS TYPES FEUILLE S05
(TYP.S.I.C.)

NEW ANCHORS AND REINFORCING

RECONSTRUCTION
RECONSTRUCTION
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NOTES :
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POUR NOTES GENERALES ET LEGENDE VOIR FEUILLE S02.

POUR DETAILS DES DALLES PREFABRIQUEES "TYPE-1 A TYPE-9" VOIR FEUILLES S09, S10 ET S11.
POUR DETAILS DES CHASSE-ROUES VOIR FEUILLE S12.

POUR DETAILS DES GARDE-CORPS VOIR FEUILLE S13.

DEMOLIR LE BETON DE LA PARTIE SUPERIEURE DES MURS JUSQU'A 420mm PLUS BAS QUE LE

PROFIL LONGITUDINAL DE REFERENCE. POUR PROFIL LONGITUDINAL DE REFERENCE
VOIR FEUILLE S04.

NOTES :

7. FOR GENERAL NOTES AND LEGEND SEE SHEET S02.

8. FOR PREFABRICATED SLABS DETAILS "TYPE-1 TO TYPE-9" SEE SHEET S09, S10 & S11.

9. FOR BUMPER RAILS DETAILS SEE SHEET S12.

10. FOR GUARD RAILS DETAILS SEE SHEET S13.

11. DEMOLISH CONCRETE OF THE UPPER PORTION OF THE WALL UP TO 420mm LOWER THAN THE
LONGITUDINAL REFERENCE. PROFILE FOR LONGITUDINAL REFERENCE PROFILE ELEVATIONS

FOND MARIN APPROX.

SEE SHEET S04
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BOITIER ET POTEAU POUR LAMPADAIRE

VOIR DESSINS D'ELECTRICITE E24 @ E27
CASE AND POLE FOR LAMP POST

SEE ELECTRICAL DRAWINGS E24 @ E27
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POUR PLAQUE ET BOULONS D'ANCRAGE
VOIR DETAIL "G" FEUILLE S08

FOR PLATE AND ANCHOR BOLTS

SEE DETAIL "G" SHEET S08
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