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Annexe F : Projet de réhabilitation – Lester B. Pearson 
Exigences du système LEED 
 
 
Exigences du système LEED & Gestion des déchets 

1. Le fabricant est tenu de fournir les documents provenant de tierces parties exigés en vertu de 
LEED v. 4.1 afin d’illustrer que tous les produits ont été testés conformément à la méthode 
d’essai normalisée ANSI/BIFMA M7.1-2011 (R2016) et respectent la norme ANSI/BIFMA e3-
2014e Furniture Sustainability Standard. 

2. Le sous-traitant est responsable du retrait du site de l’ensemble du matériel de conditionnement 
et d’emballage des meubles. Parce que le gestionnaire des travaux vise un taux de récupération 
des déchets de 95 %, le sous-traitant a la responsabilité de séparer et de réacheminer 
correctement le matériel du site. Le sous-traitant fournira au gestionnaire des travaux tous les 
documents nécessaires pour que ce dernier puisse faire un suivi précis du matériel récupéré et 
pour qu’il puisse l’inclure dans le processus de vérification des déchets. Ces documents peuvent 
comprendre, mais sans s’y limiter, les éléments suivants : les feuilles de route de mise au rebut 
et les résumés des déchets, indiquant clairement le poids de chaque matériel réacheminé, ainsi 
que les lettres de chaque installation recevant les déchets, décrivant comment le matériel est 
recyclé.  


