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Registre des modifications

Registre des modifications

# Date Suj et Initial
1 Juin 1980 Premiére édition (connu sousle DGTE 69)

2 Mars 2000 Deuxiéme édition — Ré-écriture compléte (non publié)

3 Juin 2002 Révision : Nouveau format (non publié)

4 Juillet 2003 Révision : Nouveau numéro de document

5 02 ao(t 2004 Erratum: Annexe G.4, deuxiéme paragraphe.

Latempérature devrait indiquer +5°C & +50°C
et non +50°C a +550°C.
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Soumis a une alimentation avec des caractéristiques transitoires de 120 volts +20 % pour des
durées jusgu’ a 10 secondes et a 60 Hz £6 Hz pour des durées jusqu’ a 5 secondes.

G4 TEMPERATURE ET HUMIDITE

Les conditions suivantes s appliquent :
Section 3.3.1 Equipement au-dessous des ponts seulement

L’ équipement doit pouvoir fonctionner en permanence a une gamme de température allant
de +5°C a+50°C.

G.5 CONDITIONS DYNAMIQUES

Les conditions suivantes s appliquent aux trois axes perpendiculaires entre eux, sauf indication
contraire.

G.5.1 Vibrations
G511 De courte durée
De5al15Hz a1l,0 mm d amplitude.

De15a33Hza0,7 G.

G.5.1.2 Continues
De5a20Hz a0,5 mm d amplitude.

G.5.2 Chocs

Accé érations répétées pendant jusqu’ a 10 ms comme suit :
De courte durée : +4 G

Infinies : +1G

G.5.3 Roulis et tangage

Leroulis et le tangage s appliquent aux deux cotés par rapport alaverticae.
Tangage de courtedurée :  +20°

Tangage infini : +5°
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° Roulis de courte durée : +45°
° Roulis infini : +15°

La durée du cycle doit étre comprise entre 5 et 20 secondes pendant au moins 15 minutes.
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