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Date: 15 juin 2020
Addenda No: 003
Numeéro de projet: R.105793.008

Les modifications suivantes du document de soumission entrent en vigueur
immeédiatement. Cet addenda fera partie des documents contractuels.

Dessins

1. E- ELECTRIQUE

1. EG6 Installation de Télécommunication Au-Dessus du Plafond — Nouveaux
Travaux

1. Enléve le dessin E6, ajoutez le dessin E6/R2.

Devis

1. Section 01 00 10 — Instructions générales

1. Enléve l'article 1.7.3.1 au complet. Ajoutez l'article 1.7.3.1 a lire: L’'espace
d’entreposage et le bureau du site doivent étre situés dans les locaux de
construction.

Fin des instructions
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NOTES GENERALES

NOTES DU DESSIN

TOUS LES CONDUITS EXISTANTS ET NOUVEAUX DANS LA ZONE DE TRAVAIL DOIVENT

ETRE CORRECTEMENT SUPPORTES A LA STRUCTURE DU BATIMENT.

L’EMPLACEMENT EXACT ET LA HAUTEUR DE MONTAGE DE TOUTES LES PRISES DOIVENT
ETRE COORDONNER AVEC LES DESSINS D’ARCHITECTE D’INTERIEUR AVANT L’INSTALLATION.
SE REPORTER AUX DESSINS ARCHITECTURAUX POUR LES EXIGENCES DE MENUISERIE,

MEUBLES, ECRANS ET COMPOSANTS AV.

FOURNIR DE NOUVELLES NOMENCLATURES DE TABLEAUX ELECTRIQUE MISES A JOUR ET

TAPES A LA FIN DU PROJET.
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FOURNIR UN NOUVEAU CHEMIN DE CABLE DE 300mm X 100mm DE TYPE PANIER
DANS L'ESPACE DU PLAFOND DE LA ZONE DE BUREAUX OUVERTS COMME INDIQUE
COMPLET AVEC TOUS LES ACCESSOIRES ET MATERIEL REQUIS. FOURNIR UN CABLE
DE MISE A TERRE DANS LE CHEMIN. FOURNIR UNE TRAVERSE DE RECOUPEMENT A
TOUTES LES PENETRATIONS. SE REPORTER AUX DETAILS DE CHEMIN DE CABLE AU

DESSIN ES8.

DETAIL TYPIQUE:

FOURNIR UN (1) MANCHON DE 27mm TEL QU'INDIQUE DANS TOUS LES ESPACES
CLOS. ALESES ET MUNIS D'UNE REDUCTION A CHAQUE EXTREMITE. COORDONNER
L’EMPLACEMENT EXACT AU CHANTIER. FOURNIR UNE TRAVERSE DE RECOUPEMENT A

TOUTES LES PENETRATIONS.

FOURNIR UN (1) MANCHON DE 53mm TEL QU'INDIQUE DANS LA SALLE DE REUNION.

ALESES ET MUNIS D'UNE REDUCTION A CHAQUE EXTREMITE. COORDONNER

L’EMPLACEMENT EXACT AU CHANTIER. FOURNIR UNE TRAVERSE DE RECOUPEMENT A

TOUTES LES PENETRATIONS.

DETAIL_TYPIQUE:

FOURNIR UNE NOUVELLE BOITE DE TIRAGE DE 155mm X 155mm X 78mm

AU-DESSUS DE L’ESPACE DU PLAFOND TEL QU'INDIQUE. SE REPORTER AUX DEVIS

DE COMMUNICATIONS SUR CE DESSIN.

FOURNIR UN NOUVEAU CHEMIN DE CABLE DE 305mm X 100mm DE TYPE ECHELLE

TEL INDIQUER COMPLET AVEC TOUS LES ACCESSOIRES ET MATERIEL REQUIS.

INSTALLER LE CHEMIN DE CABLE A 2259mm AU DESSUS DU PLANCHER FINIT.

FOURNIR UN CABLE DE MISE A TERRE DANS LE CHEMIN. SE REPORTER AUX
DETAILS DE CHEMIN DE CABLE AU DESSIN EB8.

DETAIL_TYPIQUE:

FOURNIR DE NOUVELLES PRISES ELECTRIQUES DEDIEES, TYPE TEL QU'INDIQUE.

INSTALLER LES PRISES SUR LE COTE DU CHEMIN DE CABLE. COORDONNER
L’EMPLACEMENT EXACT AU CHANTIER AVEC LE REPRESENTANT DU MINISTERE.

FOURNIR TROIS (3) CONDUITS VIDES AVEC DES CORDONS DE TIRAGE POUR
INTERCONNECTER LE NOUVEAU CHEMIN DE CABLE DAND L’ESPACE.

A

~

.20

21
22
23
.24
.25
.26

N

1. CONDUITS:

TOUS LES CHEMINS DE TELECOMMUNICATION DOIVENT ETRE INSTALLES AU MOYEN DE CONDUITS DE CABLAGE INDIVIDUEL DE LA
PRISE DE TELECOMMUNICATION AU SYSTEME DE CHEMINS DE CABLES OU A LA SALLE DE TELECOMMUNICATION APPLICABLE (ST ET
STP). L'UTILISATION DE CROCHETS EN J EST PERMISE ET CEUX—CI DOIVENT ETRE INSTALLES CONFORMEMENT AUX CODES ET AUX
NORMES

TOUS LES CONDUITS ET TOUTES LES BOITES DE TIRAGE DOIVENT ETRE INSTALLES CONFORMEMENT A LA PARTIE 1 DU CCE, A LA
NORME TIA_569—COMMERCIAL BUILDING STANDARD FOR TELECOMMUNICATIONS PATHWAYS AND SPACES ET AUX CODES DU
BATIMENT APPLICABLES. LES CONDUITS DOIVENT ETRE FIXES SOLIDEMENT ET AVOIR UN SOUTIEN ADEQUAT POUR RESISTER AUX
TENSIONS DE TIRAGE.

LE RAYON INTERIEUR DES COUDES DU CONDUIT NE DOIT PAS ETRE INFERIEUR A SIX FOIS LE DIAMETRE INTERIEUR DU CONDUIT
POUR LES CONDUITS DE MOINS DE 50 MM DE DIAMETRE ET A DIX FOIS LE DIAMETRE INTERIEUR POUR LES CONDUITS DE 50 MM
ET PLUS DE DIAMETRE.

TOUS LES CONDUITS DE ZONE DOIVENT ETRE IDENTIFIES ET ETIQUETES A CHAQUE EXTREMITE CONFORMEMENT AUX NORMES
TIA-606 ET TIA-569. DES ETIQUETTES DOIVENT INDIQUER LE DEBUT ET LA FIN DES CHEMINS DE CONDUITS. LES BOITES DE
TIRAGE DOIVENT PORTER UNE ETIQUETTE SUR LA FACE EXTERIEURE APPARENTE.

TOUS LES CONDUITS DOIVENT AVOIR POUR POINT DE DEPART LES PANNEAUX DE TELECOMMUNICATIONS DANS LES ST, LE SYSTEME
DE CHEMIN DE CABLES ET LA BOITE DE TIRAGE, ET Y ETRE PHYSIQUEMENT RACCORDES.

TOUTES LES PIECES METALLIQUES DU SYSTEME DE SUPPORT DE DISTRIBUTION DES CABLES DOIVENT ETRE LIEES MECANIQUEMENT
ENTRE ELLES, Y COMPRIS AUX POINTS DE TRANSITION (C.—A-D. CHEMIN DE CABLES ET CONDUIT DE DISTRIBUTION NON
RACCORDE MECANIQUEMENT) AU MOYEN D'UN FIL DE MISE A LA TERRE EN CUIVRE MULTIBRIN GAINE, VERT, DE CALIBRE 6 AWG.
LES COMPOSANTS METALLIQUES DU SYSTEME DE DISTRIBUTION DE CABLES DOIVENT ETRE MIS A LA MASSE ENTRE EUX DANS LA
STP ET LES ST, PUIS MIS A LA TERRE SUR LEUR BARRE OMNIBUS DE MISE A LA TERRE DE TELECOMMUNICATIONS.

TOUS LES RACCORDS, CONNECTEURS ET ACCOUPLEMENTS DOIVENT ETRE EN ACIER.

TOUS LES CONDUITS/MANCHONS QUI PENETRENT DANS LA ST DOIVENT ETRE MUNIS D'UNE BAGUE DE MISE A LA TERRE
APPROUVEE COMPRENANT UNE PATTE DE MISE A LA TERRE, ET CES DISPOSITIFS DOIVENT ETRE LIES MECANIQUEMENT ENTRE EUX
(DE PREFERENCE UNE PIECE CONTINUE). L'ENSEMBLE DOIT ETRE RELIE A LA MISE A LA TERRE APPROUVEE DE L'IMMEUBLE

AU MOYEN D’UN FIL DE CALIBRE 6 AWG CONNECTE A LA BARRE OMNIBUS DE MISE A LA TERRE.

TOUS LES CONDUITS ENTRANT OU SORTANT PAR LE PLAFOND OU LES MURS DE LA ST DOIVENT SAILLIR DANS LA PIECE DE 25 A
50 MM OU TEL QUE DESIGNE PAR LE RESPONSABLE DE LA CONCEPTION DE SPC.

LES MANCHONS DE COLONNES MONTANTES SITUES DANS LES ST DOIVENT SAILLIR DU PLANCHER DE 50 A 75 MM AU-DESSUS DU
PLANCHER FINI.

TOUS LES CHEMINS DE CONDUITS DOIVENT SUIVRE LES LIGNES DU QUADRILLAGE DE L'IMMEUBLE ET, DANS LA MESURE DU
POSSIBLE, ETRE DISSIMULES.

TOUS LES CONDUITS DOIVENT ETRE DES CONDUITS METALLIQUES A PAROI MINCE, ALESES ET MUNIS D'UNE REDUCTION A CHAQUE
EXTREMITE ET AVOIR UNE LIAISON DE MASSE AVEC LE SYSTEME DE DISTRIBUTION. LES CONDUITS DE PVC RIGIDE OU LES
CONDUITS METALLIQUES FLEXIBLES SONT ACCEPTABLES DANS CERTAINES SITUATIONS.

A MOINS D’INDICATION CONTRAIRE, TOUS LES CHEMINSDE CONDUITS DOIVENT MESURER AU PLUS 30 M DE LONGUEUR ET
COMPORTER UN MAXIMUM DE DEUX COUDES DE 90 DEGRES ENTRE LES POINTS DE TIRAGE.

UNE BOITE DE TIRAGE DOIT ETRE PLACEE DANS LES CHEMINSDE CONDUITS SI LA SOMME DES COUDES DEPASSE 180 DEGRES, Sl
LA LONGUEUR TOTALE DU CHEMINEST SUPERIEURE A 30 M OU S'IL Y A UN COUDE INVERSE DANS LE CHEMIN.

LES BOITES DE TIRAGE DOIVENT ETRE EN ACIER D’EPAISSEUR NORMALISEE ET AVOIR UN FINI ANTIROUILLE. L’EMPLACEMENT ET LES
DIMENSIONS DE TOUTES LES BOITES DE TIRAGE DOIVENT ETRE CONFORMES A CE QUI EST INDIQUE SUR LA SOUMISSION DE
CONCEPTION.

DANS TOUS LES CAS, LES BOITES DE TIRAGE DOIVENT ETRE POSEES DANS UN CHEMIN DROIT DE CONDUITS ET NE DOIVENT PAS
ETRE UTILISEES AU LIEU D'UN COUDE. LES EXTREMITES CORRESPONDANTES DU CONDUIT DOIVENT ETRE ALIGNEES L'UNE PAR
RAPPORT A L'AUTRE. IL EST INTERDIT D'UTILISER DES RACCORDS DE CONDUIT A LA PLACE DE BOITES DE TIRAGE OU DE COUDES.
LES BOITES DE TIRAGE DOIVENT ETRE INSTALLEES A UNE HAUTEUR RAISONNABLE, DANS UN ENDROIT EXPOSE ET DE FAGON A NE
PAS ENTRAVER L'ACCES POUR L'INSTALLATION DES CABLES. ELLES NE DOIVENT PAS ETRE PLACEES DANS UN FAUX

PLAFOND FIXE, SAUF S| ELLES SE TROUVENT IMMEDIATEMENT AU-DESSUS D'UN PANNEAU D'ACCES CONVENABLEMENT MARQUE ET
ARTICULE. APPOSER DES DECALCOMANIES SUR L'OSSATURE EN T DU PLAFOND OU SUR UN CARREAU, INDIQUANT

L'EMPLACEMENT DE LA BOITE DE TIRAGE OU DU BOITIER D'EPISSURE. POUR PLUS DE DETAILS, S'ADRESSER AU RESPONSABLE DE
LA CONCEPTION.

LE DIAMETRE (INTERIEUR) MINIMUM DES CONDUITS METALLIQUES ENTRE LA ST ET LA PRISE DE TELECOMMUNICATIONS

DESSERVIE EST DE 27 MM.

LA DISTANCE HORIZONTALE MAXIMALE EST DE 90 METRES. IL S’AGIT DE LA LONGUEUR MAXIMALE DU CABLE RELIANT UN
DISPOSITIF DE TERMINAISON MECANIQUE DE LA STP ET DES ST A UNE PRISE DE TELECOMMUNICATIONS. SI LA DISTANCE
HORIZONTALE DEPASSE 90 M, AJOUTER DES SALLES, AU BESOIN.

LES CONDUITS, LES CHEMINS DE CABLES ET LES CANALISATIONS DE CABLES NE DOIVENT PAS ETRE UTILISES A PLUS DE 40 %
DE LEUR CAPACITE.

UN FIL OU UN RUBAN DE TIRAGE DOIT ETRE INSTALLE DANS TOUS LES CONDUITS.

LE SYSTEME DE CONDUITS DE PRISES DE TELECOMMUNICATIONS DOIT ETRE ETIQUETE EN VERT.

NE PLACER LES BOITES DE TIRAGE QUE DANS DES ENDROITS FACILES D'ACCES.

THE TELECOMMUNICATION OUTLET CONDUIT SYSTEM SHALL BE LABELLED GREEN.

L'UTILISATION DE RACCORDS DE TYPE C, LB, LL, LR ET T OU DE RACCORDS COUDES N'EST PAS PERMISE.

LES CONDUITS ABOUTISSANT AU VOISINAGE D’UN SYSTEME DE CHEMINS DE CABLES DOIVENT ETRE RACCORDES A UNE DISTANCE
D’AU MOINS 100 MM ET D'AU PLUS 150 MM AU-DESSUS DU CHEMIN DE CABLES. LES CHEMINS DE CONDUITS NE DOIVENT PAS
PASSER DANS LA PAROl DU SYSTEME DE CHEMIN DE CABLES. LES EXTREMITES DE CONDUIT DOIVENT ETRE CONNECTEES AU
CHEMIN DE CABLES. L'INSTALLATEUR DOIT VEILLER A FIXER SOLIDEMENT LE CABLE DE LIAISON DE MASSE DU COTE EXTERIEUR DU
CHEMIN DE CABLES.

BAC A PANIER METALLIQUE:

LE BAC A PANIER METALLIQUE DOIT ETRE EGAL OU SUPERIEUR A CE QUE PREVOIENT LES SPECIFICATIONS RELATIVES AU PANIER
METALLIQUE ET DOIT ETRE INSTALLE CONFORMEMENT AUX CODES DU BATIMENT NATIONAUX ET LOCAUX, AUX NORMES DU CCE ET
DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DE NORMALISATION (CSA).

LE BAC A PANIER METALLIQUE DOIT ETRE FAT DE FIL D'ACIER ROND D'AU MOINS 5 MM DE DIAMETRE. LES FILS DOIVENT ETRE
SOUDES AUX INTERSECTIONS POUR FORMER UNMOTIF DE QUADRILLAGE, ET LE BAC DOIT ETRE EN U AVEC DES PAROIS LATERALES
DE MEME HAUTEUR.

LE BAC A PANIER METALLIQUE DOIT ETRE INSTALLE DANS LE PLENUM DU PLAFOND ET UTILISE POUR LA DISTRIBUTION DU
CABLAGE. LES ZONES DE PLAFOND INACCESSIBLES COMME CELLES QUI SE TROUVENT AU-DESSUS DES CARREAUX DE PLAFOND
FIXES OU DES PANNEAUX DE GYPSE OU DE PLATRE NE DOIVENT PAS ETRE UTILISEES COMME PARCOURS  DE DISTRIBUTION.
LES BACS A PANIER METALLIQUE DOIVENT ETRE DISPOSES DE MANIERE A CONVENIR A LEUR APPLICATION. RIEN NE DOIT FAIRE
SAILLIE, PENETRER OU PASSER DANS LE PANIER. ILS DOIVENT EGALEMENT ETRE ACCESSIBLES POUR PERMETTRE D’APPORTER DES
CHANGEMENTS AUTANT AU CHEMIN DE CABLES QU'AU RESEAU DE CABLAGE.

LES SUPPORTS POUR CHEMINS DE CABLES DOIVENT CONVENIR A LA CHARGE ET AUX EXIGENCES RELATIVES AU SUPPORT
RECOMMANDEES DANS LA PARTIE 1 DU CCE, POUR LA  CATEGORIE QUI S'APPLIQUE. UN SUPPORT DOIT ETRE PLACE AU MAXIMUM
A 610 MM DE CHAQUE COTE DE TOUTE CONNEXION A UN RACCORD.

L'INTERIEUR DES CHEMINS DE CABLES DOIT ETRE EXEMPT D'EBARBURES, DE BORDS COUPANTS ET DE SAILLIES QUI POURRAIENT
ENDOMMAGER L'ISOLANT DE CABLE.

N'UTILISER QUE LES OUTILS D’INSTALLATION RECOMMANDES PAR LE FABRICANT POUR FABRIQUER SUR PLACE LES INTERSECTIONS
DES BACS A PANIER ET LES CHANGEMENTS D’ELEVATION. UTILISER DES COUPE-BOULONS A MOUVEMENT LATERAL AVEC UNE TETE
DESAXEE POUR COUPER LE BAC A PANIER. UTILISER UN OUTIL A CINTRER POUR INCLINER LES EXTREMITES DES SECTIONS
COUPEES VERS LE BAS A 90" AFIN DE FACILITER L'INSTALLATION INSTANTANEE AVEC DES SUPPORTS APPROUVES. LES
ACCESSOIRES DU FABRICANTET LES RACCORDS COMME LES RONDELLES DE SUPPORT ET LES TROUSSES D'EPISSURE DOIVENT
ETRE UTILISES POUR L'INSTALLATION DU BAC A PANIER METALLIQUE.

LES BACS A PANIER METALLIQUE DOIVENT ETRE INSTALLES A UNE DISTANCE D’AU MOINS 300 MM DES APPAREILS D’ECLAIRAGE
FLUORESCENTS ET DOIVENT CROISER LES CABLES D'ALIMENTATION A ANGLES DROITS. DANS LA MESURE DU POSSIBLE, MENAGER
UN DEGAGEMENT D'ACCES D'AU MOINS 300 MM AU-DESSUS DU CHEMIN DE CABLES. NE PAS LAISSER D’AUTRES COMPOSANTS DE
BATIMENT TELS QUE LES CONDUITS DE CLIMATISATION RESTREINDRE L'ACCES AUX CHEMINS DE CABLES.

LE BAC A PANIER METALLIQUE DOIT ETRE SUPPORTE A TOUS LES 1 500 MM OU MOINS ENCONFORMITE A LA NORME
TIA-569-D. LES SUPPORTS PEUVENT ETRE SITUES DIRECTEMENT SOUS LES EPISSURES OU LES INTERSECTIONS SI LES DIRECTIVES
D’INSTALLATION DU FABRICANT LE RECOMMANDENT. SI LES SUPPORTS NE SONT PAS SITUES SOUS LES EPISSURES OU LES
INTERSECTIONS, LE BAC A PANIER DOIT ETRE SUPPORTE DANS UN RAYON DE 610 MM DES DEUX COTES DE CHAQUE

EPISSURE OU INTERSECTION. SUPPORTER LE BAC A PANIER DES DEUX COTES DE CHAQUE CHANGEMENT D’ELEVATION.

FIXER LE BAC A PANIER METALLIQUE A CHAQUE SUPPORT AVEC AU MOINS UNE ATTACHE. SUIVRE LES PRATIQUES RECOMMANDEES
PAR LES FABRICANTS EN MATIERE D’ASSEMBLAGE, D'EPISSURE ET DE FORMATION D’INTERSECTIONS.

LE BAC A PANIER DOIT ETRE CONNECTE A LA BARRE OMNIBUS DE MISE A LA TERRE DES TELECOMMUNICATIONS (TGB) A L'AIDE
D’'UNE PATTE DE MISE A LA TERRE APPROUVEE SUR LE BAC A PANIER ET D'UN FIL DE MISE A LA TERRE DE CALIBRE 6 OU
SELON LES RECOMMANDATIONS DE L’AUTORITE COMPETENTE. VERIFIER LES ATTACHES AUX EPISSURES ET AUX INTERSECTIONS
ENTRE LES SECTIONS INDIVIDUELLES DU BAC A PANIER ET LES SUPPORTS. LE CHEMIN DE CABLES DOIT ETRE CONTINU
ELECTRIQUEMENT PAR LIAISON ET ETRE FIXE A LA BARRE TGB.

SORTIES DE TELECOMMUNICATIONS:

LES BOITES DE SORTIE DOVENT ETRE DE 100 MM X 100 MM X 54 MM ET ETRE MUNIES D'UN SUPPORT SIMPLE. DANS LA
MESURE DU POSSIBLE, LA FACE DU SUPPORT SIMPLE DOIT ETRE INSTALLEE DE NIVEAU AVEC LA PAROI.

LES BOITES DE SORTIE DOIVENT ETRE INSTALLEES AUX ENDROITS APPROUVES ET PRECISES PAR LE RESPONSABLE DE LA
CONCEPTION DU GROUPE CIRCT DE SPC. LES BOITES DE SORTIE DOIVENT ETRE INSTALLEES A UNE HAUTEUR DE 300 MM
AU-DESSUS DU PLANCHER FINI QU A LA MEME HAUTEUR QUE LES PRISES ELECTRIQUES DOUBLES ADJACENTES ET A MOINS DE
300 MM DE CES DERNIERES, SAUF INDICATION CONTRAIRE SUR LES PLANS.

LES CONDUITS DOIVENT PENETRER DANS LES BOITES DE SORTIE PAR LE DESSUS OU LE DESSOUS DE LA BOITE.

NE PAS ADOSSER LES BOITES DE SORTIE.

LE SUPPORT SIMPLE OU LES PLAQUES D’ADAPTATION SURELEVEES NE DOIVENT PAS REDUIRE LA TAILLE DE LA SORTIE DE
MANIERE A ENTRAVER L'AJOUT ULTERIEUR DE DEUX SORTIES SUPPLEMENTAIRES.

LE RESPONSABLE DE LA GESTION DES CONTRATS PEUT CHANGER, SANS FRAIS SUPPLEMENTAIRES, L'EMPLACEMENT DES SORTIES
POURVU QUE LA DISTANCE SOIT INFERIEURE A 3 M ET QU'UN AVIS SOIT DONNE DANS UN DELAI RAISONNABLE AVANT
L'INSTALLATION.

Sl LES MURS SONT RECOUVERTS DE CLOISONS SECHES OU D'UN AUTRE MATERIAU DE CONSTRUCTION, LES BOITES DE SORTIE
DOIVENT ETRE INSTALLEES DE NIVEAU AVEC LA SURFACE EXTERIEURE DES MURS UNE FOIS CEUX—CI RECOUVERTS.

BOITES DE TIRAGE:

LES BOITES DE TIRAGE DOIVENT ETRE FAITES D’ACIER D'UN CALIBRE MINIMAL DE 16 ET PORTER UN FINI ANTIROUILLE.
AU LIEU D'UNE COURBURE, LES EXTREMITES CORRESPONDANTES DES CONDUITS DOIVENT ETRE ALIGNEES LES UNES AUX
AUTRES.

LORSQUE L’ESPACE LE PERMET, LE DIMENSIONNEMENT DE LA BOITE DE TIRAGE DOIT ETRE CONFORME AUX NORMES DE
L'INDUSTRIE OU APPROUVE PAR LE RESPONSABLE DE LA CONCEPTION DU GROUPE CIRCT DE SPC.
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