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1 GÉNÉRALITÉS 

1.01 NORMES DE RÉFÉRENCE 

.1 Conseil du bâtiment durable du Canada (Cbdca) 
.1 LEED Canada-NC Version 1.0-2004, LEED (Leadership in Energy and 

Environmental Design) : Green Building Rating System Reference Package For 
New Construction and Major Renovations (including Addendum 2007). 

.2  U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water  
.1  EPA 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction Activities: 

Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.  

1.02 DOCUMENTS/ ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 
01 33 00 – Documents/Échantillons à Soumettre.

.2  Propositions de conception durable :  
.1  Contrôle de l'érosion et des sédiments : soumettre un plan de contrôle de 

l'érosion et des sédiments conformément à la norme EPA 832/R-92-005 et aux 
exigences des autorités compétentes.  

1.03 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

.1  Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels 
conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits. 

2 PRODUITS 

2.01 MATÉRIAUX 

.1  Eau : assujettie à l'approbation du Représentant du Ministère.  

3 EXÉCUTION 

3.01 PRÉPARATION 

.1  Moyens temporaires de contrôle de l'érosion et des sédiments :  
.1  Mettre en place des moyens temporaires de contrôle de l'érosion et des 

sédiments pour prévenir la perte de sol et pour empêcher le dépôt, sur les 
propriétés et les allées piétonnes adjacentes, de sédiments charriés par 
les eaux de ruissellement ou de poussières et de particules entraînées par 
le vent, et ce, conformément aux exigences des autorités compétentes.  

3.02 APPLICATION 

.1  Appliquer l'eau à l'aide d'un système de pulvérisation muni d'un dispositif d'arrêt 
et assurant une application uniforme.  
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3.03 NETTOYAGE 

.1  Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément 
à la section 01 74 11 - Nettoyage.  
.1  Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.  

.2  Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les 
déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.  

.3  Gestion des déchets : trier les déchets conformément à la section 01 74 21 – Gestion 
et Élimination des Déchets.  
.1  Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les 

matériaux aux installations appropriées.  
.2  Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent à la 

définition de déchets toxiques ou dangereux.  
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