Identification sommaire des calorifuges contenant de 'amiante

\\\I)

NGCC Pierre-Radisson
Réf : 141-19427-24

SYSTEME D'ECHAPPEMENT DU COMPRESSEUR D’'URGENCE
e Pastille 23

Conduite rectiligne en magnésie de 5 po
de diamétre

Tuvauterie
Echappement — Moteur — Rectiligne — Magnésie — 5 po. — 2 m. lin. — Salle des moteurs —
anledepdeateyrsAip) oz s

2. SYSTEME D’'ECHAPPEMENT DE L'INCINERATEUR
e Pastille 34

e Conduites rectilignes et irréguliéres en

canevas et pate cimentaire de 22 po de
diametre

Tuvauterie
Echappement — Incinérateur — Irréguliére et rectiligne — Canevas et pate cimentaire et
mggﬁa}%cgg’z_%m%@di@g_v\g‘?rimipal — Incinérateur — 642 — N/A



NGCC Pierre-Radisson

\ \ \ I ) Identification sommaire des calorifuges contenant de 'amiante

Réf : 141-19427-24

SYSTEME D'ECHAPPEMENT DES CHAUDIERES BABORD ET TRIBORD
Pastille 38 ) . E § :

Conduites rectilignes et irréguliéres en
canevas, pate cimentaire et magnésie de
22 po de diametre

Tuvauterie
Echappement — Chaudiére tribord — Irréguliére et rectiligne — Pate cimentaire, magnésie et

mﬁ&mgzag%mﬁggjmﬂgupérieur — Salle des machines — 0 — N/A

SYSTEME D’ECHAPPEMENT DE LA GENERATRICE D’'URGENCE

Pastille 104

Conduites rectilignes et irréguliéres en
canevas et magnésie de 22 po de
diametre

Tuvauterie
Echappement — Génératrice d'urgence — Irréguligre et rectiligne — Canevas et magnésie —

%?e?ﬁnafe‘!ééﬁaa"—r?mﬁgéﬁiﬁgf 1'2?§§”e des génératrices — 319 — N/A
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\ \ \ ) Identification sommaire des calorifuges contenant de 'amiante
NGCC Pierre-Radisson

Réf : 141-19427-24

5. SYSTEME D’'ECHAPPEMENT DE LA GENERATRICE

e Pastille 107

e Conduite en magnésie de 5 po de
diametre

mﬁmxﬁ%%@ﬂmé@bﬁfﬁ?”s — Salle des machines — 409 — N/A

Tuvauterie
Echappement — Génératrice — Irréguliére et rectiligne — Magnésie +canevas+péte cimentaire

6. SYSTEME D’ECHAPPEMENT DES MOTEURS

e Pastille 108

e Conduite en magnésie de 5 po de
diametre

Tuvauterie
A108 Echappement — Moteur — Irréguliere et rectiligne — Canevas+pate cimentaire +magnésie —

ARG are By I/ Wlicisss z-galle des cheminées — 0 — Pastille 107
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NGCC Pierre-Radisson

\ \ \ I ) Identification sommaire des calorifuges contenant de 'amiante
Réf : 141-19427-24

7. SYSTEME DE VAPEUR - 5 PO DE DIAMETRE

e Pastille 5

e Conduites rectilignes en magnésie de 5 po
de diamétre

Note : Les 11 croquis qui suivent présentent la
localisation de conduites similaires a celle de la
photo A5.

Tuvauterie
Vapeur (alimentation) — Rectiligne — Magnésie — 5 po. — 9 m. lin. — Salle des propulseurs -

Alesrerrou syt —oB 25845
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Identification sommaire des calorifuges contenant de 'amiante
NGCC Pierre-Radisson
Réf : 141-19427-24

Tuvauterie
Vapeur (alimentation) — Rectiligne — Magnésie

AR o 17-55\8s 75 mpteurs —

Tuvauterie
Vapeur (alimentation) — Rectiligne — Magnésie

AR Byr7-G8lelfg Bippulseurs

Tuvauterie
Vapeur (alimentation) — Rectiligne — Magnésie

AR & InoT7Sesles grapuiseurs —
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616
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T o1 Tuvauterie Tuvauterie
uvau ere . - o Vapeur (alimentation) — Rectiligne — Magnésie Vapeur (alimentation) — Rectiligne —
Vapeur (alimentation) — Rectiligne — Magnésie AS ey li.}m%gy#maue des M@Qﬁﬁ%.cgé%mﬂaé-%mfﬂndpa' =

AR Ty IngTySiestesaryieurs —
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Identification sommaire des calorifuges contenant de 'amiante
NGCC Pierre-Radisson
Réf : 141-19427-24

i

BATTERY RM.

;

3
Tuvauterie
Vapeu'r (_alimemation) - Reptiligne i
MeQareHR. cazaR207/ 0859 Toperieur —

Tuvauterie
Vapeuf (_alimentation) —_ Rectiligne =
XegnAaie.cazaR%07~286 5 .20 Principal

CASING 96,

90

e A —— } —— + is = 4 4
ad %

&

Vapeur (alimentation) — Rectiligne — Magnésie
AR5 g7, PEgcikp| 5 Bont arriere

Vapeur (alimentation) — Rectiligne —

MRgBAsIR. c3 2R 0TR 8- WY 73:Sfficiers —

Vapeur (alimentation) — Rectiligne — Magnésie

HiR e Cadd1 3017-08198R3!gg Atelier



\ \ \ ) Identification sommaire des calorifuges contenant de 'amiante
NGCC Pierre-Radisson

Réf : 141-19427-24

8. SYSTEME DE VAPEUR - 4 PO DE DIAMETRE

e Pastille 8

e Conduites irrégulieres (coudes) en
canevas et pate cimentaire de 4 po de
diameétre

Tuvauterie
Vapeur (alimentation) — Irréguliére — Canevas et pate cimentaire — 4 po. — 6 unité — Salle

SRSEIRpHESS 2o Bes SRR — 0 —NiA

Tuvauterie

Vapeur (alimentation) — Irréguliére — Canevas

SBRIRGIERAIE79.PR-750 e — Salle
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\ \ \ ) Identification sommaire des calorifuges contenant de 'amiante
NGCC Pierre-Radisson

Réf : 141-19427-24

9. SYSTEME DE VAPEUR -2 OU 3 PO DE DIAMETRE

e Pastille9

e Conduites rectilignes en fibre et
carton de 2-3 po de diametre

Tuvauterie
Vapeur (alimentation) — Rectiligne — Fibre et carton — 2-3 po. — 31 m. lin. — Salle des
ReRyRpUEaz Rln Ao fiprs — 0 —NA

Tuvauterie
Vapeur (alimentation) — Rectiligne — Fibre et
SEAhTrACIR: 20 B Bg Tp33le des
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