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1. SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT DU COMPRESSEUR D’URGENCE 

• Pastille 23 

• Conduite rectiligne en magnésie de 5 po 
de diamètre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT DE L’INCINÉRATEUR 

• Pastille 34 

• Conduites rectilignes et irrégulières en 
canevas et pâte cimentaire de 22 po de 
diamètre 
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3. SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT DES CHAUDIÈRES BÂBORD ET TRIBORD 

• Pastille 38 

• Conduites rectilignes et irrégulières en 
canevas, pâte cimentaire et magnésie de 
22 po de diamètre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT DE LA GÉNÉRATRICE D’URGENCE 

• Pastille 104 

• Conduites rectilignes et irrégulières en 
canevas et magnésie de 22 po de 
diamètre 
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5. SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT DE LA GÉNÉRATRICE 

• Pastille 107 

• Conduite en magnésie de 5 po de 
diamètre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT DES MOTEURS 

• Pastille 108 

• Conduite en magnésie de 5 po de 
diamètre 
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7. SYSTÈME DE VAPEUR - 5 PO DE DIAMÈTRE 

• Pastille 5 

• Conduites rectilignes en magnésie de 5 po 
de diamètre 

 

Note : Les 11 croquis qui suivent présentent la 
localisation de conduites similaires à celle de la 
photo A5.  
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8. SYSTÈME DE VAPEUR - 4 PO DE DIAMÈTRE 

• Pastille 8 

• Conduites irrégulières (coudes) en 
canevas et pâte cimentaire de 4 po de 
diamètre 
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9. SYSTÈME DE VAPEUR – 2 OU 3 PO DE DIAMÈTRE 

• Pastille 9 

• Conduites rectilignes en fibre et 
carton de 2-3 po de diamètre 


