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/L(\\\ NAONDSNRNSN HAUT—PARLEUR, A CONSERVER. — Canada

. BATI EXISTANT DE SOMMIER N
ABREVIATIONS ET SYMBOLES : NOTES DE CONSTRUCTION : ) — RETABLIR LE GYPSE ET LA PEINTURE DE FINITION DE
: b MANIERE IDENTIQUE AU MUR ACTUEL. PEINTURER Public Works and Travaux publics et
1. LIRE LE PRESENT DESSIN CONCURREMMENT AVEC LES DESSINS NOUVEAU CONTRE-PLAQUE L LENSEMBLE DU MUR EN UTILISANT UNE PEINTURE I*I Government Services  services gouvernementaux
) 1. SE REPORTER AUX PLANS ET AUX DETAILS EN COUPE AFIN DE IGNIFUGE DE % PO NOUVEAU PANNEAU DE SOMMIER IDENTIQUE A LA PEINTURE ACTUELLE
PERTINENTS D’ELECTRICITE, DE MECANIQUE, DE CHARPENTE ET y . S EN PANNEAUX DE FIBRES A ’ ' Canada Canada
, , RETROUVER L'EMPLACEMENT DES NOUVEAUX TRAVAUX. ENLEVER, DELIMITER, COUPER ET REINSTALLER
D'INSTALLATIONS D’AUDIO-VISUEL. y DENSITE MOYENNE DE 13 mm, EMBONT
i/ SOIGNEUSEMENT L’EMBOITEMENT DE PORTE AUTOUR
) MO, DNDICATIONS. CONTRARES. TOUTES LES DIMENSIONS. SONT EN 9 PROTEGER LE PLAFOND EXISTANT AU COURS DES TRAVAUX DE NOUVEAU PANNEAAU DE Sé)MMIER EN v 2 AVEC FINITION DE PEINTURE. DU NOUVEAU DISPOSITIF DE MANOEUVRE DE PORTE.
. : PANNEAUX DE FIBRES A DENSITE MOYENNE 13 89
WILLMETRES ET PRISES A PARTIR DE LA FACADE DE LA FINTION MURALE. CONSTRUCTION. REMPLACER LES PORTIONS DU PLAFOND ENDOMMAGEES AU e FATON D PNTURE NOUVEAU DISPOSITIF DE MANOEUVRE DE PORTE. SE
COURS DE LA PERIODE DES TRAVAUX. r_§b>-< L REPORTER A LA NOMENCLATURE DE LA QUINCAILLERIE. N
3. SE REPORTER A TOUS LES DESSINS AFIN DE RETROUVER LA LEGENDE ] NOUVEAU DISPOSITIF DE MANOEUVRE DE PORTE. - PREVOIR TOUT AUTOUR DU DISPOSITIF DE MANOEUVRE o
DES SYMBOLES ADDITIONNELS. 3. FINITION DE TOUTES LES NOUVELLES PORTES ET BATIS, SELON LES SE REPORTER A LA NOMENCLATURE DE LA\ X N PREVOR UN OUVRAGE DE BLOCAGE DE PORTE UN PRODUIT D’ETANCHEITE PRESENTANT LA - ©
INDICATIONS DU DEVIS D'ARCHITECTURE. QUINCAILLERIE. l EN CONTRE-PLAQUE IGNIFUGE A MEME COULEUR QUE L'EMBOITEMENT ACTUEL | —— OUVRAGE_EXISTANT
LES LIGNES PLEINES HACHUREES A L'INTERIEUR DU CREUX. = D’EMBOITEMENT DE
LES LIONES PLENES HACHUREES e 4. A LIRE CONCURREMMENT AVEC LE DEVIS DU PROJET. R U OURAGE DE BLOGACE i B0 — m\ \ N \ N N PREVOR. UNE BASE DE CONIREPLAQUE TRATE AU MOYEN “\ { g/(X)TRITEXISTANT
PARTIE DU PRESENT CONTRAT ET CE. DANS | | D \\ D \\ D \\ D D’'UN PRODUIT IGNIFUGE, TEL QU'INDIQUE. D J
: ) 5. PREVOIR DES OUVRAGES ADDITIONNELS DE BLOCAGE A TRAITEMENT PLEIN DE 38 mm SUR 89 mm N \\ DE PORTE DEMOLIR LE GYPSE DU COTE DE LA PIECE AFIN DE N DE PORTE
LES DESSINS DARCHITECTURE SEULEMENT. D'IGNIFUGEAGE ADEQUAT OU DE TYPE NON COMBUSTIBLE AUX ENDROITS ] ] PERMETTRE CETTE. INSTALLATION
NUMERO DU DETAIL ET (OU) ECHELLE INDIQUES DANS LES DESSINS ET S’AVERANT NECESSAIRES POUR SUPPORTER PROLONGER LE CONTREPLAQUE DU MONTANT JUSQU'A
1\ SECONDLEVEL  pj pessiv £7 (U) NUMERO DE RENVOI DES TRAVAUX FOURNIS ET INSTALLES PAR D’AUTRES TIERCES. OUVRAGE DE CELUI SITUE SOUS LE. HAUT—PARLEUR.
\a102/ 700 A LA FEUILLE BLOCAGE, A PROLONGER DE 150 mm AU-DELA DE L’ELEMENT DE
SUSPENSION MURALE. PORTE EXISTANTE EN BOIS PORTE EXISTANTE EN BOIS
() /73  RENVOI A UNPLAN OU A UN DETAL 6. LES NATTES INSONORISANTES DONENT ETRE MONTEES DE FAGON \ \
| | \A600 EPM COUPE}ONDITION SEVBLABLE CONTINU DERRIERE TOUTES LES PRISES DE COURANT, DE COMMUNICATION
| o NP — CONDITION TYPIQUE ET DE DONNEES, AINSI QUE DE TOUS LES AUTRES DISPOSITIFS ENCASTRES
L o MR — CONDITION EN MIROIR DANS LES CLOISONS.
— MIR
7. REPEINTURER TOUTES LES PORTES ET TOUS LES CADRES PEINTS DE N
MANIERE IDENTIQUE AUX ELEMENTS ACTUELS. TOUTES LES PORTES ET TOUS m LINTEAU DE PORTE @ PORTE DE LA PIECE m LINTEAU DE PORTE
A CENVOL A UNE ELEVATION LES CADRES TEINTS DONENT FAIRE L'OBJET DE RETOUCHES AU MOYEN
=\ SN S ONDITION. SEMBLABLE D’UNE TEINTURE IDENTIQUE A LA TEINTURE ACTUELLE. AO 2 AO 2
£600/ g TYP — CONDITION TYPIQUE 15 T
MR — CONDITION EN MIROIR
73N s RENVOI A UNE COUPE
2500 VP SIM. - CONDITION SEMBLABLE
MR TYP — CONDITION TYPIQUE
MR — CONDITION EN MIROIR
1
4 2 RENVOI A UNE ELEVATION
’ \
ENCLOSED AU NIVEAU DE TOUTES LES BOIES DE DERIVATION DE
WORK AREA INDIQUE LE NOM ET LE NUMERO SECURITE PREVUES AU-DESSUS DU PLAFOND OU A
DU LOCAL L'INTERIEUR DE LA CAVITE MURALE, PREVOIR UNE

PIECE DE CONTREPLAQUE IGNIFUGE, CERTIFIE FSC ET A
FAIBLE DEGRE D’EMISSION MESURANT 8 PO SUR 8 PO
SUR % PO POUR LES BOITES DE DERIVATION. LE
CONTREPLAQUE DOIT ETRE CENTRE A L'INTEREUR DE
| \ LA BOITE ET RETENU AU MOYEN D'ATTACHES

INDIQUE LE NUXIERO DE PORTE
D-RT-203 SE REPORTER A LA NOMENCLATURE
p-RT-203 DES PORTES ET DES BATIS ET A LA

NOMENCLATURE DE LA QUINCAILLERIE.

L’Entrepreneur devra vérifier toutes les
dimensions et conditions sur place et faire
5 part au Représentant du Ministére de toute
contradiction.

MECANIQUES TYPES.

NOTES GENERALES :

L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE CE QUI SUIT :

1. RAPIECER, REMPLIR ET REPARER TOUS LES MURS, LES BATIS DE PORTE,
LES PANNEAUX DE PORTE ET AINSI DE SUITE, AFFECTES PAR LES TRAVAUX

D’ENLEVEMENT. A MOINS D’INDICATIONS CONTRAIRES, ASSORTIR LE FINI A
L'OUVRAGE EXISTANT.

2. REPARER LA CLOISON ENDOMMAGEE EN GYPSE EN SE SERVANT D'UN
COMPOSE DE GYPSE. A PONCER EN FONCTION DU BESOIN AFIN DE RENDRE

LA SURFACE A L’ETAT PRET POUR LA RECEPTION D'UN NOUVEAU FINI DE LORSQU'UN CONTACT DE PORTE LORSQU'UN CONTACT DE PORTE <

PEINTURE, A ASSORTIR A L'OUVRAGE EXISTANT SUR PLACE. DOIT ETRE INSTALLE EN VERTU DOIT ETRE INSTALLE EN VERTU

DE LA LISTE DE QUINCAILLERIE, DE LA LISTE DE QUINCAILLERIE,
3. REMETTRE A NEUF TOUTE LA CONSTRUCTION EXISTANTE S’ABOUTANT DECOUPER LORIFICE TEL DECOUPER LORIFICE TEL
CONTRE LES OUVRAGES DE DEMOLITION. QU’INDIQUE. QU’INDIQUE.

4. CONSTRUIRE DES CLOISONS TEMPORAIRES NECESSAIRES POUR
REPOUSSER LA POUSSIERE ET LA SALETE PROVENANT DES ESPACES

CONTIGUS ET DES GAINES DE CVC.

01 DOCUMENT DE SOUMISSION 20-07-27
5. UENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE L'ARPENTAGE DU SITE.
6. L'ENTREPRENEUR DOIT DETENIR TOUS LES PERMIS DE CONSTRUCTION revisions description date
NECESSAIRES EN FONCTION DES TRAVAUX QUIL DOIT REALISER. .

A detail no.

7. S’ASSURER QUE TOUS LES TRAVAUX REALISES SONT CONFORMES AUX A n® du detail A
NORMES DU BATIMENT, AINSI QU’AUX CODES NATIONAUX, PROVINCIAUX ET B location drawing no.
MUNICIPAUX, INCLUANT LES CODES ELECTRIQUES ET MECANIQUES. sur dessin n°
8. VERIFIER TOUTES LES SPECIFICATIONS, LES DIMENSIONS ET LES MESURES C C drawing no. B C
DANS LES DESSINS, Y COMPRIS LES CONDITIONS SUR PLACE. dessin n°
L’ENTREPRENEUR DOIT AVISER LE SUPERVISEUR DU PROJET DE TOUTE
?IQL\IJES)E)ICTION ET DE TOUTE OMISSION AVANT D’ENTREPRENDRE LES project projet

SUITES A L'INTENTION DE DEPUTES -

9. TOUS LES TRAVAUX DE REPARATION, DE RAPIECAGE ET DE NETTOYAGE

DU SITE PENDANT ET APRES LES TRAVAUX. PROJET PORTANT SUR LES

10. TOUTES LES SORTIES D'URGENCE DOIVENT ETRE LIBRES ET MECANISMES DE MANOEUVRE
ACCESSIBLES EN TOUT TEMPS. AUTOMATIQUE DE PORTES _

11. PROTEGER LES TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE PLANCHER AU EDIFICES DE LA BRAVOURE, DE LA

MOYEN D’UNE FEUILLE DE POLYETHYLENE PENDANT LA CONSTRUCTION.

JUSTICE ET DE LA CONFEDERATION

12. PRENDRE TOUTES LES MESURES DE PROTECTION NECESSAIRES AFIN DE

CONTRER TOUTE TRACE DE POUSSIERE OU DE DEBRIS DECOULANT DES OTTAWA

TRAVAUX REALISES DANS LES ZONES ADJACENTES A L'OUVRAGE, INCLUANT

LES ESCALIERS ET LES CORRIDORS. PROTEGER TOUS LES FINIS DES ZONES drawing dessin
ADJACENTES QUI SONT SUSCEPTIBLES D’ETRE TOUCHEES PAR LES TRAVAUX,

AINS| QUE LES FINIS ET LES ELEMENTS QU'ON DOIT PRESERVER A

L'INTERIEUR DES ZONES. RAPIECER TOUTES LES SURFACES ENDOMMAGEES NOTES ET

LORS DES TRAVAUX DE DEMOLITION AFIN DE PRODUIRE UNE SURFACE

(L:EONRnENPUREES ::_ETSA mﬁ;&oﬁ | SDTEE RFI;I?OTECTION DOIVENT ETRE APPROUVEES PAR D ET Al L S TYP | Q U E S

13. RETIRER LES DECHETS A LA FIN DE CHAQUE JOURNEE DE TRAVAIL ET
LES ELIMINER DE LA MANIERE DECRITE DANS LE PLAN DE GESTION DES
DECHETS PRESENTE DANS LE DEVIS. LA ZONE DE TRAVAIL DOIT RESTER
PROPRE ET EN ORDRE A LA SATISFACTION DU REPRESENTANT DU

MINISTERE.
14, EFFECTUER LES TRAVAUX EN RESPECTANT LES REGLEMENTS SUR LA )
SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL DU MINISTERE DU TRAVAIL DE Designed By 27 Congu par
L'ONTARIO.
Date JAN 2019 (aaaa/mmljj)
15. TOUTES LES DIMENSIONS EXISTANTES SONT APPROXIMATIVES ET
DEVRONT FAIRE L’OBJET D’'UNE VERIFICATION PAR L’ENTREPRENEUR SUR Drawn By Dessiné par
PLACE AVANT D’ENTREPRENDRE LES TRAVAUX. LENTREPRENEUR DOIT AVISER ?7?
L'EXPERT-CONSEIL DE TOUTE CONTRADICTION ET DE TOUTE OMISSION AVANT JAN 2019 "
D’ENTREPRENDRE LES TRAVAUX. Date (aaaa/mm/jj)
Reviewed B Examiné par
16. NE PAS SE SERVIR DES PRESENTS DESSINS POUR PRELEVER DES eviewed By 27 amine pa
MESURES A L'ECHELLE.
Date JAN 2019 (aaaa/mmljj)
17. DES DESSINS ADDITIONNELS POURRAIENT ETRE PRODUITS A DES FINS -
DE CLARIFICATION POUR FACILITER LA REALISATION DES TRAVAUX. CES Approved By Approuve par
DESSINS AURONT LE MEME SENS ET LA MEME INTENTION QUE S'ILS
FAISMENT PARTIE DU PRESENT ENSEMBLE. Date (aaaa/mmljj)
18. TOUS LES TRAVAUX DONENT ETRE CONFORMES AUX CODES ET AUX Tender Soumission
REGLEMENTS EN VIGUEUR.
MK (HOC)/ AM (PSPC)
Project Manager Administrateur de projets
/"2 DETAILS TYPIQUES - PANNEAU DE PORTE /"1 DETAILS TYPIQUES - BATI DE PORTE Froetne N pro
) ) Drawing no. N° du dessin
c
| A02
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: t J/L révisions description date
=[j| XI A detail no.
n° du détail
D s A B location drawing no. A
@ sur dessin n°
r C C drawing no. B C
N dessin n°®
’ , ’ , £ £ T project projet
/"4 "\ EDIFICE DE LA CONFEDERATION - PLAN D'ETAGE AU NIVEAU 1 /"3, CONFEDERATION - PLAN DETAGE AGRANDI, AU NIVEAU 1 AL PUTES -
SUITES AL'INTENTION DE DEPUTES
\_A03 ) To55 \A03 ) TEg PROJET PORTANT SUR LES

MECANISMES DE MANOEUVRE

AUTOMATIQUE DE PORTES -
) Fa
NOTES DU DESSIN — PLAN D’ETAGE : EDIFICES DE LA BRAVOURE, DE LA
1. REMPLACER ET (OU) MODIFIER LA PORTE ET LA QUINCAILLERIE DE PORTE. SE REPORTER AU JUSTICE ET DE LA CONFEDERATION
DEVIS, A LA NOMENCLATURE DES PORTES ET DE LA QUINCAILLERIE ET AUX DESSINS ET DEVIS PREVOR UN OUVRACE. DAPPUI EN CONTRE-PLAGUE PLEIN A TROIS
NOTES GENERALES - CONSTRUCT'ON D'ELECTRICITE. EPAISSEURS DE 19 mm TRAITE AU MOYEN D'UN PRODUIT IGNIFUGE OTTAWA
2. LE DISPOSITIF D’AMORGAGE D’ACCES UNIVERSEL, DU COTE OU LA PORTE NE S'OUVRE PAS DOIT AU_DESSUS DE LA PORTE. LE PROLONGER SUR TOUTE LA LARGEUR DU
ETRE PLACE A L'ENDROIT INDIQUE, SOIT HABITUELLEMENT A +/- 300 MM DU REBORD DU | | ENET'-EVER LE PANNEEAU DS'STANE DE_SOMMIER A DISPOSTTIF DE MANCEUVRE DE PORTE ET LE FIXER AUX MONTANTS DE drawi dessi
, CADRE. LE CONDUIT DOIT ETRE DISSIMULE DE LA MANIERE DECRITE SUR LES DETAILS DU COTE - LETAT REMBOURRE ET SEN DEBARRASSER. LA PORTE. ENLEVER, REISNTALLER ET REFINR LE PANNEAU DE GYPSE rawing essin
1. A LIRE CONCURREMMENT AVEC LES DESSINS D’ELECTRICITE ET D'OUVERTURE PRESENTE SUR LES DESSINS D'ELEVATION DE LA PORTE. FOURNIR ET MONTER UN NOUVEAU PANNEAU DE SOMMIER DE MANERE A POUVOR INSTALLER L'OUVRAGE DAPPUL.
LES STIPULATIONS DU DEVIS. 3. ENLEVER LE LECTEUR DE CARTES ACTUEL ET LE REMETTRE AU REPRESENTANT DU MINISTERE. § - T gré E’QASNET)%ELA;\%UEE!AGFPSIE X[|>§T ASN/TB FP:U'R ﬁl PEEI'INh?gl‘ETEAETJN PREVOR UN NOUVEAU DISPOSITIF DE MANOEUVRE DE PREVOR UN NOUVEA DISPOSITE DE MANOEUVRE. DE z
2. ggﬁyrglg_g&o%ug RF',L\(S;UER DI'_'%PF;/IL(J)'N'IFA,\\IGI?O[;E %E'{“ LEXPE’(A)\%%EILE&GE T E?)FKII[EJSFTR)\CRT%PQ_SE\F;OE IFEElg(T:llflEm I'E?_E((::If%(s)?fg. SECHE EN CONSEQUENCE. REHABLITER LE | QUART-DE-ROND DE J PO. ET A LETAT PENT ET UN PORTE. SE REPORTER A LA NOMENccﬂHEAEuL?.ERIé ~= PORTE. SE REPORTER A LA NOMENCLATURE DE LA ED I F I CE D E LA
DES ACCESSOIRES ET CE. EN FONCTION DU BESOIN. PREVORR UN 4. PREVOIR UNE TRAPPE D'ACCES AU PLAFOND, DEVANT ABRITER LES BOITES DE RACCORDEMENT DE N BOURRELET DE SIICONE T CE, A LA PERIPHERIE ET | /[/QUINCAILLERIE- Lo
OUVRAGE D7APPUL EN CONTRE-PLAGUE. A L'EMPLACEMENT DE MONTAGE AU PLAFOND; SE REPORTER AU DEVIS. SE REPORTER AU TRAVAUX D'ELECTRICITE ET A : CONFEDERATION -
! COORDONNER AVEC LES TRAVAUX D’ELECTRICITE. PREVOR UN NOUVEAU DISPOSITIF DE MANGEUVRE DE ENLEVER ET JETER LA PORTE ET LE CADRE ACTUELS.
SHLON CE ¢ UEI;OgUEE DEM(F){FAQ\SEESD[EEAE@JNPERSL%UURI%T?GI\?FU%EE 902 PR T I E. WANTEN DE FORE N PREVOR UNE PORTE ET UN CADRE NEUFS ET AJUSTER 902 902 '
: POSITION OUVERTE, A FONCTIONNEMENT ELECTRIQUE. SE
GERTHE FSC. A PAIBLE DRGRE" DIEMISSION DF 8 PO. SUR &' PO. LEGENDE REPORTER A LA NOMENCLATURE DE LA QUNCALLERIE. SON MOUVEMENT O LA MANERE DECRIE SUR LES ™7 ™A CONFIRMER SUR PLACE Ji> BAT) EXISTANTS. PLAN D'ETAGE AU NIVEAU 1
SUR % PO ET RETENU AU MOYEN D'AEFACHES MECANIQUES 3 J/ CONSERVER LE PANNEAU EXISTAT DE PORTE EN BOIS PLANS. SE REPORTER A LA NOMENCLATURE DES PORTES. N / ET DETAI LS DE PORTES
TYPES. SE REPORTER AUX DESSINS D'ELECTRICITE AFIN DE LES LIGNES PLEINES HACHUREES INDIQUENT LES ZONES (A02) |~ PLEIN ET A LETAT REMBOURRE DU COTE INTERIEUR.
, ggﬁgégREAtﬁEfUszgu JURAL EN GYPSE A DES FINS D NE FAISANT PAS PARTIE DU PRESENT CONTRAT ET CE, / ] o IPECER ET REPATER LA CLOSON SECHE SUR L AN /
. DANS LES DESSINS D’ARCHITECTURE SEULEMENT. LE BOUTON ET LA MORTAISE DE VERROUILLAGE ACTUELS "
MONTAGE DE CONDUIT DE COURANT ET (OU) DE PRISE DE / ACCOMPAGNES D'UN PENE SEPARE DONVENT RESTER EN DETANCHETE el e D ot o FRCPUT —~ N\ / PREVOR UN NOUVEL ENSEMBLE A LEVIER. SE REPORTER
COURANT ET (OU) DE DISPOSITIFS, SELON LES INDICATIONS DU DISPOSITIF D’AMORGAGE D'ACCES UNIVERSEL. SE REPORTER / PLACE. LE VERROUILLAGE DE LA MORTAISE DU BOUTON CADRE ET LA CLOISON SECHE \ / A LA NOMENCLATURE DE LA QUINCAILLERIE.
PLAN DES TRAVAUX D’ELECTRICITE. RAPIECER ET REPARER LE BF DE PORTE DOIT ETRE NEUTRALISE. . -
TOUT AFIN D'OFFRIR UNE SURFACE A FLEUR DE LA SURFACE - B A oiren, QUNCALLERE ET AUK DETALS 2 Designed By Congu par
ADJACENTE. DE PORTE POUR CONNATIRE L ENPLACEMENT. / FOURNIR ET MONTER UNE PLAQUE VIERGE. SE l W AN " / ??
4‘ PREVO|R UN COMPOSE DE M|SE A N|VEAU DU PLANCHER OU CR EMPLACEMENT DU LECTEUR DE CARTES. SE REPORTER A LA / REPORTER A LA NOMENCLATURE DE LA QUINCAILLERIE. PREVO|R UN NOUVEL ENSEMBLE A LEVIER. SE REPORTER \ ﬁ / Date JAN 2019 (aaaa/mm/jj)
WEULER LA DALLE. AU BESON. POUR SASSURER QUE LE i NOMENCLATURE$ DE LA QUINCAILLERIE AIEIN DEERI-_TROUVER LA A LA NOMENCLATURE DE LA QUINCAILLERIE._\ T
' ' LISTE COMPLETE DES DISPOSITIFS DE SECURITE. .
E(L)ARNF(EEER EST DE NIVEAU POUR TOUTES LES NOUVELLES - / o \ - % - / Drawn By o Dessiné par
y ~ ~ ~ [
5. DIMENSIONS — TOUTES LES DIMENSIONS SONT PRISES A PARTIR ENLEVER SOIGNEUSEMENT ET REMETTRE A NEUF x é / 150 150 % S8 N % 150 JAN 2019 .
DE LA FAGADE FINIE DES CLOISONS. L'OUVRAGE D'EMBOITEMENT EN BOIS DUR. A NOUVEAU DISPOSITIF DE MANOEUVRE = Date (aaaa/mmijj)
PEINDRE DE NOUVEAU, AFIN D'ASSORTIR NOWVEAU BATI EN BOIS PLEIN AN o DE PORTE PLACE A L'ENDROIT INDIQUE. B / = AN N
PRODUIT D'ETANCHEE EN CONTINU AN MANOEUVRE DE PORTE, MONTE A LA QUINCALLERIE ET AU DEVIS. / © AN MANOEUVRE DE PORTE, MONTE A y 29 P
MUR EXISTANT EN GYPSE . MIN_600 LENDROIT INDIQUE. SE REPORTER RAP'E?,E\F:"NEESASEWEEEZ%‘?E%E MIN_600 Vs ~ N MIN_600 LENDROIT INDIQUE. SE REPORTER o
N A LA NOMENCLATURE DE LA D'ACCOMMODER LES CONDUITS ET CE, A LA NOMENCLATURE: DE LA Date JAN 2019 (aaaa/mmljj)
PREVOIR UN OUVRAGE D'APPUI EN : QUINCAILLERE ET AU DEVIS. LE : QUINCAILLERE ET AU DEVIS. LE I
CONTRE—PLAQUE PLEIN, A L'EMPLACEMENT DE (A / o AN CONDUIT DOIT ETRE INSTALLE EN EN F°"°“°"DE§S|EE?,%E-EC<TV§§ML§ / AN CONDUIT DOIT ETRE INSTALLE EN -
NOUVELLE PORTE ET DU BATI S'IL N'Y EN A PAS < NOUVELLE PORTE N - SURFACE. SE REPORTER AU " ° Vs . ° SURFACE. SE REPORTER AU Approved By Approuvé par
DEA UN. | B EN BOS LAE N S SCHEMA ELECTRIQUE. S S SCHEMA ELECTRIQUE.
RAPIECER, REPARER ET REPEINTURER LA CLOISON & N\ PREVOIR UN NOUVEAU BUTOIR DE / AN PREVOIR UN NOUVEAU BUTOIR DE Date (aaaa/mm/jj)
SOESHFEEIQCSTTRE&E Lés ngmrés og' o (;\WEMEESTE = N PORTE A RESSORT MECANIQUE DU y N PORTE A RESSORT MECANIQUE DU
S Lr 0 [ N ReroReR & s novpicLTee —— | | w1 PO O LA NONENOLATIRE Tender Soumission
PRODUIT D'ETANCHEITE EN CONTINU i : DE LA QUINCAILLERIE. = |t DE LA QUINCAILLERIE.
LES DIMENSIONS PRESENTEES 1] N
ENLEVER SOIGNEUSEMENT ET REMETTRE A NEUF?L\// SONT APPROXIMATIVES. o 'r:‘ MK (HOC)/ AM (PSPC)
L'OUVRAGE D'EMBOITEMENT EN BOIS DUR. A L’ENTREPRENEUR GENERAL i ini i
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project projet

m EDIFICE DE LA CONFEDERATION - PLAN D'ETAGE AU NIVEAU 7 fé\ CONFEDERATION - PLAN D'ETAGE AGRANDI, AU NIVEAU 7 SUITES A L'INTENTION DE DEPUTES -
PROJET PORTANT SUR LES

M 1:200 \@y 1:50 MECANISMES DE MANOEUVRE

AUTOMATIQUE DE PORTES -
EDIFICES DE LA BRAVOURE, DE LA
JUSTICE ET DE LA CONFEDERATION

)
- — : PREVOIR UN OUVRAGE D'APPUI EN CONTRE—PLAQUE PLEIN A TROIS EPAISSEURS DE OTTAWA
NOTES GENERALES CONSTRUCﬂON N TES DU DESSlN PLAN D ETAGE 5#'—REI\F’IER EF SB@NNE%%AE(RESAE; D&é%’g'EENF%EDIEI T;AFFE A 19 mm TRAITE AU MOYEN D'UN PRODUIT IGNIFUGE AU-DESSUS DE LA PORTE. LE
1. REMPLACER ET (OU) MODIFIER LA PORTE ET LA QUINCAILLERIE DE PORTE. SE REPORTER AU L LIGNE POINTILLEE) ' PROLONGER SUR TOUTE LA LARGEUR DU DISPOSITIF DE MANOEUVRE DE PORTE ET . )
, DEVIS, A LA NOMENCLATURE DES PORTES ET DE LA QUINCAILLERIE ET AUX DESSINS ET DEVIS LE FIXER AUX MONTANTS DE LA PORTE. ENLEVER, REISNTALLER ET REFINIR LE drawing dessin
1. A LRE CONCURREMMENT AVEC LES DESSINS D'ELECTRICITE ET D’ELECTRICITE. FOURNIR ET MONTER UN NOUVEAU PANNEAU DE SOMMIER EN PANNEAU DE GYPSE DE MANIERE A POUVOIR INSTALLER L'OUVRAGE D'APPUI.
LES STIPULATIONS DU DEVIS. 2. LE DISPOSITIF D’AMORGAGE D'ACCES UNIVERSEL, DU COTE OU LA PORTE NE S’OUVRE PAS DOIT S T ] CONTRE—PLAQUE GBS DE 5/8 PO., A PEINDRE AFIN DE L’ASSORTIR PREVOIR UN NOUVEAU DISPOSITIF DE MANOEUVRE DE ,
2. PREVOIR UN OUVRAGE D'APPUI EN BOIS PLEIN ET (OU) EN £ EAL 3 i A4/ N = ™ AU BATI EXISTANT. FOURNI ET MONTER UN QUART-DE—ROND DE % PORTE. SE REPORTER A LA NOMENCLATURE DE LA PREVOIR UN NOUVEAU DISPOSITIF DE MANOEUVRE DE
. (ou) RE PLACE A L'ENDROIT INDIQUE, SOIT HABITUELLEMENT A +/— 300 MM DU REBORD DU I
CONTRE-PLAQUE POUR LE MONTAGE DE TOUT L’APPAREILLAGE ET CADRE. LE CONDUIT DOIT ETRE DISSIMULE DE, LA MANIERE DECRITE SUR LES DETAILS DU COTE | PO. ET AL CTAT PENT ET UN SOURRELET DE SILICONE T CE, A QUINCAILLERIE. | ~ /r/ggmcEAILSLEERTEEPORTER A LA NOMENCLATURE DE LA
RS SS0RES EY CE N TONCTION DU BESOM. FREVOR UN 3 EN%L&EET{EELEEFESSSTEESgERTLI-:Ess ECETSUSE"ESEP EEE\F{AET@TQE kﬁ E(E)FEEE'SENTANT DU MINISTERE = ' ' N FEDERAT| N
(T)&\f?ég ELEDSAFEQ#EQNDEoggggg%éﬁgﬁf %EL E“é'@bﬁ%%”?ﬁ% " RAPIECER, REPARER ET PEINTURER LA CLOISON SECHE EN CONSEQUENCE. REHABILITER LE PREVOIR UN NOUVEAU DISPOSITIF DE MANOEUVRE DE PORTE E& BATI EXISTANT EN BOIS PLEIN, A CONSERVER. CO O -
SELON CE QUI SUIT : MORCEAU pE CONTERPLAQUE IGNIFUGE, CONDUIT ACTUEL. VOIR |'_E SCHEMA ELECTRIQUE. 902 EgNg‘ll'?(l;l‘?ﬁlli.ll-ldiNI?rEETéIng%Ué)ESEORR.ErE’O%NTESO?EN OUVERTE, ENLEVER LA PORTE PLEINE EXISTANTE, S’EN DEBARRASSER\ 902 902 |_— CONSREVER LA PORTE ET LE BATI EXISTANTS. -
CERTIFIE FSC, A FAIBLE DEGRE D'EMISSION DE 8 PO. SUR 8 PO. 4. PREVOIR UNE TRAPPE D ACCES AU PLAFOND, DEVANT ABRITER LES BOITES DE ,EACCORDEhéENT EE NOMENCLATURE DE LA QUINCAILLERIE. ET LA REMPLACER PAR UNE NEUVE. SE REPORTER A LA \\\A CONFIRMER SUR PLACE 1 PLAN D ETAGE AU N IVEAU 7
SUR % PO ET RETENU AU MOYEN D’ATTACHES MECANIQUES MONTAGE AU PLAFOND; SE REPORTER AU DEVIS. SE REPORTER AU TRAVAUX D'ELECTRICITE ET Vs ' NOMENCLATURE DES PORTES. N Vs
; COORDONNER AVEC LES TRAVAUX D'ELECTRICITE. 3 L'ACTUEL PANNEAU DE PORTE EN BOIS PLEIN AVEC PANNEAU INTEGRE z
TYPES.ITSE REPORTER AléX DESSINS D’ELECTRICITE AFIN DE E / | EN VERRE ARME DOIT ETRE CONSERVE \ / ET DET AI LS DE PO RTE S
CONNAITRE LES QUANTITES. I_ GENDE LA -
3. COUPER L'ACTUEL PANNEAU MURAL EN GYPSE A DES FINS DE / y // LE BOUTON ET LA MORTAISE DE VERROUILLAGE. ACTUELS N y £ BOUTON ET LA MORTASE DE VERROULLAGE ACTLELS
MONTAGE DE CONDUIT DE COURANT ET (OU) DE PRISE DE ACCOMPAGNES D'UN PENE SEPARE DONENT RESTER EN /2 DOVENT RESTER EN PUCE. LE VERROULLAGE DE_ LA
COURANT ET (OU) DE, DISPOSITIFS, SELON LES INDICATIONS DU LES LIGNES PLEINES HACHUREES INDIQUENT LES ZONES / PLACE. LE VERROUILLAGE DE LA MORTAISE DU BOUTON \ / MORTAISE DU BOUTON DE PORTE DOIT ETRE NEUTRALISE
PLAN DES TRAVAUX D’ELECTRICITE. RAPIECER ET REPARER LE NE FAISANT PAS PARTIE DU PRESENT CONTRAT ET CE, DE PORTE DOIT ETRE NEUTRALISE. | W . -
Xgh&rcéﬁ!l[\é D'OFFRIR UNE SURFACE A FLEUR DE LA SURFACE DANS LES DESSINS D'ARCHITECTURE SEULEMENT. / FOURNR ET MONTER UNE. PLAGUE VIERGE. SE \ / DeS|gned By 00 COHQU par
} : " 27
4 PREVOR UN COMPOSE DE MISE A NVEAU DU PLANCHER OU DISPOSITIF. D’AMORGAGE D'ACCES UNIVERSEL. SE REPORTER / / REPORTER A LA NOMENCLATURE DE LA QUINCAILLERIE. PREVOIR UN NOUVEL ENSEMBLE A LEVIER. SE REPORTER N Q J/ JAN 2019 .
MEULER LA DALLE, AU BESOIN, POUR S'ASSURER QUE LE BF A LA NOMENCLATURE DE LA QUINCAILLERIE ET AUX DETALS 7 A LA NOMENCLATURE DE LA QU'NCA'LLER'E'_\ T Date (aaaa/mmijj)
E%)%EQER EST DE NIVEAU POUR TOUTES LES NOUVELLES DE PORTE POUR CONNAITRE L’EMPLACEMENT. / N\ = / Drawn By Dessiné par
. o @) oW I / ?2?
5. DIMENSIONS — TOUTES LES DIMENSIONS SONT PRISES A PARTR CR Ay L el Sl A = / 150 150 a5 x 150 ‘
DE LA FAGADE FINIE DES CLOISONS. = = @ =G JAN 2019 .
LISTE COMPLETE DES DISPOSITIFS DE SECURITE. N NOUVEAU DISPOSITIF DE / = \ NOUVEAU DISPOSITIF DE Date (aaaa/mmljj)
o DXSTANT BN 505 PLEN N \OUVEAL DISPOSTTF DE MANOEUVRE DE FEORTE, MONTE A Av = x MANOEUVRE DE Pé)RTE, MONTE A
L’ENDROIT INDIQUE. SE REPORTER L'ENDROIT INDIQUE. SE REPORTER i N
CONSERVER LA MOULURE EXISTANTE VN 600 MANOEUVRE DE PORTE. MONTE A O oo o RE TR VN 600 / S AN VN 600 RN Reviewed By n Examiné par
PRODUIT D’ETANCHEITE EN CONTINU L'ENDROIT INDIQUE. SE REPORTER QUINCAILLERE_ET AU DEVIS. LE ~< QUINCAILLERIE ET AU DEVIS. LE o
AN | A LA NOMENCLATURE DE LA CONDUIT DOIT ETRE INSTALLE EN / AN | CONDUIT DOIT ETRE INSTALLE EN JAN 2019 "
MUR EXISTANT EN GYPSE QUINCAILLERIE ET AU DEVIS. LE SURFACE. SE REPORTER AU SURFACE. SE REPORTER AU Date (aaaa/mmljj)
: , - V4 AN ggggxcrrE Dgg R?gg R'II',:ISRTAALlIJ-E EN SCHEMA ELECTRIQUE. / AN SCHEMA ELECTRIQUE.
NOYAU PLEIN \ PREVOIR UN NOUVEAU BUTOIR DE / \ PREVOIR UN NOUVEAU BUTOIR DE H
;| N PORTE A RESSORT MECANIQUE DU V N PORTE A RESSORT MECANIQUE DU Date (aaaa/mmijj)
COTE OPPOSE DE LA PORTE. SE COTE OPPOSE DE LA PORTE. SE .
m REPORTER A LA NOMENCLATURE \\ 1 r // REPORTER A LA NOMENCLATURE Tender Soumission
= v AN DE LA QUINCAILLERIE. ! /;/ \N” DE LA QUINCAILLERIE.
PRODUIT D'ETANCHEITE EN commu?]_\/z/“ H g MK (HOC)/ AM (PSPC)
CONSERVER LA MOULURE EXISTANTE 1A. PORTE D784A 1B. PORTE D786A 1C. PORTE D782A Project Manager Administrateur de projets
Project no. N° du projet
AO4 1 -5 AO4 1 20 Drawing no. N° du dessin
c A04
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/"3 EDIFICE DE LA JUSTICE - PLAN D'ETAGE AU NIVEAU 2 /"2 "\ EDIFICE DE LA JUSTICE - PLAN D'ETAGE AGRANDI AU NIVEAU 2
A0S/ 1:200 A0S/ 150
NOTES GENERALES — CONSTRUCTION NOTES DU DESSIN — PLAN D'ETAGE - == =E ==
ENLEVER LA CHAMBRANLE DE PORTE ACTUELLE, AU
1. A LIRE CONCURREMMENT AVEC LES DESSINS D'ELECTRICITE ET " Egﬁ%ﬁ%go&%u Cth\(T)BgEIE%ELsA PF;)%RTIIES Er-:rr LS\E Q&NgﬁthcE\TEERFE ?rRXtEJ'xnggsElﬁgRI:Earésls FAGLITER | INSTALLATION DU rfngVTEAGCIE}JSE’IbLgI'ﬂéUDEEﬁgwéEE(\)IgEﬂ = DISPOSITF BDES(J:N(;’SJ%EF?)%UF]-(ERRTIE-.]N[)sF_Tlfl\lhill-'?EgogTD?Alﬁl?éjR\,,E:3 = = /—ExglﬁRLI{\1NCSHTﬂEARﬁghED?JEN?JRJEEAGC[;%E’%;héUDI? ANGEUVRE
N FESEVE)':"LP%L'?TL())LIJ\IVSRA%% [;)EXLSF;Ul BN BOS PLEN ET (OU) o ) EREISPP&%FEI'IFA DL'{-I\_:%%RR%II\_?EINB'IQ%%ESS&¥IVIEEE%IELIJ,EL[I)}EM(E'O\ITI_EAOE/% gggTﬁMN%Us'gEgggng% boIT DE PORTE. DELIMITER ET TAILLER, AU BESOIN, ET REINSTALLER. \ BESOIN, ET REINSTALLER. B — / DE PORTE. DELIMITER ET TAILLER, AU BESOIN, ET REINSTALLER.

CONTRE-PLAQUE POUR LE MONTAGE DE TOUT L'APPAREILLAGE ET
DES ACCESSOIRES ET CE, EN FONCTION DU BESOIN. PREVOIR UN
OUVRAGE D’APPUI EN CONTRE-PLAQUE, A L'EMPLACEMENT DE
TOUTES LES BOITES DE RACCORDEMENT DE SECURITE ET CE,
SELON CE QUI SUIT : MORCEAU DE CONTERPLAQUE IGNIFUGE,
CERTIFIE FSC, A FAIBLE DEGRE D’EMISSION DE 8 PO. SUR 8 PO.
SUR % PO ET RETENU AU MOYEN D'ATTACHES MECANIQUES
TYPES. SE REPORTER AUX DESSINS D’ELECTRICITE AFIN DE
CONNAITRE LES QUANTITES.

3. COUPER L’ACTUEL PANNEAU MURAL EN GYPSE A DES FINS DE
MONTAGE DE CONDUIT DE COURANT ET (OU) DE PRISE DE
COURANT ET (OU) DE DISPOSITIFS, SELON LES INDICATIONS DU
PLAN DES TRAVAUX D'ELECTRICITE. RAPIECER ET REPARER LE
TOUT AFIN D'OFFRIR UNE SURFACE A FLEUR DE LA SURFACE
ADJACENTE.

4. PREVOIR UN COMPOSE DE MISE A NIVEAU DU PLANCHER OU
MEULER LA DALLE, AU BESOIN, POUR S'ASSURER QUE LE
PLANCHER EST DE NIVEAU POUR TOUTES LES NOUVELLES
PORTES.

5. DIMENSIONS — TOUTES LES DIMENSIONS SONT PRISES A PARTIR
DE LA FAGADE FINIE DES CLOISONS.

CADRE. LE CONDUIT DOIT ETRE DISSIMULE DE LA MANIERE DECRITE SUR LES DETAILS DU COTE
D’OUVERTURE PRESENTE SUR LES DESSINS D’ELEVATION DE LA PORTE.

3. ENLEVER LE LECTEUR DE CARTES ACTUEL ET LE REMETTRE AU REPRESENTANT DU MINISTERE.
RAPIECER, REPARER ET PEINTURER LA CLOISON SECHE EN CONSEQUENCE. REHABILITER LE
CONDUIT ACTUEL. VOIR LE SCHEMA ELECTRIQUE.

4. PREVOIR UNE TRAPPE D'ACCES AU PLAFOND, DEVANT ABRITER LES BOITES DE RACCORDEMENT DE
MONTAGE AU PLAFOND; SE REPORTER AU DEVIS. SE REPORTER AU TRAVAUX D’ELECTRICITE ET A
COORDONNER AVEC LES TRAVAUX D’ELECTRICITE.

LEGENDE

LES LIGNES PLEINES HACHUREES INDIQUENT LES ZONES
NE FAISANT PAS PARTIE DU PRESENT CONTRAT ET CE,
DANS LES DESSINS D’ARCHITECTURE SEULEMENT.

DISPOSITIF D'AMORGAGE D’ACCES UNIVERSEL. SE REPORTER
BF A LA NOMENCLATURE DE LA QUINCAILLERIE ET AUX DETAIS
DE PORTE POUR CONNAITRE L'EMPLACEMENT.

CR EMPLACEMENT DU LECTEUR DE CARTES. SE REPORTER A LA
- NOMENCLATURE DE LA QUINCAILLERIE AFIN DE RETROUVER LA
LISTE COMPLETE DES DISPOSITIFS DE SECURITE.

PREVOIR UN NOUVEAU DISPOSITIF DE MANOEUVRE DE PORTE ET

UN DISPOSITIF DE MAINTIEN DE PORTE EN POSITION OUVERTE, A __4
FONCTIONNEMENT ELECTRIQUE. SE REPORTER A LA
NOMENCLATURE DE LA QUINCAILLERIE.

CONSERVER LE PANNEAU EXISTANT DE PORTE EN BOIS PLEIN —{]

LA MORTAISE ELECTRIFIEE, LE LECTEUR DE CARTES ET
L'INTERRUPTEUR DE DEMANDE DE SORTIE ACTUELS
DOIVENT RESTER EN PLACE.

FOURNIR ET MONTER UNE NOUVELLE CLENCHE
ELECTRIQUE. SE REPORTER A LA NOMENCLATURE DE LA
QUINCAILLEREE.

NOUVEAU DISPOSITIF DE 150
MANOEUVRE DE PORTE PLACE A
L'ENDROIT INDIQUE. SE REPORTER N
A LA NOMENCLATURE DE LA
QUINCAILLERIE ET AU DEVIS.

RAPIECER, REPARER ET REPEINDRE MIN 600

202

CONFIRMER SUR PUACE

LE PANNEAU MURAL EN GYPSE
AFIN DACCOMMODER LES
CONDUITS ET CE, EN FONCTION
DU BESOIN. (VOIR LE DESSIN
DELECTRICITE.)

900

2120
A CONFIRMER SUR PLACE

PREVOIR UN NOUVEAU DISPOSITIF DE MANOEUVRE DE PORTE. ]
SE REPORTER A LA NOMENCLATURE DE LA QUINCAILLERIE.

CONSERVER LE PANNEAU EXISTANT DE PORTE EN BOIS PLEIN —{

REMPLACER L'ENSEMBLE DE MORTAISE ELECTRIFIEE AVEC
LEVIER PAR UN NEUF. VOIR LA NOMENCLATURE DE LA
QUINCALLERE.

FOURNIR ET MONTER UNE NOUVELLE CLENCHE ELECTRIQUE. SE
REPORTER A LA NOMENCLATURE DE LA QUINCAILLERIE. COUPER
L’OUVRAGE D’EMBOITEMENT AFIN D’ACCOMMODER LE MONTAGE ET CE,_\

EN FONCTION DU BESOIN.

NOUVEAU DISPOSITIF DE MANOEUVRE DE
PORTE PLACE A LENDROIT INDIQUE. SE
REPORTER A LA NOMENCLATURE DE LA
QUINCAILLERIE ET AU DEVIS. RAPIECER,
REPARER ET REPEINDRE LE PANNEAU 150
MURAL EN GYPSE AFIN DACCOMMODER
LES CONDUITS ET CE, EN FONCTION DU ‘ AVD
BESOIN. (VOR LE DESSIN D'ELECTRICITE.)

ENLEVER LE LECTEUR DE CARTES ACTUEL MIN 600

202

CONFIRMER SUR PUACE

2120

ET LE CONDUIT QU'ON DOIT RELIER A LA
BOITE DE DERIVATION ET REUTILISER AVEC
LA MANOEUVRE. VOR LE SCHEMA
ELECTRIQUE. RAPIECER, REPARER ET
REPARER LE PANNEAU MURAL EN GYPSE.

900

PREVOIR UN NOUVEAU BUTOIR DE
PORTE A RESSORT MECANIQUE DU
COTE OPPOSE DE LA PORTE. SE
REPORTER A LA NOMENCLATURE
DE LA QUINCAILLERIE.

H-=—]

I1

A CONFIRMER SUR PLACE

2120
A CONFIRMER SUR PLACE

202

A CONFIRMER SUR PLAC

¥PREV()IR UN NOUVEAU DISPOSITIF DE MANOEUVRE DE PORTE.
SE REPORTER A LA NOMENCLATURE DE LA QUINCAILLERIE.

l— CONSERVER LE PANNEAU EXISTANT DE PORTE EN BOIS PLEIN

REMPLACER L’ENSEMBLE DE MORTAISE ELECTRIFIEE AVEC LEVIER
/_ PAR UN NEUF. VOIR LA NOMENCLATURE DE LA QUINCAILLERIE.

FOURNIR ET MONTER UNE NOUVELLE CLENCHE ELECTRIQUE. SE

REPORTER A LA NOMENCLATURE DE LA QUINCAILLERIE. COUPER

L'OUVRAGE D’EMBOITEMENT AFIN D’ACCOMMODER LE MONTAGE ET
CE, EN FONCTION DU BESOIN.

NOUVEAU DISPOSITIF DE MANOEUVRE DE PORTE

PLACE A L'ENDROIT INDIQUE. SE REPORTER A

LA NOMENCLATURE DE LA QUINCAILLERIE ET AU
150 DEVIS. RAPIECER, REPARER ET REPEINDRE LE

7% PANNEAU MURAL EN GYPSE AFIN
K D'ACCOMMODER LES CONDUITS ET CE, EN
~ FONCTION DU BESOIN. (VOIR LE DESSIN

N D'ELECTRICITE.)
MIN 600 L

| - —

11

ENLEVER LE LECTEUR DE CARTES ACTUEL ET
LE CONDUIT QU'ON DOIT RELIER A LA BOITE
DE DERIVATION ET REUTILISER AVEC LA
MANOEUVRE. VOIR LE SCHEMA ELECTRIQUE.
RAPIECER, REPARER ET REPARER LE PANNEAU
MURAL EN GYPSE.

900

PREVOIR UN NOUVEAU BUTOIR DE
PORTE A RESSORT MECANIQUE DU
COTE OPPOSE DE LA PORTE. SE
REPORTER A LA NOMENCLATURE
DE LA QUINCAILLERIE.

1A. PORTE D211/611

1B. PORTE D211B/6118B

1C. PORTE D211A/611A
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B(C

NOTES GENERALES — CONSTRUCTION

1. A LIRE CONCURREMMENT AVEC LES DESSINS D’ELECTRICITE ET
LES STIPULATIONS DU DEVIS.

2. PREVOIR UN OUVRAGE D'APPUI EN BOIS PLEIN ET (OU) EN
CONTRE-PLAQUE POUR LE MONTAGE DE TOUT L'APPAREILLAGE ET
DES ACCESSOIRES ET CE, EN FONCTION DU BESOIN. PREVOIR UN
OUVRAGE D'APPUI EN CONTRE—PLAQUE, A L'EMPLACEMENT DE
TOUTES LES BOITES DE RACCORDEMENT DE SECURITE ET CE,
SELON CE QUI SUIT : MORCEAU DE CONTERPLAQUE IGNIFUGE,
CERTIFIE FSC, A FAIBLE DEGRE D'EMISSION DE 8 PO. SUR 8 PO.
SUR % PO ET RETENU AU MOYEN D’ATTACHES MECANIQUES
TYPES. SE REPORTER AUX DESSINS D’ELECTRICITE AFIN DE
CONNAITRE LES QUANTITES.

3. COUPER L’ACTUEL PANNEAU MURAL EN GYPSE A DES FINS DE
MONTAGE DE CONDUIT DE COURANT ET (OU) DE PRISE DE
COURANT ET (OU) DE DISPOSITIFS, SELON LES INDICATIONS DU
PLAN DES TRAVAUX D'ELECTRICITE. RAPIECER ET REPARER LE
XB\LJJXCEIZ!I[\I{: D’OFFRIR UNE SURFACE A FLEUR DE LA SURFACE

4. PREVOIR UN COMPOSE DE MISE A NIVEAU DU PLANCHER OU
MEULER LA DALLE, AU BESOIN, POUR S'ASSURER QUE LE
PLANCHER EST DE NIVEAU POUR TOUTES LES NOUVELLES
PORTES.

5. DIMENSIONS — TOUTES LES DIMENSIONS SONT PRISES A PARTIR
DE LA FAGADE FINIE DES CLOISONS.

NOTES DU DESSIN — PLAN D'ETAGE :

1. REMPLACER ET (OU) MODIFIER LA PORTE ET LA QUINCAILLERIE DE PORTE. SE REPORTER AU
DEVIS, A LA NOMENCLATURE DES PORTES ET DE LA QUINCAILLERIE ET AUX DESSINS ET DEVIS
D’ELECTRICITE.

2. LE DISPOSITIF D’AMORGAGE D’ACCES UNIVERSEL, DU COTE OO LA PORTE NE S'OUVRE PAS DOIT
ETRE PLACE A L'ENDROIT INDIQUE, SOIT HABITUELLEMENT A +/— 300 MM DU REBORD DU
CADRE. LE CONDUIT DOIT ETRE DISSIMULE DE LA MANIERE DECRITE SUR LES DETAILS DU COTE
D’OUVERTURE PRESENTE SUR LES DESSINS D’ELEVATION DE LA PORTE.

3. ENLEVER LE LECTEUR DE CARTES ACTUEL ET LE REMETTRE AU REPRESENTANT DU MINISTERE.
RAPIECER, REPARER ET PEINTURER LA CLOISON SECHE EN CONSEQUENCE. REHABILITER LE
CONDUIT ACTUEL. VOIR LE SCHEMA ELECTRIQUE.

4. PREVOIR UNE TRAPPE D’ACCES AU PLAFOND, DEVANT ABRITER LES BOITES DE RACCORDEMENT DE
MONTAGE AU PLAFOND; SE REPORTER AU DEVIS. SE REPORTER AU TRAVAUX D’ELECTRICITE ET A
COORDONNER AVEC LES TRAVAUX D’ELECTRICITE.

LEGENDE

LES LIGNES PLEINES HACHUREES INDIQUENT LES ZONES
NE FAISANT PAS PARTIE DU PRESENT CONTRAT ET CE,
DANS LES DESSINS D’ARCHITECTURE SEULEMENT.

DISPOSITIF D’AMORGAGE D’ACCES UNIVERSEL. SE REPORTER
BF A LA NOMENCLATURE DE LA QUINCAILLERIE ET AUX DETAILS
DE PORTE POUR CONNAITRE L'EMPLACEMENT.

CR EMPLACEMENT DU LECTEUR DE CARTES. SE REPORTER A LA
- NOMENCLATURE DE LA QUINCAILLERIE AFIN DE RETROUVER LA
LISTE COMPLETE DES DISPOSITIFS DE SECURITE.

ENLEVER LA CHAMBRANLE DE PORTE ACTUELLE, AU BESOIN, POUR
FACILITER LINSTALLATION DU NOUVEAU DISPOSITIF DE MANOEUVRE —

=

DE PORTE. DELIMITER ET TAILLER, AU BESOIN, ET REINSTALLER. ~

202

/
PREVOIR UN NOUVEAU DISPOSITIF DE MANOEUVRE DE PORTE ET UN
DISPOSITIF DE MAINTIEN DE PORTE EN POSITION OUVERTE, A __|
FONCTIONNEMENT ELECTRIQUE. SE REPORTER A LA NOMENCLATURE
DE LA QUINCAILLERIE.
CONSERVER LE PANNEAU EXISTANT DE PORTE EN BOIS PLEIN. \_\
He

LA MORTAISE ELECTRIFIEE, LE LECTEUR DE CARTES ET
LINTERRUPTEUR DE DEMANDE DE SORTIE ACTUELS DOIVENT RESTER
EN PLACE.

FOURNIR ET MONTER UNE NOUVELLE CLENCHE ELECTRIQUE. SE
REPORTER A LA NOMENCLATURE DE LA QUINCAILLERIE. ~ \

150 @

NOUVEAU DISPOSITIF DE MANOEUVRE N
DE PORTE PLACE A L'ENDROIT
INDIQUE. SE REPORTER A LA
NOMENCLATURE DE LA QUINCAILLERIE
ET AU DEVIS. RAPIECER, REPARER ET
REPEINDRE LE PANNEAU MURAL EN
GYPSE AFIN DACCOMMODER LES
CONDUITS ET CE, EN FONCTION DU
BESOIN. (VOIR LE DESSIN
DELECTRICITE.)

MIN 600

900

CONFIRMER SUR PUACE

2120

A CONFIRMER SUR PLACE

ENLEVER LA CHAMBRANLE DE PORTE ACTUELLE, AU BESOIN, POUR
FACILITER LINSTALLATION DU NOUVEAU DISPOSITIF DE MANOEUVRE
DE PORTE. DELIMITER ET TAILLER, AU BESOIN, ET REINSTALLER.

PREVOIR UN NOUVEAU DISPOSITIF DE MANOEUVRE DE PORTE. SE |

REPORTER A LA NOMENCLATURE DE LA QUINCAILLERIE.

CONSERVER LE PANNEAU EXISTANT DE PORTE EN BOIS PLEIN. —|

REMPLACER L'ENSEMBLE DE MORTAISE ELECTRIFIEE AVEC LEVIER

PAR UN NEUF. VOIR LA NOMENCLATURE DE LA QUINCAILLERIE._\

FOURNIR ET MONTER UNE NOUVELLE CLENCHE ELECTRIQUE. SE
REPORTER A LA NOMENCLATURE DE LA QUINCAILLERIE.. COUPER
L'OUVRAGE D'EMBOITEMENT AFIN DACCOMMODER LE MONTAGE ET CE,
EN FONCTION DU BESOIN.

NOUVEAU DISPOSITIF DE MANOEUVRE DE
PORTE PLACE A LENDROIT INDIQUE. SE
REPORTER A LA NOMENCLATURE DE LA
QUINCAILLERIE ET AU DEVIS. RAPIECER,
REPARER ET REPEINDRE LE PANNEAU 150
MURAL EN GYPSE AFIN DACCOMMODER
LES CONDUITS ET CE, EN FONCTION DU LY
BESOIN. (VOR LE DESSIN D'ELECTRICITE.)

ENLEVER LE LECTEUR DE CARTES

]

MIN 600

=B

ENLEVER LA CHAMBRANLE DE PORTE ACTUELLE, AU BESOIN, POUR
_— FACILITER LINSTALLATION DU NOUVEAU DISPOSITIF DE MANOEUVRE

202

CONFIRMER SUR PY

ACTUEL ET LE CONDUIT QU'ON DOIT
RELIER A LA BOITE DE DERIVATION ET
REUTILISER AVEC LA MANOEUVRE. VOIR

LE SCHEMA ELECTRIQUE. RAPIECER,

REPARER ET REPARER LE PANNEAU

MURAL EN GYPSE.

900

PREVOIR UN NOUVEAU BUTOIR DE
PORTE A RESSORT MECANIQUE DU
COTE OPPOSE DE LA PORTE. SE
REPORTER A LA NOMENCLATURE DE
LA QUINCAILLERIE.

H-=—]

I1

2120
A CONFIRMER SUR PLACE

2120
A CONFIRMER SUR PLACE

202

A CONFIRMER SUR PLAC

DE PORTE. DELIMITER ET TAILLER, AU BESOIN, ET REINSTALLER.

PREVOIR UN NOUVEAU DISPOSITIF DE MANOEUVRE DE PORTE. SE
REPORTER A LA NOMENCLATURE DE LA QUINCAILLERIE.

— CONSERVER LE PANNEAU EXISTANT DE PORTE EN BOIS PLEIN.

REMPLACER L’ENSEMBLE DE MORTAISE ELECTRIFIEE AVEC LEVIER
PAR UN NEUF. VOIR LA NOMENCLATURE DE LA QUINCAILLERIE.

FOURNIR ET MONTER UNE NOUVELLE CLENCHE ELECTRIQUE. SE
REPORTER A LA NOMENCLATURE DE LA QUINCAILLERIE. COUPER

L'OUVRAGE D'EMBOITEMENT AFIN D'ACCOMMODER LE MONTAGE ET CE,
EN FONCTION DU BESOIN.

NOUVEAU DISPOSITIF DE MANOEUVRE DE PORTE

PLACE A L'ENDROIT INDIQUE. SE REPORTER A

LA NOMENCLATURE DE LA QUINCAILLERIE ET AU
150 DEVIS. RAPIECER, REPARER ET REPEINDRE LE

7% PANNEAU MURAL EN GYPSE AFIN
K D'ACCOMMODER LES CONDUITS ET CE, EN
~ FONCTION DU BESOIN. (VOIR LE DESSIN
N
1'd

DELECTRICITE.)
MIN 600

11

|+

ENLEVER LE LECTEUR DE CARTES ACTUEL ET
LE CONDUIT QU'ON DOIT RELIER A LA BOITE
DE DERIVATION ET REUTILISER AVEC LA
MANOEUVRE. VOIR LE SCHEMA ELECTRIQUE.
RAPIECER, REPARER ET REPARER LE PANNEAU
MURAL EN GYPSE.

900

PREVOIR UN NOUVEAU BUTOIR DE PORTE A
RESSORT MECANIQUE DU COTE OPPOSE DE LA

| 1 ——— PORTE. SE REPORTER A LA NOMENCLATURE DE

LA QUINCAILLERIE.

1A. PORTE D211/611

1B. PORTE D211B/6118B

1C. PORTE D211A/611A
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/"3 EDIFICE DE LA BRAVOURE - PLAN D'ETAGE AU NIVEAU 5
AQ7/ 1:200 —

y L’Entrepreneur devra vérifier toutes les
<> (‘El dimensions et conditions sur place et faire
BF

@ part au Représentant du Ministére de toute

@_I - :/—@ contradiction.
NOTES GENERALES — CONSTRUCTION ' e — T
— — . BF 'BF
NOTES DU DESSIN PLAN D’ETAGE : g BUREAU
1. REMPLACER ET (OU) MODIFIER LA PORTE ET LA QUINCAILLERIE DE PORTE. SE REPORTER AU ®
1. A LIRE CONCURREMMENT AVEC LES DESSINS D'ELECTRICITE ET DEVIS, A LA NOMENCLATURE DES PORTES ET DE LA QUINCAILLERIE ET AUX DESSINS ET DEVIS
LES STIPULATIONS DU DEVIS. 2 EEEﬁg;Fgglerﬁ D’AMORGAGE D’ACCES UNIVERSEL, DU COTE OD LA PORTE NE S'OUVRE PAS DOIT
2 Egﬁ\@g EPA %%VRF"A(?ERDL%PTA%N%EGEO[;SE %E'P L"-,—/{Pg%%)ElLE&GE - " ETRE PLACE A L'ENDROIT INDIQUE, SOIT HABITUELLEMENT A +/— 300 MM DU REBORD DU Za\
~PLAQ CADRE. LE CONDUIT DOIT ETRE DISSIMULE DE LA MANIERE DECRITE SUR LES DETAILS DU COTE BUREAU ATAN
DES ACCESSOIRES ET CE, EN FONCTION DU BESOIN. PREVOIR UN D’OUVERTURE PRESENTE SUR LES DESSINS D’ELEVATION DE LA PORTE. \207/
OUVRAGE D'APPUI EN CONTRE—PLAQUE, A L’EMPLACEMENT DE 3. ENLEVER LE LECTEUR DE CARTES ACTUEL ET LE REMETTRE AU REPRESENTANT DU MINISTERE.
TOUTES LES BOITES DE RACCORDEMENT DE SECURITE ET CE, RAPIECER, REPARER ET PEINTURER LA CLOISON SECHE EN CONSEQUENCE. REHABILITER LE
SELON CE QUI SUIT : MORCEAU DE CONTERPLAQUE IGNIFUGE, CONDUIT ACTUEL. VOIR LE SCHEMA ELECTRIQUE.
CERTIFIE FSC, A FAIBLE DEGRE D'EMISSION DE 8 PO. SUR 8 PO. 4. PREVOR UNE TRAPPE D’ACCES AU PLAFOND, DEVANT ABRITER LES BOITES DE RACCORDEMENT DE
SUR % PO ET RETENU AU MOYEN D’ATTACHES MECANIQUES MONTAGE AU PLAFOND; SE REPORTER AU DEVIS. SE REPORTER AU TRAVAUX D'ELECTRICITE ET A
TYPES.”SE REPORTER AléX DESSINS D’ELECTRICITE AFIN DE COORDONNER AVEC LES TRAVAUX D’ELECTRICITE.
CONNAITRE LES QUANTITES.
* 3. COUPER L'ACTUEL PANNEAU MURAL EN GYPSE A DES FINS DE LEGENDE
MONTAGE DE (cor;nun DE COURANT ET (OU) DE PRISE DE
COURANT ET (OU) DE DISPOSITIFS, SELON LES INDICATIONS DU
PLAN DES TRAVAUX D’ELECTRICITE. RAPIECER ET REPARER LE h"ésﬂk'gﬁﬁﬁ ﬁkg'NPE:RT'TQC[';'SREFEES&'L[;'QCUOE,TTTRALTESHZ%NEES
TOUT AFIN D'OFFRIR UNE SURFACE A FLEUR DE LA SURFACE i :
ADJACENTE. DANS LES DESSINS D’ARCHITECTURE SEULEMENT. 01 DOCUMENT DE SOUMISSION 20-07-27
4. PREVOIR UN COMPOSE DE MISE A NIVEAU DU PLANCHER OU DISPOSITIF D'AMORGAGE D’ACCES UNIVERSEL. SE REPORTER
MEULER LA DALLE, AU BESOIN, POUR S’ASSURER QUE LE BF A LA NOMENCLATUEE DE LA QUINCALLERIE ET AUX DETALS ! ! —— révisions description date
PLANCHER EST DE NIVEAU POUR TOUTES LES NOUVELLES - . | = =
PORTES. DE PORTE POUR CONNAITRE L'EMPLACEMENT. 3 ; ; 3 ; 3 — _
5. DIMENSIONS — TOUTES LES DIMENSIONS SONT PRISES A PARTIR CR EMPLACEMENT DU LECTEUR DE CARTES. SE REPORTER A LA A d?tj" 39& "
DE LA FAGADE FINIE DES CLOISONS. - NOMENCLATURE DE LA QUINCAILLERIE AFIN DE RETROUVER LA A n-du detai A
LISTE COMPLETE DES DISPOSITIFS DE SECURITE.

B location drawing no.
sur dessin n°®

C C drawing no. B C

dessin n®

project projet
/"2 EDIFICE DE LA BRAVOURE - PLAN D'ETAGE PARTIEL AU NIVEAU 5 SUITES A L'INTENTION DE DEPUTES -
PROJET PORTANT SUR LES

AO07/ 150 MECANISMES DE MANOEUVRE
AUTOMATIQUE DE PORTES -

EDIFICES DE LA BRAVOURE, DE LA
PREVOIR UN OUVRAGE D'APPUI EN CONTRE—PLAQUE PLEIN A TROIS EPAISSEURS DE OTTAWA
19 mm TRATE AU MOYEN D'UN PRODUIT IGNIFUGE AU—DESSUS DE LA PORTE. LE
PROLONGER SUR TOUTE LA LARGEUR DU DISPOSITIF DE MANOEUVRE DE PORTE ET drawi dessi
rawing essin
— . | LE FIXER AUX MONTANTS DE LA PORTE. ENLEVER, REISNTALLER ET REFINIR LE
{ o = { = I ~ ~ } 10|  PANNEAU DE GYPSE DE MANIERE A POUVOIR INSTALLER L'OUVRAGE D'APPUI. ,
JEU LIMITE AU-DESSUS DE LA PORTE JEU LIMITE AU-DESSUS DE LA PORTE Z
N4 0 LNITE AUDESSUS DE LA PORTE EDIFICE DE LA BRAVOURE -
PREVOR UN NOUVEAU DISPOSITIF DE MANOEUVRE DE PORTE A/
FOURNIR UNE NOWELLE WANOEWRE DE PORTE I/_AA IEy R'II:II-ZMIEE/ N\ JEU LIMITE. SE REFERER A LA NOMENCLQEK%E“E&RL@/ y N\ |__PREVOIR UN NOUVEAU DISPOSITIF DE MANOEUVRE DE PORTE A JEU LIMITE. SE PLAN D'ETAGE AU NIVEAU 5
REFERER A LA NOMENCLATURE DE LA QUINCAILLERIE
POSITION OUVERTE. SE REPORTER A LA NOMENCLATURE DE LA 902 ,. REDUIRE LA HAUTEUR DE LA PORTE DE 1/8 PO AFIN \0 902 o4 902 Q i
QUINCAILLERIE. A CONFIRMER SUR PLACE D'ACCOMMODER LE DISPOSITIF DE MANOEUVRE DE PORTE. A CONFIRMER SUR PLACE A CONFIRMER SUR PLACE |__PREVOR UN OUVRAGE D'APPUI ADDITIONNEL EN CONTREPLAQUE ET CE, EN ET DET AI L S DE P O RTES
PREVOR UN OUVRAGE DAPPUI ADDITIONNEL EN CONTREPLAQUE \ \ FONCTION DU BESOIN.
ET CE, EN FONCTION DU BESOIN. \ PREVOIR UN OUVRAGE D'APPUII_:I_AD(I:IJEI'I'I%I;NII-I__I(.),‘JI-E:I:II_I gﬁNgSEgég}JNE \ \
) ) CONSERVER LA FENETRE. LATERALE | — |l 1 CONSERVER LE PANNEAU EXISTANT DE PORTE EN BOIS PLEI.
PANNEAU DE PORTE EN BOIS PLEI ET BAT EXSTAVIS A | PANNEAU DE PORTE EN BOIS PLEIN ET BATI EXISTANTS, A EN VERRE ET LE BATI EN BOS —— |
LA MORTASE ELECTRIFIEE. LE LECTEUR DE CARTES ET S AN CONSERVER. | N\ PLEIN. EXISTANTS. N\ DETOURER LA BUTEE DE BOIS ACTUELLE POUR ACCOMMODER LES FILS DE LA
~ y I~~~ ACHE ELECTRIQUE. SE REPORTER A LA NOMENCLATURE DE LA
LINTERRUPTEUR DE DEMANDE DE SORTIE ACTUELS DONENT \ NOUVELLE MORTAISE ELECTRIFIEE N \ ’ﬁﬁihvc%ﬁgﬁm
RESTER EN PLACE. / :
PREVOR UNE NOUVELLE CLENCHE ELECTRIQUE. SE REPORTER A B :
FOURNIR ET MONTER UNE NOUVELLE CLENCHE ELECTRIQUE. SE N\ o LA NOMENCLATURE DE LA QUINCAILLERIE. AN . AN | CONSERVER LA MORTAISE EXISTANTE ELECTRIIEE. Designed By . Congu par
REPORTER A LA NOMENCLATURE DE LA QUINCAILLERIE. ENLEVER (3] \ 3] /o [l
LAIMANT DE LA PLAQUE PROTECTRICE. N\ > > N\ _H > Dat JAN 2019 ( o
ate aaaa/mm/jj
[a 4 [0 [0
@) P NOUVEAU DISPOSITIF DE @) ] ®) ] o
Q MANOEUVRE DE PORTE, MONTE A X 7 X o Drawn By Dessiné par
150 N & , 150 & 150 | g d & ??
%ﬂ‘ / < L'ENDROIT INDIQUE. SE REPORTER _ﬂ;_ﬂz_ / Y 1 7 / Y o
™ & A LA NOMENCLATURE DE LA ™ 4 = NOUVEAU DISPOSITIF DE N = Dat JAN 2019 Immlii
~ / Z QUINCAILLERIE ET AU DEVIS. - / = MANOEUVRE DE PORTE, MONTE A / z ate (aaaa/mmljj)
MIN 600 o RAPIECER, REPARER ET REPEINDRE MIN 600 S L'ENDROIT INDIQUE. SE REPORTER J‘{ MIN 600 o
NOUVEAU DISPOSITIF DE 7 ~ LE PANNEAU MURAL EN GYPSE i < A LA NOMENCLATURE DE LA 7 MAX_ 1500 < Reviewed By Examiné par
MANOEUVRE DE PORTE, MONTE A / CONDUII\TQNEP%(ECOI!ZA#%%EN%FII-(EE / QUINCAILLERIE ET AU DEVS. / ??
LENDROIT INDIQUE. SE REPORTER / DU BESON. OIR LE DESSIN / RAPIECER, REPARER ET REPEINDRE / JAN 2019 i
A LA NOMENCLATURE DE LA - (v o . LE PANNEAU MURAL EN GYPSE Date (aaaa/mml/jj)
o o 1 o 4
8 S S Approved By Approuvé par
S S DU BESOIN. (VOIR LE DESSN & v
/ PREVOR UN NOUVEAU BUTOIR DE / DELECTRICITE.) / PREVOIR UN NOUVEAU BUTOIR DE
PORTE A RESSORT MECANIQUE DU PORTE A RESSORT MECANIQUE DU D mm/ii
/ COTE OPPOSE DE LA PORTE. SE— | / / | 1 COTE OPPOSE DE LA PORTE. SE ate (aaaa/mmyjj)
REFORTER A LA NOMENCLATURE — || m r-."//~ REPORTER A LA NOMENCLATURE DE .
/ DE LA QUINCAILLERIE. el |/ I |/ LA QUINCAILLERIE. Tender Soumission
o = MK (HOC)/ AM (PSPC
1A. PORTE D570 1B. PORTE D570A 1C. PORTE D570B . ( ) ( . ) .
Project Manager Administrateur de projets
Project no. N° du projet
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/"3 EDIFICE DE LA BRAVOURE - PLAN D'ETAGE AU NIVEAU 6

L’Entrepreneur devra vérifier toutes les
dimensions et conditions sur place et faire
part au Représentant du Ministére de toute
BF contradiction.
NOTES GENERALES — CONSTRUCTION NOTES DU DESSIN — PLAN D’ETAGE : BF CUREAL
1. REMPLACER ET (OU) MODIFIER LA PORTE ET LA QUINCAILLERIE DE PORTE. SE REPORTER AU
1. A LIRE CONCURREMMENT AVEC LES DESSINS D’ELECTRICITE ET B’Egﬂgbrl}e I(ISGENOMENCLATURE DES PORTES ET DE LA QUINCAILLERIE ET AUX DESSINS ET DEVIS
LES STIPULATIONS DU DEVIS. :
' 2. LE DISPOSITIF D'AMORGAGE D'ACCES UNIVERSEL, DU COTE OO LA PORTE NE S'OUVRE PAS DOIT
2 Egﬁ\.’rg'g FL,’PA %%VRF"A(();UERDL%PTA%N%EGEO[;SE ?lélEJlP L"-,—A{P(P%LFJ{)E”_E&GE - ETRE BLACE. A L ENDRO INDIQUE SON HASTUELLEMENT A +/— 300 MM DU REBORD DU AN
~PLAQ CADRE. LE CONDUIT DOIT ETRE DISSIMULE DE LA MANIERE DECRITE SUR LES DETAILS DU COTE BUREAU A1C\
DES ACCESSOIRES ET CE, EN FONCTION DU BESOIN. PREVOIR UN D'OUVERTURE PRESENTE SUR LES DESSINS D'ELEVATION DE LA PORTE. AO8
OUVRAGE D'APPUI EN CONTRE-PLAQUE, A L'EMPLACEMENT DE 3. ENLEVER LE LECTEUR DE CARTES ACTUEL ET LE REMETTRE AU REPRESENTANT DU MINISTERE.
S 5 0 0, O (S A e e e R
CERTIFIE FSC, A FAIBLE DEGRE D’EMISSION DE 8 PO. SUR 8’ PO. 4. PREVOR UNE TRAPPE D’ACCES AU PLAFOND, DEVANT ABRITER LES BOITES DE RACCORDEMENT DE
SUR % PO ET RETENU AU MOYEN D'ATTACHES MECANIQUES MONTAGE AU PLAFOND; SE REPORTER AU DEVIS. SE REPORTER AU TRAVAUX D'ELECTRICITE ET A
TYPES.”SE REPORTER AléX DESSINS D’ELECTRICITE AFIN DE COORDONNER AVEC LES TRAVAUX D'ELECTRICITE.
CONNAITRE LES QUANTITES.
3. COUPER L’ACTUEL PANNEAU MURAL EN GYPSE A DES FINS DE LEGENDE
MONTAGE DE CONDUIT DE COURANT ET (OU) DE PRISE DE
COURANT ET (OU) DE DISPOSITIFS, SELON LES INDICATIONS DU LES LIGNES PLEINES HACHUREES INDIQUENT LES ZONES
PLAN DES TRAVAUX D’ELECTRICITE. RAPIECER ET REPARER LE .
TOUT AFIN D'OFFRIR UNE SURFACE A FLEUR DE LA SURFACE g/ENgAlfégTDEglNF;AIE;IAER(?I-LIJITE('?TUSIEETSESFJS@:\I-TH ¢ 01 DOCUMENT DE SOUMISSION 20-07-27
ADJACENTE. . -07-
4. PREVOIR UN COMPOSE DE MISE A NIVEAU DU PLANCHER OU , ,
MEULER LA DALLE, AU BESOIN. POUR SASSURER QUE LE - DISPOSITIF D’AMORGAGE D'ACCES UNIVERSEL. SE REPORTER : : I rSvisions description date
f A LA NOMENCLATURE DE LA QUINCAILLERIE ET AUX DETAILS . . 1
PLANCHER EST DE NIVEAU POUR TOUTES LES NOUVELLES DE PORTE POUR CONNATTRE L'EMPLACEMENT ; ; =
PORTES. - & & 3 & $ $ T— .
5. DIMENSIONS — TOUTES LES DIMENSIONS SONT PRISES A PARTIR CR EMPLACEMENT DU LECTEUR DE CARTES. SE REPORTER A LA A detail no.
DE LA FAGADE FINIE DES CLOISONS. d NOMENCLATURE DE LA QUINCAILLERIE AFIN DE RETROUVER LA A n® du détail A
LISTE COMPLETE DES DISPOSITIFS DE SECURITE.
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project projet
z & SUITES A L'INTENTION DE DEPUTES -
/ 2\ EDIFICE DE LA BRAVOURE - PLAN D'ETAGE AGRANDI AU NIVEAU 6 o ET PORTANT SUR LES

AO8/ 150 MECANISMES DE MANOEUVRE
AUTOMATIQUE DE PORTES -

EDIFICES DE LA BRAVOURE, DE LA
PREVOIR UN OUVRAGE D'APPUI EN CONTRE-PLAQUE PLEIN A TROIS EPAISSEURS DE OTTAWA
19 mm TRATE AU MOYEN D'UN PRODUIT IGNIFUGE AU—-DESSUS DE LA PORTE. LE
PROLONGER SUR TOUTE LA LARGEUR DU DISPOSITIF DE MANOEUVRE DE PORTE ET
_ LE FIXER AUX MONTANTS DE LA PORTE. ENLEVER, REISNTALLER ET REFINIR LE drawing dessin
{ = / { - = | l \u‘\; PANNEAU DE GYPSE DE MANIERE A POUVOIR INSTALLER L’OUVRAGE D'APPUI.
JEU LIMTE AU-DESSUS DE LA PORTE VA4 JEU LIMITE AU-DESSUS DE LA PORTE ' AN ,
N— —|
FOURNIR UNE NOUVELLE MANOEUVRE DE PORTE A JEU LIMITE PREVOR UN NOUVEAU DISPOSITIF DE: MANOELVRE. DE PORTE A >/ JEU LIMITE. AU-DESSUS DE LA PORTE EDIFICE DE LA BRAVOURE -
JEU LIMTE. SE REFERER A LA NOMENCLATURE DE LA
Posﬁ[oﬁNoﬂ\(/)éjﬁvr?uSEIS;&S(I)EEEE)EAMSNRSTAEEE&AT\U;@REE EE N\ QUINCAILLEREE AN N |__PREVOIR UN NOUVEAU DISPOSITIF DE MANOEUVRE DE PORTE A JEU LIMITE. SE '
' QUINCAILLERIE./ A 902 PREVOIR UN OUVRAGE DAPPUI ADDITIONNEL EN CONTREPLAQUE A 902 % A 902 REFERER A LA NOMENCLATURE DE LA QUINCALLERIE PLAN D'ETAGE AU NIVEAU 6
CONFIRMER SUR PLACE ET CE, EN FONCTION DU BESOIN. CONFIRMER SUR PLACE CONFIRMER SUR PLACE '
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