Suites a l'intention de députés - Projet
portant sur les mécanismes de
mancauvre automatique de portes

BRAVOURE, JUSTICE & CONFEDERATION
No. Projet R.112395.001
Spécifications 7481-001-000

Juillet 27, 2020

Document de soumission

2020-09-24

Electrique

Ce document ne doit pas étre utilisé a des fins de construction



Suites a I’intention de députés - Projet portant TABLE DES MATIERES Section 00 00 10
sur les mécanismes de manceuvre automatique

de portes
No. Projet R.112395.001 Page 1
2020-07-27
LIST DES SECTIONS
Pages
Division 26 - Electrique
Section 26 05 00 - Electricité — Exigences générales concernant les résultats des travaux ................c........ 6
Section 26 05 20 - Connecteur pour cables et boltes (0-1000 V) ...coceiviiriiiiiiiiiieneenee e 2
Section 26 05 21 - Fils et cables (0-1000 V) ...uuuveiiiiiiieeeeiee ettt eeeee e e e e e eeatereeeeeeeeennns 3
Section 26 05 22 — Connecteurs et terminaiSon des CADIES ......c.c.ueiviiiriiiiiiiiiiiieiie ettt 2
Section 26 05 28 — Mise a 1a terre dul SECONAAILE .......cccverueeuirririeiiniieterieeeete et ettt eere st seeenesreeneennens 2
Section 26 05 29 — Supports et suspensions pour installations EleCtriques .........cccceereereerieriierieeseeneeneenne. 2
Section 26 05 31 — Armoires et boites de jonction, de tirage et de répartition........cc..cceceereereeerreenreeneeneennee. 1
Section 26 05 32 — Boites de sortie, de dérivation €t ACCESSOITES.......uuuuuurrrrrrrrrrrrrrrerrrrrerrrrrrreerererrreeee————————. 2
Section 26 05 34 - Conduits, fixations et raccords deS CONAUILS ...........uvuviivieieieieieeereeeeeeeeeeeeeerereeeeeeree—————————. 3
Section 26 28 16.02 — Disjoncteurs sous Boitier MOUlE.............coccevviiiiiiiiiniiinniiiiiieceeecceeereeie e 3
Division 27 - Communications
Section 27 05 28 — Canalisations pour réseaux des t€l€commUNICAtIONS........cocuerrveereereenieriieeieeieenieeneee e 2

ISTE DES DESSINS -ELECTRIQUE
BATIMENT DE LA JUSTICE
E-000 —- PAGE COUVERTURE
E-001 — LEGENDE
E-100 — PLAN CLE — PLANS NIVEAUX 2 & 6
E-101 — SERVICES -NIVEAUX 2&6 NOUVEL AMENAGEMENT & DEMOLITION
E-102 — PORTES DE SECOURITE ELEVATIONS
BATIMENT DE LA CONFEDERATION
E-000 - PAGE COUVERTURE
E-001 — LEGENDE
E-100 - KEY PLAN - LEVEL 1 & 7 FLOOR PLANS
E-101 — SERVICES — NIVEAU 1 & 7 NOUVEL AMENAGEMENT & DEMOLITION
E-102 — PORTES DE SECOURITE ELEVATIONS
BATIMENT VALOUR
E-000 —- PAGE COUVERTURE
E-001 — LEGENDE
E-100 — PLAN CLE — PLANS NIVEAUX 5 & 6
E-101 — SERVICES — NIVEAUX 5 & 6 NOUVEL AMENAGEMENT & DEMOLITION
E-102 — PORTES DE SECOURITE ELEVATIONS

FIN DE LA TABLE




Suites a l’intention de députés - Projet EXIGENCES GENERALES Section 26 05 00
portant sur les mécanismes de manceuvre CONCERNANT LES RESULTATS

automatique de portes DES TRAVAUX
No. Projet R.112395.001 Page 1
2020-07-27
Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES
Toutes les sections de la division 26.
1.2 NORMES DE REFERENCE
Utilisez la derniere version des normes suivantes
Groupe CSA
1 CSA C22.1, Code canadien de 1'électricité, Premiere partie, Normes de sécurité
relatives aux installations électriques.
2 ESA C22.1 Code de sécurité électrique de 1'Ontario
3 CAN3-C235, Tensions recommandées pour les réseaux a courant alternatif de 0 a
50000 V.
Institute of Electrical and Electronics (IEEE)/National Electrical Safety Code Product
Line (NESC)
1 IEEE SP1122, The Authoritative Dictionary of IEEE Standards Terms, 7th
Edition.
1.3 DEFINITIONS
Termes d'électricité et d’électronique : sauf indication contraire, la terminologie
employée dans la présente section et sur les dessins est fondée sur celle définie dans la
norme IEEE SP1122.
1.4 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION
Soumettre conformément a l'article 01 00 10 - Instructions générales.
Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant le matériel électrique. Les fiches
techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

Dessins d'atelier

A Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité a exercer dans la province Ontario, Canada.

2 Les schémas de cablage et les détails de 1'installation des appareils doivent
indiquer 1'emplacement, 1'implantation, le tracé et la disposition proposés, les
tableaux de contrdle, les accessoires, la tuyauterie, les conduits et tous les autres
éléments qui doivent €tre montrés pour que 1'on puisse réaliser une installation
coordonnée.
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3 Les schémas de cablage doivent indiquer les bornes terminales, le cdblage interne
de chaque appareil de méme que les interconnexions entre les différents
appareils.
4 Les dessins doivent indiquer les dégagements nécessaires au fonctionnement, a
l'entretien et au remplacement des appareils.
5 Soumettre 1 exemplaire des dessins a l'autorité aux autorités d'inspection.
.6 Si des changements sont requis, en informer le Représentant de CDC avant qu'ils
soient effectués.
4 Certificats
A Prévoir des appareils et du matériel certifiés CSA.
2 Dans les cas ol I'on ne peut obtenir du matériel ou des appareils certifiés CSA,

soumettre les appareils ou le matériel proposés aux autorités d'inspection, aux
fins d'approbation, avant de les livrer au chantier.

3 Soumettre les résultats des essais des systemes et des instruments électriques
installés.

4 Permis et droits : selon les conditions générales du contrat.

5 Une fois les travaux terminés, soumettre au Représentant de CDC le certificat de

réception délivré par 'autorité compétente.

1.5 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX
A Soumettre conformément a l'article 01 00 10 - Instructions générales.
2 Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a 1'exploitation et a

I'entretien du matériel et des appareils, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.

1 Fournir des instructions d'exploitation pour chaque systéme principal et pour
chaque appareil principal prescrits dans les sections pertinentes du devis, a
l'intention du personnel d'E et E.

2 Les instructions d'exploitation doivent comprendre ce qui suit.

A Schémas de cablage, schémas de commande, séquence de commande
pour chaque systeme principal et pour chaque appareil.

2 Procédures de démarrage, de réglage, d'ajustement, de lubrification,
d'exploitation et d'arrét.

3 Mesures de sécurité.
Procédures a observer en cas de panne.

5 Autres instructions, selon les recommandations du fabricant de chaque
systeme ou appareil.
3 Fournir des instructions imprimées ou gravées, placées sous cadre de verre ou
plastifiées de maniere approuvée.
4 Afficher les instructions aux endroits approuvés.
5 Les instructions d'exploitation exposées aux intempéries doivent €tre en matériau

résistant ou €tre placées dans une enveloppe étanche aux intempéries.
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.6 S'assurer que les instructions d'exploitation ne se décoloreront pas si elles sont
exposées a la lumiere solaire.
1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section des instructions écrites du fabricant.
2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du
fabricant.
3 Entreposage et manutention
A Entreposer les matériaux et le matériel au sec, dans un endroit propre, sec et bien
aéré, conformément aux recommandations du fabricant.

2 Entreposer de maniere a les protéger contre les marques, les rayures et les
éraflures.

3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du
matériel neufs.

4 Gestion des déchets d’emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi du matelassage, des palettes et des caisses.

Partie 2 Produit

21 EXIGENCES DE CONCEPTION
1 Les tensions de fonctionnement doivent étre conformes a la norme CAN3-C235.
2 Les moteurs, les appareils de chauffage électriques, les dispositifs de

commande/controle/régulation et de distribution doivent fonctionner d'une fagon
satisfaisante a la fréquence de 60 Hz et a l'intérieur des limites établies dans la norme

susmentionnée.
A Les appareils doivent pouvoir fonctionner sans subir de dommages dans les
conditions extrémes définies dans cette norme.

3 Langue d'exploitation et d’affichage : prévoir aux fins d'identification et d'affichage des
étiquettes en anglais et en frangais pour les dispositifs de commande/controle.

4 Utiliser une plaque indicatrice ou une étiquette pour les deux langues.

2.2 MATERIAUX/MATERIEL
A Les appareils et Le matériel doivent étre conformes a la section 01 61 00 - Exigences

générales concernant les produits.

2 Le matériel et les appareils doivent étre certifiés CSA. Dans les cas ou I'on ne peut
obtenir des appareils ou du matériel certifiés CSA, soumettre le matériel et I'équipement
de remplacement aux autorités d'inspection avant de les livrer sur le chantier,
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2.3

24

2.5

2.6

conformément a 1'article DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION, de la PARTIE 1.

Les tableaux de commande/contrdle et les ensembles de composants doivent étre

assemblés en usine.

MOTEURS ELECTRIQUES, APPAREILS ET COMMANDES/CONTROLES

Vérifier les responsabilités en matiere d'installation et de coordination pour ce qui est des
moteurs, des appareils et des commandes/contrdles, selon les indications.

ECRITEAUX D'AVERTISSEMENT

Ecriteaux d’avertissement : conformes aux exigences de l'autorité compétente.

Ecriteaux revétus de peinture-émail séchée au four, d'au moins 175 mm x 250 mm.

TERMINAISONS DU CABLAGE

S'assurer que les cosses, les bornes et les vis des terminaisons du ciblage conviennent
autant pour des conducteurs en cuivre que pour des conducteurs en aluminium.

IDENTIFICATION DU MATERIEL

Pour désigner les appareils électriques, utiliser des étiquettes et des plaques indicatrices
conformes aux prescriptions ci-apres.

A Plaques indicatrices : plaques a graver en plastique lamicoid de 3 mm
d'épaisseur, avec face de couleur noire au fini mat et ame de couleur blanche,
fixées mécaniquement au moyen de vis taraudeuses.

2 Format conforme aux indications du tableau ci-apres.
FORMAT DES
PLAQUES
INDICATRICES
Format 1 10 mm x 50 mm 1 ligne Lettres de 3 mm de hauteur
Format 2 12 mm x 70 mm 1 ligne Lettres de 5 mm de hauteur
Format 3 12mmx70mm | 2lignes | Lettres de 3 mm de hauteur
Format 4 20 mm x 90 mm 1 ligne Lettres de 8 mm de hauteur
Format 5 20mmx 90 mm | 2lignes  Lettres de 5 mm de hauteur
Format 6 25mmx 100 mm 1 ligne Lettres de 12 mm de hauteur
Format 7 25mmx 100 mm | 2lignes | Lettres de 6 mm de hauteur

Etiquettes: sauf indication contraire, utiliser des étiquettes en plastique avec lettres en

relief de 6 mm de hauteur.

Les inscriptions des plaques indicatrices doivent étre approuvées par le Représentant de

CDC avant fabrication.

Prévoir au moins vingt-cinq (25) lettres par étiquette ou plaque.

Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boites de jonction doivent indiquer
les caractéristiques du réseau et/ou de la tension.
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2.7

2.8

2.9

Les plaques indicatrices des sectionneurs, des démarreurs et des contacteurs doivent
indiquer l'appareil commandé et la tension.

Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boites de tirage doivent indiquer le
réseau et la tension.

Les plaques indicatrices des transformateurs doivent indiquer la puissance ainsi que les
tensions primaire et secondaire.
IDENTIFICATION DU CABLAGE

Les deux extrémités des conducteurs de phase de chaque artere et de chaque circuit de
dérivation doivent étre marquées de facon permanente et indélébile a I'aide d'un ruban de
plastique coloré et numéroté.

Conserver l'ordre des phases et le méme code de couleur pour toute 1'installation.

Le code de couleur doit étre conforme a la norme CSA C22.1.

Utiliser des cables de communication formés de conducteurs avec repérage couleur
uniforme dans tout le réseau.

IDENTIFICATION DES CONDUITS ET DES CABLES

Attribuer un code de couleur aux conduits, aux boites et aux cables sous gaine métallique.

Appliquer du ruban de plastique ou de la peinture, comme moyen de repérage, sur les
cables ou les conduits a tous les 15 m et aux traversées des murs, des plafonds et des
planchers.

Les bandes des couleurs de base doivent avoir 25 mm de largeur et celles des couleurs
complémentaires, 20 mm de largeur.

Genre Couleur de base Couleur complémentaire

Jusqu'a 250 V jaune

Jusqu'a 600 V jaune vert

Jusqu'a 5 kV jaune bleu

Jusqu'a 15 kV jaune rouge

Téléphone vert

Autres réseaux de communication vert bleu

Alarme incendie rouge

Communication d'urgence rouge bleu

Autres systemes de sécurité rouge jaune
FINITION

Les surfaces des enveloppes métalliques doivent étre finies en atelier et étre revétues d'un
apprét antirouille, a 1'intérieur et a 'extérieur, et d'au moins deux (2) couches de peinture-
émail de finition.
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Partie 3 Exécution

31 INSPECTION

3.2

3.3

34

3.5

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation, s'assurer que 1'état des
surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats
est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du
fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
de CDC.

2 Informer immédiatement le Représentant de CDC de toute condition inacceptable
décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions

inacceptables et recu 1'approbation écrite du Représentant de CDC.

INSTALLATION

Sauf indication contraire, réaliser 1'ensemble de 1'installation conformément a la norme
CSA C22.1.

Sauf indication contraire, installer les réseaux aériens et souterrains conformément a la
norme CAN/CSA-C22.3 numéro 1.

ETIQUETTES, PLAQUES INDICATRICES ET PLAQUES SIGNALETIQUES
S'assurer que les étiquettes CSA, les plaques indicatrices et les plaques signalétiques sont
visibles et lisibles une fois le matériel installé.

INSTALLATION DES CONDUITS ET DES CABLES

Installer les conduits et les manchons avant la coulée du béton.

1 Manchons de traversée d'ouvrages en béton: tuyau en acier de série 40, de
diametre permettant le libre passage du conduit et dépassant la surface en béton
de 50 mm de chaque coté.

Lorsqu'on utilise des manchons en plastique pour les traversées de murs ou de planchers
présentant un degré de résistance au feu, les retirer avant d'installer les conduits.

Installer les cables, les conduits et les raccords qui doivent étre noyés ou recouverts
d'enduit en les disposant de facon soignée contre la charpente du batiment, de maniere a
réduire au minimum 1'épaisseur des fourrures.

EMPLACEMENT DES SORTIES ET DES PRISES DE COURANT

Placer aux endroits indiqués les sorties et les prises de courant conformément a la section
26 05 32 - Boites de sortie, de dérivation et accessoires.

Ne pas installer les sorties et les prises de courant dos a dos dans un mur; laisser un
dégagement horizontal d'au moins 150 mm entre les boites.
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3.6

3.7

3.8

3.9

L'emplacement des sorties et des prises de courant peut étre modifié sans frais additionnel
ni crédit, a la condition que le déplacement n'excéde pas 3000 mm et que 1'avis soit donné
avant l'installation.

Placer les interrupteurs d'éclairage pres des portes, du coté de la poignée.

A Dans les locaux des installations mécaniques et de la machinerie d'ascenseurs,
placer les sectionneurs pres des portes, du coté de la poignée.

HAUTEURS DE MONTAGE

Sauf indication ou prescription contraire, mesurer la hauteur de montage du matériel a
partir de la surface du plancher revétu jusqu'a leur axe.

Dans les cas ol la hauteur de montage n'est pas indiquée, vérifier aupres des personnes
compétentes avant de commencer l'installation.
COORDINATION DES DISPOSITIFS DE PROTECTION

S'assurer que les dispositifs de protection des circuits comme les déclencheurs de
surintensité, les relais et les fusibles sont installés, qu'ils sont du calibre voulu et qu'ils
sont réglés aux valeurs requises.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Effectuer les essais des éléments suivants :

A Réseau de distribution d'électricité, y compris le contrdle des phases, de la
tension et de la mise a la terre, et 1'équilibrage des charges.
2 Mesure de la résistance d'isolement
1 Mesurer, a 'aide d'un mégohmmetre de 500 V, la valeur d'isolement des
circuits, des cables de distribution et des appareils d'une tension
nominale d'au plus 350 V.
2 Vérifier la valeur de la résistance a la terre avant de procéder a la mise

sous tension.
Effectuer les essais en présence du Représentant de CDC.
Fournir les appareils de mesure, les indicateurs, les appareils et le personnel requis pour
I'exécution des essais durant la réalisation des travaux et a l'achévement de ces derniers.
MISE EN ROUTE DE L'INSTALLATION

Instruire le Représentant de CDC du mode de fonctionnement et des méthodes d'entretien
de l'installation, de ses appareils et de ses composants.

Retenir et payer les services d'un ingénieur détaché de I'usine du fabricant pour surveiller
la mise en route de l'installation, pour vérifier, régler, équilibrer et étalonner les divers
éléments et pour instruire le personnel d'exploitation.

Fournir ces services pendant une durée suffisante, en prévoyant le nombre de visites
nécessaires pour mettre les appareils en marche et faire en sorte que le personnel
d'exploitation connaisse tous les aspects de leur entretien et de leur fonctionnement.
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3.10 NETTOYAGE
1 Nettoyage en cours de travaux :
1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES
A Section 26 05 00 Exigences générales concernant les résultats des travaux.
1.2 NORMES DE REFERENCE
1 Utilisez la derniere version des normes suivantes
2 Groupe CSA (CSA)
1 CAN/CSA-C22.2 numéro 18, Boites de sortie, boites pour conduits, raccords et
accessoires.

2 CAN/CSA-C22.2 numéro 65, Connecteurs de fils (norme trinationale avec UL
486A-486B et NMX-J-543-ANCE-03).

3 National Electrical Manufacturers Association (NEMA)
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
A Soumettre conformément a l'article 01 00 10 - Instructions générales.
2 Fiches techniques
A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la

documentation du fabricant concernant les connecteurs pour céables et boites. Les
fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

1.4 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX
A Soumettre conformément a l'article 01 00 10 - Instructions générales.

2 Fiches d'exploitation et d'entretien: fournir les instructions relatives a l'exploitation et a
I'entretien des connecteurs pour cables et boites, lesquelles seront incorporées au manuel
dE et E.

1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section aux instructions écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation: livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et 1'adresse du
fabricant.

3 Entreposage et manutention
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A Entreposer les matériaux et le matériel au sec, dans un endroit propre, sec et bien
aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
2 Entreposer les connecteurs pour cébles et boites de maniere a les protéger contre
les marques, les rayures et les éraflures.
3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du
matériel neufs.
Partie 2 Produit
2.1 MATERIEL
1 Connecteurs a pression pour cables, conformes a la norme CAN/CSA-C22.2 numéro 65,

a éléments porteurs de courant en alliage d'aluminium, de calibre approprié aux
conducteurs en cuivre, selon les exigences.

Partie 3 Exécution
3.1 EXAMEN
A Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des connecteurs pour

cables et boites, s'assurer que 1'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre
aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
de CDC.

2 Informer immédiatement le Représentant de CDC de toute condition inacceptable
décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions

inacceptables [et recu I'approbation écrite du Représentant de CDC.

3.2 INSTALLATION

A Dénuder soigneusement l'extrémité des conducteurs et des cébles puis, selon le cas,
procéder a ce qui suit.

A Appliquer une couche de pate a joint a base de zinc sur les épissures des cables
en aluminium avant de poser les connecteurs.

2 Installer les connecteurs a pression et serrer les vis au moyen d'un outil de
compression recommandé par le fabricant. L'installation doit étre conforme aux
essais de serrage exécutés conformément a la norme CAN/CSA-C22.2 numéro
65.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES
A Section 26 05 00 Exigences générales concernant les résultats des travaux.
1.2 NORMES DE REFERENCE
A CSA C22.2 No. 75 Fils et cables isolés en thermoplastique.
1.3 FICHES TECHNIQUES
A Soumettre conformément a l'article 01 00 10 - Instructions générales.
Partie 2 Produit
2.1 FILERIE DU BATIMENT
A Conducteurs : toronnés s'ils sont de grosseur 10 AWG et plus; grosseur minimale: 12
AWG.
2 Conducteurs en cuivre : de la grosseur indiquée, sous isolant en polyéthyléne
thermodurcissable réticulé, pour tension de 600, et de type RW90 XLPE, sans enveloppe.
3 Conducteurs en cuivre: de la grosseur indiquée, sous isolant thermoplastique de type
TWH, pour tension nominale de 600 V.
2.2 CABLES TECK 90
1 Cables : conformes 2 la section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant
les résultats des travaux.
2 Conducteurs
1 Conducteur de mise a la terre : cuivre.
2 Conducteurs d’alimentation : cuivre selon les indications, de la grosseur
indiquée.
3 Isolant
A Polyéthylene réticulé (XLPE).
2 Tension nominale: 600 V.
4 Gaine: polychlorure de vinyle.
5 Armure métallique : feuillard d'aluminium.
.6 Enveloppe extérieure : en polychlorure de vinyle thermoplastique, conforme aux

exigences du Code du batiment visant la classe de batiment du présent projet.

Fixations
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Partie 3

31

A Brides de fixation a un trou, en aluminium, pour cibles apparents de 50 mm ou
moins. Brides de fixation a deux trous, en acier, pour cables de plus de 50 mm.

2 Supports en U pour groupes de deux ou de plusieurs cables, placés a un distance
tel qu’indiqué par CSA 22.1 d'entraxe.

3 Tiges de suspension filetées: 6 mm de diametre, pour supports en U.
Connecteurs

A Modeles étanches approuvés et convenant aux cables TECK.

CABLES ARMES

Conducteurs: isolés, en cuivre, de la grosseur indiquée.
Cébles de type AC90.

Armure métallique: feuillard d'aluminium.

Cables de type conformes aux exigences du Code du batiment visant la classe de
batiment du présent projet.

Connecteurs: connecteurs anticourt-circuit.

CABLES DE COMMANDE
Céables de type LVT: conducteurs en cuivre recuit, de la grosseur indiquée.

A Isolant: thermoplastique.
2 Gaine: enveloppe thermoplastique.

Cables de commande basse énergie, pour tension de 300 V, conducteurs en cuivre recuit
toronnés, de la grosseur indiquée.

1 Isolant: TW.

2 Blindage: ruban enduit d'un composé diamagnétique sur chaque groupe de
conducteurs.

3 Enveloppe extérieure: polyéthyléne.

Exécution

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Faire les essais conformément a la section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales
concernant les résultats des travaux.

Exécuter les essais a I'aide de méthodes appropriées aux conditions locales, et approuvées
par le Représentant de CDC et les autorités locales compétentes.

Faire les essais avant de mettre 1'installation électrique sous tension.
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3.5

INSTALLATION DES CABLES - GENERALITES

Réaliser les terminaisons des cables conformément a la section 26 05 20 - Connecteurs
pour ciables et boites 0 - 1000 V.

Utiliser un code de couleur des cbles conforme 2 la section 26 05 00 - Electricité -
Exigences générales concernant les résultats des travaux.

Les arteres d'alimentation paralleles doivent étre de la méme longueur.

Acheminer en descente ou en boucles verticales le cdblage dissimulé dans les murs, afin
de faciliter les travaux ultérieurs. Sauf indication contraire, éviter d'acheminer le cablage
de bas en haut de méme qu'a I'horizontale dans les murs.

N'utiliser que des circuits bifilaires pour les dérivations vers les prises avec suppression
de surtension de méme que pour les matériels électroniques et informatiques raccordés en
permanence. Les circuits a neutre commun sont interdits.

Le cablage de commande doit étre identifié par des colliers avec numérotation

correspondant a la 1égende des dessins d'atelier.

INSTALLATION DE LA FILERIE DU BATIMENT

Poser la filerie :

1 dans les conduits, conformément a la section 26 05 34 - Conduits, fixations et
raccords de conduits.

INSTALLATION DES CABLES TECKY90 (0 - 1000 V)

Autant que possible, grouper les cables sur des supports en U.

Poser les cébles en les fixant solidement au moyen de brides.

INSTALLATION DES CABLES DE COMMANDE
Poser les cables de commande dans des chemins de cables.

Mettre a la terre I'armure métallique des cables de commande.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

1.4

1.5

Section 26 05 00 Exigences générales concernant les résultats des travaux.

NORMES DE REFERENCE

Utilisez la derniére version des normes suivantes

Groupe CSA

1 CSA C22.1, Code canadien de 1'électricité, Premiere partie, Normes de sécurité
relatives aux installations électriques.

2 CSA C22.2 numéro 41, Matériel de mise a la terre et de mise a la masse (norme
trinationale avec NMX-J-590-ANCE et UL 467).

3 CSA C22.2 numéro 65, Connecteurs de fils (norme trinationale avec UL 486A-

486B et NMX-J-543-ANCE).
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
Soumettre conformément a l'article 01 00 10 - Instructions générales.
Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les connecteurs et terminaisons de cables.
Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les
criteres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Soumettre conformément a l'article 01 00 10 - Instructions générales.

Fiches d'E et E: fournir les instructions relatives a I'E et E des connecteurs et terminaisons
de cables, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

Livraison et acceptation: livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention
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A Entreposer les matériaux et le matériel au sec, dans un endroit propre, sec et bien

aéré, conformément aux recommandations du fabricant.

2 Entreposer les connecteurs et terminaisons de cibles de maniere a les protéger
contre les marques, les rayures et les éraflures.

3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du
matériel neufs.

Partie 2 Produit
21 CONNECTEURS ET TERMINAISONS DE CABLES
A Connecteurs a pression a douille longue en aluminium, conformes a la norme CSA C22.2

numéro 65, de dimensions appropriées aux conducteurs utilisés.

Partie 3 Exécution
31 INSPECTION
A Vérification des conditions: avant de procéder a l'installation des connecteurs et

terminaisons de cables, s'assurer que 1'état des surfaces/supports préalablement mis en
oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les
travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
de CDC.

2 Informer immédiatement le Représentant de CDC de toute condition inacceptable
décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions

inacceptables et recu 1'approbation écrite du Représentant de CDC.

3.2 INSTALLATION

1 Au besoin, faire la mise a la masse et la mise a la terre conformément a la norme CSA
C22.2 numéro 41.

3.3 NETTOYAGE
1 Nettoyage en cours de travaux:

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

3.2

Général

EXIGENCES CONNEXES

Section 26 05 00 Exigences générales concernant les résultats des travaux.
DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Soumettre conformément a l'article 01 00 10 - Instructions générales.

Fiches d'exploitation et d’entretien : fournir les instructions relatives a I'exploitation et a
I'entretien du matériel de mise a la terre, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.

Produit

MATERIEL

Conducteurs de terre sous isolant : verts, en cuivre, de diametre indiqué selon le code
électrique.

Accessoires anticorrosion nécessaires au systeme de mise a la terre, de types, dimensions
et matériaux selon les indications, notamment les accessoires ci-dessous.

1 Connecteurs serre-fils.

Exécution

EXAMEN

Vérification des conditions: avant de procéder a l'installation du matériel de mise a la
terre, s'assurer que 1'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes
d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
de CDC.

2 Informer immédiatement le Représentant de CDC de toute condition inacceptable
décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions
inacceptables et recu 1'approbation écrite Représentant de CDC.

INSTALLATION - GENERALITES

Installer un systeme complet, permanent et continu de mise a la terre, comprenant les
électrodes, conducteurs, connecteurs et accessoires nécessaires. Lorsque sont utilisés des
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tubes électriques métalliques (type EMT), passer le conducteur de mise a la terre dans les
tubes.

Poser les connecteurs selon les directives du fabricant.
Protéger contre les dommages les conducteurs de mise a la terre posés a découvert.
Les joints soudés sont interdits.

Poser un fil de liaison sur les conduits flexibles, fixé avec soin sur l'extérieur du conduit
et connecté a chaque bout a un embout de mise a la terre, une borne sans soudure, un
serre-fil ou une vis avec rondelle Belleville.

Poser des tresses de liaison flexibles aux joints des barres blindées, lorsque le
liaisonnement n'est pas assuré par le matériel lui-méme.

Poser un conducteur de terre distinct pour chaque lampadaire d'éclairage extérieur.
Disposer les conducteurs de terre en forme radiale et acheminer tous les raccordements
directement a un seul point commun de mise a la terre. Eviter les connexions en boucle.
MISE A LA TERRE DE L'APPAREILLAGE

Faire les raccordements de mise a la terre prescrits, pour I'ensemble du matériel,
notamment: appareils de branchement, transformateurs, appareillage de commutation,
canalisations, batis de moteurs, centres de commande de moteurs, démarreurs, tableaux
de commande, charpente en acier, groupes électrogeénes, alternateurs, ascenseurs et
escaliers mécaniques, panneaux de distribution, réseau d'éclairage extérieur et chemins de
cables.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Faire les essais conformément a la section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales
concernant les résultats des travaux.

Vérifier la continuité et la résistance du réseau de mise a la terre selon des méthodes
appropriées aux conditions locales, et approuvées par le Représentant de CDC et les
autorités locales compétentes.

Faire les essais avant de mettre 1'installation électrique sous tension.

Pendant les essais, débrancher l'indicateur de fuites a la terre.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Général

EXIGENCES CONNEXES

Section 26 05 00 Exigences générales concernant les résultats des travaux.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre conformément a l'article 01 00 10 - Instructions générales.
Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant
concernant les supports et suspensions. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les criteres de performance, les dimensions, les
limites et la finition.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Livraison et acceptation: livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention

A Entreposer les matériaux et le matériel au sec, dans un endroit propre, sec et bien
aéré, conformément aux recommandations du fabricant.

2 Entreposer les supports et suspensions de maniere a les protéger contre les
marques, les rayures et les éraflures.

3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du
matériel neufs.

Produit

SUPPORTS PROFILES EN U

Supports profilés en U, 4 mm x 41 mm, 2.5 mm d'épaisseur, pour encastrement en
plafonds et en murs en béton coulé ou pose suspendue.

Exécution

INSPECTION

Vérification des conditions: avant de procéder a l'installation des supports et suspensions,
s'assurer que 1'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres
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3.2

sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux
instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
de CDC.

2 Informer immédiatement le Représentant de CDC de toute condition inacceptable
décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions

inacceptables et recu 1'approbation écrite du Représentant de CDC.

INSTALLATION

Assujettir le matériel aux surfaces pleines en magonnerie, en céramique et en platre, a
l'aide d'ancrages en plomb.

Assujettir le matériel aux surfaces en béton coulé, a 'aide de chevilles a expansion.

Assujettir le matériel aux murs creux en magonnerie ou aux plafonds suspendus, a 'aide
de boulons a ailettes.

Attacher le matériel monté en saillie aux profilés en T de 1'ossature des plafonds
suspendus, a 1'aide d'agrafes a torsion. Avant d'installer le matériel prescrit, s'assurer que
la suspension des profilés en T est suffisamment robuste pour en soutenir le poids.

Soutenir les conduits ou les cibles par des agrafes, des boulons a ressort et des serre-
cables congus comme accessoires pour profilés en U.

Utiliser des feuillards pour assujettir les cables ou conduits apparents a la charpente ou
aux €éléments de construction du batiment.

.1 Feuillards a un (1) trou [en fer malléable] [en acier] pour fixer en saillie les
conduits et cibles de 50 mm de diameétre ou moins.

2 Feuillards a deux (2) trous en acier pour fixer les conduits et cables de plus de
50 mm de diametre.

3 Utiliser des brides de serrage pour fixer les conduits aux éléments de charpente
apparents en acier.

Systemes de supports suspendus

A Supporter chaque cable ou conduit au moyen de tiges filetées de 6 mm de
diametre et d'agrafes a ressort.

2 Supporter au moins deux (2) cibles ou conduits sur des profilés en U soutenus
par des tiges de suspension filetées de 6 mm de diametre, lorsqu'il est impossible
de les fixer directement a la charpente du batiment.

Poser des consoles, montures, crochets, brides de serrage et autres types de supports
métalliques aux endroits indiqués et 1a ou c'est nécessaire pour supporter les conduits et
les cables.

Assurer un support convenable pour les canalisations et les cables posés verticalement,
sans fixation murale, jusqu'au matériel.
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10 Ne pas utiliser de fil de ligature ni de feuillard perforé pour supporter ou fixer les
canalisations ou les cébles.
A1 Ne pas utiliser comme support de conduits ou de cables les supports et le matériel
installés pour d'autres corps de métier, sauf si on a obtenu la permission de ces derniers et
I'approbation du Représentant de CDC.
A2 Installer les attaches et les supports selon les besoins de chaque type de matériel, de
conduit et de cble et selon les recommandations du fabricant.
3.3 NETTOYAGE
A Nettoyage en cours de travaux:

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Section 26 05 00 Exigences générales concernant les résultats des travaux.

1.2 NORMES DE REFERENCE
1 Groupe CSA (CSA)
1 CSA C22.1, Code canadien de I'électricité, Premiere partie, édition la plus
récente.
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
A Soumettre conformément a l'article 01 00 10 - Instructions générales.
2 Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant concernant les produits visés. Ces fiches doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

Partie 2 Produit
2.1 BOITES DE JONCTION ET DE TIRAGE
1 Construction: boites en acier, soudées.
2 Couvercles, pour montage d'affleurement: couvercles avec bord dépassant d'au moins
25 mm.
3 Couvercles, pour montage en saillie: couvercles plats, a visser.
Partie 3 Exécution
3.1 INSTALLATION DES BOITES DE JONCTION ET DE TIRAGE
A Installer les boites de tirage dans des endroits dissimulés mais faciles d'acces.
2 Sauf indication contraire, installer les armoires de fagon que le dessus arrive a 2 m, au

plus, au-dessus du plancher fini.
Placer les blocs a bornes dans les armoires de type T, selon les indications.

4 Seules les boites principales de jonction et de tirage sont indiquées. Poser des boites
additionnelles selon les exigences de la norme CSA C22.1.
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3.2 ETIQUETTES D'IDENTIFICATION
A Identification de I'équipement: conformément  la section 26 05 00 - Electricité -

Exigences générales concernant les résultats des travaux.

2 Etiquettes: de format 2, indiquant la tension et le nombre de phases, ou les autres
renseignements indiqués.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3
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Partie 2

2.1

o LY, T R SCR SR

2.2

Général

EXIGENCES CONNEXES

Section 26 05 00 Exigences générales concernant les résultats des travaux.

NORMES DE REFERENCE

Groupe CSA (CSA)

1 CSA C22.1, Code canadien de I'électricité, Premiere partie, édition plus récente.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

Produit

BOITES DE SORTIE ET DE DERIVATION - GENERALITES

Boites de dimensions conformes a la norme CSA C22.1.

Boites de sortie d'au moins 102 mm de c6té, selon les besoins.

Boites groupées lorsque plusieurs petits appareillages sont installés au méme endroit.
Couvercles pleins pour les boites sans petit appareillage.

Boites de sortie de 347 V pour les dispositifs de commutation de 347 V.

Boites combinées avec cloisons lorsque les sorties de plus d'un réseau y sont groupées.

BOITES DE SORTIE EN ACIER GALVANISE
Boites monopiece en acier électrozingué.

Boites simples et groupées, d'au moins 76 mm x 50 mm x 38 mm ou selon les
indications, pour montage en affleurement. Boites de sortie de 102 mm de c6té lorsque
plus d'un conduit entre du méme c6té, avec cadres de rallonge et cadres de platrage, selon
les besoins.

Boites de dérivation d'au moins 102 mm x 54 mm x 48 mm, pour raccordement a des
tubes EMT montés en saillie.
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4 Boites de sortie carrées de 102 mm de c6té, ou octogonales, pour sorties d'appareils
d'éclairage.

5 Cadres de rallonge et cadres de platrage, pour montage en affleurement dans les murs en
revétus de carreaux de céramique.

2.3 ACCESSOIRES - GENERALITES

A Embouts et connecteurs avec collet isolant en nylon.

2 Bouchons défongables, pour empécher les débris de pénétrer.

3 Raccords d'acces pour conduits jusqu'a 35 mm de diametre, et boites de tirage pour
conduits de plus grandes dimensions.

4 Contre-écrous doubles et manchons isolés sur les boites en tole métallique.

Partie 3 Exécution
31 INSTALLATION

A Assujettir les boites de fagon qu'elles soient supportées indépendamment des conduits qui
y sont raccordés.

2 Remplir les boites de papier, d'éponge, de mousse ou d'un autre matériau semblable afin
d'empécher les débris d'y pénétrer durant les travaux de construction. Enlever ces
matériaux une fois les travaux terminés.

3 Dans le cas de boites de sortie posées d'affleurement avec le mur fini, utiliser des cadres
de platrage pour permettre de réaliser les bords du revétement mural a 6 mm ou moins de
I'ouverture.

4 Les ouvertures dans les boites doivent €tre de dimensions correspondant a celles des
raccords des conduits, des cables a isolant minéral et des cables armés. Il est interdit
d'utiliser des rondelles de réduction.

5 Nettoyer a l'aspirateur l'intérieur des boites de sortie avant d'y installer le petit
appareillage.

.6 Repérer les boites de sortie selon les besoins.

FIN DE LA SECTION




Suites a l’intention de députés - Projet CONDUITS, FIXATIONS ET RACCORDS  Section 26 05 34
portant sur les mécanismes de manceuvre DE CONDUITS

automatique de portes

No. Projet R.112395.001 Page 1

2020-07-27

Partie 1

1.1

1.2

1.3

Partie 2

2.1

Général

EXIGENCES CONNEXES

Section 26 05 00 Exigences générales concernant les résultats des travaux.

NORMES DE REFERENCE
Groupe CSA (CSA)

1 CAN/CSA-C22.2 numéro 18, Boites de sortie, boites pour conduit, raccords et
accessoires, Norme nationale du Canada.

2 CSA C22.2 numéro 56, Conduits métalliques flexibles et conduits métalliques
flexibles étanches aux liquides.

3 CSA C22.2 numéro 83, Tubes électriques métalliques.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre conformément a l'article 01 00 10 - Instructions générales.

Fiches techniques : soumettre les fiches techniques requises, ainsi que les spécifications
et la documentation du fabricant concernant les produits visés.

1 Soumettre la documentation du fabricant concernant les cables visés.
Assurance de la qualité

A Rapport des essais : soumettre les rapports des essais délivrés par des laboratoires
indépendants reconnus.

2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les
produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux criteres de performance.

3 Instructions : soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.

Produit

CABLES ET TOURETS
Les cables doivent étre fournis sur tourets.

A Chaque cable et chaque touret ou enroulement de cable doit porter une marque
ou une étiquette indiquant la longueur du cable, sa tension nominale, la grosseur
des conducteurs, le numéro du lot de fabrication et le numéro du touret.

Chaque touret ou enroulement ne doit comprendre qu'un cible continu sans raccord.

Identifier les cables servant exclusivement aux applications en courant continu.
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2.2 CONDUITS
1 Tubes électriques métalliques (EMT): conformes a la norme CSA C22.2 numéro 83,
munis de raccords.
2 Conduits métalliques flexibles: conformes a la norme CSA C22.2 numéro 56, étanches
aux liquides en aluminium.
2.3 FIXATIONS DE CONDUITS
A Brides de fixation a 1 trou, en acier, pour assujettir les conduits apparents dont le
diametre nominal est égal ou inférieur a 50 mm.
1 Brides a 2 trous, en acier, pour fixer les conduits dont le diametre nominal est
supérieur a 50 mm.
2 Etriers de poutre pour assujettir les conduits a des ouvrages en acier apparents.
Etriers en U pour soutenir plusieurs conduits selon CSA 22.1.
4 Tiges filetées de 6 mm de diametre pour retenir les étriers de suspension.
24 RACCORDS DE CONDUIT
A Raccords: conformes a la norme CAN/CSA C22.2 numéro 18, spécialement fabriqués

pour les conduits prescrits. Enduit: le méme que celui utilisé pour les conduits.

2 Raccords en L préfabriqués, a poser aux endroits ou des coudes de 90 degrés sont requis
sur des conduits de 27 mm et plus.
3 Raccords et manchons de raccordement étanches pour tubes électriques métalliques.
A Les joints a vis de pression sont interdits.
2.5 FILS DE TIRAGE

A En polypropylene 6 mm.

Partie 3 Exécution
3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
A Conformité: se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications

écrites du fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions
relatives a la manutention, a 1'entreposage et a l'installation des produits, et aux
indications des fiches techniques.

3.2 INSTALLATION

A Poser les conduits apparents de fagcon a ne pas diminuer la hauteur libre de la piece et en
utilisant le moins d'espace possible.

2 Dissimuler les conduits sauf ceux qui sont posés dans des locaux non finis.
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3 Utiliser des tubes électriques métalliques (EMT) lorsque les conduits sont situés a plus de
2.4 m au-dessus du sol et qu'ils ne risquent pas d'étre endommageés.
4 Poser des raccords d'étanchéité sur les conduits installés dans des endroits dangereux.
A Les remplir de mastic d'étanchéité.
5 Utiliser des conduits d'au moins 21 mm pour les circuits d'éclairage et d'alimentation.
.6 Cintrer les conduits a froid.
A Remplacer les conduits qui ont subi une diminution de plus de 1/10 de leur
diametre original par suite d'un écrasement ou d'une déformation.
Vi Cintrer mécaniquement les conduits en acier de plus de 21 mm de diametre.
.8 Le filetage des conduits rigides, exécuté sur le chantier, doit étre d'une longueur
suffisante pour permettre de faire des joints serrés.
9 Installer un fil de tirage dans les conduits vides.
10 Enlever et remplacer les parties de conduits bouchées.
A 1l est interdit d'utiliser des liquides pour déboucher les conduits.
A1 Assécher les conduits avant d'y passer le cablage.
3.3 CONDUITS APPARENTS
A Installer les conduits parallelement ou perpendiculairement aux lignes d'implantation du
batiment.
2 Derriere les radiateurs a I'infrarouge ou au gaz, installer les conduits en laissant un
dégagement de 1.5 m.
Faire passer les conduits dans 1'aile des éléments d'ossature en acier, s'il y a lieu.
4 Aux endroits ou c'est possible, grouper les conduits dans des étriers en U montés en
applique.
) Sauf indication contraire, les conduits ne doivent pas traverser les éléments d'ossature.
.6 Dans le cas des conduits placés parallelement aux canalisations de vapeur ou d'eau
chaude, prévoir un dégagement latéral d'au moins 75 mm; prévoir également un
dégagement d'au moins 25 mm dans le cas des croisements.
34 CONDUITS DISSIMULES
A Installer les conduits parallelement ou perpendiculairement aux lignes d'implantation du
batiment.
2 Il est interdit d'installer des conduits horizontaux dans des murs de magonnerie.
3 Il est interdit de noyer des conduits dans des ouvrages en terrazzo ou dans des chapes de

béton.
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Partie 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Section 26 05 00 Exigences générales concernant les résultats des travaux.
1.2 NORMES DE REFERENCE

.1 Groupe CSA (CSA)

1 CSA C22.2 No. 5-09, Molded-Case Circuit Breakers, Molded-Case Switches and
Circuit-Breaker Enclosures (norme trinationale avec UL 489 et NMX-J-266-
ANCE-2010).

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre conformément a l'article 01 00 10 - Instructions générales.
2 Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les disjoncteurs. Les fiches techniques
doivent indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

3 Certificats

1 Avant l'installation des disjoncteurs dans une installation neuve ou existante,
I'Entrepreneur doit fournir trois (3) exemplaires d'un certificat d'origine de la
production du fabricant. Ce certificat doit étre diment signé par un représentant
de l'usine et du fabricant local, pour attester que les disjoncteurs proviennent de
ce fabricant et qu'ils sont neufs et conformes aux normes et reglements.

A Le certificat d'origine de la production doit étre soumis au Représentant
de CDC pour approbation.
2 Soumettre en retard le certificat d'origine ne justifiera aucune prolongation de la

durée du contrat ou indemnisation supplémentaire.

3 La fabrication, 1'assemblage et I'installation doivent commencer seulement apres
que le Représentant de CDC a accepté le certificat d'origine de la production. Si
cette exigence n'est pas respectée, le Représentant de CDC se réserve le droit de
mandater le fabricant indiqué sur les disjoncteurs pour qu'il authentifie les
nouveaux disjoncteurs en vertu du contrat, et ce, aux frais de I'Entrepreneur.

4 Le certificat d'origine de la production doit contenir les renseignements suivants.

A Le nom et 1'adresse du fabricant, et le nom de la personne responsable de
l'authentification. Cette personne doit signer et dater le certificat.

2 Le nom et 1'adresse du distributeur autorisé, et le nom de la personne
responsable, chez le distributeur, du compte de I'Entrepreneur.
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3 Le nom et 1'adresse de I'Entrepreneur, et le nom de la personne
responsable du projet.

4 Le nom et 1'adresse du représentant du fabricant local. Ce dernier doit
signer et dater le certificat.

5 Le nom et 1'adresse du batiment ou I'on installera les disjoncteurs.
A Titre du projet: MP Suites Door Operators .
2 Numéro de référence de l'utilisateur final:

3 Liste des disjoncteurs:

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section aux instructions écrites du fabricant.

Livraison et acceptation: livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du
fabricant.

Produit

EXIGENCES GENERALES
Disjoncteurs sous boitier moulé: conformes a la norme CSA C22.2 numéro 5.

Disjoncteurs sous boitier moulé, boulonnés aux barres omnibus: du type a fermeture
rapide et a rupture brusque, a manoeuvres manuelle et automatique, avec compensation
pour température ambiante de 40 degrés Celsius.

Disjoncteurs sous boitier moulé: enfichables, du type a fermeture rapide et a rupture
brusque, & manoeuvres manuelle et automatique, avec compensation pour température
ambiante de 40 degrés Celsius.

Disjoncteurs a déclencheur commun: munis d'une seule manette sur les circuits
multipolaires.

Les disjoncteurs doivent avoir un pouvoir de coupure d'au moins 10 KA symétriques
efficaces.
DISJONCTEURS THERMOMAGNETIQUES MODELE A

Disjoncteurs sous boitier moulé, automatiques, actionnés par déclencheurs thermiques et
magnétiques assurant une protection a temporisation inversément proportionnelle a la
surcharge et une protection instantanée en cas de court-circuit.

DISJONCTEURS THERMOM’AGNETIQU\ES LIMITEURS DE COURANT, ET
POUR INSTALLATION EN SERIE (MODELE C)
Disjoncteurs thermomagnétiques avec limiteurs de courant.

A Caractéristiques temps-courant coordonnées avec celles des déclencheurs.
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2 La coordination doit étre établie de sorte que le disjoncteur puisse couper les

courants de défaut jusqu'a la valeur maximale de son pouvoir de coupure.

2 Les disjoncteurs pour installation en série doivent avoir été vérifiés par le fabricant et &tre
homologués. L'installation et 1'emploi de ces disjoncteurs doivent €tre conformes aux
lignes directrices du fabricant et aux méthodes reconnues.

A L'emploi des disjoncteurs doit étre conforme aux lignes directrices du fabricant et
aux méthodes reconnues.

24 COFFRETS
1 Panneaux existants.
Partie 3 Exécution
3.1 EXAMEN
A Vérification des conditions: avant de procéder a l'installation, s'assurer que 1'état des

surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats
est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du

fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
de CDC.

2 Informer immédiatement le Représentant de CDC de toute condition inacceptable
décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions

inacceptables [et recu I'approbation écrite du Représentant de CDC.

3.2 INSTALLATION
.1 Installer les disjoncteurs [selon les indications].
3.3 NETTOYAGE
1 Nettoyage en cours de travaux:.
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES
A Section 26 05 00 Exigences générales concernant les résultats des travaux.
1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
A Soumettre conformément a l'article 01 00 10 - Instructions générales.
2 Fiches techniques
A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les canalisations pour réseaux de
télécommunications. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques
des produits, les criteres de performance, les dimensions, les limites et la finition.
Partie 2 Produit
2.1 DESCRIPTION DU SYSTEME
A Réseau de canalisations de télécommunications vides, y compris les boites de sortie et les
couvercles, les conduits, les chemins de cables, les boites de tirage, les manchons et les
capuchons, les fils de tirage, les colonnettes de branchement, les accessoires de service et
les conduits encastrés dans le béton.
2 Réseau de distribution par chemins de cébles.
2.2 MATERIAUX/MATERIEL
1 Conduits: de type EMT, conformes a section 26 05 34 - Conduits, attaches et raccords de
conduits.
2 Boites de jonction conformes a la section 26 05 31 - Boites de jonction, de tirage et de
répartition.
3 Boites de sortie, boites de dérivation, et raccords conformes a la section 26 05 31 -Boites
de jonction, de tirage et de répartition.
4 Ruban de tirage: ruban en polypropyléne.
Partie 3 Exécution
3.1 EXAMEN
A Vérification des conditions: avant de procéder a l'installation des canalisations pour

réseaux de télécommunications, s'assurer que 1'état des surfaces/supports préalablement
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3.2

3.3

34

mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser
les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
de CDC.

2 Informer immédiatement le Représentant de CDC de toute condition inacceptable
décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions

inacceptables [et recu I'approbation écrite du Représentant de CDC.

INSTALLATION

Installer le réseau de canalisations vides et tout le matériel ci-apres, nécessaires pour
réaliser un réseau complet: réseau de distribution [sous plancher] [en plafond], armoires
de connexion, boites de sortie, boites de plancher, boites de tirage, couvercles, conduits,
manchons, chemins de cables, colonnettes de branchement, accessoires divers et matériel
de positionnement.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux:

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

PROTECTION

Protéger le matériel et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.

Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par l'installation des
canalisations pour réseaux de télécommunications.

FIN DE LA SECTION
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