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ELECTRICAL LEGEND

LEGENDE ELECTRIQUE

IDENTIFICATIONS

IDENTIFICATIONS

XX-XXXX

o0 @ @ B

SECTION «A» ON DRAWING E-100
COUPE «A» SUR LE DESSIN E-100

ELEVATION «A» ON DRAWING E-100
ELEVATION «A» SUR LE DESSIN E-100

DETAIL «1» ON DRAWING E-100
DETAIL «1» SUR LE DESSIN E-100

IDENTIFICATION NO 1

IDENTIFICATION NO 1

EQUIPMENT IDENTIFICATION
IDENTIFICATION D'EQUIPEMENT

GENERAL NOTES

NOTES GENERALES

EXISTING EQUIPMENT TO REMAIN
EQUIPEMENT EXISTANT A CONSERVER

EQUIPMENT IDENTIFICATION SHOWN IN TABLE (EXCEPT FOR LIGHTING FIXTURES)
IDENTIFICATION D'EQUIPEMENT LISTE DANS UN TABLEAU (SAUF APPAREILS D'ECLAIRAGE)

EXISTING EQUIPMENT TO BE REMOVED OR RELOCATED
EQUIPEMENT EXISTANT A ENLEVER OU RELOCALISER

NEW OR RELOCATED EQUIPMENT
EQUIPEMENT NOUVEAU OU RELOCALISE

ABBREVIATIONS

ABBREVIATIONS 450(18") =

MH =

ClL =

GND =

DN =

MOUNTING HEIGHT

HAUTEUR DE MONTAGE Cw

CENTER LINE

LIGNE DE CENTRE uP

GROUND
MISE A LA TERRE CL

DOWN
EN BAS

_ 450mm, 18inches

450mm, 18pouces

COMPLETE WITH
COMPLET AVEC

upP
EN HAUT

LABEL «CL» BESIDE AN EQUIPMENT MEANS
THAT LATTER IS CEILING MOUNTED.

SIGNIFIE QUE L'EQUIPEMENT EST INSTALLE
AU PLAFOND

RECEPTACLES

PRISES DE COURANT

o

DOUBLE 15A, 125V, 5-15R CONFIGURATION
DOUBLE 15A, 125V, CONFIGURATION 5-15R

DOUBLE 15A, 125V, 5-15R CONFIGURATION
DOUBLE 15A, 125V, CONFIGURATION 5-15R

DOUBLE 15A, 125V, 5-16R CONFIGURATION
DOUBLE 15A, 125V, CONFIGURATION 5-15R

DOUBLE 15/20A, 125V, 5-20R CONFIGURATION
DOUBLE 15204, 725V, CONFIGURATION 5-20R

DOUBLE 15/20A, 125V, 5-20R CONFIGURATION
DOUBLE 15204, 725V, CONFIGURATION 5-20R

QUAD 15A,125V, 5-15R CONFIGURATION

QUADRUFPLE 754, 725V, CONFIGURATION 5-75R

450(18") C/L ABOVE FLOOR
450(18") C/L DU PLANCHER

1200(48") C/L ABOVE FLOOR
1200(48") C/L DU PLANCHER

AT FLOOR
AU PLANCHER

450(18") C/L ABOVE FLOOR
450(18") C/L DU PLANCHER

1200(48") C/L ABOVE FLOOR
1200(48") C/L DU PLANCHER

450(18") C/L ABOVE FLOOR
450(18") C/L DU PLANCHER

CIRCUITS CODIFICATION

CODIFICATION DES CIRCUITS

OUTLET FOR OPERATORS PADDLE

22(PXXX)
ELECTRICAL CIRCUIT «22» J —— ELECTRICAL PANEL «P-XXX»
CIRCUIT ELECTRIQUE «22» PANNEAU ELECTRIQUE «P-XXX»
WIRING DEVICES
DISPOSITIF DE FILERIE
= CONNECTION POINT
POINT DE RACCORDEMENT
DISTRIBUTION
DISTRIBUTION
—T RECESSED DISTRIBUTION PANEL UP TO 240V SEE DRAWING(S)
PANNEAU DE DISTRIBUTION JUSQU'A DE 240V ENCASTRE VOIR DESSIN(S)
TOP AT 1850(72")
— SURFACE MOUNTED SERVICE PANEL, OVER 240V ABOVE FLOOR
PANNEAU D'UTILISATION DE PLUS DE 240V EN SURFACE LE DESSUS A 1850(72")
DU PLANCHER
TOP AT 1850(72")
= RECESSED SERVICE PANEL, OVER 240V ABOVE FLOOR
PANNEAU D'UTILISATION DE PLUS DE 240V ENCASTRE LE DESSUS A 1850(72")
DU PLANCHER
S SURFACE MOUNTED DISTRIBUTION PANEL, OVER 240V SEE DRAWING(S)
PANNEAU DE DISTRIBUTION DE PLUS DE 240V EN SURFACE VOIR DESSIN(S)
T RECESSED DISTRIBUTION PANEL, OVER 240V SEE DRAWING(S)
PANNEAU DE DISTRIBUTION DE PLUS DE 240V ENCASTRE VOIR DESSIN(S)
SECURITY
SECURITE
e OUTLET FOR CARD READER SEE DRAWING(S)
SORTIE POUR LECTEUR DE CARTES VOIR DESSINS(S)
DOOR OPERATOR SEE DRAWING(S)
OPERATEUR DE PORTE VOIR DESSIN(S)

SEE DRAWING(S)
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| GENERAL NOTE(S): fot
NOTE(S) GENERALE(S): Canada

1- EXACT DEVICE LOCATIONS AND CONDUIT PATH SHALL BE CONFIRMED ON

SITE PRIOR TO ROUGH-IN. / Public Works and Travaux publics et
L'EMPLACEMENT EXACT DES DISPOSITIFS ET LE TRAJET DES CONDUITS Government Services ~ services gouvernementaux
DOIVENT ETRE CONFIRMES SUR PLACE AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX. Canada Canada

2- DRAWINGS SHALL BE READ IN CONJUNCTION WITH ARCHITECTURAL, AND
COORDINATED WITH ON-SITE PHYSICAL AND STRUCTURAL CONTRAINTS. /
LES PLANS DOIVENT ETRE LUS CONJOINTEMENT AVEC LES PLANS

D'ARCHITECTURE ET COORDONNES AVEC LES CONTRAINTES PHYSIQUES ET
STRUCTURELLES DU SITE.

IDENTIFICATION(S):
IDENTIFICATION(S):

@ PROVIDE NEW BREAKER 15A 1P IN EXISTING PANEL TO FEED DOOR
OPERATORS. RUN EMT CONDUIT FROM THE PANEL INTO CEILING SPACE UP
TO THE JUNCTION BOXES IN INDICATED ROOMS. /
FOURNIR UN NOUVEAU DISJONCTEUR 15A 1P DANS LE PANNEAU EXISTANT
POUR ALIMENTER LES OPERATEURS DE PORTE. FAIRE PASSER UN CONDUIT
DE TUBES METALIQUES DU PANNEAU DANS L'ENTRE-PLAFOND JUSQU'AUX
BOITES DE JONCTION DANS LES PIECES INDIQUEES.

2020-10-14

ELECTRICAL PANEL 5B / ELECTRICAL PANEL 6B /
PANNEAU ELECTRIQUE 58 PANNEAU ELECTRIQUE 6B

Contractor to verify all dimensions &
- 1 conditions on site and immediately notify
the departmental representative of all
discrepancies. /

L’entrepreneur doit vérifier toutes les
dimensions et conditions sur le site et
aviser immédiatement le représentant du
ministére de toute divergence.
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LEVEL 5 - AREA OF WORK
NIVEAU 5 - ZONE DE TRAVAIL

E-101

(AN
o/

SCALE/ECHELLE = 1:100

/"2°\ NIVEAU 6 - ZONE DE TRAVAIL

LEVEL 6 - AREA OF WORK

w SCALE/ECHELLE = 1:100

GENERAL NOTE(S):

NOTE(S) GENERALE(S):

1-

2-

WORK TO BE COORDINATED WITH THE OTHER DIVISIONS. /
TRAVAIL A COORDONNER AVEC LES AUTRES DIVISIONS.

DRAWING SHALL BE READ IN CONJUNCTION WITH ARCHITECTURAL
DRAWINGS. /

LES PLANS DOIVENT ETRE LUS CONJOINTEMENT AVEC LES PLANS
D'’ARCHITECTURE.

IDENTIFICATION(S):

IDENTIFICATION(S):

&

()

APPROXIMATE LOCATION OF THE EXISTING CARD READER TO REMOVE. KEEP
AND INTERCEPT THE EXISTING CONDUIT IN ORDER TO CONNECT THE NEW
ELECTRIC STRIKE. /

L'EMPLACEMENT APPROXIMATIF DU LECTEUR DE CARTE EXISTANT A
RETIRER. CONSERVER ET INTERCEPTER LE CONDUIT EXISTANT AFIN DE
CONNECTER LA NOUVELLE GACHE ELECTRIQUE.

APPROXIMATE LOCATION OF THE EXISTING SECURITY JUNCTION BOX TO
PROTECT FOR REUSE. /

L'EMPLACEMENT APPROXIMATIF DE LA BOITE DE JONCTION DE SECURITE
EXISTANTE A PROTEGER EN VUE DE SA REUTILISATION.

Canada

I*I Public Works and Travaux publics et
Government Services services gouvernementaux
Canada Canada

2020-10-14

Contractor to verify all dimensions &
conditions on site and immediately notify
the departmental representative of all
discrepancies. /

L’entrepreneur doit vérifier toutes les
dimensions et conditions sur le site et
aviser immédiatement le représentant du
ministére de toute divergence.

DEMOLITION /DEMOLITION

(3

LEVEL 5 - AREA OF WORK
NIVEAU 5 - ZONE DE TRAVAIL

7“4\ NIVEAU 6 - ZONE DE TRAVAIL

LEVEL 6 - AREA OF WORK

GENERAL NOTE(S):

NOTE(S) GENERALE(S):

1-

EXACT DEVICE LOCATIONS AND CONDUIT PATH SHALL BE CONFIRMED ON
SITE PRIOR TO ROUGH-IN. /

L'EMPLACEMENT EXACT DES DISPOSITIFS ET LE TRAJET DES CONDUITS
DOIVENT ETRE CONFIRMES SUR PLACE AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX.

DRAWINGS SHALL BE READ IN CONJUNCTION WITH ARCHITECTURAL,
MECHANICAL AND COORDINATED WITH ON-SITE PHYSICAL AND STRUCTURAL
CONTRAINTS. /

LES PLANS DOIVENT ETRE LUS CONJOINTEMENT AVEC LES PLANS
D'ARCHITECTURE ET COORDONNES AVEC LES CONTRAINTES PHYSIQUES ET
STRUCTURELLES DU SITE.

COORDINATE LOCATION OF HATCH DOORS TO ACCES JUNCTION BOXES IN
CEILING SPACE WITH ARCHITECTURAL. HATCH DOORS BY GENERAL
CONTRACTOR. /

COORDONNER L'EMPLACEMENT DES TRAPPES D'ACCES AUX BOITES DE
JONCTION DANS L'ENTRE-PLAFOND AVEC L'ARCHITECTURE. LES TRAPPES
PAR L'ENTREPRENEUR GERENAL.

IDENTIFICATION(S):

IDENTIFICATION(S):

)
()

OO

EXISTING 457mm X 457mm X 100mm SECURITY JUNCTION BOX LOCATED MAX
6500 ABOVE ACOUSTIC TILES. /

BOITE DE JONCTIONS DE SECURITE EXISTANTE DE 457 mm X 457 mm X 100
mm SITUEE AU MAXIMUM DE 6500 AU-DESSUS DES TUILES ACOUSTIQUES.

100mm x 100mm JUNCTION BOX ABOVE DOOR FOR OPERATOR C/W 27MM TO
THE EXISTING SECURITY JUNCTION BOX. REFER TO INDICATED DETAIL FOR
MORE INFORMATION. /

BOITE DE JONCTION DE 100 mm X 100 mm AU-DESSUS DE LA PORTE POUR
L'OPERATEUR. POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ VOUS REFERER AUX
DETAILS INDIQUES.

DOOR OPERATOR BACK BOX FOR THE PUSH BUTTON. REFER TO ELEVATION
FOR MORE DETAILS. OPERATOR PADDLES MUST EACH HAVE DEDICATED PAIR
GOING TO JB1 THAT CAN GO VIA THE EXISTING CARD READER TO MINIMISE
WALL OPENINGS. NEW STRIKE CAN ALSO GO VIA THE SAME PATH. /

BOITE ARRIERE DE L'OPERATEUR DE PORTE POUR LE BOUTON POUSSOIR.
POUR PLUS DE DETAILS, VEUILLEZ VOUS REFERER A L'ELEVATION. LES
OPERATEURS DE PORTES DOIVENT AVOIR CHACUNE UNE PAIRE DEDIEE
ALLANT A JB1 QUI PEUT PASSER PAR LE LECTEUR DE CARTE EXISTANT POUR
MINIMISER LES OUVERTURES DANS LES MURS. LA NOUVELLE GACHE PEUT
EGALEMENT PASSER PAR LE MEME CHEMIN.

DOOR HOLD OPEN DEVICE TO BE CONNECTED TO JB2. COORDINATE

WITH DOOR HARDWARE ON SITE PRIOR COMMENCEMENT OF ANY WORK. /
DISPOSITIF DE MAINTIEN DE LA PORTE OUVERTE EST A CONNECTER A JB2.
COORDONNER AVEC LE MATERIEL DE PORTE SUR LE SITE AVANT LE DEBUT
DE TOUT TRAVAIL.

CONNECT EXISTING CARD READER AND ELECTRFIED LOCKSET CONDUITS TO
NEW JB2. THIS WORK MUST BE COORDINATED WITH DEPARTMENTAL
REPRESENTATIVE TO ADVISE AND MINIMISE SECURITY SYSTEM DOWNTIME. /
CONNECTER LES LECTEURS DE CARTES ET LES SERRURES ELECTRIFIES
EXISTANTS AU NOUVEAU JB2. CE TRAVAIL DOIT ETRE COORDONNE AVEC LE
REPRESENTANT DU DEPARTEMENT POUR CONSEILLER ET MINIMISER LE
TEMPS D'ARRET DU SYSTEME DE SECURITE.

PROVIDE A NEW 27mm CONDUIT FROM EXISTING SECURITY JUNCTION BOX
TO A DOOR CONTACT AT TOP OF EACH DOOR UP TO A 27MM HOLE IN THE
FRAME. /

FOURNIR UN NOUVEAUCONDUIT DE 27mm DE LA BOITE DE JONCTION DE
SECURITE EXISTANTE A UN CONTACT DE PORTE EN HAUT DE CHAQUE PORTE
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[GPEIC

[ES|DC]

OPB

JB1

[Ea]

21mm TO ELECTRICAL ROOM AND
DEDICATED NEW CIRCUIT /

A

102mm X 102mm X 64mm

— 305mm X 305mm X 150mm

JB1

TJBZ
27mm CONDUIT TO EXISTING SECURITY / JUNCTION BOX IN ROOM X70 /

CONDUIT 27mm VERS LA SALLE DE SECURITE EXISTANTE /
BOITE DE JONCTION DANS LA SALLE X70

— TO THE ELECTRICAL PANEL IN THE ELECTRICAL CLOSET /
AU PANNEAU ELECTRIQUE DE LA SALLE ELECTRIQUE

STANDARD DOOR ELEVATION:

SDWITH DO, EL, ES/

ELEVATION DE PORTE

STANDARD: SD AVEC DO, EL, ES

21mm A LA SALLE ELECTRIQUE ET 7
DEDIE NOUVEAU CIRCUIT 19mm b
-l-| —JB2
]
FINISHED CEILING / R
PLAFOND FINI
UNSECURE AREA/ 551
ZONE NON SECURISEE D
SECURE AREA / 7
ZONE SECURISEE 50mmX102mmX50mm </ ;)
BACK BOX C/W 21mm / /
50mmX102mmX50mm
BOITE ARRIERE C/W 21mm
=]
\ IS
CTK————-— —Eﬁ-{ELIES] opsj -‘7 PB
PTU IN THE DOOR FRAME/J \\ - _
PTU DANS LE CADRE DE LA PORTE \ 3 3 2 3
\ c § £ S
AN 5E35 ER3G
\ mgd U H
\ 2Eaz Loz
° g g &8
AN £ < £ <
B L
\
SEACL,JRE, SIDE (O,FFICE) / 102mmX102mmX64mmJ
COTE SECURISE (BUREAU) (TYPICAL) / (TYPIQUE)

JB1

FINISHED CEILING /
PLAFOND FINI

SECURITY TYPE - CORRIDOR DOOR

TYPE DE SECURITE - PORTE DE CORRIDOR

E-102

(2
N

SCALE/ECHELLE = NONE / AUCUNE

UNSECURE SIDE (CORRIDOR) /
COTE NON SECURISE (CORRIDOR)

LEGEND / LEGENDE

m

|w)

Ol o
ERERCRERERE

T

JB1

JB2

EL

E
—
C|

21mm TO ELECTRICAL ROOM AND
DEDICATED NEW CIRCUIT / \

ELECTRIC STRIKE / GACHE ELECTRIQUE
DOOR CONTACT / CONTACT DE PORTE

CARD READER / LECTEUR DE CARTES
OPERATOR BUTTON / BOUTON OPERATEUR
HOLD OPEN / TENIR OUVERT

DOOR OPERATOR / OPERATEUR DE PORTE

JUNCTION BOX 1/ BOITE DE JONCTION 1

JUNCTION BOX 2 / BOITE DE JONCTION 2

ELECTRIC LOCKSET / SERRURE ELECTRIQUE

POWER TRANSFER / TRANSFERT DE PUISSANCE

102mm X 102mm X 64mm

GENERAL NOTE(S):

NOTE(S) GENERALE(S):

1-

ALL OF THE CONDUITS SHALL BE EMT AND RUN IN THE MOST DIRECT ROUTE TO
THE JUNCTION BOXES ABOVE DOOR. ALL CONDUIT NOT TERMINATED IN A
JUNCTION BOX SHALL BE C/W CONDUIT BUSHING. /

TOUS LES CONDUITS DOIVENT ETRE DES TUBES METALLIQUES ET PASSER PAR
LE CHEMIN LE PLUS DIRECT JUSQU'AUX BOITES DE JONCTION SITUEES
AU-DESSUS DE LA PORTE. TOUS LES CONDUITS QUI NE SE TERMINENT PAS

DANS UNE BOITE DE JONCTION DOIVENT ETRE MUNIS D'UN MANCHON DE
CONDUIT.

A PULL CORD SHALL BE INSTALLED IN EACH CONDUIT. /
UN CORDON DE TIRAGE DOIT ETRE INSTALLE DANS CHAQUE CONDUIT.

UNLESS OTHERWISE INDICATED, ALL SECURITY CONDUITS SHALL HAVE 21MM
MINIMUM SIZE. /

SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUS LES CONDUITS DE SECURITE DOIVENT
AVOIR UNE TAILLE MINIMALE DE 21mm.

WORK AND DEVICE EXACT LOCATIONS SHALL BE COORDINATED WITH DOOR
HARDWARE AND WITH SECURITY PRIOR TO COMMENCING WORK. /
L'EMPLACEMENT EXACT DES TRAVAUX ET DES DISPOSITIFS DOIT ETRE
COORDONNE AVEC LE MATERIEL DE LA PORTE ET AVEC LA SECURITE AVANT DE
COMMENCER LES TRAVAUX.

ALL JUNCTION BOXES SHALL BE C/W TAMPERPROOF SCREWS. UNLESS
OTHERWISE INDICATED, MINIMUM DEVICE BOX SIZE IS 102mm X 102mm X 64mm. /
TOUTES LES BOITES DE JONCTION DOIVENT ETRE MUNIES DE VIS INVIOLABLES.
SAUF INDICATION CONTRAIRE, LA TAILLE MINIMALE DES BOITES DE DISPOSITIF
EST DE 102 mm X 102 mm X 64 mm.

UNLESS OTHERWISE INDICATED, ALL OPENINGS FOR CONDUITS ON THE
JUNCTION BOXES ABOVE DOOR SHALL BE DONE ON THE SIDE NOT THE BACK. /
SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUTES LES OUVERTURES DES CONDUITS SUR
LES BOITES DE JONCTION AU-DESSUS DE LA PORTE DOIVENT ETRE FAITES SUR
LE COTE ET NON A L'ARRIERE.

CONSIDER THE DRILLING OF 3 WALLS TO BRING EACH CONDUIT FROM THE
JUNCTION BOXES ABOVE THE DOOR UP TO THE SECURITY ROOMS. /
ENVISAGER LE PERCAGE DE 3 MURS POUR AMENER CHAQUE CONDUIT DEPUIS
LES BOITES DE JONCTION AU-DESSUS DE LA PORTE JUSQU'AUX SALLES DE
SECURITE.

EACH DOOR CONTACT SHALL BE MADE OF 27mm HOLE AND LOCATED ROUGHLY
50MM FROM THE LATCH EDGE SIDE OF THE DOOR. /

CHAQUE CONTACT DE PORTE DOIT ETRE FAIT D'UN TROU DE 27mm ET SITUE
APPROXIMATIVEMENT A 50mm DU BORD DU LOQUET, SUR LE COTE DE LA
PORTE.

IDENTIFICATION(S):

IDENTIFICATION(S):

™

REPURPOSED EXISTING CONDUIT FOR REMOVED CARD READER TO BE REUSED
FOR ELECTRIC STRIC STRIKE. EXTEND CONDUIT TO BOTH JB AND SECURITY
DEVICE. /

CONDUIT EXISTANT REUTILISE POUR LE LECTEUR DE CARTES DEMOLI EST A
REUTILISER POUR LA GACHE ELECTRIQUE. ETENDRE LE CONDUIT AU JB ET AU
DISPOSITIF DE SECURITE.

A h JB1
21mm A LA SALLE ELECTRIQUE ET
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Contractor to verify all dimensions &
conditions on site and immediately notify
the departmental representative of all

discrepancies. /

L’entrepreneur doit vérifier toutes les
dimensions et conditions sur le site et
aviser immédiatement le représentant du

ministére de toute divergence.
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