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1— STRUCTURE DE BATIMENT NON—EXPOSES AU GEL (SEMELLES FILANTES ET EMPATTEMENTS A

L’INTERIEUR)
7— MURS ET COLONNES EXTERIEURES (INCLUANT MURS DE FONDATION AU PERIMETRE)
10— DALLES SUR SOL DE BATIMENT,DALLES SUR PONTAGE ET D’EQUIPEMENT A L’INTERIEUR

TABLEAU DE BETON COULE EN PLACE
NO. DU CLASSE RESISTANCE AFFAISSEMENT AR GRANULATS CIMENT
MELANGE | D’EXPOSITION MINIMALE A (mm) (3) ENTRAINE MAX TYPE
DE BETON LA COMPRESSION % (mm)
A 28 JOURS
(MPa)

1 N 25 80 + 20 - 20 10 (5)

7 F2 25 80 + 20 4 @7 20 10

10 N 25 80 £ 20 + - 20 10

SUPERPLASTIFIANT
NOTES:

(1) GRANULATS: FOURNIR, SUR DEMANDE DE L’INGENIEUR, UNE ATTESTATION QUE LES
GRANULATS NE SONT PAS SUJETS A LA REACTION ALCALIS—GRANULATS (R.A.G.).
(3) VALEURS AVANT L’AJOUT D’UN SUPERPLASTIFIANT;

— S| CE PRODUIT EST UTILISE, RESPECTER 180mm =+ 40mm APRES SON AJOUT.
(4) LES CARACTERISTIQUES DU BETON INSCRITES DANS CE TABLEAU DOIVENT ETRE
CELLES MESUREES JUSTE AVANT LA MISE EN PLACE DANS LES COFFRAGES, I.E. A LA
SORTIE DE LA POMPE, SI UTILISEE.

(5) AVEC FUMEE DE SILICE OU CENDRE VOLANTE.

CONCRETE DOSAGE

1— BUILDING STRUCTURE NOT EXPOSED TO FROST (FOUNDATIONS, INTERNAL ELEMENTS ).

7— EXTERIOR WALLS AND COLUMNS (INCLUDING PERIMETOR WALLS)
10— BUILDING GROUND SLAB, SLAB ON DECK AND BASES FOR INTERIOR EQUIPMENT

TABLE FOR CONCRETE CAST ON SITE
NO. OF EXPOSITION STRENTGH AT SLUMP AIR AGREGATE CEMENT
CONCRETE CLASS 28 DAYS (mm) (3) |CAPTURED MAX
MIX (A23.1) (MPa) (mm)
1 N W/O FREEZE 25 80 + 20 4 @7 % 20 TYPE 10 (5)
F2 25 80 + 20 4 @7 % 20 TYPE 10
10 N 25 60 + 20 — 20 TYPE 10
NOTES:

(1) AGGREGATES: PROVIDE, UPON REQUEST FOR THE ENGINEER, A CERTIFICATE SHOWING
THAT THE AGGREGATES ARE NOT PRONE TO ALCALIS—AGGREGATES REACTION (R.A.G.).
(3) VALUES BEFORE ADDING SUPERPLASTIFIZER; — IF THIS PRODUCT IS USED, RESPECT
180MM = 40MM AFTER ITS ADDITION.
(4) THE CONCRETE CHARACTERISTICS REGISTERED IN THIS TABLE MUST BE THOSE
MEASURED RIGHT BEFORE THE INSTALLATION IN THE CONCRETE FORMS, L.E. ON THE OUTLET
SIDE OF THE PUMP, IF USED.

(5) WITH SILICA FUME OR FLY ASH.
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DIMENSIONS PRISES A L’ECHELLE SUR
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SURFACE OU IL Y A EU DEMOLITION OU
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T.M. SUPP. SOUS LES MURS
/ SUPLEMENTARY W.W.F.
UNDER BLOCK WALL

*NOTE:

POUR LOCALISATION, VOIR PLANS D’ARCHITECTURE -
FOR LOCATION, SEE ARCHITECT'S DRAWINGS.

COUPE TYPE SOUS LES MURS DE MAGCONNERIE
TYPICAL SECTION UNDER MASONRY WALLS
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—POUR STRUCTURE D’ACIER QUI RETIEND LA

—FOR STRUCTURE AT THE HEAD OF THE

PLANS TEL QUE CONSTRUIT 08/08/29
AUTORISE POUR CONSTRUCTION 07/03/15
AUTHORISED FOR CONSTRUCTION 07/03/15
AUTORISE POUR SOUMISSION 100% 06/12/22
AUTHORISED FOR TENDER 100% 06/12/22
révisions date

A detail no.
no. du détail

a B location drawing no.
v sur dessin no.
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| LINTEAU /LINTEL

ELEVATION LINTEAU
LINTEL ELEVATION

ECHELLE/SCALE: N/A

DIMENSIONS MINIMALES DES CORNIERES/ PORTEE MAXIMALE ADMISSIBLE/ TETE DU MUR DE BLOC, VOIR ARCH.
MINIMUM ANGLE DIMENSIONS PORTEE MAXIMUM SPAN —ARMATURE INSTALLEE PAR MACON.
VERT. HOR. EPAIS. /THK BRICK 75mm | BRICK 90mm | BRICK 100mm
89 76 6 2550 — — BLOCK WALL SEE ARCH.
89 89 6 2590 2470 2300 —STEEL BAR INSTALATION BY MASON.
102 89 6 2790 2660 2480
127 89 8 3470 3310 3080
= 89 5 3640 3480 3970 ARMATURE TRIANGLE 3.8mm¢ @ TOUS
MUR /WALL
LINTEAU /LINTEL 15M @ 1200mm c/c DANS
OUVERTURE /OPENNING \ CELL. REMPLIES DE MORTIER

FICHES 15M @ 1200mm c/c DANS TROUS
FORES ANCREES AVEC EPOXY

16”

4”

COUPE LINTEAU
LINTEL SECTION

ECHELLE /SCALE: N/A

1.

300mm,/ ANGLES
2. TOUS LES LINTEAUX DES MURS EXTERIEURS DOIVENT ETRE EN ACIER

GALVANISE/ ALL EXTERIOR STEEL LINTEL HAVE TO BE GALV.

NOTES :

LES CORNIERES DOIVENT AVOIR UNE LONGUEUR D’APPUI D’AU MOINS

LES 2 RANGS

NOTES:

ARCH.

DETAIL TYPE DE MUR DE

MACONNERIE/MASONRY BLOCK
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