
D3

SILT SACK DETAIL/ DÉTAIL DE SAC DE BOUE

750

1000

1250

1500

1750

≤150 200 250 300 400 500

100

90

80

70

60

600

2700

2200

1700

1200

700

D

H

INSULATION MINIMUM WIDTH/ LARGEUR MINIMALE D'ISOLATION (W)

W= INSULATION WIDTH/ LARGEUR D'ISOLATION

D= PIPE DIAMETER/ DIAMÈTRE DE LA CONDUITE
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ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS/ TOUTES DIMENSIONS SONT EN MILLIMÈTRES

H= DEPTH OF COVER/ PROFONDEUR DE RECOUVREMENT

H ≥ 1000 : HI-40 (276 KPa)

H < 1000 : HI-60 (414 KPa)

SURFACE

BACKFILL/ REMBLAI

H

D4

THERMAL INSULATION FOR SEWER IN

SHALLOW TRENCHES/ ISOLATION THERMIQUE

POUR CONDUITES PEU PROFONDES

W

150

D

INSULATION THICKNESS/

ÉPAISSEUR ISOLATION

BEDDING MATERIAL/

MATÉRIEL DE BASE

STYROFOAM HI/ MOUSSE

DE POLYSTYRÈNE HI

D5

N.T.S./ NON À L'ÉCHELLE

600mm CONCRETE SANITARY

SEWER PIPE/ CONDUITE

D'ÉGOUT SANITAIRE EN

BÉTON DE 600mm

CONCRETE STORAGE

TANK WALL BY OTHERS/

MUR DU RÉSERVOIR DE

STOCKAGE EN BÉTON,

PAR D'AUTRES

MODULAR PIPE SEAL/

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

MODULAIRE POUR

CONDUITE

SANITARY SEWER AND TANK CONNECTION/

CONNEXION DE L'ÉGOUT SANITAIRE AU

RÉSERVOIR

100mm DIAMETER STEEL BOLLARD/

BOLLARD D'ACIER DE 100mm DE

DIAMÈTRE

D6

D7

N.T.S./ NON À L'ÉCHELLE

MALE/MALE

CONNECTOR/

CONNECTEUR

FLAT TOP/

RÉDUCTEUR PLAT

SPACERS/

ESPACEURS

GRATE/ GRILLE

305

305

203

200

146

MALE/MALE

CONNECTOR/

CONNECTEUR

FLAT TOP/

RÉDUCTEUR

PLAT

GRATE/ GRILLE

305

305

203

146

RISER/

ANNEAU DE

REHAUSSEMENT

SAMH 3-4

ACCESS/

ACCÈS

SAMH 5

ACCESS/

ACCÈS

12001200

T/G = 117.11

T/G = 117.31

200mm HOLE FOR VENT PIPING

TO BE CORED IN THE MIDDLE OF

RISER SECTION/ TROU DE 200mm

POUR LES CONDUITES DE

VENTILATION À PERCER AU

MILIEU DE L'ANNEAU DE

REHAUSSEMENT

116.15m

STORAGE TANK MAINTENANCE ACCESSES/ ACCÈS

D'ENTRETIEN DU RÉSERVOIR DE STOCKAGE

STORAGE TANK ROOF BY OTHERS/

PLAFOND DU RÉSERVOIR DE

STOCKAGE, PAR D'AUTRES

TOP OF STORAGE TANK ELEVATION/

ÉLÉVATION DU HAUT DU RÉSERVOIR

DE STOCKAGE

ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS/ TOUTES

LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMÈTRES

RISER/

ANNEAU DE

REHAUSSEMENT

D8

GOOSENECK VENT DETAIL/

CONDUITE DE VENTILATION

EN COL DE SIGNE

 STORM SEWER TRENCH/ TRANCHÉE D'ÉGOUT PLUVIAL

N.T.S.

NON À L'ÉCHELLE

D9

SP-1

D10

SAMH 6

SAMH 2

STORAGE

A A

SAMH 2

STORAGE

SECTION 'A-A'

BENCHING TO BE

MINIMUM 150mm HIGH/

LA CUNETTE DOIT ÊTRE

D'UNE HAUTEUR

MINIMALE DE 150mm

SAMH 1 CUSTOM NON-STANDARD BENCHING/

CUNETTE PERSONNALISÉE NON-STANDARD

N.T.S.

NON À L'ÉCHELLE

SANITARY SEWER TRENCH/ TRANCHÉE D'ÉGOUT SANITARE

N.T.S.

NON À L'ÉCHELLE

D2

SP-1
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