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TYPICAL FOAM SUPPLY CALCULATIONS  / CALCULS TYPIQUES DE L’ALIMENTATION EN MOUSSETYPICAL FOAM SUPPLY CALCULATIONS  / CALCULS TYPIQUES DE L’ALIMENTATION EN MOUSSE

TYPICAL FIXED WING HANGAR (EAST SYSTEMS) / HANGAR D'AILE FIXE TYPIQUE (SYSTÈMES EST)
PER NFPA 409 WITH LEAKAGE OF 1.1 AND INSIDE AIR FACTOR OF 120% / PAR LA NFPA 409 AVEC UNE FUITE DE 1,1 ET UN FACTEUR D’AIR INTÉRIEUR DE 120%

MINMUM FLOW REQUIREMENT FOR ALL SYSTEMS / EXIGENCE MINIMALE DE DÉBIT POUR TOUS LES SYSTÈMES

GENERATORS /
GÉNÉRATEURS

1624.00

SPRINKLERS /
GICLEURS

2550.00

OVERAGE /
SURPLUS

1.20

HANDLINE HOSE ALLOWANCE TOTAL FLOW REQ. (GPM) / DEMANDE
DE DÉBIT TOTAL ADMISSIBLE POUR LES TUYAUX À MAIN (GPM)

120.00 500 5304

FP RATING (GPM) /
FP  NOTATION (GPM)

5000 7500 1827.00 2550.00 1.20 120.00 500 5507 5000 7500

FP MAX FLOW (GPM) /
FP DÉBIT MAX (GPM)

TYPICAL FIXED WING HANGAR (WEST SYSTEMS) / HANGAR D'AILE FIXE TYPIQUE (SYSTÈMES OUEST)
PER NFPA 409 WITH LEAKAGE OF 1.1 AND INSIDE AIR FACTOR OF 120% / PAR LA NFPA 409 AVEC UNE FUITE DE 1,1 ET UN FACTEUR D’AIR INTÉRIEUR DE 120%

MINMUM FLOW REQUIREMENT FOR ALL SYSTEMS / EXIGENCE MINIMALE DE DÉBIT POUR TOUS LES SYSTÈMES

GENERATORS /
GÉNÉRATEURS

SPRINKLERS /
GICLEURS

OVERAGE /
SURPLUS

HANDLINE HOSE ALLOWANCE TOTAL FLOW REQ. (GPM) / DEMANDE
DE DÉBIT TOTAL ADMISSIBLE POUR LES TUYAUX À MAIN (GPM)

FP RATING (GPM) /
FP  NOTATION (GPM)

FP MAX FLOW (GPM) /
FP DÉBIT MAX (GPM)

PWGSC#R.038348.011 HANGAR T-58
200 COMET PRIVATE, OTTAWA, ONT.
FIRE SUPPRESSION SYSTEM /
SYSTÈME DE SUPPRESSION
D'INCENDIE

NEW HIGH EXPANSION FOAM SYSTEM
AND AFFF HAND HOSE  LAYOUT /
NOUVEAU SYSTÈME DE MOUSSE À
FORTE EXPANSION ET DISPOSITION
DE BOYAUX MANUEL AFFF1

NEW FOAM HAND HOSE SYSTEM /
NOUVEAU SYSTÈME DE TUYAU À MAIN EN MOUSSE
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