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SAMH 1

T/G = 117.30

SAMH 2

T/G = 117.16

MH 103

T/G = 117.44

CBMH 104

T/G = 117.00

MH 102

T/G = 117.44

CBMH 101

T/G = 116.90

MATCH EXISTING/

RACCORDER À L'EXISTANT

HEAVY DUTY PAVEMENT/

PAVAGE HAUTE RÉSISTANCE
LIGHT DUTY PAVEMENT/

PAVAGE LÉGER

2

.
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%

1

.
4

%

0

.

8

%

1

.

3

%

NEW BUILDING

BY OTHERS/

NOUVEAU BÂTIMENT

PAR D'AUTRES

MINIMUM REINSTATEMENT LIMIT/

LIMITE MINIMALE DE RÉINSTAURATION

LINE PAINTING TO BE

REINSTATED/ RÉTABLIR LA

PEINTURE DE CHAUSSÉE

100mm THICK

TOPSOIL AND HYDROSEED/ 100mm

D'ÉPAISSEUR DE TERRE VÉGÉTALE ET

D'ENSEMENCEMENT HYDRAULIQUE

SAMH 5

T/G = 117.31

SAMH 3

T/G = 117.11

SAMH 4

T/G = 117.11

SAMH 6

T/G = 117.25

SAMH 7

T/G = 117.31

SAMH 8

T/G = 117.35

HEAVY DUTY PAVEMENT/

PAVAGE HAUTE RÉSISTANCE

MINIMUM REINSTATEMENT LIMIT/

LIMITE MINIMALE DE RÉINSTAURATION

MINIMUM REINSTATEMENT LIMIT/

LIMITE MINIMALE DE RÉINSTAURATION

0

+

0

6

0

0+000

0
+

0
2
0

0
+

0
4
0

117.30

117.23

117.15

117.16 117.10

117.11

117.69

117.70

117.12

117.14

117.15

117.21

117.30

117.31

117.69
117.25117.15

117.39

117.39

117.29
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117.34
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117.29
117.28
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117.28

117.30

117.29

117.33

117.34

117.39117.41

117.34

117.35

117.37

117.37

117.37

117.39

117.12

LEGEND/ LÉGENDE:

EXISTING WATERMAIN/

AQUEDUC EXISTANT

EXISTING FIRE HYDRANT/

BORNE D'INCENDIE EXISTANTE

EXISTING SANITARY SEWER AND

MAINTENANCE HOLE/ ÉGOUT ET

REGARD SANITAIRE EXISTANT

STORM SEWER AND MAINTENANCE

HOLE/ ÉGOUT ET REGARD PLUVIAL

EXISTING STORM SEWER AND

MAINTENANCE HOLE/ ÉGOUT ET

REGARD PLUVIAL EXISTANT

EXISTING V&VB/ VALVE ET

BOÎTE À VALVE EXISTANTE

EXISTING STORM CATCH BASIN/

PUISARD PLUVIAL EXISTANT

EXISTING GROUNDING RODS/ TIGES

DE MISE À LA TERRE EXISTANTES

EXISTING STEAM LINE/ CONDUITE

DE VAPEUR EXISTANTE

EXISTING GAS/ CONDUITE

DE GAZ EXISTANTE

EXISTING FENCE/ CLÔTURE EXISTANTE

EXISTING BUILDING OR STRUCTURE/

BÂTIMENT OU STRUCTURE EXISTANTE

HEAVY DUTY PAVEMENT/

PAVAGE HAUTE RÉSISTANCE

LIGHT DUTY PAVEMENT/

PAVAGE LÉGER

TOPSOIL AND HYDROSEED/

TERRE VÉGÉTALE ET

ENSEMENCEMENT-HYDRAULIQUE

BUILDING OR STRUCTURE/

BÂTIMENT OU STRUCTURE

SANITARY SEWER AND MAINTENANCE

HOLE/ ÉGOUT ET REGARD SANITAIRE

PAVEMENT STRUCTURES/ STRUCTURES DE PAVAGE

MATERIAL/ MATÉRIEL

LIGHT DUTY*/

PAVAGE LÉGER*

1st Lift/ 1ère couche : SP12.5 (PG64-34)

40 mm

2nd Lift/ 2e couche : SP12.5 (PG 64-34)

Granular Base/ Base Granulaire:

OPSS Granular A/ OPSS Granulaire A

150 mm

Granular Base/ Base Granulaire: OPSS

Granular B Type II/ OPSS Granulaire B Type ll

200 mm

HEAVY DUTY**/ PAVAGE

HAUTE RÉSISTANCE**

50 mm

250 mm

400 mm

2nd Lift/ 2e couche : SP19 (PG 64-34)

1st Lift/ 1ère couche : SP19 (PG 64-34)

-

-

40 mm -

50 mm

50 mm

*ASPHALT TO BE IN ACCORDANCE WITH OPSS.MUNI 1151, ONTARIO TRAFFIC CATEGORY B/

L'ASPHALTE DOIT ÊTRE CONFORME AU STANDARD OPSS.MUNI 1151, ONTARIO TRAFIC CATÉGORIE B

**ASPHALT TO BE IN ACCORDANCE WITH OPSS.MUNI 1151, ONTARIO TRAFFIC CATEGORY D/

L'ASPHALTE DOIT ÊTRE CONFORME AU STANDARD OPSS.MUNI 1151, ONTARIO TRAFIC CATÉGORIE D

EXSITING GROUND ELEVATION/

ÉLÉVATION DU SOL EXISTANT

SANITARY SEWER INVERTS/

RADIERS DES

ÉGOUTS SANITAIRES

SAMH 8

T/G = 117.35

SW. INV. = 115.50

SE. INV. = 115.44

STORAGE

(SEE MECHANICAL)

T/G = 117.40

NW. INV. = 115.13

NE. INV. = 114.05

SAMH 1

T/G = 117.30

SW. INV. = 114.13

SE. INV. = 114.19

NE. INV. = 114.19

EXISTING BUILDING WALL/

MUR DU BÂTIMENT EXISTANT

SEE MECHANICAL/ VOIR LES

PLANS MÉCANIQUES
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SEE PROFILE DRAWING C.002 (± STA. 1 + 245)

FOR PIPE INFO/ VOIR LE PROFIL SUR LE PLAN

C.002 (± STA. 1 + 245) POUR INFORMATIONS

DE LA CONDUITE
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