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EXISTANT AJOUT D'UN NOUVEAU LOCAL À SOUPAPES
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RÉSERVOIR
D'ENTREPOSAGE

DE MOUSSE

RÉSERVOIR
D'ENTREPOSAGE DE

MOUSSE À FORMATION
DE PELLICULE

AQUEUSE (« AFFF »)

EXISTING NEW  VALVE ROOM ADDITION

AFFF STORAGE  TANK

FOAM
STORAGE TANK

NEW VALVE ROOM
NOUVEAU LOCAL

À SOUPAPES
A02

RÉSERVOIR
D'ENTREPOSAGE

DE MOUSSE
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EXPANSION /
SEISMIC JOINT

EXPANSION /
SEISMIC JOINT

21 22

21X 22X20X

Cb

Cc

Cd

Tc

20y 20x

21 22

22x21x

120.37

T.O. SLAB
(EXIST.)

124.20

U/S OF DECK
(EXIST.)

117.39

T.O. EXIST.
GR. FL. SLAB

VALVE ROOM
LOCAL À SOUPAPES

A02

LINK
RACCORDEMENT

A01

30
00

EDGE OF CONCRETE WALL BEYOND

CONSERVER LA DALLE
EXISTANTE DE PLANCHER.

4
A011A

3
A011A

23 2423

120.55

U.S. STEEL DECK
SOUS-FACE; TABLIER EN ACIER

NEW FIRE PROTECTION PIPING TO
RUN AT U/S OF CEILING. SUPPORT
AS REQ'D. SEE MECHANICAL

NEW SANITARY SUMP PIT.
- SEE MECHANICAL

NEW OPENING IN EXIST
WALL

R1

REFER TO STRUCTURAL
DRAWINGS FOR FOUNDATION

CONSTRUCTION

NEW PUMPED SANITARY
PIPE. - SEE MECHANICAL

REMOVE AND REINSTALL EXIST.
CEILING TO ALLOW INSTALLATION
OF NEW PIPING - SEE MECH.

EXISTING / EXISTANT NEW ADDITION / NOUVELLE RALLONGE

W1

JOINT DE DILATATION
IMPRÉGNÉ
D'ASPHALTE DE
13 mm

S1
S1

NOUVELLE OUVERTURE
DANS LE MUR EXISTANT

EXISTING FLOOR SLAB TO REMAIN

NOUVELLE TUYAUTERIE DE PROTECTION
INCENDIE, À ACHEMINER CONTRE LA
SOUS-FACE DU PLAFOND. À AMÉNAGER
AVEC DES OUVRAGES DE SUPPORT, EN
FONCTION DU BESOIN. VOIR LA MÉCANIQUE.

ENLEVER ET REMONTER LE
PLAFOND EXISTANT AFIN
D'ACCOMMODER LE MONTAGE DE
LA NOUVELLE TUYAUTERIE. VOIR
LA MÉCANIQUE.

NOUVEAU TUYAU
SANITAIRE POMPÉ. VOIR
LA MÉCANIQUE.

REBORD DU MUR EN BÉTON AU DELÀ

NOUVEAU PUITS DE PUISARD
SANITAIRE. VOIR LA MÉCANIQUE.

SE REPORTER AUX DESSINS
DE CHARPENTE AFIN DE

RETROUVER LES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION DE LA

FONDATION.

13MM ASPHALT
INPREG. EXPANSION
JOINT

EXPANSION /
SEISMIC JOINT

S1

Cd Cc

±3
75

5

CREATE POCKETS IN REINFORCED
CONCRETE WALL FOR BEAMS (SEE
STRUCTURAL). INSTALL 19mm EXT.
GRADE PLYWOOD  AT POCKET END
TO SUPPORT 6mil POLY VAPOUR
BARRIER.

59
0

EXISTING WINDOW & FRAME
TO REMAIN. PROTECT DURING

CONSTRUCTION

NEW DOOR & FRAME IN NEW OPENING IN EXISTING EXTERIOR WALL CLADDING.
SEE FLOOR PLAN & DOOR SCHEDULE

275
100

R1

CREATE OPENINGS IN EXISTING EXTERIOR WALL PANEL & DRYWALL
FOR NEW  PIPES. SEAL AROUND PENETRATION W/ ROPE & CAULK.

PRE-FIN METAL CAP
2-PLY MOD. BIT. MEMBRANE

W2 W1

PRE-FINISHED METAL FLASHING C/W
DRIP EDGE

LAP AIR BARRIER OVER
METAL FLASHING

PANEL CLOSURE
ENSEMBLE DE FERMETURE DE PANNEAU

13 MM CEMENT BOARD
ON  RIGID INSULATION

NOUVEAU PARAPET

S1

NEW PARAPET

CAPUCHON EN MÉTAL PRÉFABRIQUÉ
MEMBRANE AU BITUME MODIFIÉ À 2

ÉPAISSEURS
CONTRE-PLAQUÉ DE 19 mm ET DE

CATÉGORIE POUR L'EXTÉRIEUR
OUVRAGE DE BLOCAGE EN BOIS DE

38 mm SUR 65 mm, À L'ÉTAT INCLINÉ
ISOLANT EN FIBRES MINÉRALES
CONTRE-PLAQUÉ DE 19 mm DE
CATÉGORIE POUR L'EXTÉRIEUR

CRÉER DES POCHETTES DANS LE
MUR EN BÉTON ARMÉ AFIN
D'ACCOMMODER LES POUTRES (VOIR
LA CHARPENTE.). MONTER DU
CONTRE-PLAQUÉ DE 19 mm ET DE
CATÉGORIE POUR L'EXTÉRIEUR AFIN
DE SUPPORTER LE COUPE-VAPEUR
AU POLY DE 6 mil.

CRÉER DES OUVERTURES DANS LE PANNEAU MURAL EXISTANT À
L'EXTÉRIEUR ET DANS LE GYPSE POUR LES NOUVEAUX TUYAUX.
IMPERMÉABILISER AUTOUR DE LA PÉNÉTRATION EN SE SERVANT
DE CORDAGE ET D'UN PRODUIT DE CALFEUTRAGE.

NOUVELLE PORTE ET BÂTI DANS LA NOUVELLE OUVERTURE DANS LE
REVÊTEMENT MURAL EXISTANT À L'EXTÉRIEUR. VOIR LE PLAN D'ÉTAGE ET LA
NOMENCLATURE DES PORTES.

CONSERVER LE BÂTI
EXISTANT DE FENÊTRE. À
PROTÉGER TOUT AU LONG

DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION.

CHEVAUCHER LE COUPE-AIR
PAR-DESSUS LE SOLIN EN MÉTAL.

SOLIN EN MÉTAL PRÉFABRIQUÉ, À
AMÉNAGER AVEC UN REBORD DE
DÉGOUTTEMENT.

PANNEAU EN CIMENT DE 13 mm
SUR DE L'ISOLANT RIGIDE

WALL FINISH - PAINT

PRE-FINISHED STEEL  FLASHING
OVER 2-PLY MOD. BIT. MEMBRANE,
SLOPED PLYWOOD, CONCRETE WALL
AND EXTERIOR ASSEMBLY

CREATE POCKETS IN REINFORCED CONCRETE WALL
FOR BEAMS (SEE STRUCTURAL). INSTALL 19mm
EXT. GRADE PLYWOOD TO SUIT AT POCKET END
TO SUPPORT BLUESKIN MEMBRANE

20
0

15
0

STEEL PERIMETER ANGLE .
- SEE STRUCT.

FILL VOID W/ MINERAL FIBRE
INSULATION

LAP 1 PLY MOD. BIT. OVER
PRE-FINISHED FLASHING
( C/W DRIP EDGE )

120.55

U.S. STEEL DECK
SOUS-FACE; TABLIER EN ACIER

24

R1

NOUVEAU PARAPET

22 GA GALVANIZED
 STEEL SCUPPER

( BOTTOM AND SIDES  )

CONTINUOUS GALV. STEEL
SCUPPER CLIP FASTENED TO
CONCRETE UPSTAND

40

150

38 X 140MM EXT.
GRADE BLOCKING

TRÉMIE EN ACIER GALVANISÉ DE
CALIBRE 22 (PARTIE INFÉRIEURE

ET CÔTÉS)

NEW PARAPET

SOLIN EN ACIER PRÉFABRIQUÉ
PAR-DESSUS LA MEMBRANE AU BITUME
MODIFIÉ À 2 ÉPAISSEURS, LE
CONTRE-PLAQUÉ INCLINÉ, LE MUR EN
BÉTON ET L'ENSEMBLE EXTÉRIEUR.

CHEVAUCHER LA MEMBRANE AU BITUME
MODIFIÉ À 1 ÉPAISSEUR SUR LE SOLIN
PRÉFABRIQUÉ, À AMÉNAGER AVEC UN
REBORD DE DÉGOUTTEMENT.

TRÉMIE EN ACIER GALVANISÉ, DE TYPE
CONTINU, À FIXER PAR AGRAFES À
L'OUVRAGE DEBOUT EN BÉTON.

OUVRAGE DE BLOCAGE DE 38 mm
SUR 140 mm, DE CATÉGORIE POUR
L'EXTÉRIEUR.

REMPLIR LE CREUX D'ISOLANT EN
FIBRES MINÉRALES

CRÉER DES POCHETTES DANS LE MUR EN BÉTON
ARMÉ AFIN D'ACCUEILLIR LES POUTRES (VOIR LES
DESSINS DE LA CHARPENTE). MONTER DU
CONTREPLAQUÉ AU NIVEAU DES POCHETTES
POUR SOUTENIR LA MEMBRANE BLUESKIN.

CORNIÈRE PÉRIPHÉRIQUE EN
ACIER. VOIR LA

CHARPENTE.

5% SLOPE
PENTE DE 5%

LEGEND:

EXISTING WALLS TO REMAIN

EXISTING WALLS TO BE REMOVED

NEW WALLS

X

XXX

X

XXX ROOM NUMBER

DRAWING NOTE

DOOR NUMBER

WALL TYPE

ROOF TYPEX

LÉGENDE :

CONSERVER LES MURS EXISTANTS.

ENLEVER LES MURS EXISTANTS.

NOUVEAUX MURS

NUMÉRO DU LOCAL

NOTE DU DESSIN

NUMÉRO DE PORTE

TYPE DE MUR

TYPE DE TOITURE

DETAILED PLANS, SECTIONS -

PLANS DÉTAILÉS ET COUPES

1
A.011

PARTIAL GROUND FLOOR PLAN / PLAN PARTIEL D'ÉTAGE, AU REZ-DE-CHAUSSÉE
SCALE / ÉCHELLE 1:50

2
A.011

PARTIAL BUILDING SECTION @ EXISTING / ADDITION    / COUPE PARTIELLE DU BÂTIMENT - BÂTIMENT EXISTANT ET (OU) RALLONGE
SCALE 1:50

7
A.011

LINK SECTION / COUPE DE CORRIDOR DE RACCORDEMENT
SCALE / ÉCHELLE 1:20

6
A.011

SECTION DETAIL - ROOF SCUPPER / DÉTAIL EN COUPE - TRÉMIE DE TOITURE
SCALE / ÉCHELLE 1:10

ROOF TYPES
VALVE ROOM ROOF ASSEMBLY
2-PLY MOD. BIT. ROOFING ON
6mm PROTECTION BOARD ON
2% POLY ISO. SLOPED INSULATION ON
100mm POLY ISO. INSULATION ON
VAPOUR RETARDER ON
13mm GYPSUM SHEATHING ON
38mm STEEL DECK ON
STEEL BEAMS (SEE STRUCTURAL)

R1

W1 EXTERIOR WALL ASSEMBLY
38MM METAL SIDING ON
100MM GIRTS C/W
75MM CAVITY INSULATION
SELF ADHERED AIR / VAPOUR BARRIER
 ( BLUESKIN SA )
ON 200MM REINFORCED CONCRETE
  WALL ( SEE STRUCT )

W2
EXTERIOR WALL ASSEMBLY - 2 HR. F.R.R.
38MM METAL SIDING ON
100MM GIRTS C/W
75MM MINERAL FIBRE INSULATION
SELF ADHERED AIR / VAPOUR BARRIER
 ( BLUESKIN SA )
ON 200MM REINFORCED CONCRETE
  WALL ( SEE STRUCT )

TYPES DE TOIT
ENSEMBLE DU TOIT DU LOCAL À SOUPAPES

TOITURE AU BITUME MODIFIÉ À DEUX
ÉPAISSEURS SUR

UN PANNEAU DE PROTECTION DE 6 mm SUR
DE L'ISOLANT AU POLY, À INCLINER EN

FONCTION D'UNE PENTE DE 2 P. 100 SUR
DE L'ISOLANT AU POLY DE 100 mm SUR

UN COUPE-VAPEUR SUR
DU REVÊTEMENT EN GYPSE DE 13 mm SUR

UN TABLIER EN ACIER DE 38 mm SUR
DES POUTRES EN ACIER (VOIR LA CHARPENTE.)

ENSEMBLE DE MUR D'EXTÉRIEUR
REVÊTEMENT EN MÉTAL DE 38 mm SUR

DES SOLIVES DE 100 mm, À AMÉNAGER AVEC
DE L'ISOLANT DE 75 mm DANS LES CREUX

COUPE-AIR ET (OU) COUPE-VAPEUR À
AUTO-ADHÉRENCE

(BLUESKIN SA) SUR
UN MUR EN BÉTON ARMÉ DE 200 mm (VOIR LA

CHARPENTE.)
ENSEMBLE DE MUR D'EXTÉRIEUR, À COTE DE

RÉSISTANCE AU FEU DE 2 HEURES
REVÊTEMENT EN MÉTAL DE 38MM SUR

DES SOLIVES DE 100 MM À AMÉNAGER AVEC
DE L'ISOLANT DE FIBRES DE 75 mm

COUPE-AIR/VAPEUR À AUTO-ADHÉRENCE
(BLUESKIN SA)

SUR UN MUR EN BÉTON ARMÉ DE 200 MM (VOIR
LA CHARPENTE)

DRAWING NOTES:

NEW LOUVRE IN EXTERIOR WALL. SEE
MECHANICAL DRAWINGS. COORDINATE ON SITE
FOR HEIGHT OF OPENING IN BLOCK WALL.
SEE DETAIL 3 / A.16

1

NEW MECHANICAL EQUIPMENT / COMPONENTS.
SEE MECHANICAL DRAWINGS.2

NEW CONCRETE SUMP PIT. SEE STRUCTURAL
AND MECHANICAL DRAWINGS.3

NEW PRESSED STEEL FRAME & H.M. DOOR..4

CUT & REMOVE SECTION OF EXISTING
EXTERIOR WALL FOR NEW DOOR FRAME
OPENING.

5

NEW DRAIN PIPE BELOW. SEE MECHANICAL &
CIVIL DRAWINGS.6

7

9

REMOVE EXISTING CEILING TO ALLOW
INSTALLATION OF NEW PIPING  AND SEISMIC
BRACING. INSTALL NEW CEILING.

8
EXISTING MILLWORK - CUT BACK AS REQUIRED
TO  ACCOMODATE  NEW PIPING

NEW MECH. PIPING .  SEE MECHANICAL

NEW FIRE HOSE CABINET - SEE MECHANICAL10

BLOCK IN 1.0 X 2.2M+/-, OPENING WITH
CONCRETE BLOCK - GROUT SOLID - FINISH
THIS SIDE W/ 12.7mm GYPSUM BOARD
LAMINATED TO BLOCK. MAKE GOOD & FINISH
TO MATCH ADJACENT SURFACE.

11

NOTE NOT USED12

PROVIDE 100 MM HT. HOUSEKEEPING CURBS
FOR FOAM STORAGE TANKS.  REMOVE
EXISTING WINDOW . SIZE TO BE 100MM BYOND
EQUIPMENT. REFER TO MECHANICAL AND
STRUCTURAL DRAWINGS

13

NOTES DU DESSIN :

NOUVEAU VOLET DU MUR EXTÉRIEUR. VOIR LES
DESSINS DE MÉCANIQUE. COORDONNER SUR PLACE LA

HAUTEUR DE L'OUVERTURE DANS LE MUR EN
BLOCS.VOIR LE DÉTAIL 3/A.16.

NOUVEL APPAREILLAGE ET (OU) COMPOSANTES DE
MÉCANIQUE. VOIR LES DESSINS DE MÉCANIQUE.

NOUVEAU PUITS DE PUISARD EN BÉTON. VOIR LES
DESSINS DE CHARPENTE ET DE MÉCANIQUE.

NOUVEAU BÂTI EN ACIER EMBOUTI ET PORTE EN
MÉTAL CREUX

COUPER ET ENLEVER UNE SECTION DU MUR EXTÉRIEUR
EXISTANT AFIN D'ACCOMMODER L'OUVERTURE DU

NOUVEAU BÂTI DE PORTE.

NOUVEAU TUYAU DE DRAINAGE EN DESSOUS. VOIR
LES DESSINS DE MÉCANIQUE ET DE GÉNIE CIVIL.

ENLEVER LE PLAFOND EXISTANT AFIN D'ACCOMMODER
LE MONTAGE DE LA NOUVELLE TUYAUTERIE ET DES

ENTRETOISES DE PROTECTION CONTRE LES SECOUSSES
SISMIQUES. MONTER LE NOUVEAU PLAFOND.

TRAVAUX EXISTANTS D'ÉBÉNISTERIE, À COUPER AFIN
D'ACCOMMODER LA NOUVELLE TUYAUTERIE.

NOUVELLE TUYAUTERIE DE MÉCANIQUE. VOIR LA
MÉCANIQUE.

NOUVELLE ARMOIRE À BOYAU D'INCENDIE. VOIR LA
MÉCANIQUE.

OBTURER L'OUVERTURE DE 1,0 MÈTRE SUR 2,2 MÈTRES
EN SE SERVANT DE BLOCS DE BÉTON, À REMPLIR DE
COULIS. À AMÉNAGER AVEC UNE FINITION DE GYPSE

DE 12,7 mm, À COLLER AU BLOCS.À REMETTRE À NEUF
ET À FINIR EN ASSORTISSANT LE TOUT À LA

SURFACE ADJACENTE.

REMARQUE NON UTILISÉEER

PRÉVOIR DES BORDURES D'ENTRETIEN MÉNAGER DE
100 mm DE HAUTEUR POUR LES RÉSERVOIRS

D'ENTREPOSAGE DE MOUSSE. ENLEVER LA FENÊTRE
EXISTANTE. GROSSEUR DE 100 mm DE PLUS QUE
L'APPAREILLAGE. SE REPORTER AUX DESSINS DE

MÉCANIQUE ET DE CHARPENTE.

PARTITION TYPES
FURRED DRYWALL PARTITION
16mm GYPSUM BOARD ON
22mm HORIZONTAL FURRING CHANNELS @
1200mm O.C. (EXTEND PARTITION TO 150mm
ABOVE CEILING)

1

REINFORCED POURED CONCRETE SLAB
6 MIL POLY V.B.
COMPACTED GRANULAR
- REFER TO STRUCTURAL

FLOOR  TYPESS1

TYPES DE CLOISONS
CLOISON EN GYPSE, À AMÉNAGER AVEC DE

LA FOURRURE
GYPSE DE 16 mm SUR

DES PROFILÉS DE FOURRURE DE 22 mm ET À
L'HORIZONTALE, À 1 200 mm D'ENTRE AXES.

(PROLONGER LA CLOISON DE 150 mm
AU-DESSUS DU PLAFOND.)

DALLE COULÉE EN BÉTON ARMÉ
COUPE-VAPEUR EN POLY DE 6 MIL

REMBLAI GRANULAIRE DAMÉ
SE REPORTER À LA CHARPENTE.

TYPES DE PLANCHERS

ISSUED FOR 66% REVIEW

ISSUED FOR 99% REVIEW

ISSUED FOR 100% REVIEW
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DOCUMENT À 99%, À RÉVISER.

ISSUED FOR TENDER
DOCUMENT À  APPEL D'OFFRES

ISSUED FOR PERMIT
DOCUMENT À BÂTIMENT PERMIS

ARCHITECT'S PROFESSIONAL SEAL
APPLIES ONLY TO ENGLISH LANGUAGE.

AutoCAD SHX Text
E106

AutoCAD SHX Text
NOTE : MECHANICAL EQUIPMENT - REFER TO MECHANICAL DRAWINGS

AutoCAD SHX Text
APPAREILLAGE DE MÉCANIQUE. SE REPORTER AU DESSINS DE MÉC.

AutoCAD SHX Text
19MM EXT. PLYWOOD 38 X 65 SLOPED WOOD BLOCKING MINERAL FIBRE INSULATION  19MM EXT PLYWOOD

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
19 JAN 2018

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
16 FEB 2018

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
30 SEP 2019

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
14 FEB 2020

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
PWGSC / TPSGC  A0

AutoCAD SHX Text
200 mm

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
0mm

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
revision

AutoCAD SHX Text
date

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A detail no.

AutoCAD SHX Text
  n%%D du détail

AutoCAD SHX Text
B location drawing no.

AutoCAD SHX Text
  n%%D de localisation

AutoCAD SHX Text
C drawing no.

AutoCAD SHX Text
  n%%D du dessin

AutoCAD SHX Text
projet

AutoCAD SHX Text
project

AutoCAD SHX Text
drawing

AutoCAD SHX Text
dessin

AutoCAD SHX Text
approuvé

AutoCAD SHX Text
revisé

AutoCAD SHX Text
dessins

AutoCAD SHX Text
conçu

AutoCAD SHX Text
project no.

AutoCAD SHX Text
tender

AutoCAD SHX Text
PWC Project Manager

AutoCAD SHX Text
approved

AutoCAD SHX Text
date

AutoCAD SHX Text
revised

AutoCAD SHX Text
date

AutoCAD SHX Text
drawn

AutoCAD SHX Text
date

AutoCAD SHX Text
date

AutoCAD SHX Text
designed

AutoCAD SHX Text
n%%D du projet

AutoCAD SHX Text
Administrateur de projets TPC

AutoCAD SHX Text
soumission

AutoCAD SHX Text
n%%D du dessin

AutoCAD SHX Text
drawing no.

AutoCAD SHX Text
GORDON KRIEG 19 JANUARY 2018

AutoCAD SHX Text
KAILIE DUNN 

AutoCAD SHX Text
R.038348.011

AutoCAD SHX Text
A.011

AutoCAD SHX Text
STAFF 19 JANUARY 2018

AutoCAD SHX Text
. 08 JULY 2020

AutoCAD SHX Text
. .

AutoCAD SHX Text
HANGAR T-58 200, PRIVÉ COMET PRIVATE, OTTAWA (ON) FIRE SUPPRESSION SYSTEM SYSTÈME DE SUPPRESSION D'INCENDIE

AutoCAD SHX Text
stamp

AutoCAD SHX Text
project north

AutoCAD SHX Text
Approvisionnement Canada

AutoCAD SHX Text
Services publics et 

AutoCAD SHX Text
Procurement Canada

AutoCAD SHX Text
Public Services and

AutoCAD SHX Text
le nord du

AutoCAD SHX Text
projet

AutoCAD SHX Text
sceau

AutoCAD SHX Text
PLOT

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
30 APRIL 2020

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
5 JUNE 2020

AutoCAD SHX Text
PLAN CLÉ

AutoCAD SHX Text
KEY PLAN

AutoCAD SHX Text
AIRCRAFT SERVICE HANGER T-58 .

AutoCAD SHX Text
PRIVÉ COMET PRIVATE

AutoCAD SHX Text
AIRPORT PARKWAYPROMENADE DE L'AÉROPORT

AutoCAD SHX Text
RUNWAYS PISTES 

AutoCAD SHX Text
D'ENTRETIEN COURANT D'AÉRONEF T-58

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
21 jan 2021

AutoCAD SHX Text
21 jan 2021


	Sheets and Views
	1713-A011-Detailed Plans-translated-A.011


