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ASPHALT REINSTATEMENT

PER EXISTING/ ASPHALTE À

RÉTABLIR SELON LES

CONDITIONS EXISTANTES

SAW CUT EXISTING ASPHALT/

ASPHALTE EXISTANTE À

COUPER AU TRAIT DE SCIE

MINIMUM LIMIT OF REMOVAL/

LIMITE MINIMALE D'ENLÈVMENT

EXISTING FENCE/

CLÔTURE EXISTANTE

T

P

 

1

9

-

0

1

ABANDONED WATERMAIN TO

BE REMOVED AND CAPPED/

AQUEDUC ABANDONNÉ À

ENLEVER ET BOUCHER

EXISTING STORM PIPE TO BE

REMOVED/ CONDUITE

PLUVIALE EXISTANTE À

ENLEVER

EXISTING STORM STRUCTURE

TO BE REMOVED &

REPLACED/ STRUCTURE

PLUVIALE EXISTANTE À

ENLEVER ET REMPLACER

EXISTING STORM STRUCTURE

TO BE REMOVED &

REPLACED/ STRUCTURE

PLUVIALE EXISTANTE À

ENLEVER ET REMPLACER

B

H

 

1

9

-

0

1

B

H

 

1

9

-

0

2

B

H

 

1

9

-

0

4

B

H

 

1

9

-

0

5

9

1

1

2

8

4

1

 

B

H

.

8

9

1

1

2

8

4

1

 

B

H
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1

9

1

1

2

8

4

1

 

B

H
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1

0

9

1

1

2

8

4

1

 

B

H
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1

1

2

2

3

0

 

B

H
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9

1
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8

4

7

 

B
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2

A

9

1
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8
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-
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9

1
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8

4

7
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H
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9

1

-

1

9

1

1

2

2

3

0

 

B

H

 

5

TO BE ABLE TO REMOVE PART OF THE ABANDONED

WATERMAIN, POSSIBLE SHUT DOWN REQUIRED ON POTABLE

MAIN IN THE STREET. A TEST WILL HAVE TO BE PERFORMED

ONCE OLD MAIN IS EXPOSED. (VERY IMPORTANT)

COORDINATION TO BE DONE WITH OMCIAA FOR TEST/

POUR POUVOIR ENLEVER UNE PARTIE DE L'AQUEDUC

ABANDONNÉ, UNE FERMETURE DE LA CONDUITE D'EAU

PRINCIPALE DANS LE RUE SERA POSSIBLEMENT REQUISE. UN

TEST SERA EFFECTUÉ LORSQUE L'ANCIENNE CONDUITE SERA

EXPOSÉE (TRÈS IMPORTANT). COORDINATION À FAIRE AVEC

OMCIAA POUR LE TEST.

LEGEND/ LÉGENDE:

EXISTING WATERMAIN/ AQUEDUC EXISTANT

EXISTING FIRE HYDRANT/

BORNE D'INCENDIE EXISTANTE

EXISTING SANITARY SEWER AND

MAINTENANCE HOLE/ ÉGOUT ET REGARD

SANITAIRE EXISTANT

ABANDONED WATERMAIN TO BE

REMOVED AND CAPPED/ AQUEDUC

ABANDONNÉ À ENLEVER ET BOUCHER

EXISTING STORM SEWER AND

MAINTENANCE HOLE/ ÉGOUT ET REGARD

PLUVIAL EXISTANT

EXISTING V&VB/ VALVE ET BOÎTE

À VALVE EXISTANTE

EXISTING STORM CATCH BASIN/

PUISARD PLUVIAL EXISTANT

EXISTING GROUNDING RODS/ TIGES DE

MISE À LA TERRE EXISTANTES

EXISTING STEAM LINE/ CONDUITE DE

VAPEUR EXISTANTE

EXISTING GAS/ CONDUITE DE GAZ EXISTANTE

EXISTING FENCE/

CLÔTURE EXISTANTE

EXISTING BUILDING OR STRUCTURE/

BÂTIMENT OU STRUCTURE EXISTANTE

ASPHALT REMOVAL/

ENLÈVEMENT D'ASPHALTE

LANDSCAPE REMOVAL/

ENLÈVEMENT DE VÉGÉTAUX

SILT SACKS PER DETAIL D3/ SAC

DE BOUE SELON DÉTAIL D3

SS

MINIMUM LIMIT OF REMOVAL/

LIMITE MINIMALE D'ENLÈVEMENT

BOREHOLE LOCATION/

LOCALISATION PUIT DE FORAGE

TEST PIT LOCATION/ LOCALISATION

PUIT D'EXPLORATION

EXISTING STORM PIPE TO BE REMOVED/

CONDUITE PLUVIALE À ENLEVER

05m 5 10m

SCALE/ ÉCHELLE: 1:250
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