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project projet

PWGSC#R.038348.011 HANGAR T-58
200 COMET PRIVATE, OTTAWA, ONT.
FIRE SUPPRESSION SYSTEM /

SYSTEME DE SUPPRESSION
D'INCENDIE

GENERAL NOTES / NOTES GENERALES:

DRAWING NOTES / NOTES DE DESSINS: @

TYPICAL: CAP EXISTING CATCH BASIN. REFER TO ARCHITECTURAL AND STRUCTURAL DRAWINGS AND SPECIFICATIONS FOR CAPPING
DETAILS. / TYPIQUE : BOUCHON DE BASIN EXISTANT. FAIRE REFERENCE AUX DESSINS ARCHITECTURAUX ET CHARPANTE ET AU DEVIS
POUR CONNAITRE LES DETAILS DU RECOUVREMENT.

PROVIDE NEW PERIMETER TRENCH DRAINS COMPLETE WITH CATCH BASINS AS INDICATED ON PLANS, DETAILS AND AS PER
SPECIFICATIONS. / FOURNIR DE NOUVEAUX DRAINS DE TRENCHEE AU PERIMETRE COMPLET AVEC DES BASSINS DE RECUPERATION
COMME INDIQUE SUR LES PLANS, DETALS ET SELON LE DEVIS.

TYPICAL: PROVIDE NEW BURIED CONCRETE EFFLUENT DRAIN PIPE BELOW SLAB IN HANGAR AS INDICATED C/W BURIED CONCRETE
EFFLUENT DRAIN CONNECTIONS TO NEW CATCH BASINS AND MANHOLES. REFER TO CIVIL & STRUCTURAL PLANS FOR TYPICAL TRENCH
GRANULAR FILL REQUIREMENTS. / TYPIQUE : FOURNIR UN NOUVEAU TUYAU D’EVACUATION DES EFFLUENTS EN BETON ENFOUI SOUS
LA DALLE DANS LE HANGAR TEL QUINDIQUE AVEC LES RACCORDS D'EVACUATION DES EFFLUENTS EN BETON ENFOUIS AUX NOUVEAUX
BASINS ET AUX TROUS D'HOMME. FAIRE REFERENCE AUX PLANS CIVILS ET STRUCTURELS POUR CONNAITRE LES EXIGENCES TYPES DE
REMPLISSAGE GRANULAIRE DES TRANCHEES.

TYPICAL: PROVIDE NEW MANHOLES INSIDE OF HANGAR AS INDICATED COMPLETE WITH CLOSED COVER AND CONCRETE MAINTENANCE
HOLE, DEPTH AS REQUIRED TO SUIT CONCRETE EFFLUENT DRAIN INVERT. REFER TO CIVIL PLANS, OPSD 401.010, 701.010, 701.011,
701.021, 708.020, & 404.020. AND SPECIFICATIONS FOR TYPICAL MAINTENANCE HOLE AND CLOSED STEEL COVER SPECIFICATIONS.
TOP OF MANHOLES SHALL BE FLUSH WITH TOP OF CONCRETE SLAB. BENCHING IN MANHOLES TO PROVIDE COMPLETE POSITIVE
DRAINAGE OF SYSTEM AS PER SPECIFICATIONS. / TYPIQUE : FOURNIR DE NOUVEAUX TROUS D'HOMME A LINTERIEUR DU HANGAR
COMME INDIQUE AVEC COUVERCLE FERME ET TROU D'ENTRETIEN DU BETON, A LA PROFONDEUR REQUISE POUR S'ADAPTER AU RADIER
DU DRAIN D'EFFLUENT EN BETON. FAIRE REFERENCE AUX PLANS CIVILS, OPSD 401.010, 701.010, 701.011, 701.021, 708.020 ET
404.020. ET LE DEVIS POUR LES TROUS D'ENTRETIEN TYPIQUES ET LE DEVIS DU COUVERCLE EN ACIER FERME. LE DESSUS DES
TROUS D’HOMME DOIT ETRE AFFLEURANT AVEC LE DESSUS DE LA DALLE DE BETON. DES BANQUETTES DANS LES TROUS D'HOMME
POUR ASSURER UN DRAINAGE POSITIF COMPLET DU SYSTEME CONFORMEMENT AU DEMIS.

REFER TO WORK RESTRICTIONS AND PROPOSED SEQUENCE OF PHASING KEY PLAN. / FAIRE REFERENCE AUX RESTRICTIONS DE
TRAVAIL ET A LA SEQUENCE DE PHASAGE PROPOSEE DU PLAN CLE.

EXISTING WASH BAY DUPLEX EFFLUENT SUMP PUMP TO BE INTERLOCKED WITH FIRE
ALARM. NEW RELAY OVERRIDE BY DIV 26. / LA POMPE DE PUISARD A EFFLUENTS
DUPLEX EXISTANTE DANS LA BAIE DE LAVAGE DOIT ETRE VERROUILLEE AVEC UNE
ALARME D’INCENDIE. NOUVELLE PASSER OUTRE DU RELAIS PAR LA DIV 26.

NEW TRENCH DRAIN SHALL EMPTY INTO EXISTING PERIMETER TRENCH DRAN. / LE
NOUVEAU DRAIN DE TRANCHEE DOIT SE VIDER DANS LE DRAIN DE TRANCHEE AU
PERIMETRE EXISTANT.

PROVIDE NEW 504 PUMPED SANITARY PIPE TO RE-ROUTE WASH BAY SUMP PUMP
DISCHARGE SEVERED DURING SLAB OPENING FOR NEW TRENCH DRAINS. / FOURNIR
UN NOUVEAU TUYAU SANITAIRE POMPE DE 50¢ POUR REACHEMINER L'EVACUATION DE
LA POMPE DE PUISARD DU BASSIN DE LAVAGE SECTIONNEE PENDANT L'OUVERTURE
DE LA DALLE POUR LES NOUVEAUX DRAINS DE TRANCHEE.

TYPICAL: CUT OUT, CAP, AND REMOVE SECTIONS OF EXISTING ABANDONED EFFLUENT
PIPING BELOW SLAB AS REQUIRED TO PASS NEW BELOW SLAB SERVICES. /
TYPIQUE : DECOUPER, BOUCHER ET ENLEVER DES SECTIONS DE LA TUYAUTERIE

D'EFFLUENTS ABANDONNEE EXISTANTE SOUS LA DALLE AU BESOIN POUR PASSER DE
NOUVEAUX SERVICES SOUS LA DALLE.
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NTS 6. SCAN SLAB OPENING ROUTES PRIOR TO EXCAVATION, VERIFY AND ADJUST INDICATED INVERTS PRIOR TO EXCAVATION AND ROUGH-IN. project no. no. du projet
REFER TO SPECIFICATIONS. / EXAMINER LES VOIES D'OUVERTURE DE LA DALLE AVANT L'EXCAVATION, VERIFIER ET AJUSTER LES RADIER
INDIQUEES AVANT L'EXCAVATION ET L'ENFONCEMENT APPROXIMATIF. FAIRE REFERENCE AU DEVIS. R.038348.011
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