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PARTIE 1 - GENERALITES

11 EXIGENCES CONNEXES
A Section 07 52 00 — Couvertures a membrane de bitume modifié.
2 Section 07 62 00 Solins et accessoires en tole.
1.2 REFERENCES
A ASTM International
A ASTM A123/A123M-17, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron

and Steel Products.
2 ASTM A653/A653M-19a, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or
Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvanealled) by the Hot-Dip Process.

2 Office des normes générales du Canada (CGSB)

CSA B111-1974(C2003), Wire Nails, Spikes and Staples (Clous, fiches et cavaliers en fil d'acier).
CSA 0121-17, Contre-plaqué en sapin de Douglas.

CSA 0141-05(C2014), Bois débité de résineux.

CSA 0151-17, Contre-plaqué en bois de résineux canadiens.

CSA 0325-16, Revétements intermédiaires de construction.

mrwL

3 Commission nationale de classification des sciages (NLGA)
N Régles de classification pour le bois d'oeuvre canadien, 2010.

1.3 ASSURANCE DE LA QUALITE

A Marquage du bois : estampe de classification d'un organisme reconnu par le Conseil d'accréditation de la
Commission canadienne de normalisation du bois d'oeuvre.

2 Marquage des panneaux de contreplaqué, des panneaux de particules et de particules orientées (PPO)
et des panneaux composés dérivés du bois : selon les normes pertinentes de la CSA et de 'ANSI.

14 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux instructions
écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine,
lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

3 Entreposage et manutention :

A Entreposer les matériaux et les matériels de maniére qu'ils ne reposent pas sur le sol, a
l'intérieur, au sec, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations
du fabricant.

2 Entreposer le bois de maniére a le protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.

3 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des matériaux et des
matériels neufs.
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PARTIE 2 - PRODUITS

21

ELEMENTS DE CHARPENTE, ELEMENTS STRUCTURAUX ET PANNEAUX

Bois débité : bois de résineux au fini S4S (blanchi sur 4 c6tés), d'une teneur en humidité ne dépassant
pas 19 % (R-SEC).

A Conforme a la norme CSA O141.

2 Conforme aux Régles de classification pour le bois d'oeuvre canadien, de la NLGA.

Fourrures, cales, bandes de clouage, fonds de clouage, faux-cadres, tasseaux et chanlattes, membrons,
fonds de clouage pour bordures de toit et lambourdes.

A Les éléments au fini S4S sont acceptables.

2 Planches : catégorie « standard » ou supérieure.

3 Bois de dimension : classification « charpente légeére (claire) », catégorie « standard » ou
supérieure.

Panneaux de contreplaqué : conformes a la norme CSA 0325.

Contreplagué en sapin de Douglas (Douglas taxifolié) : conforme a la norme CSA 0121, classification
« construction », catégorie « standard ».

Contreplaqué de résineux canadiens : conforme a la norme CSA 0151, classification « construction »,
catégorie « standard ».

ACCESSOIRES

Produits d'étanchéité : conformes a la section 07 92 00 - Produits d'étanchéité pour joints.
Clous, crampons et cavaliers : conformes a la norme CSA B111.
Boulons : avec écrous et rondelles, d'un diamétre de 12,5 mm, sauf indication contraire.

Dispositifs de fixation brevetés : boulons a bascule, tampons expansibles avec tire-fond, vis avec douilles
en plomb ou en fibres inorganiques, dispositifs a cartouche explosive, recommandés par le fabricant.

Fini des dispositifs de fixation :

A Métal galvanisé :- A galvanisation par immersion & chaud, avec un enduit correspondant au
moins a ce qui suit :- 600 grammes de zinc au métre carré et ce, selon la norme CAN/CSA G164;
utiliser des dispositifs d’attache galvanisés a I'emplacement de travaux d’extérieur en bois
d’ceuvre traité.

Produit de traitement du bois :

A Préservatif : selon les recommandations du fabricant en fonction de I'état des surfaces :
A Préservatifs : teneur maximale en COV de 350 g/L.
2 Enduits : teneur maximale en COV de 650 g/L.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1

A

TRAVAUX PREPARATOIRES

Appliquer un produit de préservation sur les éléments en bois avant de les installer.
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2 Appliquer le produit de préservation par immersion ou au moyen d'un pinceau. Enduire les surfaces
jusqu'a saturation et laisser le produit s'imprégner pendant au moins trois (3) minutes dans le cas des
pieces de bois massif et pendant une (1) minute dans le cas des panneaux contreplaqués.

3 Avant d'installer les éléments, appliquer généreusement au pinceau du produit de préservation sur toutes
les surfaces mises a nu par les coupes, les dressages et les percements effectués sur place.

4 Traiter les éléments ci-apres :

A Tasseaux et chanlattes, fonds de clouage pour bordures de toit, membrons, tringles de clouage
et lambourdes pour platelages de toit.
3.2 UTILISATION DES MATERIAUX
A Contre-plaqué :- Feuillards en « DFP » et a rebords équarris; de I'épaisseur indiquée.
3.3 INSTALLATION

A Installer les éléments d'équerre et d'aplomb, selon les cotes de hauteur, les niveaux et les alignements
prescrits.

2 Réaliser les éléments continus a partir des piéces les plus longues possibles.

3 Choisir avec soin les éléments de charpente qui seront laissés apparents. Installer les panneaux de
maniére a dissimuler les marquages de classification et les traces de détérioration, ou enlever par
pongage ces marquages et ces traces des surfaces apparentes.

4 Installer les fourrures et les cales nécessaires pour écarter du mur et supporter les armoires, les éléments
de finition des murs et des plafonds, les revétements, les bordures, les soffites, les parements, les
panneaux de montage pour appareillages électriques et d'autres ouvrages, au besoin.

5 Installer autour des baies les faux-cadres, les bandes de clouage et les garnitures destinés a supporter
les bétis et les autres ouvrages prévus.

.6 Installer les tasseaux et les chanlattes, les fonds de clouage pour bordures de toit, les tringles de
clouage, les membrons et les autres supports en bois requis, et les fixer au moyen de dispositifs de
fixation galvanisés.

7 Installer les lambourdes selon les indications.

.8 Ne pas travailler de panneaux de particules sans prendre les précautions nécessaires. Utiliser des
collecteurs de poussiére et porter un appareil respiratoire de qualité supérieure pour couper ou poncer
des panneaux de bois.

9 Assembler, ancrer, fixer, attacher et contreventer les éléments de maniére a leur assurer la solidité et la
rigidité nécessaires.

10 Au besoin, fraiser les trous de maniere que les tétes des boulons ne fassent pas saillie.

3.4 NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux :
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
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2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement.
3.5 PROTECTION
A Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.
2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des éléments

de charpenterie.

-FIN DE SECTION-
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