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    ±900   EXISTING / EXISTANT

EXISTING ENCLOSED
STRUCTURAL BEAM

NOUVELLE PIÈCE
D'ALUMINIUM COUDÉE
PRÉFINIE FIXÉE AU DESSOUS
DE LA POUTRE ACTUELLE

EXISTING CONCRETE
STRUCTURAL
CANTILEVERING BEAM

EXISTING STEEL
CROSS BRACING
STRUCTURE BEYOND.
PROVIDE
FIRE-RETARDANT
COATING ON ALL
EXISTING EXPOSED
STEEL STRUCTURE

±1
10
0

ANCHOR LOCATIONS & DAMAGES

STRUCTURE DE
CONTREVENTEMENTS
EN ACIER EXISTANTE.
PRÉVOIR UN
REVÊTEMENT
IGNIFUGE SUR TOUTE
LA STRUCTURE
D'ACIER EXPOSÉE
EXISTANTE.

POUTRE DE STRUCTURE
ENCLOISONNÉE EXISTANTE

NEW PRE-FINISHED
BENT ALUMINUM
FASTENED TO U/S
EXISTING BEAM

POUTRE STRUCTURELLE
EXISTANTE DE
CONTREVENTEMENT EN BÉTON

ENLEVER L'ÉCHELLE EXISTANTE
EN ACIER. RAPIÉCER ET
REMETTRE À NEUF LES
DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS
ENDOMMAGÉS LORS DE LA

14
30

NEW PRE-FINISHED
BENT ALUMINUM
FASTENED TO U/S
EXISTING STRUCTURE

EXISTING STEEL
CROSS BRACING

STRUCTURE BEYOND.,
WITH

FIRE-RETARDANT
COATING ON ALL

EXISTING EXPOSED
STEEL STRUCTURE

STRUCTURE DE
CONTREVENTEMENTS
EN ACIER EXISTANTE.

PRÉVOIR UN
REVÊTEMENT IGNIFUGE

SUR TOUTE LA
STRUCTURE D'ACIER

EXPOSÉE EXISTANTE. NOUVELLE PIÈCE
D'ALUMINIUM COUDÉE
PRÉFINIE FIXÉE AU
DESSOUS DE LA
STRUCTURE EXISTANTE.

±9
30

±5
00

PROVIDE NOTCH IN
ALUMINUM BAFFLE TO
ACCOMMODATE
EXISTING CROSS
BRACING STRUCTURE
WITH
FIRE-RETARDANT
COATING ON ALL
EXISTING EXPOSED
STEEL STRUCTURE

NEW PRE-FINISHED BENT
ALUMINUM FASTENED TO
EXISTING STEEL CROSS

BRACING STRUCTURE

PRÉVOIR UNE ENCOCHE
DANS LA CHICANE
D'ALUMINIUM POUR
ACCUEILLIR LA
STRUCTURE DE
CONTREVENTEMENTS
EXISTANTE AVEC UN
REVÊTEMENT IGNIFUGE
SUR TOUTE LA
STRUCTURE D'ACIER
EXPOSÉE EXISTANTE

NOUVELLE PIÈCE
D'ALUMINIUM COUDÉE
PRÉFINIE FIXÉE À LA

STRUCTURE DE
CONTREVENTEMENTS EN

ACIER EXISTANTE
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±2725
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NEW PRE-FINISHED BENT
ALUMINUM SMOKE BAFFLE
FASTENED TO U/S EXISTING
BEAM

EXISTING STEEL CROSS
BRACING STRUCTURE
BETWEEN CONCRETE
BEAMS, WITH
FIRE-RETARDANT COATING

EXISTING CONCRETE STRUCTURE

VA
RI
ES

VA
RI
AB

LE

U/S OF EXISTING SLOPED
CONCRETE BEAM

SECURE AT 600 MM C/C

STRUCTURE EXISTANTE EN BÉTON

STRUCTURE DE
CONTREVENTEMENTS EN ACIER
EXISTANTE ENTRE LES
POUTRES DE BÉTON AVEC
REVÊTEMENT IGNIFUGE

SOUS-FACE DE LA POUTRE EXISTANTE
EN BÉTON, À L'ÉTAT INCLINÉ

À FIXER SOLIDEMENT, À 600 mm
D'ENTRE AXES

NOUVELLE CHICANE DE FUMÉE EN
ALUMINIUM COUDÉ PRÉFINI FIXÉE
AU DESSOUS DE LA POUTRE
EXISTANTE

REMOVE EXISTING STEEL LADDER.
PATCH & MAKE GOOD ANCHOR LOCATIONS & DAMAGES
FROM REMOVALS.

REMOVE EXISTING STEEL
PLATFORM C/W GUARDRAILS &
SUPPORTS. PATCH & MAKE GOOD
ANCHOR LOCATIONS & DAMAGES
FROM REMOVALS.

REMOVE EXISTING OSCILLATING
FIRE SUPPRESSION CANON C/W
CONNECTED PUMP.
- SEE MECHANICAL

Ca

ENLEVER L'ÉCHELLE EXISTANTE EN ACIER.
RAPIÉCER ET REMETTRE À NEUF LES DIFFÉRENTS
ÉLÉMENTS ENDOMMAGÉS LORS DE LA DÉPOSE.

ENLEVER LE CANON D'EXTINCTION
D'INCENDIE OSCILLANT EXISTANT, Y
COMPRIS LA POMPE RACCORDÉE.
VOIR LA MÉCANIQUE.

ENLEVER LA PLATE-FORME
D'ACIER EXISTANTE, Y COMPRIS
LES GARDE-CORPS ET LES
SUPPORTS. RAPIÉCER ET
REMETTRE À NEUF LES
DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS
ENDOMMAGÉS LORS DE LA DÉPOSE.
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±1100

REMOVE EXISTING STEEL
LADDER. PATCH & MAKE GOOD
ANCHOR LOCATIONS & DAMAGES
FROM REMOVALS.

REMOVE EXISTING STEEL PLATFORM
C/W GUARDRAILS & SUPPORTS. PATCH
& MAKE GOOD ANCHOR LOCATIONS &
DAMAGES FROM REMOVALS.

ENLEVER LE CANON D'EXTINCTION
D'INCENDIE OSCILLANT EXISTANT,

Y COMPRIS LA POMPE
RACCORDÉE. VOIR LA MÉCANIQUE.
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REMOVE EXISTING OSCILLATING
FIRE SUPPRESSION CANON C/W

CONNECTED PUMP.
- SEE MECH

ENLEVER L'ÉCHELLE EXISTANTE
EN ACIER. RAPIÉCER ET
REMETTRE À NEUF LES
DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS
ENDOMMAGÉS LORS DE LA
DÉPOSE.

ENLEVER LA PLATE-FORME D'ACIER
EXISTANTE, Y COMPRIS LES
GARDE-CORPS ET LES SUPPORTS.
RAPIÉCER ET REMETTRE À NEUF LES
DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS ENDOMMAGÉS
LORS DE LA DÉPOSE.
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REMOVE EXISTING STEEL LADDER.
PATCH & MAKE GOOD ANCHOR
LOCATIONS & DAMAGES FROM
REMOVALS.

REMOVE EXISTING OSCILLATING
FIRE SUPPRESSION CANON C/W
CONNECTED PUMP.
- SEE MECHANICAL
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ENLEVER L'ÉCHELLE EXISTANTE
EN ACIER. RAPIÉCER ET
REMETTRE À NEUF LES
DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS
ENDOMMAGÉS LORS DE LA
DÉPOSE.

ENLEVER LE CANON D'EXTINCTION
D'INCENDIE OSCILLANT EXISTANT,
Y COMPRIS LA POMPE
RACCORDÉE. VOIR LA MÉCANIQUE.

REMOVE EXISTING STEEL
PLATFORM C/W GUARDRAILS &
SUPPORTS. PATCH & MAKE
GOOD ANCHOR LOCATIONS &
DAMAGES FROM REMOVALS.

REMOVE EXISTING STEEL LADDER.
PATCH & MAKE GOOD ANCHOR
LOCATIONS & DAMAGES FROM
REMOVALS.

REMOVE EXISTING OSCILLATING
FIRE SUPPRESSION CANON C/W

CONNECTED PUMP.
- SEE MECHANICAL

ENLEVER LE CANON D'EXTINCTION
D'INCENDIE OSCILLANT EXISTANT,

Y COMPRIS LA POMPE
RACCORDÉE. VOIR LA MÉCANIQUE.

ENLEVER LA PLATE-FORME D'ACIER
EXISTANTE, Y COMPRIS LES
GARDE-CORPS ET LES SUPPORTS.
RAPIÉCER ET REMETTRE À NEUF LES
DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS ENDOMMAGÉS
LORS DE LA DÉPOSE.

ENLEVER L'ÉCHELLE EXISTANTE EN
ACIER. RAPIÉCER ET REMETTRE À
NEUF LES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS
ENDOMMAGÉS LORS DE LA DÉPOSE.

REMOVE EXISTING STEEL
PLATFORM C/W GUARDRAILS &
SUPPORTS. PATCH & MAKE GOOD
ANCHOR LOCATIONS & DAMAGES
FROM REMOVALS.

REMOVE EXISTING STEEL
LADDER. PATCH & MAKE GOOD
ANCHOR LOCATIONS &
DAMAGES FROM REMOVALS.

REMOVE EXISTING
OSCILLATING FIRE

SUPPRESSION CANON
C/W CONNECTED PUMP.

- SEE MECHANICAL

ENLEVER L'ÉCHELLE EXISTANTE EN
ACIER. RAPIÉCER ET REMETTRE À
NEUF LES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS
ENDOMMAGÉS LORS DE LA DÉPOSE.

ENLEVER LA PLATE-FORME D'ACIER
EXISTANTE, Y COMPRIS LES
GARDE-CORPS ET LES SUPPORTS.
RAPIÉCER ET REMETTRE À NEUF
LES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS
ENDOMMAGÉS LORS DE LA DÉPOSE.

ENLEVER LE CANON
D'EXTINCTION D'INCENDIE
OSCILLANT EXISTANT, Y

COMPRIS LA POMPE
RACCORDÉE. VOIR LA

MÉCANIQUE.

REMOVE EXISTING STEEL
PLATFORM C/W GUARDRAILS &

SUPPORTS. PATCH & MAKE GOOD
ANCHOR LOCATIONS & DAMAGES

FROM REMOVALS.

REMOVE EXISTING STEEL
LADDER. PATCH & MAKE GOOD

ANCHOR LOCATIONS & DAMAGES
FROM REMOVALS.

REMOVE EXISTING OSCILLATING
FIRE SUPPRESSION CANON C/W

CONNECTED PUMP.
- SEE MECHANICAL

ENLEVER LA PLATE-FORME D'ACIER
EXISTANTE, Y COMPRIS LES

GARDE-CORPS ET LES SUPPORTS.
RAPIÉCER ET REMETTRE À NEUF

LES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS
ENDOMMAGÉS LORS DE LA DÉPOSE.

ENLEVER L'ÉCHELLE EXISTANTE EN
ACIER. RAPIÉCER ET REMETTRE À
NEUF LES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS

ENDOMMAGÉS LORS DE LA DÉPOSE.

ENLEVER LE CANON D'EXTINCTION
D'INCENDIE OSCILLANT EXISTANT,

Y COMPRIS LA POMPE
RACCORDÉE. VOIR LA MÉCANIQUE.

REMOVE EXISTING STEEL
PLATFORM C/W GUARDRAILS &

SUPPORTS. PATCH & MAKE
GOOD ANCHOR LOCATIONS &
DAMAGES FROM REMOVALS.

REMOVE EXISTING STEEL LADDER.
PATCH & MAKE GOOD ANCHOR
LOCATIONS & DAMAGES FROM

REMOVALS.

REMOVE EXISTING OSCILLATING
FIRE SUPPRESSION CANON C/W
CONNECTED PUMP.
- SEE MECHANICAL
ENLEVER LE CANON D'EXTINCTION
D'INCENDIE OSCILLANT EXISTANT,
Y COMPRIS LA POMPE
RACCORDÉE. VOIR LA MÉCANIQUE.

ENLEVER LA PLATE-FORME D'ACIER
EXISTANTE, Y COMPRIS LES

GARDE-CORPS ET LES SUPPORTS.
RAPIÉCER ET REMETTRE À NEUF

LES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS
ENDOMMAGÉS LORS DE LA DÉPOSE.

ENLEVER L'ÉCHELLE EXISTANTE EN
ACIER. RAPIÉCER ET REMETTRE À
NEUF LES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS

ENDOMMAGÉS LORS DE LA DÉPOSE.

PROVIDE NEW PRE-FINISHED
METAL FLASHING. SEAL W/
CAULKING BETWEEN FLASHING
AND METAL CLADDING

INSTALL NEW MECHANICAL
LOUVRE IN CONCRETE  WALL
OPENING. SEAL WITH
CAULKING AROUND ON BOTH
SIDES OF FRAMING. REFER TO
MECHANICAL DRAWINGS

TIE PEEL & STICK A/V
BARRIER INTO LOUVRE
FRAMING C/W SPRAY FOAM
INSULATION IN FRAME VOID

W1

24

200 100 40

60100

240100

ROPE AND CAULK,
BOTH SIDES, FULL

PERIMETER

FIXER UN COUPE AIR/VAPEUR
ADHÉSIF À L'INTÉRIEUR DE
LA CHARPENTE DU VOLET ET
VAPORISER DE LA MOUSSE
ISOLANTE DANS LE VIDE DE
LA CHARPENTE

PRÉVOIR UN NOUVEAU SOLIN
DE MÉTAL PRÉFINI. SCELLER EN
INSTALLANT UN CALFEUTRANT
ENTRE LE SOLIN ET LE
REVÊTEMENT DE MÉTAL.

MONTER UN NOUVEAU VOLET
MÉCANIQUE DANS L'OUVERTURE
DU MUR EN BÉTON. À
IMPERMÉABILISER EN SE
SERVANT D'UN PRODUIT DE
CALFEUTRAGE, TOUT AUTOUR
ET DES DEUX CÔTÉS DU BÂTI.
SE REPORTER AUX DESSINS DE
MÉCANIQUE.

CORDAGE ET PRODUIT
DE CALFEUTRAGE,
DES DEUX CÔTÉS,

SUR TOUT LE
PÉRIMÈTRE

GALV. STEEL CHANNEL
SUPPORTING TOP AND SIDES

OF STEEL DOOR FRAME,
ANCHORED TO CONCRETE WALL

DOOR FRAME VOID INFILLED
W/ SPRAY FOAM

INSULATION

10

20
0

10
0

40

Cb

47
0

ROPE AND CAULK,
BOTH SIDES, FULL PERIMETER

W1

13
0

70
18
0

PROFILÉ EN ACIER GALVANISÉ,
DEVANT SUPPORTER LA

PARTIE SUPÉRIEURE ET LES
CÔTÉS DU BÂTI DE PORTE EN
ACIER, À FIXER PAR ANCRAGE

AU MUR EN BÉTON.

CREUX DANS LE BÂTI DE
PORTE, À REMPLIR

D'ISOLANT MOUSSEUX À
PULVÉRISER EN PLACE.

CORDAGE ET PRODUIT DE
CALFEUTRAGE, DES DEUX CÔTÉS,

SUR TOUT LE PÉRIMÈTRE

10

SEAL EX. SIDING TO METAL WALL
CLOSURE - ROPE AND CAULK

EXISTING METAL WALL CLADDING AND
STEEL FRAMING TO REMAIN

22X

435

EXISTING STEEL
COLUMN

W1

Cc

50

GALV. STEEL GIRT

20
0

10
0

40

LAP VAPOUR BARRIER OVER  50 MM
EXPANSION ROPE  AND SEAL TO
EXISTING  METAL SIDING PANELS

FILL VOID WITH
FIBRE INSULATION

50 MM EXPANSION ROPE

13
5

27
5

COLONNE EXISTANTE
EN ACIER

CONSERVER LE REVÊTEMENT MURAL EN
MÉTAL ET L'OSSATURE EN ACIER.

SCELLER LE REVÊTEMENT EXISTANT AU POINT DE FERMETURE
DU MUR EN MÉTAL - CORDAGE ET CALFEUTRANT

SOLIVE EN ACIER
GALVANISÉ

CHEVAUCHER LE COUPE-VAPEUR SUR LE
CORDAGE DE DILATATION DE 50 MM ET

SCELLER SUR LE REVÊTEMENT DE MÉTAL
EXISTANT

REMPLIR LE CREUX
D'ISOLANT EN FIBRES

FIX CLOSURE TO EXISTING SIDING
PANEL - CAULK AND SEAL

AU MOYEN DE PINCES, FIXER LE
PANNEAU DE FERMETURE EN ACIER AU

NOUVEAU MUR DE BÉTON

CORDAGE DE DILATATION DE 50 mm

FIXER L'ÉLÉMENT DE FERMETURE AU
PANNEAU DE REVÊTEMENT ACTUEL -

CALFEUTRER ET SCELLER

65

10

155

PROVIDE ONE LAYER OF 13mm &
ONE LAYER OF 16mm GYPSUM
BOARD ON EXISTING DRYWALL

SEAL AROUND DOOR FRAME W/ ROPE & CAULKING

NEW PRESSED STEEL DOOR FRAME

CUT & REMOVE SECTION OF EXISTING EXTERIOR
CLADDING FOR NEW DOOR & FRAME.

REMOVE EXISTING DRYWALL AND
STUD INTERIOR PARTITION.

PATCH & MAKE GOOD WALLS & FLOORING
AFFECTED BY REMOVALS.

PROVIDE ST STUD FRAMING BACKING FOR NEW
DOOR FRAME. TIE TO EXISTING  GIRTS

50

22X

435

EXISTING STEEL
COLUMN

W1

Cd

EXISTING METAL WALL CLADDING AND
STEEL FRAMING TO REMAIN

30
0

20
0

10
0

45

GALV. STEEL GIRT

LAP VAPOUR BARRIER OVER  50 MM EXPANSION ROPE  AND
SEAL TO EXISTING  METAL SIDING PANELS

10

CLIP EXPANSION STEEL CLOSURE PANEL TO NEW
CONCRETE WALL

SEAL EX. SIDING TO METAL WALL
CLOSURE - ROPE AND CAULK

EXISTING EXTERIOR CLADDING TO REMAIN. PROTECT
DURING REMOVALS. PATCH & MAKE GOOD.

ENLEVER LA CLOISON D'INTÉRIEUR À
MONTANTS ET LE GYPSE EXISTANTS.

PRÉVOIR UNE ÉPAISSEUR DE GYPSE DE 13 mm ET
UNE ÉPAISSEUR DE GYPSE DE 16 mm SUR LE

GYPSE EXISTANT.

RAPIÉCER ET REMETTRE À NEUF LES MURS ET
LE REVÊTEMENT DE PLANCHER AFFECTÉS PAR

LES TRAVAUX D'ENLÈVEMENT.

COLONNE EXISTANTE EN ACIER

CHEVAUCHER LE COUPE-VAPEUR SUR LE CORDAGE DE DILATATION DE
50 MM ET SCELLER SUR LE REVÊTEMENT DE MÉTAL EXISTANT

COUPER ET ENLEVER UNE SECTION DU REVÊTEMENT
EXISTANT À L'EXTÉRIEUR AFIN D'ACCOMMODER LA NOUVELLE
PORTE ET LE BÂTI.

NOUVEAU BÂTI DE PORTE EN ACIER EMBOUTI

À IMPERMÉABILISER AUTOUR DU BÂTI DE PORTE EN SE
SERVANT D'UN CORDON ET D'UN PRODUIT DE CALFEUTRAGE.

PRÉVOIR UN OUVRAGE D'APPUI D'OSSATURE À
MONTANTS EN ACIER POUR LE NOUVEAU BÂTI DE
PORTE. À ATTACHER AUX SOLIVES EXISTANTS.

AU MOYEN DE PINCES, FIXER LE PANNEAU DE
FERMETURE EN ACIER AU NOUVEAU MUR DE BÉTON

CONSERVER LE REVÊTEMENT EXISTANT EXTÉRIEUR, À
PROTÉGER AU COURS DES TRAVAUX D'ENLÈVEMENT.
RAPIÉCER ET REMETTRE À NEUF.

SOLIVE EN ACIER GALVANISÉ

SCELLER LE REVÊTEMENT EXISTANT CONTRE
L'ÉLÉMENT DE FERMETURE DU MUR DE MÉTAL -
CORDE ET CALFEUTRANT

CONSERVER LE REVÊTEMENT MURAL EN
MÉTAL ET L'OSSATURE EN ACIER.

DETAILS

DÉTAILS
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ÉLÉVATION DES OUVRAGES DE DÉMOLITION
SCALE / ÉCHELLE 1:40
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ÉLÉVATION DES OUVRAGES DE DÉMOLITION
SCALE 1:40
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ÉLÉVATION DES OUVRAGES DE DÉMOLITION
SCALE / ÉCHELLE 1:40
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ÉLÉVATION DES OUVRAGES DE DÉMOLITION
SCALE / ÉCHELLE 1:40
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ÉLÉVATION DES OUVRAGES DE DÉMOLITION
SCALE / ÉCHELLE 1:40
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ÉLÉVATION DES OUVRAGES DE DÉMOLITION
SCALE / ÉCHELLE 1:40
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ÉLÉV. - OUVRAGES DE DÉMOLITION
SCALE / ÉCHELLE 1:40
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DÉTAILS EN COUPE - CHICANE DE FUMÉE
1:10
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DÉTAILS EN COUPE - CHICANE DE FUMÉE
1:10
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DÉTAILS EN COUPE - CHICANE DE FUMÉE
1:10
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DÉTAILS EN COUPE - CHICANE DE FUMÉE
1:10
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DÉTAIL EN PLAN - VOLET
SCALE / ÉCHELLE 1:5
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DÉTAIL EN PLAN - PORTE DU MUR EXTÉRIEUR
SCALE / ÉCHELLE 1:5
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PLAN DETAIL / DÉTAIL EN PLAN
SCALE / ÉCHELLE 1:5

15
A.017

DÉTAIL EN PLAN - NOUVEAU MUR D'EXTÉRIEUR ET (OU) MUR EXISTANT
SCALE / ÉCHELLE 1:5
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