[ NOTES DE DESSINS DRAWING NOTES )
TYPIQUE @ TYPICAL .*. I;ublic Servif(:eg ong iervic:lslpublics ettCa ;
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dwi-2] P-208 1. DETECTEURS DE FLAMME A ULTRAVIOLET / INFRAROUGE AVEC «LOGIQUE DE VOTE>. 1. FLAME DETECTORS TO BE ULTRAVIOLET / INFRARED WITH "VOTING LOGIC”.
M3-22 2. LES DETECTEURS DE FLAMME DOIVENT ETRE COMPLETS AVEC DES SUPPORTS D'INCLINAISON, | 2.  FLAME DETECTORS ARE TO BE COMPLETE WITH TILT BRACKETS, FIRE ALARM RELAYS, NEW
FOAM TANK 2 DES RELAIS D'ALARME INCENDIE, UN NOUVEAU CABLAGE, UN CONDUIT ET UN COUVERCLE CABLING, CONDUIT AND WEATHER COVER TO BE MOUNTED ON TOP OF DETECTOR TO PREVENT
M3-6 METEOROLOGIQUE A MONTER SUR LE DETECTEUR POUR EVITER L'ALARME DE PANNE AVEC LES FAULT ALARM WITH THE INFRARED CEILING MOUNTED HEATERS.
. T CHAUFFAGES. A INFRAROUGE. MONTES AU PLAFOND. 3. CONNECT FLAME DETECTORS TO DGP#1 AND DPG#2. COORDINATE WITH DEPARTMENT
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[ WFL-13] a d WF-8] 3. CONNECTER LES DETECTEURS DE FLAVME AU DGP # 1 ET AU DPG # 2. COORDONNER 4. MOUNT ALL FLAME DETECTORS AS PER MANUFACTURE'S RECOMMENDATION, APPROXIMATELY |
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M2-89 4. MONTER TOUS LES DETECTEURS DE FLAMME SELON LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT, : : Iy
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= FOURNIR UN (1) POINTEUR LASER POUR OBTENIR LE BUT APPROPRIE COMMISSIONING. DEVICE TO BE RETURN TO OWNER AS PER OF THE FINAL SUBMISSION
[ WFL-12] 5. FOURNIR UN (1) SYSTEME DE DIAGNOSTIC DU SYSTEME HART (APPAREIL D’ESSAIS) AUX FINS ‘ ' L
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— STORA LA SEQUENCE D'ALARME D’INCENDIE FIRE ALARM SEQUENCE KEY PLAN
1 I
m FIRE ALARM - PUMP ROOM AREA 1.  SYSTEME DE GICLEUR HUMIDE DE BUREAU 1. "OFFICE' WET SPRINKLER SYSTEM: PLAN CLE
E.305 SCALE / ECHELLE= 1:50 1.1, LACTIVATION DE LA TETE D’ARROSAGE ENTRAINERA UN ECOULEMENT D’EAU DECLENCHANT 1.1, ACTIVATION OF SPRINKLER HEAD WILL CAUSE WATER TO FLOW TRIGGERING A WATER
/ UNE ALARME DE DEBIT D’EAU. FLOW ALARM.
1.2. LA POMPE INCENDIE P—19A S'INITIE POUR MAINTENIR LA PRESSION DU SYSTEME 12 FIRE PUMP P=19A INITIATES TO MAINTAN SYSTEM PRESSURE
1.3. UN EVENEMENT <ALARME INCENDIE» SERA AFFICHE SUR LE SYSTEME D'ALARME INCENDIE. 1.3 A FIRE ALARM" EVENT WILL BE DISPLAYED ON THE FIRE ALARM SYSTEM.
/ 1.4, LES DISPOSITIFS DE SIGNALISATION DU BATIMENT DE BASE FONCTIONNERONT DES 14 THE BASE BUILDING SIGNAL DEVICES WILL OPERATE BUILDING HORNS AND STROBES.
— AVERTISSEURS ET DES LUMIERE STROBOSCOPIQUE D'ALARME INCENDIE DE BATIMENT. 1.5 HVAC SYSTEMS TO SHUT—-DOWN.
15 SYSTEMES DE VENTILATION VA ARRETER. 1.6, FIRE DOORS AND ROLLER SHUTTERS TO CLOSE
16 PORTES COUPE—FEU ET VOLETS ROULANTS A FERMER 1.7. Wg\lrcé$;€&\MFLSOYv§T§[A:R ;EQUENCE SHALL NOT START FROM A NON—HANGAR (OFFICE)
— 1.7. LA SEQUENCE DES SYSTEMES DE MOUSSE HANGAR NE DOIT PAS COMMENCER A PARTR '
\/ D’'UNE ALARME DE DEBIT DE SYSTEME HUMIDE NON—HANGAR (BUREAU). 5 CONTROL PANEL RESET SEQUENCE:
2.1, WHEN ALARM EVENT IS CLEARED. MANUAL RELEASE STATION RETURN TO NORMAL
2. SEQUENCE DE REINITIALISATION DU PANNEAU DE COMMANDE: POSITION, FLAME SENSORS CLEARED THEN FIRE ALARM PANEL CAN BE RESET.
PR-5 21.  LORSQUE L’'EVENEMENT D’ALARME EST EFFACE. LA STATION DE DECLENCHEMENT MANUEL 22.  IF FIRE PUMP IS RUNNING IT WILL NEED TO BE RESET AT THE FIRE PUMP CONTROLLER.
RETOURNE A LA POSITION NORMALE, LES DETECTEURS DE FLAMME DEGAGES PUIS LE
T EXl Tl N EXl TANT PANNEAU D’ALARME INCENDIE PEUT ETRE REINITIALISE.. 3. NEW FIRE PROTECTION SYSTEM IN HANGER AREAS:
C ﬁ UD 22. S| LA POMPE AA INCENDIE FONCTIONNE, ELLE DOIT ETRE REINITIALISEE AU CONTROLEUR 31, HANGAR" WET SPRINKLER SYSTEM (G108)
DE LA POMPE A INCENDIE. 31.1. ACTVATION OF SPRINKLER HEAD WILL CAUSE WATER TO FLOW TRIGGERING A WATER
PR3 FLOW ALARM.
CHD P AN E L / T AB LE AU I N / D AN S M CC4 3. NOUVEAU SYSTEME DE PROTECTION INCENDIE DANS LES ZONES DE HANGARS: 312.  LOSS OF SYSTEM PRESSURE WILL ACTIVATE DIESEL POWERED FIRE PUMPS P—20A
o OFFICE 31.  SYSTEME D'ARROSAGE HUMIDE "HANGAR" (G108) AND P-208 )
PRt 31, LACTVATON DF LA TETE DIATROSACE: CAUSERA N ECOULENENT DE L'EAU S14  THE BSE BULDING SINAL DEVCES WLL GPERATE THE ‘OFFCE” BULDNG. HORNS
— VOLTAGE 120/208V DECLENCHANT UNE ALARME DE DEBIT D’EAU. A4 e St B
31.2. LA PERTE DE PRESSION DU SYSTEME ACTIVERA LES POMPES A INCENDIE DIESEL
P-20A ET P~20BA "HANGAR FIRE ALARM" EVENT WILL BE DISPLAYED ON THE FIRE 212 i:-'l?l-li-: Siﬁgire AI-I\IO[,)AMR%LIEERHAEQZEHSEE%SUIETI\?CE LgI-SIELL START FROM A HANGAR SPRINKLER
\& — PHASE 59 313 ﬁééR;sigms DE SIGNALISATION DU BATIMENT DE BASE FONT FONCTIONNER LES ZONE WATERFLOW ALARN.
— e ; , 32.  "FIXED WING HANGAR® FOAM RELFASE CONTROL SEQUENCE:
@ T WIRE / FILAGE 4\W QX%TATET;EESUEE%ENHE ET LES LUMERE STROBOSCOPIQUE D'ALARME INCENDIEDU 32.1.  HVAC SYSTEMS SHUT DOWN, INCLUDING FIXED WING HANGER DOOR TRENCH HEATER
PR-8/11 — - 314, PORTES GOUPE-FEU_ET VOLETS ROULANTS A FERNER 322 Eﬁﬁﬁ?ﬂf&? RlefusEpmﬁ( ZFF:A AA;\IO[? 'SP2) AND EFFLUENT SUMP PUMPS(SP3
RATING AMPS / EVAL. AMPS 225A 315 LA SEQUENCE DE DECHARGE DE LA MOUSSE HANGAR COMMENCE A PARTIR D'UNE " AND SP4) SHUT DOWN IN ACCORDANCE WITH NFP 409,
ALARME DE DEBIT D'EAU DE LA ZONE D'ARROSAGE HANGAR.. 323, FIRE PUMP P-20A and P-20B CONTROLLER ACTIVATED, IF NOT ALREADY ACTIVATED.
—— TRIM RECESSED 3.2.  HANGAR AILE FIXE” SEQUENCE DE CONTROLE DE LIBERATION DE MOUSSE 32.4.  ACTVATE FIXED WING HANGAR FOAM SYSTEM AUDIBLE DEVICES — 340 Hz
— 32.1.  LES SYSTEMES DE VENTILATION S’ARRETENT, Y COMPRIS LES FOURNAISES DE (CONTINUOUS) = 2ND STAGE AND VISUAL LIGHT (Blue Strobe)
CHAUFFAGE DE TRENCH DE PORTE A AILE FIXE SELON LA NORME NFPA 409 325 INITIATE A 30 SECOND DELAY TIMER PRIOR TO FOAM RELEASE
=" \@ |NTERRU/PT”\,IG CAPAC|TY/ 10KA 322.  LES POMPES HANGAR PUISARD DE LA REGION DE LAVAGE (SP1 ET SP2) ET LES 326.  FOLLOWING 30 SECOND DELAY, DELUGE VALVE FOR FOAM SYSTEM #1 AND FOAM ISSUED FOR TENDER / EMIS
PR-3 ) # 06 JAN 22, 2021
CAPACITE D INTERRUPTION EgfoggA EFFLUENT PUISARD (SP3 ET SP4) S'ARRETENT CONFORMEMENT A LA SYSTEM #2 ACTIVATED THROUGH OPERATION OF ELECTRONIC SOLENOID VALVES POUR SOUMISSION
- 32.7.  FOAM SYSTEM DISCHARGE WILL CONTINUE UNTILL PAUSED THROUGH ABORT STATION,
32.3.  POMPE A INCENDIE P-20A et P-20B CONTROLEUR ACTIVE, SI PAS DEJA ACTIVE. FIRE ALARM CONTROL PANEL IS RESET, OR WATER AND FOAM SUPPLIES ARE 05 00% REVIEW/EMIS POUR REVUE 100% JUN 5, 2020
CLEANING 3.2.4. ACTIVER LES DISPOSITIFS AUDIBLES DU SYSTEME DE MOUSSE HANGAR A AILE FIXE 128 EhélEELEDE;ELOW FOR OTHER. FOAM RELEASE INTATION SEQUENCES
MCC4—3 = —_— = ~ 340 Hz (CONTINU) = 2EME ETAGE ET LUMIERE VISUELLE (STROBOSCOPE BLEU) 28 :
T |—|GHT|NG/ ECLAIRAGE 15 1 ® 2 /15\ EL:\%RT(';[\]E%/C Ecéﬂ?-?\é}REY UNIT/UNITE DE 325.  LANCER UNE MINUTERIE DE RETARD DE 30 SECONDES AVANT LA LIBERATION DE ) ) 04 |99% REVIEW/EMIS POUR REVUE 99% | APR 30, 2020
—_— 5 MOUSSE 33.  "ROTARY WING HANGAR" FOAM RELFASE CONTROL SEQUENCE:
z , / 3.2.6. APRES UN DELAI DE 30 SECONDES, LA SOUPAPE DE DELUGE POUR LE SYSTEME 3.1.1. HVAC SYSTEMS SHUT DOWN, INCLUDING FIXED WING HANGER DOOR TRENCH HEATER 03 RE—ISSUED FOR 66% REVIEW FEB 14, 2020
PLUG / PRISE ELECTRIQUE /\ S 4 /\ BATTERIE D URGENCE MOUSSE N * 1 ET LE SYSTEME MOUSSE N * 2 ACTIVER PAR LE FONCTIONNEMENT FURNACES IN ACCORDANCE WITH NFPA 409.
— 15 ® 15 —m— DES ELECTROVANNES 31.2.  HANGAR WASH BAY SUMP PUMP( SP1 AND SP2) AND EFFLUENT SUMP PUMPS(SP3
MCC4—4 PUMP PZOA BA—H_ERY CHARGER/POMPE 3927, LA DECHARGE DU SYSTEME DE MOUSSE CONTINUERA JUSQU'A CE QU'ELLE SOIT AND SP4) SHUT DOWN IN ACCORDANCE WITH NFP 409. 02 ISSUED FOR 66% REVIEW SEP 30, 2019
UH19 /\ 5 &) /\ P2OA CHARGEUR DE BATTERIE MISE EN Pause PAR LA STATION D'ABORT. LE PANNEAU DE CONTROLE D'ALARME 34.3.  FIRE PUMP P-20A and P-20B CONTROLLER ACTIVATED, IF NOT ALREADY ACTIVATED.
— 15 ® 15— INCENDIE EST REINTIALISE OU LES ALIMENTS D'EAU ET DE MOUSSE SONT VIDES. 344, ACTVATE ROTARY WING HANGAR FOAM SYSTEM AUDIBLE DEVICES — 340 Hz
01 ISSUED FOR 60% REVIEW AUG. 21, 2019
PUMP P20B BATTERY CHARGER / POMPE 328.  VOR CI-DESSOUS POUR LES AUTRES SEQUENCES D'INITIATION DE LIBERATION DE (CONTINUOUS) = 2ND STAGE AND VISUAL LIGHT (Blue Strobe) '
| UH20 /\ / 8 /\ MOUSSE. 3.1.5.  INITATE A 30 SECOND DELAY TIMER PRIOR TO FOAM RELEASE
— N — — — 15 ® 15 — P20A CHARGEUR DE BATTERIE 3.1.6.  FOLLOWING 30 SECOND DELAY, DELUGE VALVE FOR FOAM SYSTEM #3 ACTIVATED revision date
D|ESE|_ BLOCK HEATER/C HAU FFAGE ~ 3.3. WW THROUGH OPERATION OF ELECTRONIC SOLENOID VALVE
- EVAPORATOR / FVAPORATEUR ; 31.7.  FOAM SYSTEM DISCHARGE WILL CONTINUE UNTIL PAUSED THROUGH ABORT STATION,
g g /\ 9 10 /\ 311, LES SYSTEMES DE VENTILATION S’ARRETENT, Y COMPRIS LES FOURNAISES DE
MP ROOM 1 DE BLOC DIESEL 'P—20A FIRE ALARM CONTROL PANEL IS RESET, OR WATER AND FOAM SUPPLIES ARE _
5 30 @ 20 FU El_ OH_ TRANS PUMP 228 TANK 2 TRANS CHAUFFAGE DE TRENCH DE PORTE A AILE FIXE SELON LA NORME NFPA 409 EMPTIED A detail no.
EXISTING PANEL / TABLEAU EXISTANT 'PR® ———— 7 DIESEL BLOCK HEATER / CHAUFFAGE ’ ( )/ g 3.1.2. LA POMPE PUISARD D’HANGAR DE LA REGION DE LAVAGE (SP1 ET SP2) ET LES ' A no. du d?tail A
O T DE BLOC DIESEL 'P—20R’ /\ 11 12 /\ X D’HUILE CARB. POMPE 22B (RES. 2) PONPES A EFFLUENT SUNP (SP3 ET SP4) SARRETENT CONFORMEMENT A LA NFP 4, FIXED OR ROTARY WING — MANUAL INITIATION FOAM SYSTEM DISCHARGE: B location drawing no.
s | T - 30 ' 15— FUEL OIL TRANS. PUMP 22" (TANK 2)/TRANS 115 POWPE A NCEIDE P20k £ P-208 CONTROLEUR CTE, 9 PAS 06A AcTve, |+ TMNGAR FRE AU V0T WL G DSFUATED O THE FRE AL SYSTE. \C J o wetion” \BIC/
\@ 14 /\ X : . - . 344, ACTVER LES DISPOSITTFS AUDIBLES DU SYSTEME DE MOUSSE HANGAR A ALE +2. INTATE FIXED OR ROTARY' FOA RELEASE CONTROL SEQUENCE ¢ dmwéngdno"
- = DHUILE CARB. POMPE 22A (RES. 2 " ROTATVE - 340 Hz (CONTINU) = 2ME ETAGE ET LUMIERE VISUELLE ne. au cessin
® 15 ( ) (STROBOSCOPE BLEZU)( ) 5. FIXED WING — EARLY FLAME DETECTION INITIATION DEVICES (FLAME SENSORS) FOR FLAME roject oot
DETECTOR ZONE 1 TO 2 (ELECTRICAL DRAWINGS) AND FOAM ZONE 1 TO 2 (MECHANICAL
P—20A 30 15 ® 16 @ 315 b%NUCSESRE UNE MINUTEREE DE RETARD DE. 30 SECONDES AVANT LA LIBERATION DE DRAWINGS) (FOAM DISCHARGE WILL NOT OCCUR UNLESS TWO (2) DEVICES ARE ACTIVATED PWGSC#R.038348.011 HANGAR T-58
316.  APRES UN DELAI DE 30 SECONDES, LA VANNE DE DELUGE POUR LE SYSTEME EN WITHIN SAME ZONE): ' '
17 18 /\ FOAM™ CONTROL PANE'—/ PANNEAU DE MOUSSE N * 3 ACTIVER PAR LE FONCTIONNEMENT DE LA VANNE ELECTRONIQUE 5.1.  FIRST FLAME DETECTOR ACTIVATE: AUDIBLE DEVICE - 500/1200 Hz @ 0.31 Hz 0.5 SEC 200 COMET PRIVATE. OTTAWA. ONT.
CONTROLE DE MOUSSE : : (SLOW WHOOP) AND VISUAL LIGHT (Blue Strobe) AND SEND DISTINCT TROUBLE SIGNAL ’ d
® 15 317. LA DECHARGE DU SYSTEME DE MOUSSE SE CONTINUERA JUSQU'A CE QU'UNE AN FIRE AL ARM SYETEM
INTERRUPTION A TRAVERS LA STATION D’ABORT, LE PANNEAU DE CONTROLE 52, THE FOAM DISCHARGE SEQUENCE WILL NOT START FIRE SUPPRESSION SYSTEM/
/_@ P—-20B 19 20 /\ X ? géﬁngEgCEND'E EST REINTIALISE U L'AUMENTATION EN EAU ET EN MOUSSE 53 IF, SECOND FLAME DETECTOR ACTIVATE WITHIN SAME FLAME DETECTOR ZONE: AUDIBLE SYSTEME DE SUPPRESSION
® - ' DEVICE — 340 Hz (CONTINUOUS) = 2ND STAGE AND VISUAL LIGHT (Blue Strobe) AND
20 19 SEND FULL FIRE ALARM SIGNAL TO MAIN FIRE ALARM PANEL '
21 29 /\ % X DGP1 4. ALE FIXE OU ROTATVE — DECHARGE DU SYSTEME DE MOUSSE A INITIATION MANUELLE: 54.  INTATE FIXED WING FOAM RELEASE CONTROL SEQUENCE. D'INCENDIE
® 15 41, UN EVENEMENT <ALARME INCENDIE HANGAR» SERA AFFICHE SUR LE SYSTEME D’ALARME
ol / /\ / 42 lL'j\(;lEcNE[r)elEUNE SEQUENCE DE CONTROLE DE DEGAGEMENT DE MOUSSE FIXE OU ROTATIVE . ROTARY WING_— EARLY FLAME_DETECTION INTATION DEVICES {FLAVE_SERSORS) FOR FLANE drawing dessin
GARAGE DOOR/PORTE DE GARAGE 23 24 SPACE FSPACE 2. DETECTOR ZONE 3 (ELECTRICAL DRAWINGS) AND FOAM ZONE 3 (MECHANICAL DRAWINGS)
— (FOAM DISCHARGE WILL NOT OCCUR UNLESS TWO (2) DEVICES ARE ACTIVATED WITHIN SAME
15 ¢ 5. ALE FIXE — DISPOSITIFS D'INITIATION DE DETECTION DE FLAMME PRECOCE (DETECTEURS DE ZONE): FIRE ALARM PUMP ROOM’
FLAMME) POUR DETECTEUR DE FLAMME ZONE 1 A 2 (DESSINS ELECTRIQUES) ET ZONE DE 6.1.  FIRST FLAME DETECTOR ACTIVATE: AUDIBLE DEVICE — 500/1200 Hz @ 0.31 Hz 0.5 SEC
FXISTING LOCK—=0ON BREAKER / MOUSSE 1 A 2 (DESSINS MECANIQUES) (L'EVACUATION DE LA MOUSSE NE SE PRODUIRA PAS (SLOW WHOOP) AND VISUAL LIGHT(Blue Strobe) AND SEND DISTINCT TROUBLE SIGNAL TO AI—ARME lN CEN D |E SAI—I—E DE
A MOINS QUE DEUX (2) DISPOSITIFS SONT ACTIVES DANS LA MEME ZONE ): MAIN FIRE ALARM SYSTEM.
DISUONCTEUR DE VERROQUILLAGE EXISTANT 51.  PREMIER DETECTEUR DE FLAMME ACTIVER: DISPOSITIF SONORE — 500/1200 HZ @ 0,31 6.2.  THE FOAM DISCHARGE SEQUENCE WILL NOT START. POMPE
HZ 0,5 SEC (SLOW WHOOP) ET LUMIERE VISUELLE (BLUE STROBE) ET ENVOYER UN 6.3. IF, SECOND FLAME DETECTOR ACTIVATE WITHIN SAME FLAME DETECTOR ZONE: AUDIBLE
— SIGNAL DE PANNE DISTINCT AU SYSTEME D’ALARME INCENDIE PRINCIPAL. DEVICE — 340 Hz (CONTINUOUS) = 2ND STAGE AND VISUAL LIGHT (Blue Strobe) AND
% % PROVIDE NEW LOCK—ON BREAKER / 5.2. LA SEQUENCE DE DECHARGE DE MOUSSE NE COMMENCERA PAS. o4 %El#ng_:FURL(L)T@E ﬁhﬁRﬁoiﬁNétLgsyAé%NQEELASLQR%EEQ'EEL
FOURNIR UN NOUVEAU DISJONCTEUR DE 53. S|, LE DEUXIEME DETECTEUR DE FLAMME SACTIVE DANS LA MEME ZONE DE DETECTEUR o AR QUENCE,
VERROUILLAGE DE FLAMME: DISPOSITIF SONORE — 340 Hz (CONTINU) = 2EME ETAGE ET LUMIERE
VISUELLE (Stroboscope bleu) ET ENVOYER UN SIGNAL D’ALARME INCENDIE PLEIN AU designed congu
PANNEAU D’ALARME INCENDIE PRINCIPAL J. BAZINET BROWN
5.4.  LANCER LA SEQUENCE DE CONTROLE DE DECHARGE DE MOUSSE A AILE FIXE. date NOV. 30TH, 2017
T0 FUEL
PUMPS .
TRACE EXISTING CIRCUITS, LABEL COMPONENTS AND 6. ALE ROTATIVE — DISPOSITIFS D'INITIATION DE DETECTION DE FLAMME PRECOCE (DETECTEURS drawn J. BAZINET BROWN dessins
DE_FLAMME) POUR DETECTEUR DE FLAMME ZONE 3 (DESSINS ELECTRIQUES) ET ZONE DE NOV. 30TH. 2017
PROVIDE NEW TYPED PANEL DIRECTORY. / TRACE/ LES MOUSSE 3 (DESSINS MECANIQUES) (L'EVACUATION DE MOUSSE NE SE_PRODUIRA PAS A date ) ’
_ MOINS QUE DEUX (2) DISPOSITIFS SONT ACTIVES DANS LA MEME ZONE): revised Tovise
/ CIRCUITS EXISTANTS, ETIQUETTEZ LES COMPOSANTS ET 6.1.  PREMIER DETEZCTEUR DE FL)AMME ACTlEVER: Dlsposm(F SONORE ; 500/1200 Hz @ 0,31 E'OVBO%,#H 017
. _ Hz 0,5 SEC (SLOW WHOOP) ET LUMIERE VISUELLE (Blue Strobe) ET ENVOYER UN date ) ,
T _T q HD \ FOURNISSEZ UN NOUVEAU REPERTOIRE DE PANNEAUX SIGNAL DE PANNE DISTINCT AU SYSTEME D’ALARME INCENDIE PRINCIPAL. - -
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1. FLAME DETECTORS TO BE ULTRAVIOLET / INFRARED WITH "VOTING LOGIC". FLAME DETECTORS TO BE ULTRAVIOLET / INFRARED WITH "VOTING LOGIC". 2. FLAME DETECTORS ARE TO BE COMPLETE WITH TILT BRACKETS, FIRE ALARM RELAYS, NEW FLAME DETECTORS ARE TO BE COMPLETE WITH TILT BRACKETS, FIRE ALARM RELAYS, NEW CABLING, CONDUIT AND WEATHER COVER TO BE MOUNTED ON TOP OF DETECTOR TO PREVENT FAULT ALARM WITH THE INFRARED CEILING MOUNTED HEATERS.  3. CONNECT FLAME DETECTORS TO DGP#1 AND DPG#2. COORDINATE WITH DEPARTMENT CONNECT FLAME DETECTORS TO DGP#1 AND DPG#2. COORDINATE WITH DEPARTMENT REPRESENTATIVE. 4. MOUNT ALL FLAME DETECTORS AS PER MANUFACTURE'S RECOMMENDATION, APPROXIMATELY  MOUNT ALL FLAME DETECTORS AS PER MANUFACTURE'S RECOMMENDATION, APPROXIMATELY  5 METRES ABOVE FINISHED FLOOR. ANGLED BETWEEN 30 DEGREE TO 45 DEGREE. PROVIDE ONE (1) LASER POINTER TO GRANTEE THE PROPER AIM. 5. PROVIDE ONE (1) HART SYSTEM DIAGNOSTIC (TESTING DEVICE) FOR THE PROPOSE OF PROVIDE ONE (1) HART SYSTEM DIAGNOSTIC (TESTING DEVICE) FOR THE PROPOSE OF COMMISSIONING. DEVICE TO BE RETURN TO OWNER AS PER OF THE FINAL SUBMISSION.
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1. "OFFICE' WET SPRINKLER SYSTEM: "OFFICE' WET SPRINKLER SYSTEM: 1.1. ACTIVATION OF SPRINKLER HEAD WILL CAUSE WATER TO FLOW TRIGGERING A WATER ACTIVATION OF SPRINKLER HEAD WILL CAUSE WATER TO FLOW TRIGGERING A WATER FLOW ALARM. 1.2. FIRE PUMP P-19A INITIATES TO MAINTAIN SYSTEM PRESSURE FIRE PUMP P-19A INITIATES TO MAINTAIN SYSTEM PRESSURE 1.3. A "FIRE ALARM" EVENT WILL BE DISPLAYED ON THE FIRE ALARM SYSTEM.  A "FIRE ALARM" EVENT WILL BE DISPLAYED ON THE FIRE ALARM SYSTEM.  1.4. THE BASE BUILDING SIGNAL DEVICES WILL OPERATE BUILDING HORNS AND STROBES.  THE BASE BUILDING SIGNAL DEVICES WILL OPERATE BUILDING HORNS AND STROBES.  1.5. HVAC SYSTEMS TO SHUT-DOWN. HVAC SYSTEMS TO SHUT-DOWN. 1.6. FIRE DOORS AND ROLLER SHUTTERS TO CLOSE FIRE DOORS AND ROLLER SHUTTERS TO CLOSE 1.7. HANGAR FOAM SYSTEMS SEQUENCE SHALL NOT START FROM A NON-HANGAR (OFFICE) HANGAR FOAM SYSTEMS SEQUENCE SHALL NOT START FROM A NON-HANGAR (OFFICE) NOT START FROM A NON-HANGAR (OFFICE)  START FROM A NON-HANGAR (OFFICE) WET SYSTEM FLOW ALARM. 2. CONTROL PANEL RESET SEQUENCE: CONTROL PANEL RESET SEQUENCE: 2.1. WHEN ALARM EVENT IS CLEARED. MANUAL RELEASE STATION RETURN TO NORMAL WHEN ALARM EVENT IS CLEARED. MANUAL RELEASE STATION RETURN TO NORMAL POSITION, FLAME SENSORS CLEARED THEN FIRE ALARM PANEL CAN BE RESET. 2.2. IF FIRE PUMP IS RUNNING IT WILL NEED TO BE RESET AT THE FIRE PUMP CONTROLLER. IF FIRE PUMP IS RUNNING IT WILL NEED TO BE RESET AT THE FIRE PUMP CONTROLLER. 3. NEW FIRE PROTECTION SYSTEM IN HANGER AREAS:  NEW FIRE PROTECTION SYSTEM IN HANGER AREAS:  3.1. "HANGAR" WET SPRINKLER SYSTEM (G108) "HANGAR" WET SPRINKLER SYSTEM (G108) 3.1.1. ACTIVATION OF SPRINKLER HEAD WILL CAUSE WATER TO FLOW TRIGGERING A WATER ACTIVATION OF SPRINKLER HEAD WILL CAUSE WATER TO FLOW TRIGGERING A WATER FLOW ALARM.  3.1.2. LOSS OF SYSTEM PRESSURE WILL ACTIVATE DIESEL POWERED FIRE PUMPS P-20A LOSS OF SYSTEM PRESSURE WILL ACTIVATE DIESEL POWERED FIRE PUMPS P-20A AND P-20B 3.1.3. A "HANGAR FIRE ALARM" EVENT WILL BE DISPLAYED ON THE FIRE ALARM SYSTEM.  A "HANGAR FIRE ALARM" EVENT WILL BE DISPLAYED ON THE FIRE ALARM SYSTEM.  3.1.4. THE BASE BUILDING SIGNAL DEVICES WILL OPERATE THE “OFFICE” BUILDING HORNS THE BASE BUILDING SIGNAL DEVICES WILL OPERATE THE “OFFICE” BUILDING HORNS OFFICE” BUILDING HORNS  BUILDING HORNS AND STROBES.  3.1.5. FIRE DOORS AND ROLLER SHUTTERS TO CLOSE FIRE DOORS AND ROLLER SHUTTERS TO CLOSE 3.1.6. THE HANGAR FOAM DISCHARGE SEQUENCE SHALL START FROM A HANGAR SPRINKLER THE HANGAR FOAM DISCHARGE SEQUENCE SHALL START FROM A HANGAR SPRINKLER ZONE WATERFLOW ALARM. 3.2. "FIXED WING HANGAR" FOAM RELEASE CONTROL SEQUENCE: "FIXED WING HANGAR" FOAM RELEASE CONTROL SEQUENCE: 3.2.1. HVAC SYSTEMS SHUT DOWN, INCLUDING FIXED WING HANGER DOOR TRENCH HEATER HVAC SYSTEMS SHUT DOWN, INCLUDING FIXED WING HANGER DOOR TRENCH HEATER FURNACES IN ACCORDANCE WITH NFPA 409. 3.2.2. HANGAR WASH BAY SUMP PUMP( SP1 AND SP2) AND EFFLUENT SUMP PUMPS(SP3 HANGAR WASH BAY SUMP PUMP( SP1 AND SP2) AND EFFLUENT SUMP PUMPS(SP3 AND SP4) SHUT DOWN IN ACCORDANCE WITH NFP 409. 3.2.3. FIRE PUMP P-20A and P-20B CONTROLLER ACTIVATED, IF NOT ALREADY ACTIVATED. FIRE PUMP P-20A and P-20B CONTROLLER ACTIVATED, IF NOT ALREADY ACTIVATED. 3.2.4. ACTIVATE FIXED WING HANGAR FOAM SYSTEM AUDIBLE DEVICES - 340 Hz ACTIVATE FIXED WING HANGAR FOAM SYSTEM AUDIBLE DEVICES - 340 Hz (CONTINUOUS) = 2ND STAGE AND VISUAL LIGHT (Blue Strobe)  3.2.5. INITIATE A 30 SECOND DELAY TIMER PRIOR TO FOAM RELEASE INITIATE A 30 SECOND DELAY TIMER PRIOR TO FOAM RELEASE 3.2.6. FOLLOWING 30 SECOND DELAY, DELUGE VALVE FOR FOAM SYSTEM #1 AND FOAM FOLLOWING 30 SECOND DELAY, DELUGE VALVE FOR FOAM SYSTEM #1 AND FOAM SYSTEM #2 ACTIVATED THROUGH OPERATION OF ELECTRONIC SOLENOID VALVES 3.2.7. FOAM SYSTEM DISCHARGE WILL CONTINUE UNTILL PAUSED THROUGH ABORT STATION,  FOAM SYSTEM DISCHARGE WILL CONTINUE UNTILL PAUSED THROUGH ABORT STATION,  FIRE ALARM CONTROL PANEL IS RESET, OR WATER AND FOAM SUPPLIES ARE EMPTIED. 3.2.8. REFER BELOW FOR OTHER FOAM RELEASE INITIATION SEQUENCES. REFER BELOW FOR OTHER FOAM RELEASE INITIATION SEQUENCES. 3.3. "ROTARY WING HANGAR" FOAM RELEASE CONTROL SEQUENCE: "ROTARY WING HANGAR" FOAM RELEASE CONTROL SEQUENCE: 3.1.1. HVAC SYSTEMS SHUT DOWN, INCLUDING FIXED WING HANGER DOOR TRENCH HEATER HVAC SYSTEMS SHUT DOWN, INCLUDING FIXED WING HANGER DOOR TRENCH HEATER FURNACES IN ACCORDANCE WITH NFPA 409. 3.1.2. HANGAR WASH BAY SUMP PUMP( SP1 AND SP2) AND EFFLUENT SUMP PUMPS(SP3 HANGAR WASH BAY SUMP PUMP( SP1 AND SP2) AND EFFLUENT SUMP PUMPS(SP3 AND SP4) SHUT DOWN IN ACCORDANCE WITH NFP 409. 3.1.3. FIRE PUMP P-20A and P-20B CONTROLLER ACTIVATED, IF NOT ALREADY ACTIVATED. FIRE PUMP P-20A and P-20B CONTROLLER ACTIVATED, IF NOT ALREADY ACTIVATED. 3.1.4. ACTIVATE ROTARY WING HANGAR FOAM SYSTEM AUDIBLE DEVICES - 340 Hz ACTIVATE ROTARY WING HANGAR FOAM SYSTEM AUDIBLE DEVICES - 340 Hz (CONTINUOUS) = 2ND STAGE AND VISUAL LIGHT (Blue Strobe)  3.1.5. INITIATE A 30 SECOND DELAY TIMER PRIOR TO FOAM RELEASE INITIATE A 30 SECOND DELAY TIMER PRIOR TO FOAM RELEASE 3.1.6. FOLLOWING 30 SECOND DELAY, DELUGE VALVE FOR FOAM SYSTEM #3 ACTIVATED FOLLOWING 30 SECOND DELAY, DELUGE VALVE FOR FOAM SYSTEM #3 ACTIVATED THROUGH OPERATION OF ELECTRONIC SOLENOID VALVE 3.1.7. FOAM SYSTEM DISCHARGE WILL CONTINUE UNTIL PAUSED THROUGH ABORT STATION,  FOAM SYSTEM DISCHARGE WILL CONTINUE UNTIL PAUSED THROUGH ABORT STATION,  FIRE ALARM CONTROL PANEL IS RESET, OR WATER AND FOAM SUPPLIES ARE EMPTIED. 4. FIXED OR ROTARY WING - MANUAL INITIATION FOAM SYSTEM DISCHARGE: FIXED OR ROTARY WING - MANUAL INITIATION FOAM SYSTEM DISCHARGE: 4.1. A "HANGAR FIRE ALARM" EVENT WILL BE DISPLAYED ON THE FIRE ALARM SYSTEM. A "HANGAR FIRE ALARM" EVENT WILL BE DISPLAYED ON THE FIRE ALARM SYSTEM. 4.2. INITIATE FIXED OR ROTARY FOAM RELEASE CONTROL SEQUENCE INITIATE FIXED OR ROTARY FOAM RELEASE CONTROL SEQUENCE 5. FIXED WING - EARLY FLAME DETECTION INITIATION DEVICES (FLAME SENSORS) FOR FLAME FIXED WING - EARLY FLAME DETECTION INITIATION DEVICES (FLAME SENSORS) FOR FLAME DETECTOR ZONE 1 TO 2 (ELECTRICAL DRAWINGS) AND FOAM ZONE 1 TO 2 (MECHANICAL DRAWINGS) (FOAM DISCHARGE WILL NOT OCCUR UNLESS TWO (2) DEVICES ARE ACTIVATED WITHIN SAME ZONE): 5.1. FIRST FLAME DETECTOR ACTIVATE: AUDIBLE DEVICE - 500/1200 Hz @ 0.31 Hz 0.5 SEC FIRST FLAME DETECTOR ACTIVATE: AUDIBLE DEVICE - 500/1200 Hz @ 0.31 Hz 0.5 SEC (SLOW WHOOP) AND VISUAL LIGHT (Blue Strobe) AND SEND DISTINCT TROUBLE SIGNAL TO MAIN FIRE ALARM SYSTEM.  5.2. THE FOAM DISCHARGE SEQUENCE WILL NOT START. THE FOAM DISCHARGE SEQUENCE WILL NOT START. 5.3. IF, SECOND FLAME DETECTOR ACTIVATE WITHIN SAME FLAME DETECTOR ZONE: AUDIBLE IF, SECOND FLAME DETECTOR ACTIVATE WITHIN SAME FLAME DETECTOR ZONE: AUDIBLE DEVICE - 340 Hz (CONTINUOUS) = 2ND STAGE AND VISUAL LIGHT (Blue Strobe) AND SEND FULL FIRE ALARM SIGNAL TO MAIN FIRE ALARM PANEL 5.4. INITIATE FIXED WING FOAM RELEASE CONTROL SEQUENCE.  INITIATE FIXED WING FOAM RELEASE CONTROL SEQUENCE.   FIXED WING FOAM RELEASE CONTROL SEQUENCE.  6. ROTARY WING - EARLY FLAME DETECTION INITIATION DEVICES (FLAME SENSORS) FOR FLAME ROTARY WING - EARLY FLAME DETECTION INITIATION DEVICES (FLAME SENSORS) FOR FLAME DETECTOR ZONE 3 (ELECTRICAL DRAWINGS) AND FOAM ZONE 3 (MECHANICAL DRAWINGS) (FOAM DISCHARGE WILL NOT OCCUR UNLESS TWO (2) DEVICES ARE ACTIVATED WITHIN SAME ZONE):  6.1. FIRST FLAME DETECTOR ACTIVATE: AUDIBLE DEVICE - 500/1200 Hz @ 0.31 Hz 0.5 SEC FIRST FLAME DETECTOR ACTIVATE: AUDIBLE DEVICE - 500/1200 Hz @ 0.31 Hz 0.5 SEC (SLOW WHOOP) AND VISUAL LIGHT(Blue Strobe) AND SEND DISTINCT TROUBLE SIGNAL TO MAIN FIRE ALARM SYSTEM.  6.2. THE FOAM DISCHARGE SEQUENCE WILL NOT START. THE FOAM DISCHARGE SEQUENCE WILL NOT START. 6.3. IF, SECOND FLAME DETECTOR ACTIVATE WITHIN SAME FLAME DETECTOR ZONE: AUDIBLE IF, SECOND FLAME DETECTOR ACTIVATE WITHIN SAME FLAME DETECTOR ZONE: AUDIBLE DEVICE - 340 Hz (CONTINUOUS) = 2ND STAGE AND VISUAL LIGHT (Blue Strobe) AND SEND FULL FIRE ALARM SIGNAL TO MAIN FIRE ALARM PANEL 6.4. INITIATE ROTARY WING FOAM RELEASE CONTROL SEQUENCE,INITIATE ROTARY WING FOAM RELEASE CONTROL SEQUENCE, ROTARY WING FOAM RELEASE CONTROL SEQUENCE,
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1. SYSTÈME DE GICLEUR HUMIDE DE BUREAU SYSTÈME DE GICLEUR HUMIDE DE BUREAU 1.1. L'ACTIVATION DE LA TÊTE D'ARROSAGE ENTRAÎNERA UN ÉCOULEMENT D'EAU DÉCLENCHANT L'ACTIVATION DE LA TÊTE D'ARROSAGE ENTRAÎNERA UN ÉCOULEMENT D'EAU DÉCLENCHANT UNE ALARME DE DÉBIT D'EAU. 1.2. LA POMPE INCENDIE P-19A S'INITIE POUR MAINTENIR LA PRESSION DU SYSTÈME LA POMPE INCENDIE P-19A S'INITIE POUR MAINTENIR LA PRESSION DU SYSTÈME 1.3. UN ÉVÉNEMENT «ALARME INCENDIE» SERA AFFICHÉ SUR LE SYSTÈME D'ALARME INCENDIE.  UN ÉVÉNEMENT «ALARME INCENDIE» SERA AFFICHÉ SUR LE SYSTÈME D'ALARME INCENDIE.  1.4. LES DISPOSITIFS DE SIGNALISATION DU BÂTIMENT DE BASE FONCTIONNERONT DES LES DISPOSITIFS DE SIGNALISATION DU BÂTIMENT DE BASE FONCTIONNERONT DES AVERTISSEURS ET DES LUMIÈRE STROBOSCOPIQUE D'ALARME INCENDIE DE BÂTIMENT.  1.5. SYSTÈMES DE VENTILATION VA ARRÊTER. SYSTÈMES DE VENTILATION VA ARRÊTER. 1.6. PORTES COUPE-FEU ET VOLETS ROULANTS À FERMER PORTES COUPE-FEU ET VOLETS ROULANTS À FERMER 1.7. LA SÉQUENCE DES SYSTÈMES DE MOUSSE HANGAR NE DOIT PAS COMMENCER À PARTIR LA SÉQUENCE DES SYSTÈMES DE MOUSSE HANGAR NE DOIT PAS COMMENCER À PARTIR D'UNE ALARME DE DÉBIT DE SYSTÈME HUMIDE NON-HANGAR (BUREAU). 2. SÉQUENCE DE RÉINITIALISATION DU PANNEAU DE COMMANDE: SÉQUENCE DE RÉINITIALISATION DU PANNEAU DE COMMANDE: 2.1. LORSQUE L'ÉVÉNEMENT D'ALARME EST EFFACÉ. LA STATION DE DÉCLENCHEMENT MANUEL LORSQUE L'ÉVÉNEMENT D'ALARME EST EFFACÉ. LA STATION DE DÉCLENCHEMENT MANUEL RETOURNE À LA POSITION NORMALE, LES DÉTECTEURS DE FLAMME DÉGAGÉS PUIS LE PANNEAU D'ALARME INCENDIE PEUT ÊTRE RÉINITIALISÉ.. 2.2. SI LA POMPE À INCENDIE FONCTIONNE, ELLE DOIT ÊTRE RÉINITIALISÉE AU CONTRÔLEUR SI LA POMPE À INCENDIE FONCTIONNE, ELLE DOIT ÊTRE RÉINITIALISÉE AU CONTRÔLEUR DE LA POMPE À INCENDIE. 3. NOUVEAU SYSTÈME DE PROTECTION INCENDIE DANS LES ZONES DE HANGARS:  NOUVEAU SYSTÈME DE PROTECTION INCENDIE DANS LES ZONES DE HANGARS:  3.1. SYSTÈME D'ARROSAGE HUMIDE "HANGAR" (G108) SYSTÈME D'ARROSAGE HUMIDE "HANGAR" (G108) 3.1.1. L'ACTIVATION DE LA TÊTE D'ARROSAGE CAUSERA UN ÉCOULEMENT DE L'EAU L'ACTIVATION DE LA TÊTE D'ARROSAGE CAUSERA UN ÉCOULEMENT DE L'EAU DÉCLENCHANT UNE ALARME DE DÉBIT D'EAU.  3.1.2. LA PERTE DE PRESSION DU SYSTÈME ACTIVERA LES POMPES À INCENDIE DIESEL LA PERTE DE PRESSION DU SYSTÈME ACTIVERA LES POMPES À INCENDIE DIESEL P-20A ET P-20BA "HANGAR FIRE ALARM" EVENT WILL BE DISPLAYED ON THE FIRE ALARM SYSTEM.  3.1.3. LES DISPOSITIFS DE SIGNALISATION DU BÂTIMENT DE BASE FONT FONCTIONNER LES LES DISPOSITIFS DE SIGNALISATION DU BÂTIMENT DE BASE FONT FONCTIONNER LES AVERTISSEUR D'INCENTIE ET LES LUMIÈRE STROBOSCOPIQUE D'ALARME INCENDIEDU BÂTIMENT «BUREAU».  3.1.4. PORTES COUPE-FEU ET VOLETS ROULANTS À FERMER PORTES COUPE-FEU ET VOLETS ROULANTS À FERMER 3.1.5. LA SÉQUENCE DE DÉCHARGE DE LA MOUSSE HANGAR COMMENCE À PARTIR D'UNE LA SÉQUENCE DE DÉCHARGE DE LA MOUSSE HANGAR COMMENCE À PARTIR D'UNE ALARME DE DÉBIT D'EAU DE LA ZONE D'ARROSAGE HANGAR.. 3.2. "HANGAR AILE FIXE" SÉQUENCE DE CONTRÔLE DE LIBÉRATION DE MOUSSE "HANGAR AILE FIXE" SÉQUENCE DE CONTRÔLE DE LIBÉRATION DE MOUSSE 3.2.1. LES SYSTÈMES DE VENTILATION S'ARRÊTENT, Y COMPRIS LES FOURNAISES DE LES SYSTÈMES DE VENTILATION S'ARRÊTENT, Y COMPRIS LES FOURNAISES DE CHAUFFAGE DE TRENCH DE PORTE À AILE FIXE SELON LA NORME NFPA 409 3.2.2. LES POMPES HANGAR PUISARD DE LA RÉGION DE LAVAGE (SP1 ET SP2) ET LES LES POMPES HANGAR PUISARD DE LA RÉGION DE LAVAGE (SP1 ET SP2) ET LES POMPES À EFFLUENT PUISARD (SP3 ET SP4) S'ARRÊTENT CONFORMÉMENT À LA NFP 409. 3.2.3. POMPE À INCENDIE P-20A et P-20B CONTRÔLEUR ACTIVÉ, SI PAS DÉJÀ ACTIVÉ. POMPE À INCENDIE P-20A et P-20B CONTRÔLEUR ACTIVÉ, SI PAS DÉJÀ ACTIVÉ. 3.2.4. ACTIVER LES DISPOSITIFS AUDIBLES DU SYSTÈME DE MOUSSE HANGAR À AILE FIXE ACTIVER LES DISPOSITIFS AUDIBLES DU SYSTÈME DE MOUSSE HANGAR À AILE FIXE - 340 Hz (CONTINU) = 2ÈME ÉTAGE ET LUMIÈRE VISUELLE (STROBOSCOPE BLEU)  3.2.5. LANCER UNE MINUTERIE DE RETARD DE 30 SECONDES AVANT LA LIBÉRATION DE LANCER UNE MINUTERIE DE RETARD DE 30 SECONDES AVANT LA LIBÉRATION DE MOUSSE 3.2.6. APRÈS UN DÉLAI DE 30 SECONDES, LA SOUPAPE DE DÉLUGE POUR LE SYSTÈME APRÈS UN DÉLAI DE 30 SECONDES, LA SOUPAPE DE DÉLUGE POUR LE SYSTÈME MOUSSE N ° 1 ET LE SYSTÈME MOUSSE N ° 2 ACTIVER PAR LE FONCTIONNEMENT DES ÉLECTROVANNES 3.2.7. LA DÉCHARGE DU SYSTÈME DE MOUSSE CONTINUERA JUSQU'À CE QU'ELLE SOIT LA DÉCHARGE DU SYSTÈME DE MOUSSE CONTINUERA JUSQU'À CE QU'ELLE SOIT MISE EN Pause PAR LA STATION D'ABORT, LE PANNEAU DE CONTRÔLE D'ALARME INCENDIE EST RÉINITIALISÉ OU LES ALIMENTS D'EAU ET DE MOUSSE SONT VIDÉS. 3.2.8. VOIR CI-DESSOUS POUR LES AUTRES SÉQUENCES D'INITIATION DE LIBÉRATION DE VOIR CI-DESSOUS POUR LES AUTRES SÉQUENCES D'INITIATION DE LIBÉRATION DE MOUSSE. 3.3. "HANGAR AILE ROTATIVE" SÉQUENCE DE CONTRÔLE DE LIBÉRATION DE MOUSSE: "HANGAR AILE ROTATIVE" SÉQUENCE DE CONTRÔLE DE LIBÉRATION DE MOUSSE: 3.1.1. LES SYSTÈMES DE VENTILATION S'ARRÊTENT, Y COMPRIS LES FOURNAISES DE LES SYSTÈMES DE VENTILATION S'ARRÊTENT, Y COMPRIS LES FOURNAISES DE CHAUFFAGE DE TRENCH DE PORTE À AILE FIXE SELON LA NORME NFPA 409 3.1.2. LA POMPE PUISARD D'HANGAR DE LA RÉGION DE LAVAGE (SP1 ET SP2) ET LES LA POMPE PUISARD D'HANGAR DE LA RÉGION DE LAVAGE (SP1 ET SP2) ET LES POMPES À EFFLUENT SUMP (SP3 ET SP4) S'ARRÊTENT CONFORMÉMENT À LA NFP 409. 3.1.3. POMPE À INCENDIE P-20A ET P-20B CONTRÔLEUR ACTIVÉ, SI PAS DÉJÀ ACTIVÉ. POMPE À INCENDIE P-20A ET P-20B CONTRÔLEUR ACTIVÉ, SI PAS DÉJÀ ACTIVÉ. 3.1.4. ACTIVER LES DISPOSITIFS AUDIBLES DU SYSTÈME DE MOUSSE HANGAR À AILE ACTIVER LES DISPOSITIFS AUDIBLES DU SYSTÈME DE MOUSSE HANGAR À AILE ROTATIVE - 340 Hz (CONTINU) = 2ÈME ÉTAGE ET LUMIÈRE VISUELLE (STROBOSCOPE BLEU)  3.1.5. LANCER UNE MINUTERIE DE RETARD DE 30 SECONDES AVANT LA LIBÉRATION DE LANCER UNE MINUTERIE DE RETARD DE 30 SECONDES AVANT LA LIBÉRATION DE MOUSSE 3.1.6. APRÈS UN DÉLAI DE 30 SECONDES, LA VANNE DE DÉLUGE POUR LE SYSTÈME EN APRÈS UN DÉLAI DE 30 SECONDES, LA VANNE DE DÉLUGE POUR LE SYSTÈME EN MOUSSE N ° 3 ACTIVER PAR LE FONCTIONNEMENT DE LA VANNE ÉLECTRONIQUE 3.1.7. LA DÉCHARGE DU SYSTÈME DE MOUSSE SE CONTINUERA JUSQU'À CE QU'UNE LA DÉCHARGE DU SYSTÈME DE MOUSSE SE CONTINUERA JUSQU'À CE QU'UNE INTERRUPTION À TRAVERS LA STATION D'ABORT, LE PANNEAU DE CONTRÔLE D'ALARME INCENDIE EST RÉINITIALISÉ OU L'ALIMENTATION EN EAU ET EN MOUSSE SONT VIDÉES. 4. AILE FIXE OU ROTATIVE - DÉCHARGE DU SYSTÈME DE MOUSSE À INITIATION MANUELLE: AILE FIXE OU ROTATIVE - DÉCHARGE DU SYSTÈME DE MOUSSE À INITIATION MANUELLE: 4.1. UN ÉVÉNEMENT «ALARME INCENDIE HANGAR» SERA AFFICHÉ SUR LE SYSTÈME D'ALARME UN ÉVÉNEMENT «ALARME INCENDIE HANGAR» SERA AFFICHÉ SUR LE SYSTÈME D'ALARME INCENDIE. 4.2. LANCER UNE SÉQUENCE DE CONTRÔLE DE DÉGAGEMENT DE MOUSSE FIXE OU ROTATIVE LANCER UNE SÉQUENCE DE CONTRÔLE DE DÉGAGEMENT DE MOUSSE FIXE OU ROTATIVE 5. AILE FIXE - DISPOSITIFS D'INITIATION DE DÉTECTION DE FLAMME PRÉCOCE (DÉTECTEURS DE AILE FIXE - DISPOSITIFS D'INITIATION DE DÉTECTION DE FLAMME PRÉCOCE (DÉTECTEURS DE FLAMME) POUR DÉTECTEUR DE FLAMME ZONE 1 À 2 (DESSINS ÉLECTRIQUES) ET ZONE DE MOUSSE 1 À 2 (DESSINS MÉCANIQUES) (L'ÉVACUATION DE LA MOUSSE NE SE PRODUIRA PAS À MOINS QUE DEUX (2) DISPOSITIFS SONT ACTIVÉS DANS LA MÊME ZONE ): 5.1. PREMIER DÉTECTEUR DE FLAMME ACTIVER: DISPOSITIF SONORE - 500/1200 HZ @ 0,31 PREMIER DÉTECTEUR DE FLAMME ACTIVER: DISPOSITIF SONORE - 500/1200 HZ @ 0,31 HZ 0,5 SEC (SLOW WHOOP) ET LUMIÈRE VISUELLE (BLUE STROBE) ET ENVOYER UN SIGNAL DE PANNE DISTINCT AU SYSTÈME D'ALARME INCENDIE PRINCIPAL.  5.2. LA SÉQUENCE DE DÉCHARGE DE MOUSSE NE COMMENCERA PAS. LA SÉQUENCE DE DÉCHARGE DE MOUSSE NE COMMENCERA PAS. 5.3. SI, LE DEUXIÈME DÉTECTEUR DE FLAMME S'ACTIVE DANS LA MÊME ZONE DE DÉTECTEUR SI, LE DEUXIÈME DÉTECTEUR DE FLAMME S'ACTIVE DANS LA MÊME ZONE DE DÉTECTEUR DE FLAMME: DISPOSITIF SONORE - 340 Hz (CONTINU) = 2ÈME ÉTAGE ET LUMIÈRE VISUELLE (Stroboscope bleu) ET ENVOYER UN SIGNAL D'ALARME INCENDIE PLEIN AU PANNEAU D'ALARME INCENDIE PRINCIPAL 5.4. LANCER LA SÉQUENCE DE CONTRÔLE DE DÉCHARGE DE MOUSSE À AILE FIXE. LANCER LA SÉQUENCE DE CONTRÔLE DE DÉCHARGE DE MOUSSE À AILE FIXE.  LA SÉQUENCE DE CONTRÔLE DE DÉCHARGE DE MOUSSE À AILE FIXE. 6. AILE ROTATIVE - DISPOSITIFS D'INITIATION DE DÉTECTION DE FLAMME PRÉCOCE (DÉTECTEURS AILE ROTATIVE - DISPOSITIFS D'INITIATION DE DÉTECTION DE FLAMME PRÉCOCE (DÉTECTEURS DE FLAMME) POUR DÉTECTEUR DE FLAMME ZONE 3 (DESSINS ÉLECTRIQUES) ET ZONE DE MOUSSE 3 (DESSINS MÉCANIQUES) (L'ÉVACUATION DE MOUSSE NE SE PRODUIRA PAS À MOINS QUE DEUX (2) DISPOSITIFS SONT ACTIVÉS DANS LA MÊME ZONE):  6.1. PREMIER DÉTECTEUR DE FLAMME ACTIVER: DISPOSITIF SONORE - 500/1200 Hz @ 0,31 PREMIER DÉTECTEUR DE FLAMME ACTIVER: DISPOSITIF SONORE - 500/1200 Hz @ 0,31 Hz 0,5 SEC (SLOW WHOOP) ET LUMIÈRE VISUELLE (Blue Strobe) ET ENVOYER UN SIGNAL DE PANNE DISTINCT AU SYSTÈME D'ALARME INCENDIE PRINCIPAL.  6.2. LA SÉQUENCE DE DÉCHARGE DE MOUSSE NE COMMENCERA PAS. LA SÉQUENCE DE DÉCHARGE DE MOUSSE NE COMMENCERA PAS. 6.3. SI, LE DEUXIÈME DÉTECTEUR DE FLAMME S'ACTIVE DANS LA MÊME ZONE DE DÉTECTEUR SI, LE DEUXIÈME DÉTECTEUR DE FLAMME S'ACTIVE DANS LA MÊME ZONE DE DÉTECTEUR DE FLAMME: DISPOSITIF SONORE - 340 HZ (CONTINU) = 2ÈME ÉTAGE ET LUMIÈRE VISUELLE (STROBOSCOPE BLEU) ET ENVOYER UN SIGNAL D'ALARME INCENDIE PLEIN AU PANNEAU D'ALARME INCENDIE PRINCIPAL 6.4. LANCER LA SÉQUENCE DE CONTRÔLE DE LIBÉRATION DE MOUSSE À AILE ROTATIVE,LANCER LA SÉQUENCE DE CONTRÔLE DE LIBÉRATION DE MOUSSE À AILE ROTATIVE, LA SÉQUENCE DE CONTRÔLE DE LIBÉRATION DE MOUSSE À AILE ROTATIVE,
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