
PRE-FINISHED METAL FLASHING
C/W DRIP EDGE

±3
75

0

75 mm ISO BOARD
INSULATION TO 1220mm
HT BELOW GRADE

LAP AIR BARRIER OVER
METAL FLASHING

CREATE POCKETS IN REINFORCED
CONCRETE WALL FOR BEAMS (SEE
STRUCTURAL). INSTALL 19mm EXT.
GRADE PLYWOOD  AT POCKET END
TO SUPPORT BLUESKIN MEMBRANE

59
0

120.55

U.S. STEEL DECK
SOUS-FACE; TABLIER EN ACIER

PROVIDE WOOD BLOCKING FOR
SLOPING 19mm PLYWOOD TO
DRAIN WATER ON ROOF

PRE-FIN METAL PARAPET CAP
2-PLY MOD. BIT. MEMBRANE

PANEL CLOSURE

13 MM CEMENT BOARD
ON  RIGID INSULATION

15
075

13MM ASPHALT INPREG.
EXPANSION JOINT

S1

CAPUCHON DE PARAPET EN MÉTAL
PRÉFABRIQUÉ
MEMBRANE AU BITUME MODIFIÉ À 2
ÉPAISSEURS
CONTRE-PLAQUÉ DE 19 mm ET DE
CATÉGORIE POUR L'EXTÉRIEUR
OUVRAGE DE BLOCAGE EN BOIS DE 38
mm SUR 65 mm, À L'ÉTAT INCLINÉ
ISOLANT EN FIBRES MINÉRALES
CONTRE-PLAQUÉ DE 19 mm ET DE
CATÉGORIE POUR L'EXTÉRIEUR

PRÉVOIR DES OUVRAGES DE BLOCAGE
EN BOIS POUR INCLINER LE
CONTRE-PLAQUÉ DE 19 mm DE MANIÈRE
À ÉVACUER L'EAU SUR LE TOIT

CRÉER DES POCHETTES DANS LE MUR
EN BÉTON ARMÉ AFIN D'ACCUEILLIR
LES POUTRES (VOIR LES DESSINS DE
LA CHARPENTE). MONTER DU
CONTREPLAQUÉ AU NIVEAU DES
POCHETTES POUR SOUTENIR LA
MEMBRANE BLUESKIN.

SOLIN EN MÉTAL PRÉFABRIQUÉ, À
AMÉNAGER AVEC UN REBORD DE
DÉGOUTTEMENT.

CHEVAUCHER LE COUPE-AIR
PAR-DESSUS LE SOLIN EN MÉTAL.

PANNEAU EN CIMENT DE 13 mm
SUR DE L'ISOLANT RIGIDE

JOINT DE DILATATION IMPRÉGNÉ
D'ASPHALTE DE 13 mm

ENSEMBLE D'OBTURATION DE PANNEAU

PANNEAU ISOLANT ISO DE 75 mm
JUSQU'À 1 220 MM EN DESSOUS
DU NIVEAU DU SOL

LAP SEAL OVER EXPANSION ROD
AND VAPOUR RETARDER WITH
BLUESKIN MEMBRANE
CHEVAUCHER LE JOINT SUR LA TIGE
D'EXPANSION ET LE COUPE-VAPEUR
AVEC UNE MEMBRANE BLUESKIN

22 22x

120.37

T.O. SLAB
(EXIST.)

220

NEW 125mm SLAB ON GLADE. SEE STRUCTURAL. PROVIDE 50mm EXPANSION JOINT
COVER. MAKE FLUSH W/ EXISTING SLAB

±2
20

0
15
0

EXISTING GRADE BEAM TO
REMAIN

NEW PSF W/ INSULATED METAL DOOR.

NEW 16mm GYPSUM ON 92mm ST. STUDS FASTENED TO U/S CONC SLAB.

SEAL W/ CAULKING

PROVIDE NEW STEEL ANGLE FASTENED BETWEEN WIDE FLANGE COLUMN @ GRID Cd &
ADJACENT HSS COLUMN TO SUPPORT DOOR FRAME - SEE STRUCTURAL

MAKE CHIPPED DOWN AREA FLAT AND FLUSH W/ EXISTING SLAB LEVEL.

PROVIDE METAL TRIM CLOSER ON CUT EDGE OF EXTERIOR WALL PANEL

LAP PEEL & STICK MEMBRANE OVER
GALV METAL AIR BARRIER

FASTEN 'BIRDSMOUTH TO EXISTING BUILDING CLADDING OVER PEEL & STICK
MEMBRANE AND SEAL W/ CAULKING

PROVIDE 50mm EXPANSION JOINT BETWEEN STUD  KNEE WALL &
EXISTING BUILDING FACE.

METAL FLASHING ON MOD. BIT. FLASHING ON SLOPED PLYWOOD

PROVIDE WOOD BLOCKING FOR SLOPING 19mm PLYWOOD TO DRAIN WATER ON
ROOF

PROVIDE 50mm EXPANSION ROPE BETWEEN
STUD KNEE WALL & EXISTING BUILDING FACE.

LAP SEAL OVER EXPANSION ROD AND VAPOUR RETARDER WITH BLUESKIN MEMBRANE

15050

20
30

55
5 2 PLY MOD. BIT. MEMBRANE ON

19mm EXT. GRADE PLYWOOD ON
152mm STEEL STUDS @ 600mm O.C. W/
150mm BLANKET INSULATION

10
0

15

43
5

90

CORE EXISTING FOUNDATION WALL FOR NEW STEEL REBAR FOR NEW POURED SLAB.
REFER TO STRUCTURAL

NEW CONCRETE SLAB ON GRADE

117.39

T.O. EXIST.GR. FL. SLAB
PARTIE SUP.; DALLE EXIST. - R.-DE-CH.

120.55

U.S. STEEL
DECK

NEW HOLLOW METAL DOOR C/W PRESSED STEEL FRAME

INTERIOR FACE OF EXISTING GYPSUM WALL

CUT & REMOVE EXISTING CONCRETE UPSTAND TO T/O SLAB. MAKE FLUSH

EXISTING SLAB ON GRADE
DALLE EXISTANTE SUR SOL

INTERIOR FACE OF NEW FURRED GYPSUM PARTITION (TYPE 1 SEE FLOOR PLAN)

CUT & REMOVE AREA OF EXISTING EXTERIOR INSULATED WALL PANEL. SEE PLAN FOR
LOCATION OF REMOVALS

NEW LAYER OF 16mm PLYWOOD TO FRAME OPENING

CUT & REMOVE EXISTING DRYWALL CEILING.  PATCH TO MAKE GOOD AFTER
BULKHEAD INSTALLATION

CREATE OPENING IN EXISTING EXTERIOR WALL PANEL & NEW DRYWALL FOR PIPE.
SEAL AROUND PENETRATION W/ ROPE & CAULK.

NEW MECHANICAL SERVICES PIPE. -SEE MECHANICAL

NEW FIRE PROTECTION PIPING TO
RUN AT U/S OF CEILING  AS PER

MECHANICAL  DRAWINGS

REMOVE EXISTING DRYWALL CEILING
FOR MECH. PIPE INSTALLATION.

PROVIDE NEW 16MM GYPSUM BOARD
ON 22 MM FURRING CHANNELS ON

41 MM CARRYING CHANNELS.
INSTALL CEILING TIGHT TO U/S

EXISTING STRUCTURE.

S1

FIXER L'ENTAILLE DU REVÊTEMENT ACTUEL DE L'ÉDIFICE SUR LA MEMBRANE
ADHÉSIVE ET SCELLER AU MOYEN D'UN CALFEUTRANT

CHEVAUCHER LA MEMBRANE ADHÉSIVE
SUR LE COUPE-AIR EN MÉTAL GALVANISÉ

PRÉVOIR UN JOINT DE DILATATION DE 50 mm ENTRE LE MUR NAIN
ET LA FAÇADE DU BÂTIMENT EXISTANT.

SOLIN EN MÉTAL SUR UN SOLIN AU BITUME MODIFIÉ, SUR DU
CONTRE-PLAQUÉ INCLINÉ.

PRÉVOIR DES OUVRAGES DE BLOCAGE EN BOIS POUR INCLINER LE
CONTRE-PLAQUÉ DE 19 mm DE MANIÈRE À ÉVACUER L'EAU SUR LE TOIT

MEMBRANE AU BITUME MODIFIÉ À 2 ÉPAISSEURS, SUR DU
CONTRE-PLAQUÉ DE 19 mm DE CATÉGORIE POUR L'EXTÉRIEUR SUR DES
MONTANTS EN ACIER DE 152 mm, À 600 mm D'ENTRE AXES, À
AMÉNAGER AVEC UNE COUVERTURE D'ISOLATION DE 150 mm.

PRÉVOIR UNE CORDE D'EXPANSION DE 50 mm
ENTRE LE MUR NAIN AVEC MONTANTS ET LA
FAÇADE ACTUELLE DE L'ÉDIFICE.

CHEVAUCHER LE JOINT SUR LA TIGE D'EXPANSION ET LE COUPE-VAPEUR AVEC UNE
MEMBRANE BLUESKIN

COUPER ET ENLEVER LE PLAFOND EXISTANT EN GYPSE. À RAPIÉCER ET À REMETTRE
À NEUF APRÈS LE MONTAGE DE LA CLOISON SUSPENDUE.

CRÉER UNE OUVERTURE DANS LE PANNEAU MURAL EXTÉRIEUR EXISTANT ET DANS LA
NOUVELLE CLOISON SÈCHE POUR LE TUYAU. SCELLER AUTOUR DU POINT DE
PÉNÉTRATION AVEC UNE CORDE ET CALFEUTRER.

NOUVEAU TUYAU DE SERVICE DE MÉCANIQUE - VOIR LA MÉCANIQUE.

NOUVEAU GYPSE DE 16 mm SUR DES MONTANTS EN ACIER DE 92 mm, À FIXER
CONTRE LA SOUS-FACE DE LA DALLE EN BÉTON.

PRÉVOIR UNE NOUVELLE CORNIÈRE EN ACIER, À FIXER ENTRE LA COLONNE À BRIDE
LARGE, À L'EMPLACEMENT DE LA LIGNE DE QUADRILLAGE Cd ET LA COLONNE
ADJACENT À PROFILÉS CREUX DE CONSTRUCTION EN ACIER ET CE, À DES FINS DE
SUPPORT DU BÂTI DE PORTE. VOIR LA CHARPENTE.

PRÉVOIR UNE GARNITURE DE MÉTAL PLUS PRÈS SUR LE REBORD COUPÉ DU PANNEAU
MURAL EXTÉRIEUR

À IMPERMÉABILISER EN SE SERVANT D'UN PRODUIT DE CALFEUTRAGE.

NOUVELLE ÉPAISSEUR DE CONTRE-PLAQUÉ DE 16 mm VERS L'OUVERTURE DE LA
CHARPENTE

NOUVEAU BÂTI EN ACIER EMBOUTI, À AMÉNAGER AVEC UNE PORTE ISOLÉE EN MÉTAL.

DÉCOUPER ET ENLEVER LA PARTIE DU PANNEAU MURAL ISOLÉ EXTÉRIEUR
EXISTANT. VOIR L'EMPLACEMENT DES ÉLÉMENTS À ENLEVER SUR LE PLAN.

FAÇADE INTÉRIEURE DE LA NOUVELLE CLOISON EN GYPSE, À AMÉNAGER AVEC DE
LA FOURRURE (DE TYPE 1, VOIR LE PLAN D'ÉTAGE.).

NOUVELLE PORTE EN MÉTAL CREUX, À AMÉNAGER AVEC UN BÂTI EN ACIER
EMBOUTI.

FAÇADE INTÉRIEURE DU MUR EXISTANT EN GYPSE

COUPER ET ENLEVER L'OUVRAGE DEBOUT EXISTANT EN BÉTON, JUSQU'À LA
PARTIE SUPÉRIEURE DE LA DALLE. RENDRE LE TOUT À FLEUR.

APLANIR LA ZONE ÉBRÉCHÉE POUR LA RENDRE PLANE ET ÉGALE AU NIVEAU
DE LA DALLE EXISTANTE.

NOUVELLE DALLE SUR SOL DE 125 mm. VOIR LA CHARPENTE. PRÉVOIR
RECOUVREMENT DU JOINT DE DILATATION DE 50 mm. RENDRE LE TOUT À
ÉGALITÉ DE LA DALLE EXISTANTE.

FORER UN TROU DANS LE NOYAU DE LA FONDATION EXISTANTE POUR UNE
NOUVELLE BARRE D'ARMATURE DE LA NOUVELLE DALLE COULÉE. SE REPORTER
À LA CHARPENTE.

ENLEVER LE MUR DE CLOISONS SÈCHES
EXISTANT POUR INSTALLER LES TUYAUX

MÉCANIQUES. PRÉVOIR UN NOUVEAU
PANNEAU DE GYPSE DE 16 MM SUR LES

ACTUELS PROFILÉS DE FOURRURE PLACÉS
SUR LES CANAUX DE TRANSPORT DE 41
MM. INSTALLER LE PLAFOND BIEN SERRÉ

CONTRE LA SOUS-FACE DE LA
STRUCTURE ACTUELLE

NOUVELLE TUYAUTERIE DE
PROTECTION INCENDIE, À ACHEMINER
CONTRE LA SOUS-FACE DU PLAFOND
ET CE, SELON LES INDICATIONS DES

DESSINS DE MÉCANIQUE.

NOUVELLE DALLE SUR SOL EN BÉTON

CONSERVER LA POUTRE
EXISTANTE AU SOL.

Cb
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15
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20
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50

PANEL CLOSURE

PRE-FINISHED METAL
FLASHING

LAP PEEL & STICK
OVER FLASHING AND

A/V BARRIER

NEW METAL SIDING
CLADDING BEYOND

NEW INSULATED PRESSED STEEL DOOR

PRE-FINISHED METAL PARAPET CAP
OVER 2-PLY MOD. BIT. MEMBRANE

CONCRETE UPSTAND WALL

ALUMINUM  THRESHOLD, SET IN 2
ROWS OF SEALANT

FILL DOOR FRAME W/ SPRAY
FOAM. SEAL AROUND ON BOTH
SIDES OF FRAME W/ ROPE &

CAULKING

NEW ASPHALT

75mm RIGID
 ISO BOARD INSULATION TO

1220mm BELOW GRADE

120.55

U.S. STEEL DECK
SOUS-FACE; TABLIER EN ACIER

R1

60
0

SEAL ROOF V.B. TO CONCRETE WALL

17
0

92-43 ST.STUDS @ 400C/C
90 MINERAL FIBRE INSULATION
CONCRETE UPSTAND WALL

2 PLY MOD BIT  MEMBRANE ON
19mm EXT. PLYWOOD
WRAP VAPOUR RETARDER TO
TOP OF PLYWOOD

NEW PARAPET

20010038

15

150

20
0

WALKWAY - SEE
CIVIL

JOINT DE DILATATION
IMPRÉGNÉ D'ASPHALTE
DE 13 mm

W1

100

S1

70180115

NOUVEAU PARAPET

CAPUCHON DE PARAPET EN MÉTAL PRÉFABRIQUÉ SUR
UNE MEMBRANE AU BITUME MODIFIÉ À DEUX ÉPAISSEURS

CONTRE-PLAQUÉ DE 19 mm ET DE CATÉGORIE POUR L'EXTÉRIEUR
OUVRAGE DE BLOCAGE EN BOIS DE 38 SUR 65 mm, À L'ÉTAT INCLINÉ

ISOLANT EN FIBRES MINÉRALES
CONTRE-PLAQUÉ DE 19 mm ET DE CATÉGORIE POUR L'EXTÉRIEUR

À VISSER AU MUR DEBOUT EN BÉTON EN SE SERVANT DE VIS
« TAPCON ».

SOLIN EN MÉTAL PRÉFABRIQUÉ SUR UNE
LISIÈRE DE DÉPART EN CONTINU

CONTRE-PLAQUÉ DE 19 mm ET DE
CATÉGORIE POUR L'EXTÉRIEUR

IMPERMÉABILISER LA COUPE-VAPEUR DE TOITURE,
À L'EMPLACEMENT DU MUR EN BÉTON.

CHEVAUCHER LA
MEMBRANE ADHÉSIVE
SUR LE SOLIN ET LE

COUPE-AIR

ENSEMBLE D’OBTURATION DE PANNEAU

SOLIN EN MÉTAL PRÉFABRIQUÉ

REMPLIR LE BÂTI DE PORTE AVEC DE LA
MOUSSE À PULVÉRISER EN PLACE. À

IMPERMÉABILISER TOUT AUTOUR ET DES DEUX
CÔTÉS DU BÂTI EN SE SERVANT DE CORDAGE

ET D'UN PRODUIT DE CALFEUTRAGE.

NOUVEAU REVÊTEMENT EN
MÉTAL AU DELÀ

NOUVELLE PORTE ISOLÉE EN ACIER
EMBOUTI

SEUIL EN ALUMINIUM, À PLACER ENTRE
DEUX RANGÉES DE PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ

NOUVEL ASPHALTE

PANNEAU ISOLANT RIGIDE DE 75 mm, JUSQU'À
1 220 mm EN DESSOUS DU NIVEAU DU SOL

PASSERELLE - VOIR
LE GÉNIE CIVIL.

13MM ASPHALT
INPREG. EXPANSION
JOINT

MEMBRANE AU BITUME MODIFIÉ À DEUX
ÉPAISSEURS SUR DU CONTRE-PLAQUÉ DE 19
mm ET DE CATÉGORIE POUR L'EXTÉRIEUR.
ENVELOPPER LE COUPE-VAPEUR JUSQU'À LA
PARTIE SUPÉRIEURE DU CONTRE-PLAQUÉ.
MONTANTS EN ACIER 92-43, À 400 mm
D'ENTRE AXES
ISOLANT EN FIBRES MINÉRALES DE 90 mm
MUR DEBOUT EN BÉTON

24

DETAILED WALL  SECTIONS -

COUPES MURALES DÉTAILLÉES

3
A.011A

DÉTAIL EN COUPE - NOUVELLE OUVERTURE ET (OU) MUR EXTÉRIEUR EXISTANT
SCALE / ÉCHELLE 1:10

4
A.011A

SECTION DETAIL / DÉTAIL EN COUPE
SCALE / ÉCHELLE 1:10

5
A.011A

SECTION DETAIL @ DOOR / EXTERIOR WALL  /  DÉTAIL EN COUPE - PORTE DE MUR EXTÉRIEUR
SCALE / ÉCHELLE 1:10

ROOF TYPES
VALVE ROOM ROOF ASSEMBLY
2-PLY MOD. BIT. ROOFING ON
6mm PROTECTION BOARD ON
2% POLY ISO. SLOPED INSULATION ON
100mm POLY ISO. INSULATION ON
VAPOUR RETARDER ON
13mm GYPSUM SHEATHING ON
38mm STEEL DECK ON
STEEL BEAMS (SEE STRUCTURAL)

R1

W1 EXTERIOR WALL ASSEMBLY
38MM METAL SIDING ON
100MM GIRTS C/W
75MM CAVITY INSULATION
SELF ADHERED AIR / VAPOUR BARRIER
 ( BLUESKIN SA )
ON 200MM REINFORCED CONCRETE
  WALL ( SEE STRUCT )

W2
EXTERIOR WALL ASSEMBLY - 2 HR. F.R.R.
38MM METAL SIDING ON
100MM GIRTS C/W
75MM MINERAL FIBRE INSULATION
SELF ADHERED AIR / VAPOUR BARRIER
 ( BLUESKIN SA )
ON 200MM REINFORCED CONCRETE
  WALL ( SEE STRUCT )

TYPES DE TOIT
ENSEMBLE DU TOIT DU LOCAL À SOUPAPES

TOITURE AU BITUME MODIFIÉ À DEUX
ÉPAISSEURS SUR

UN PANNEAU DE PROTECTION DE 6 mm SUR
DE L'ISOLANT AU POLY, À INCLINER EN

FONCTION D'UNE PENTE DE 2 P. 100 SUR
DE L'ISOLANT AU POLY DE 100 mm SUR

UN COUPE-VAPEUR SUR
DU REVÊTEMENT EN GYPSE DE 13 mm SUR

UN TABLIER EN ACIER DE 38 mm SUR
DES POUTRES EN ACIER (VOIR LA CHARPENTE.)

ENSEMBLE DE MUR D'EXTÉRIEUR
REVÊTEMENT EN MÉTAL DE 38 mm SUR

DES SOLIVES DE 100 mm, À AMÉNAGER AVEC
DE L'ISOLANT DE 75 mm DANS LES CREUX

COUPE-AIR ET (OU) COUPE-VAPEUR À
AUTO-ADHÉRENCE

(BLUESKIN SA) SUR
UN MUR EN BÉTON ARMÉ DE 200 mm (VOIR LA

CHARPENTE.)
ENSEMBLE DE MUR D'EXTÉRIEUR, À COTE DE

RÉSISTANCE AU FEU DE 2 HEURES
REVÊTEMENT EN MÉTAL DE 38MM SUR

DES SOLIVES DE 100 MM À AMÉNAGER AVEC
DE L'ISOLANT DE FIBRES DE 75 mm

COUPE-AIR/VAPEUR À AUTO-ADHÉRENCE
(BLUESKIN SA)

SUR UN MUR EN BÉTON ARMÉ DE 200 MM (VOIR
LA CHARPENTE)

PARTITION TYPES
FURRED DRYWALL PARTITION
16mm GYPSUM BOARD ON
22mm HORIZONTAL FURRING CHANNELS @
1200mm O.C. (EXTEND PARTITION TO 150mm
ABOVE CEILING)

1

REINFORCED POURED CONCRETE SLAB
6 MIL POLY V.B.
COMPACTED GRANULAR
- REFER TO STRUCTURAL

FLOOR  TYPESS1

TYPES DE CLOISONS
CLOISON EN GYPSE, À AMÉNAGER AVEC DE

LA FOURRURE
GYPSE DE 16 mm SUR

DES PROFILÉS DE FOURRURE DE 22 mm ET À
L'HORIZONTALE, À 1 200 mm D'ENTRE AXES.

(PROLONGER LA CLOISON DE 150 mm
AU-DESSUS DU PLAFOND.)

DALLE COULÉE EN BÉTON ARMÉ
COUPE-VAPEUR EN POLY DE 6 MIL

REMBLAI GRANULAIRE DAMÉ
SE REPORTER À LA CHARPENTE.

TYPES DE PLANCHERS

ISSUED FOR 66% REVIEW

ISSUED FOR 99% REVIEW

ISSUED FOR 100% REVIEW

DOCUMENT À 66%, À RÉVISER.

DOCUMENT À 99%, À RÉVISER.

DOCUMENT À 100%, À RÉVISER.

ISSUED FOR 66% REVIEW
DOCUMENT À 66%, À RÉVISER.

ISSUED FOR 66% REVIEW
DOCUMENT À 66%, À RÉVISER.

ISSUED FOR 99% REVIEW
DOCUMENT À 99%, À RÉVISER.

SECTION DETAIL @ NEW OPENING / EXISTING EXTERIOR WALL

ISSUED FOR TENDER
DOCUMENT À  APPEL D'OFFRES

ISSUED FOR PERMIT
DOCUMENT À BÂTIMENT PERMIS
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APPLIES ONLY TO ENGLISH LANGUAGE.
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