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CONC. SLAB ON GRADE, SEE PLAN FOR REINFORCING

DALLE SUR SOL ET EN BÉTON. VOIR LE PLAN AFIN DE 
RETROUVER LES DÉTAILS DE RENFORT.

COMPACTED GRANULAR FILL
REMBLAI GRANULAIRE DAMÉ

13mm THK ASPHALT IMPREGNATED FIBREBOARD JOINT 
TYPICAL BTWN SLAB ON GRADE & FND WALL.

JOINT EN PANNEAUX DE FIBRES IMPRÉGNÉES D'ASPHALTE 
ET DE 13 mm D'ÉPAISSEUR. DÉTAIL TYPIQUE ENTRE LA 
DALLE SUR SOL ET LE MUR DE FONDATION.

STEEL BEAM, 
SEE PLAN FOR SIZE

POUTRE EN ACIER. VOIR LE PLAN AFIN DE 
RETROUVER LE FORMAT.

PERIMETER ANGLE,
SEE PLAN FOR SIZE

CORNIÈRE PÉRIPHÉRIQUE. VOIR LE PLAN AFIN DE 
RETROUVER LE FORMAT.

STEEL CHANNEL, 
SEE PLAN FOR SIZE
C/W 16 DIAMETER EXPANSION ANCHORS AT 400 O/C.

PROFILÉ EN ACIER. VOIR LE PLAN AFIN DE RETROUVER LE FORMAT. À 
AMÉNAGER AVEC DES PIÈCES D'ANCRAGE À CAPACITÉ DE DILATATION; PIÈCES 
DE 16 mm DE DIAMÈTRE ET À POSER À 400 mm D'ENTRE AXES.

200 THK WALL
20M T & B CONT. EF (TOP BARS @ U/S OF ANCHOR)
(BARRES SUPÉRIEURES, AU NIVEAU DE LA SOUS-
FACE DE LA PIÈCE D'ANCRAGE)
15M @ 400 VERT.  (MID)
15M @ 400 HORIZ (MID)
15M DWLS @ 400  (MID)

250 THK FND WALL / MUR DE FONDATION DE 250 mm D'ÉPAISSEUR
20M T & B CONT. EF (TOP BARS @ U/S OF BP)
(BARRES SUPÉRIEURES, AU NIVEAU DE LA SOUS-FACE DE LA 
PLAQUE D'ASSISE)
15M @ 400 VERT. EF
15M @ 400 HORIZ EF
15M DWLS @ 400 EF

CONC. FOOTING,
SEE PLAN & SCHEDULE

EMPATTEMENT EN BÉTON. VOIR LE PLAN ET LA 
NOMENCLATURE.

SOUND BEARING TO BE INSPECTED BY GEOTECHNICAL 
ENGINEER PRIOR TO CONCRETE PLACEMENT.

LA SOLIDITÉ D'APPUI DE L'ENSEMBLE SE DEVRA D'ÊTRE 
VÉRIFIÉE OU INSPECTÉE PAR L'INGÉNIEUR GÉOTECHNIQUE ET 
CE, AVANT DE COULER DU BÉTON.

15M DWLS W/ 180° HOOK x 750 Lg @ 400 O/C
LAP W/ VERTICAL WALL BARS

GOUJONS DE GROSSEUR 15M, À AMÉNAGER 
AVEC UN CROCHET DE 180 ° SUR 750 mm DE 
LONGUEUR ET CE, À 400 mm D'ENTRE AXES. À 
CHEVAUCHER ÀL'EMPLACEMENT DES BARRES 
MURALES À LA VERTICALE.

AVG. GRADE

NIVEAU DE 
TERRASSEM
ENT MOYEN

200 THK FND WALL / MUR DE FONDATION DE 200 mm D'ÉPAISSEUR
20M T & B CONT.  (TOP BARS @ U/S OF BP) 
(BARRES SUPÉRIEURES, AU NIVEAU DE LA SOUS-FACE DE LA PLAQUE D'ASSISE)
15M @ 400 VERT.  (MID)
15M @ 400 HORIZ (MID)
15M DWLS @ 400  (MID)

STEEL BEAM, 
SEE PLAN FOR SIZE

POUTRE EN ACIER. VOIR LE PLAN AFIN DE 
RETROUVER LE FORMAT.

PERIMETER ANGLE,
SEE PLAN FOR SIZE

CORNIÈRE PÉRIPHÉRIQUE. VOIR LE PLAN 
AFIN DE RETROUVER LE FORMAT.

BBP1, 
SEE SCHEDULE FOR SIZE

VOIR LA NOMENCLATURE AFIN DE 
RETROUVER LE FORMAT.

COMPACTED GRANULAR FILL

REMBLAI GRANULAIRE DAMÉ

13mm THK ASPHALT IMPREGNATED FIBREBOARD JOINT TYPICAL BTWN SLAB 
ON GRADE & FND WALL.

JOINT EN PANNEAUX DE FIBRES IMPRÉGNÉES D'ASPHALTE ET DE 13 mm 
D'ÉPAISSEUR. DÉTAIL TYPIQUE ENTRE LA DALLE SUR SOL ET LE MUR DE 
FONDATION.

250 THK FND WALL  / MUR DE FONDATION DE 250 mm D'ÉPAISSEUR
20M T & B CONT. EF (TOP BARS @ U/S OF BP)
(BARRES SUPÉRIEURES, AU NIVEAU DE LA SOUS-FACE DE LA 
PLAQUE D'ASSISE)
15M @ 400 VERT. EF
15M @ 400 HORIZ EF
15M DWLS @ 400 EF

CONC. FOOTING,
SEE PLAN & SCHEDULE

EMPATTEMENT EN BÉTON. VOIR LE PLAN ET LA 
NOMENCLATURE.

AVG. GRADE

NIVEAU DE 
TERRASSEM
ENT MOYEN

SOUND BEARING TO BE INSPECTED BY GEOTECHNICAL 
ENGINEER PRIOR TO CONCRETE PLACEMENT.

LA SOLIDITÉ D'APPUI DE L'ENSEMBLE SE DEVRA D'ÊTRE 
VÉRIFIÉE OU INSPECTÉE PAR L'INGÉNIEUR GÉOTECHNIQUE 
ET CE, AVANT DE COULER DU BÉTON.

CONC. SLAB ON GRADE, SEE PLAN FOR REINFORCING

DALLE SUR SOL ET EN BÉTON. VOIR LE PLAN AFIN DE 
RETROUVER LES DÉTAILS DE RENFORT.

Cb

CONC. SLAB ON GRADE, SEE PLAN FOR REINFORCING

DALLE SUR SOL ET EN BÉTON. VOIR LE PLAN AFIN DE 
RETROUVER LES DÉTAILS DE RENFORT.

COMPACTED GRANULAR FILL

REMBLAI GRANULAIRE DAMÉ

13mm THK ASPHALT IMPREGNATED FIBREBOARD JOINT 
TYPICAL BTWN SLAB ON GRADE & FND WALL.

JOINT EN PANNEAUX DE FIBRES IMPRÉGNÉES D'ASPHALTE 
ET DE 13 mm D'ÉPAISSEUR. DÉTAIL TYPIQUE ENTRE LA 
DALLE SUR SOL ET LE MUR DE FONDATION.

250 THK FND WALL / MUR DE FONDATION DE 250 mm 
D'ÉPAISSEUR
20M T & B CONT. EF (TOP BARS @ U/S OF BP)
(BARRES SUPÉRIEURES, AU NIVEAU DE LA SOUS-FACE DE 
LA PLAQUE D'ASSISE)
15M @ 400 VERT. EF
15M @ 400 HORIZ EF
15M DWLS @ 400 EF

CONC. FOOTING,
SEE PLAN & SCHEDULE

EMPATTEMENT EN BÉTON. VOIR LE PLAN ET LA 
NOMENCLATURE.

SOUND BEARING TO BE INSPECTED BY GEOTECHNICAL 
ENGINEER PRIOR TO CONCRETE PLACEMENT.

LA SOLIDITÉ D'APPUI DE L'ENSEMBLE SE DEVRA D'ÊTRE 
VÉRIFIÉE OU INSPECTÉE PAR L'INGÉNIEUR GÉOTECHNIQUE 
ET CE, AVANT DE COULER DU BÉTON.

200 THK WALL / MUR DE 200 mm D'ÉPAISSEUR
20M T & B CONT.  (TOP BARS @ U/S OF ANCHOR)
(BARRES SUPÉRIEURES, AU NIVEAU DE LA SOUS-
FACE DE LA PIÈCE D'ANCRAGE)
15M @ 400 VERT.  (MID)
15M @ 400 HORIZ (MID)
15M DWLS @ 400  (MID)

STEEL BEAM, 
SEE PLAN FOR SIZE

POUTRE EN ACIER. VOIR LE PLAN AFIN DE 
RETROUVER LE FORMAT.

PERIMETER ANGLE,
SEE PLAN FOR SIZE

CORNIÈRE PÉRIPHÉRIQUE. VOIR LE PLAN AFIN 
DE RETROUVER LE FORMAT.

STEEL CHANNEL, 
SEE PLAN FOR SIZE
C/W 16 DIAMETER EXPANSION 
ANCHORS AT 400 O/C. C/W EPOXY 
(143 EMBD.)

AVG. GRADE

NIVEAU DE 
TERRASSEM
ENT MOYEN

MECH'L PIPES (SEE MECH'L DRAWINGS) 
ALL PIPES SUSPENDED FROM EXISTING 
W200x21

TUYAUX DE MÉCANIQUE (VOIR LES DESSINS 
DE MÉCANIQUE.). SUSPENDRE TOUS LES 
TUYAUX À PARTIR DE LA POUTRE 
EXISTANTE W200x21.

EX. W200X27

EX. SLAB
DALLE 
EXISTANTE

EX. COLUMN

COLONNE EXISTANTE

SECTION A / 
COUPE A

600mmØ PIPE (SEE MECH'L)

TUYAU DE 600 mm DE DIAMÈTRE
(VOIR LA MÉCANIQUE.)

EXISTING PERIMETER
TRENCH DRAIN

DRAIN DE TRANCHÉE EXISTANT ET 
PÉRIPHÉRIQUE

INTERIOR HANGAR SLAB

DALLE D'INTÉRIEUR DU HANGAR

NEW PRECAST MANHOLE
SEE MECH / CIVIL DRAWINGS

NOUVEAU PUITS D'ACCÈS PRÉFABRIQUÉ. VOIR LES DESSINS 
DE MÉCANIQUE ET (OU) DE GÉNIE CIVIL.

25 MPa TYPE N CONCRETE UNDERPINNING 

OUVRAGE DE REPRISE EN SOUS-ŒUVRE, EN BÉTON 
DE TYPE N, LEQUEL BÉTON OFFRANT UNE 
RÉSISTANCE DE 25 MPa.

15M DOWELS @ 400 O/C. C/W EPOXY

GOUJONS DE GROSSEUR 15M, À 400 
mm D'ENTRE AXES; À AMÉNAGER 
AVEC DE LA RÉSINE ÉPOXYDIQUE.

3-15M 

SECTION B

400 600 400

600mmØ PIPE (SEE MECH'L)
TUYAU DE 600 mm DE DIAMÈTRE (VOIR LA MÉC.)

3-15M 15M DOWELS @ 400 O/C. C/W EPOXY

GOUJONS DE GROSSEUR 15M, À 400 
mm D'ENTRE AXES; À AMÉNAGER 
AVEC DE LA RÉSINE ÉPOXYDIQUE.

SECTION B / COUPE B

NEW PRECAST MANHOLE
SEE MECH / CIVIL DRAWINGS

NOUVEAU PUITS D'ACCÈS PRÉFABRIQUÉ. VOIR LES 
DESSINS DE MÉCANIQUE ET (OU) DE GÉNIE CIVIL.

SOUND BEARING TO BE INSPECTED BY GEOTECHNICAL ENGINEER PRIOR 
TO CONCRETE PLACEMENT.

LA SOLIDITÉ D'APPUI DE L'ENSEMBLE SE DEVRA D'ÊTRE VÉRIFIÉE OU 
INSPECTÉE PAR L'INGÉNIEUR GÉOTECHNIQUE ET CE, AVANT DE COULER 
DU BÉTON.

COUPE B

600mmØ PIPE (SEE MECH'L)

TUYAU DE 600 mm DE DIAMÈTRE
(VOIR LA MÉCANIQUE.)

EXISTING PERIMETER 
TRENCH DRAIN

DRAIN DE TRANCHÉE 
EXISTANT ET 
PÉRIPHÉRIQUE

SECTION A / 
COUPE A

NEW PRECAST MANHOLE
SEE MECH / CIVIL DRAWINGS

NOUVEAU PUITS D'ACCÈS 
PRÉFABRIQUÉ. VOIR LES DESSINS DE 
MÉCANIQUE ET (OU) DE GÉNIE CIVIL.

NEW PRECAST MANHOLE
SEE MECH / CIVIL DRAWINGS

NOUVEAU PUITS D'ACCÈS PRÉFABRIQUÉ. 
VOIR LES DESSINS DE MÉCANIQUE ET (OU) 
DE GÉNIE CIVIL.

SECTION A / 
COUPE A

NEW MANHOLE.
SEE MECH'L DRAWINGS FOR EXACT LOCATIONS.

NOUVEAU PUITS D'ACCÈS. VOIR LES DESSINS DE MÉCANIQUE AFIN DE RETROUVER LES EMPLACEMENTS 
EXACTS.

NEW MANHOLE
SEE MECH'L.

NOUVEAU PUITS 
D'ACCÈS. VOIR 
LA MÉCANIQUE.

KEY PLAN / PLAN CLÉ :

S300
PD.1

NEW MANHOLE
SEE MECH'L.

NOUVEAU PUITS D'ACCÈS. 
VOIR LA MÉCANIQUE.

SECTION / COUPE C

SECTION C /
COUPE C

NEW TRENCH DRAIN, SEE MECH'L

NOUVEAU DRAIN DE TRANCHÉE. VOIR 
LA MÉCANIQUE.

INTERIOR HANGAR SLAB

DALLE D'INTÉRIEUR DU HANGAR

NEW PRECAST MANHOLE
SEE MECH / CIVIL DRAWINGS

NOUVEAU PUITS D'ACCÈS PRÉFABRIQUÉ. VOIR LES 
DESSINS DE MÉCANIQUE ET (OU) DE GÉNIE CIVIL.

25 MPa TYPE N CONCRETE 
UNDERPINNING 

OUVRAGE DE REPRISE EN SOUS-
ŒUVRE, EN BÉTON DE TYPE N, LEQUEL 
BÉTON OFFRANT UNE RÉSISTANCE DE 
25 MPa.

15M @ 400 
T&B

SECTION D
MECH'L PIPE
(SEE MECH'L) 

TUYAU DE MÉC.
(VOIR LA MÉC.)

SECTION D / COUPE D

NEW PRECAST MANHOLE
SEE MECH / CIVIL DRAWINGS

NOUVEAU PUITS D'ACCÈS PRÉFABRIQUÉ. VOIR LES 
DESSINS DE MÉCANIQUE ET (OU) DE GÉNIE CIVIL.

SOUND BEARING TO BE INSPECTED BY GEOTECHNICAL 
ENGINEER PRIOR TO CONCRETE PLACEMENT.

LA SOLIDITÉ D'APPUI DE L'ENSEMBLE SE DEVRA D'ÊTRE 
VÉRIFIÉE OU INSPECTÉE PAR L'INGÉNIEUR 
GÉOTECHNIQUE ET CE, AVANT DE COULER DU BÉTON.

MECH'L PIPE (SEE MECH'L)
TUYAU DE MÉC. (VOIR LA MÉC.)

MECH'L PIPE
(SEE MECH'L)

40040015M @ 400 
T&B

TYPICAL DOOR DRAIN, SEE MECH'L

DRAIN DE PORTE TYPIQUE. VOIR LA 
MÉCANIQUE.

COUPE D

MECH'L PIPE (SEE MECH'L)
TUYAU DE MÉC. (VOIR LA MÉC.)

MECH'L PIPE (SEE MECH'L)
TUYAU DE MÉC. (VOIR LA MÉC.)

PLAN CLÉ
KEY PLAN

AIRCRAFT SERVICE
HANGER T-58
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